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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A termék(ek) ALMEVA, JEREMIAS, LEIER, SCHIEDEL, TRICOX
megnevezése: égéstermék-elvezetd rendszerek

Saunier Duval KKS allo tiizeléberendezések esetén

Vaillant Saunier Duval Kft.
1116 Budapest, Hunyadi Janos u. 1.
Magyarorszag

Kérelmezd:

A vizsgalati szabvany(ok) MSZ EN 13063-1:2005-A1:2007, MSZ EN 13063-3:2007,
megnevezése: MSZ EN 14471:2006

A vizsgalat helye: EMI Nonprofit Kft., Gépészeti Laboratérium

2016. februar 29.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz&kényv a laboratérium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato.
A jegyz6konyv 6 db szamozott oldalt és - db mellékletet tartalmaz.
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EPITESOGYT MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Vizsgalati jegyzékonyv

. ADATOK

1.1 Vizsgalat alapjat képezdé elbirasok,

azonositasa:

az alkalmazott szabvany,

modszer

MSZ EN 13063-1:2005-A1:2007, MSZ EN 13063-3:2007, MSZ EN 14471:2006

1.2 Megbizo neve és cime:

Vaillant Saunier Duval Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Janos u. 1., Magyarorszag

1.3 Vizsgalat helye és id6pontja:
EMI Nonprofit Kft., Gépészeti Laboratérium

1.4 Vizsgalat targya:

TRICOX, JEREMIAS, SCHIEDEL, LEIER, ALMEVA égéstermék-elvezet6 rendszerek
és Saunier Duval KKS tlizel6berendezések inditdé idoma, valamint, egy mérényilassal

ellatott kozdarab.

1.4.1 Almeva égéstermék-elvezetd rendszerek

Megnevezés

Megjelolés

Azonossagi
bizonylat szama

Almeva STARR
PPH szimplafald

EN 14471 T120 H1 W 2 020

0036-CPD-9165-001

PPH/PPH koncentrikus

Almeva FLEX EN 14471 T120 H1 W 2 020 0036-CPD-9165-001
PPH flexibilis
Almeva LIK EN 14471 T120 H1 W 2 020 0036-CPD-9165-001

Almeva LIL, LIB
PPH/Komaxit (rozsdamentes
acel)

EN 14471 T120 P1 W 2 000

0036-CPD-9165-001

Almeva LAL, LAB
PPH/Komaxit (rozsdamentes
acél)

EN 14471 T120 P1 W 2 O00

0036-CPD-9195-001

Megjegyzés: a H1 minGsitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak

megfeleld legtémorséget.

1.4.2 Jeremias égéstermék-elvezetd rendszerek

jeremias-PP, Polypropylén

. e i Azonossagi
Megnevezés Megjelolés bizonylat szama
ew-pp-starr EN 14471 T120H1 O W 2 020 0036 CPD 9174 043
jeremias-PP, Polypropylén
twin-p EN 14471 T120 H1 OW 2 000 0036 CPD 9174 043
jeremias-PP, Polypropylén
twin-pl EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9174 043
jeremias-PP, Polypropylén
ew-pp-flex EN 14471 T120 H1 O W 2 000 0036 CPD 9174 043

Megjegyzés: a H1 minésitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak

megfeleld légtémorséget.

Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Vizsgalati jegyzdékényv

1.4.3 Leier égéstermék-elvezets rendszerek:

keramia béléscsovekkel

5 i e Azonossagi
Megnevezés Megjelolés bizonylat szdma
Leier ECO EN 13063 T200 P1 W 1 000 1301-CPD-0359

Leier MULTIKERAM LAS
LAS gyl(jtékémény

EN 1443 T400 N1 W 3 G50

A-22/2012

Leier TURBO
LAS gylijtokéményként

EN 1443 T200 N1 W 1 000

1301-CPD-0359

1.4.4 Schiedel égéstermék-elvezetd rendszerek

Megnevezés

Megjelolés

Azonossagi
bizonylat szama

Schiedel AVANT
szilikat anyagu

EN 13063 T200 P1 W 2 000

0989-CPD-0627
0989-CPD-0955

Schiedel QUADRO
LAS gydjtékemény

EN 13063 T200 N1 W 1 O00

0989-CPD-0627
0989-CPD-0955

Schiedel MULTI

EN 13063 T200 N1 W 1 000

0989-CPD-0627

LAS gyiijtékémény 0989-CPD-0955
Schiedel ADVANCE EN 13063 T200 N1 W 2 000 0989-CPD-0626
LAS gytijtékémény 0989-CPD-0627

0989-CPD-0955

1.4.5 Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek

Azonossagi

Megjelolés bizonylat szama

Megnevezés

Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 0036 CPD 9184 001

koncentrikus PPs/alu.

Tricox PPS EN 14471 T120 H1 OW 1 000 0036 CPD 9184 001

egyhéja PPs

Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 H1 OW 2 000 0036 CPD 9184 001

(PPs-alu.) koncentrikus

Megjegyzés: a H1 mindsitéssel rendelkezé rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak
megfeleld légtdmobrséget.

1.4.6 Saunier Duval KKS tiizel6berendezések inditd idomai

Cikkszam Méret
0020221288 | 80/125
0020189629 | 80/125

Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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EPiTESDGYI MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

1.5 Vizsgalati targyak atvételének idépontja:
2016. februar
Hémérséklet: 21,3 °C

1.6 Vizsgalat soran alkalmazott berendezések, eszk6zok:

Wéhler légtdmorség-méré készllék: DICHTHEITS PRUFGERAT DP 23 WOHLER
Sorszam: 14748
Kalibralas érvéenyessege: 2016.03.11.

Tolémérs: BOCCHI CALIPER
Sorszam: 041286
Kalibralas érvényessége: 2016.03.11.

2. VIZSGALATOK

2.1 Légtomorség mérés (P1 nyomasosztalyon)
2.2 Méretellenérzés

2.3 Indit6é idomok illesztése

3. EREDMENYEK

3.1 Légtomorség mérés (P1 nyomasosztalyon)

A muianyag égéstermék-elvezetd rendszerek DN 80 atméréji 3000 mm hosszu
csbszakasz béléscsdveinek és egy tisztitbmnak a légtomaorségét, valamint, a Saunier
Duval KKS tizelOberendezesek DN 80 atmeérdjl inditd idomanak és egy
mérényilassal ellatott kbzdarabnak a szivargasanak mértékét mértik meg Wohler
legtémaorség-meérd készilékkel.

A 4 Harom pontban mért értékek
Gyarto Anyag Méret Kovetelmény P Max.
I/'s 1. z 3.
TRICOX PPs/Alu @80/125 0,27 0,06 0,06 0,06 0,06
ALMEVA PPH @80 0,27 0,05 0,06 0,06 0,06

Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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EPITESOGYT MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

3.2

Méretellenorzés

A meretellenérzés sordn az égéstermék-elvezetd rendszerek tisztité idomait
vizsgaltuk tolomérdvel, DN 80 atmeérdjl idomok esetében.

Tomitett oldalon a bels6 Toémitetlen oldalon a kilsd
atmeré atmerd
Gyarts | Anyag Méret | Harom pontban mért értékek | Harom pontban mért értékek
1. 2. 3. 1 2. 3.
TRICOX | PPs/Alu | @80/125 | 81,55 80,88 80,51 80,05 79,8 79,18
ALMEVA PPH @80 81,36 81,15 80,15 75,35 79,97 77,88

3.3 Indité idomok illesztése

A Saunier Duval tuzel6berendezések DN 80 atmérdjl indité idomanak és egy
mérdnyilassal ellatott kdzdarabnak az égéstermék-elvezetd rendszerekhez vald
csatlakoztathatésagat vizsgaltuk.

4.

Tomitett oldalon a belsd atméré | Tomitetlen oldalon a kills® atmerd
Cikkszam Méret Harom pontban mért értékek Harom pontban mért értékek
1. 2. 3. 1. 2. 3.
002022128880/125| 82,36 81,75 81,83 80,11 80,53 79,51
0020189629 |80/125| 81,36 81,28 81,85 79,90 78,85 78,91
NYILATKOZAT

A TRICOX, JEREMIAS, SCHIEDEL, LEIER, ALMEVA égéstermék-elvezetd
rendszerek légtémorsége a P1 nyomasosztalyon megfeleld volt.

Az KKS CE jelzettel elldtott SAUNIER DUVAL gyartmanya zart égéster(i
kondenzaciés gazkazanok indité idomai megfeleléen csatlakoztak az 1.4.1. pontban
dokumentalt TRICOX, JEREMIAS, SCHIEDEL, LEIER, ALMEVA égéstermék-
elvezet6 rendszerekhez.
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5. MELLEKLETEK

Budapest, 2016. februar 29.

A vizsgalatot végezte: A vizsgalatot végezte és a jegyztkdnyvet
Osszeallitotta:

z : ' g
§ - b 2—
Fenyvesi Gabor Nédasi-Antal Zsuzsanna
vizsgalo technikus vizsgald mérndk

Szakmailag ellendrizte:

engyel Barnabas Mihaly
laboratériumvezet®

O0zponti Laboratérium

#fz6
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