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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé
Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi szemely (kérelmez0), aki kbzvetlenil vagy
képviselje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - felelds
azert, hogy az ATB targya megfeleljen az ATB eldirasainak, tovabba, hogy a felhasznald
minden informacioét megkapjon, amely a tervezett célra valéd felhasznéléshoz szlikséges.

Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellendrzésére, hogy az ATB el6irdsait betartjak-e.
Az utéellenérzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmez6 telephelyén és a beépités referencia helyén végezheti.

Az ATB-t kizardlag annak jogosultia haszndlhatja fel, azt nem ruhazhatja at maésra.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a vonatkozdé ATB-t, ha az utoellenérzés nem
végezhetd el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfelels, vagy az ATB targyarol
kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultia kételes
bejelenteni, ha a jellemzék vagy a gyartasi kérilmények megvaltoznak. Ezt kévetéen az
EMI Nonprofit Kft. dénti el, hogy az ATB tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy Uj
eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa mellett. Ha ennek elddntéséhez
vizsgélatokra van szilkség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére felfiggesztheti az ATB
ervényességét.

Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad méasolni, vagy mas adathordozén kdzreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajarulasa sziikséges. Kivonatos
kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam-ismertetdk szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany tartalmaval, és nem adhatnak
okot félreértésre.

Az ATB nem helyettesiti a forgalmazashoz, felhasznalashoz, beépitéshez, hasznalathoz
szlkséges egyeb engedélyeket (pl. egészségigyi, épitési hatdsagi), tantsitvanyokat (pl.
tlzvédelmi megfeleléség tanusitvany), illetve javasolt igazolasokat (pl.: tlizvédelmi
megfeleléség igazolas).
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AZ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANYRA VONATKOZO KULONLEGES

FELTETELEK

ADATOK

Az ATB targyanak leirasa

Almeva égéstermék-elvezeté rendszerek

Azonossagi bizonylat

PPH/PPH koncentrikus

Megnevezés Megjeldlés e ey
Almeva STARR EN 14471 T120 H1 W 2
PPH szimplafald 020 0036-CPD-9165-001
Almeva FLEX EN 14471 T120 H1 W 2
PPH flexibilis 020 0036-CPD-9165-001
Almeva LIK EN 14471 T120 H1 W 2

020

0036-CPD-9165-001

Almeva LIL, LIB
PPH/Komaxit
(rozsdamentes acél)

EN 14471 T120 P1 W 2
000

0036-CPD-9165-001

Almeva LAL, LAB

EN 14471 T120P1W 2

Alu./Alu koncentrikus

PPH/Komaxit 0036-CPD-9195-001
% 000

(rozsdamentes acél)

Almeva AL1 EN 1856 T200 H1 W Vm

Alu. szimplafalu 010 00co-CRO-762213

Almeva AL2 EN 1856 T200 H1 W Vm

010

0036-CPD-7623/3

Megjegyzeés: a H1 minésitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak

megfeleld légtémdrséget.

A termék teljesitmény nyilatkozatanak alapjat képezé dokumentumok:

Az azonosségi bizonylat szama:

0036-CPD-9165-001, 0036-CPD-7622/3, 0036-CPD-7623/3

Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH

Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

ATB-11/2016
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1.2. Az ATB targya tervezett felhasznalasanak leirasa
Az Almeva LIL, LIB, LAL, LAB EN 14471 T120 P1 W 2 020 égéstermék-elvezetd
berendezések gazlizemi tlzel6-berendezések legfeliebb 120°C hémeérseéklet(i
égéstermekeinek tulnyomasos Gizemben torténé elvezetésére alkalmazhaték. Uzemszerd
kondenzacié megengedett.
Az Almeva STARR, Almeva FLEX, Almeva LIK, EN 14471 T120 H1 W 2 020
égestermek-elvezetd berendezések gazuzemU tlzelé-berendezések legfeliebb 120°C
homérsekletli  égéstermékeinek  tlinyomasos Uzemben  térténd  elvezetésére
alkalmazhaték. Uzemszer(i kondenzacié megengedett.
Az Almeva AL1, Almeva AL2 EN 1856 T200 H1 Wm égéstermék-elvezetd berendezések
gazizemi tuzelé-berendezések legfeliebb 200°C homérsekletli égéstermékeinek
tiinyomasos Uzemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(i kondenzéaciéd
megengedett.
Az ALMEVA égéstermék-elvezetd rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai (AT-3401N-
01878-2013 es AT-3401N-08135-2015 projektszamu vizsgalati jegyzékoényvek) alapjan
alkalmasak az alabbi CE jelzettel ellatott SAUNIER DUVAL gyartmanya zart égéster(, és
kondenzacios gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:
KONDENZACIOS

Semia Condens F25 Thema Condens F AS 65-A
Isotwin Condens F35 SD 18 KKS
Isotwin Condens F30 SD 25 KKS
Thema Condens F25 SD 35 KKS
Thema Condens FAS12 SD 48 KKS
Thema Condens FAS25 Thelia Condens AS 12-A (H-HU)
Thema Condens FAS30 Thelia Condens AS 25-A (H-HU)
Thema Condens FAS45 Thelia Condens AS 30-A (H-HU)
Thema Condens FAS65 Thelia Condens 25-A (H-HU)
Thema Condens AS 12-A (H-HU) Thelia Condens 30-A (H-HU)
Thema Condens AS 25-A (H-HU) Thelia Condens 35-A (H-HU)
Thema Condens AS 30-A (H-HU) Thema Condens 30-A (H-HU)
Thema Condens 25-A (H-HU) Themis Condens 24 (H-HU)
Thema Condens F AS 45-A Isofast 21 Condens 25-A (H-HU)

NEM KONDENZACIOS
CombiTEK F24 Thema Classic F25
CombiTEK F28 Thema Classic FAS25E
Semi F24 Thema Classic FAS30E
Renova Mini F12 Isotwin F24 H-mod
Themafast F24 E H-mod Isotwin F 30 H-mod
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1.3 A termékek forgalmazasanak feltételei:
Az eégéstermék-elvezetd rendszer harmonizalt europai szabvanyokkal lefedett
épitéelemeinek forgalmazasi feltételeit a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet tartalmazza.
2. JELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREIK
2.1. Miszaki jellemzdi, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési médszerei
2.1.1. Mechanikai ellenallas és stabilitas
2.1.2. Tiizbiztonsag
Jeliéinzs Erték Vizsgalati vagy szamitasi
modszer
Tlzvédelmi osztaly
- PPH E MSZ EN 13501-1:2007
—  Aluminium A1 +A1:2010
— Rozsdamentes acél Al
Homérsékleti osztaly T200, T120 MSZ EN 1443:2003
Tlzallésagi osztaly 020, 010, 000 MSZ EN 1443:2003
Fotom grssel szeton 0 MSZ EN 1443:2003
ellenallds osztalya
2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem
Jelicnizé Erték Vizsgalati vagy szamitasi
moédszer
Gaztomorség P1 MSZ EN 1443:2003
Kond’en’zatummal szembeni W MSZ EN 1443:2003
ellenallas
SORUZINSLS2em Gehl 2, Vm MSZ EN 1443:2003
ellenallas osztalya
2.1.4. Hasznalati biztonsag
2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem
2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem
2.1.7. Tartossag
2.1.8. Egyéb jellemzdk
ATB-11/2016 Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ALKALMAZASI| FELTETELEK

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszdgos Telepllésrendezési és Epitési
Kovetelmeények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ 845:2012 és a
gyarté elbirasai érvényesek.

Az égéstermék-elvezeté rendszerek keresztmetszetét Ggy kell megvalasztani, hogy az
égéstermék minden rendeltetésszer(i (izemallapotban a szabadba tavozzon. A hé- és
aramlastechnikai méretezést egy tlizel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-
1:2002+A2:2008; tobb tlizel6berendezés esetén az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 szamu
szabvany elbirasai szerint kell elvégezni. Diagrammal térténé méretezés esetén a
tlizel6berendezés biztonsagos (zemét igazolni kell az MSZ EN 13384-3:2006 szamu
szabvany eldirdsainak megfeleléen.

Csak olyan tizelSberendezés alkalmazhat6é, melynek minden tiizeléstechnikai paramétere,
beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskulonbség és a hozza tartozé térfogataram adata
is rendelkezésre allinak.

Beépités elbtt szemrevetelezéssel ellendrizni kell a felhasznalandé elemek épségét.
Az egéstermék elvezeté rendszerbe csak hibatlan elemek épitheték be.

A gaztizeld berendezést a fuggbleges égéstermék-elvezetd berendezéssel 6sszekotd
szakaszon legalabb egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) és két min.
12 mm belsd atmérdjl, a fustgazcsonk felett vagy a készuléken kialakitott, tomoren lezarhato
mérdcsonknak kell lennie. A mérécsonkon mind az égési levegs, mind a fiistgazoldal
gazOsszetétel elemzését el kell tudni végezni.

A gaztuzel6 berendezések kialakitdsa olyan legyen, hogy az égéstermék-elvezetd P1
nyomasosztalynak megfeleld tomérséggel legyen csatlakoztathatd az 6sszekdtd elemekhez.
Ha az 0Osszekété idom nem csatlakoztathaté a P1 nyomasosztalynak megfelelden a
tuzelOberendezes egéstermék / égési levegd csonkjahoz, abban az esetben a gaztizeld
berendezéshez a gyarté sajat indité idomat kell alkalmazni.

Az égéstermék-elvezetd rendszer 9sszek6td elem haszoncsdvének a gyartd inditd idomaval
megegyezb anyagunak kell lennie.

Az égéstermek-elvezetd berendezés csak rendszer jellegii lehet. Kivétel, ha a 3.6. pontnak
megfeleléen a gyarto indité idomat kell hasznaini.

Az egestermeék-elvezetd rendszerek gaztomorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany ailtal el6irt kovetelményeknek. Az égéstermék-elvezets
rendszerek haszndlatba vétele el6tt gaztomorség ellendrzést kell végezni. A szivargas
mértéke nem haladhatja meg:
- P1 nyomasosztaly (tiInyomasos elvezetés, éplileten bellili égéstermék-elvezetd rendszer)
esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 I/sm?

- P2 nyomasosztaly (tulnyomasos elvezetés, éplleten kiviili égéstermék-elvezets
rendszerek) esetén
200 Pa vizsgélati nyoméason a 0,12 I/sm?

értéket.
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3.1

3.12

3.13

3.14
3.15

3.16

3.17

Az épliletek kulsé falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezeté rendszerek kivitelezése soran
a fali tartok maximalis tavolsagait az oldaliranyd szélterhelést is figyelembe véve kell
megallapitani. A szerelt égéstermék-elvezetd rendszer fali konzolra terhelve vagy padozatra
allitva, aknaban vagy aknan kivill egyarant elhelyezheté. A legfelsé rogzitési pont feletti
magassag a gyarté altal — az 4tméré és a megfogas madjat figyelembe véve — megadott lehet.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek hossziranyl mozgasat — a szilard alatdmasztastél
eltekintve — a figyelembe veheté hétagulas mértékének megfelelé mértékben biztositani kell.

Ha Uzemszer(ien kondenzatum képzddése varhaté, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszerlen gondoskodni kell.

A szifon vizzar magasségat a legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell méretezni
20% biztonsaggal, hogy az égéstermek ne juthasson ki. A vizzarat Ggy kell kialakitani, hogy a
vizzar magassaga barmikor ellenérizhet6 legyen. A kondenzviz elvezetd csovet a kondenzviz
mennyiségének megfeleléen kell méretezni. Epuleten kivill vagy fagyveszélyes helyen 1évé
égéstermék-elvezeté rendszerek esetén Ugyelni kell a kondenzviz vezeték és szifon
fagymentes elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba torténé vezetésénél az
érvényben levd vizagyi eléirasokat kell betartani.

A tlizel6berendezések lizembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkésziilt égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kémenysepré-ipari  szolgaltatd megfeleld mindsitési kéménysepré-ipari nyilatkozatanak
rendelkezésre allasa esetén szabad!

Tulnyomasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezeté berendezésbe csak egy
darab tluzelOberendezés csatlakoztathaté. A gaztlizel6 berendezést és a fuggdleges
égéstermék-elvezetd berendezést Gsszekotd fustcs6szakaszon legalabb egy tisztitast,
ellendrzést lehetévé tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollas médosité szerkezetet
bonthato kdtéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

A tilnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az épileten belll megfelelé mechanikai
védelmet biztositdé aknaban kell elhelyezni. A feldllitasi helyiségen belll nem szlikséges akna,
ha a helyiség rendelkezik legaldbb egy 150 cm2 vagy két legalabb 75 cm2 szabad
keresztmetszet(i szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd aknanak

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az els6 oldalon meghatarozott
hatarid6ig, illetve ezen hatariddn belil mindaddig, amig a gyartott termék miszaki
specifikacidja, termékjellemzéi, kévetelményei, gyartastechnolégiaja valamint a gyartasi helye
valtozatlanok maradnak.

A véltozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon beliil bejelenteni,
mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

UTOELLENORZES

Az ATB érvényességi ideje alatt elvégzendé felulvizsgalatok: - alkalommal.

A felllvizsgalat elvégzésére vonatkozd megbizast elsd izben 2020. 12. 10-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elkuldeni. A felllvizsgalati kotelezettség elmulasztasa esetén az ATB
hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Alkalmazastechnikai
Bizonyitvanyok adatbazisabdl.
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5. MELLEKLETEK

A bizonyitvanyt készitette: kmailag gllenérizte;

cAud - ol 2

Nadasi-Antal Zsuzsanna

Lengyel Barnabas

projektvezetd termékmenedzser

Joévahagyta:
Budavari Zoltan
Mszaki Ertékeld Iroda vezetsje
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