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EPITESGYI MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazéstechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitéstigyi Mindségellendrzé
Innovaciés Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmez0), aki kdzvetlenill vagy
képviselSje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - felelés
azert, hogy az ATB targya megfeleljen az ATB el6irdsainak, tovabba, hogy a felhasznalé
minden informéaciét megkapjon, amely a tervezett célra valo felhasznélashoz szilkséges.

Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellenérzésére, hogy az ATB el6irdsait betartjak-e.
Az utéellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmez6 telephelyén és a beépités referencia helyén végezheti.

Az ATB-t kizarolag annak jogosultja haszndlhatja fel, azt nem ruhédzhatja at masra.

Az EMI Nonprofit Kit. visszavonhatja a vonatkozé ATB-t, ha az utdelienérzés nem
vegezhetd el, vagy az ellenérzés eredménye nem megfeleld, vagy az ATB targyardl
kiderll, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultia koteles
bejelenteni, ha a jellemzOk vagy a gyartasi kérulmények megvaltoznak. Ezt kévetéen az
EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy Uj
eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa mellett. Ha ennek eldéntéséhez
vizsgalatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére felfiiggesztheti az ATB
érvényességét.

Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén kézreadni.
Kivonatos kdzléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajarulasa szukséges. Kivonatos
kozlés esetén ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam-ismerteték szévege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany tartalmaval, és nem adhatnak
okot félreértésre.

Az ATB nem helyettesiti a forgalmazashoz, felhasznalashoz, beépitéshez, hasznalathoz
szUkséges egyéb engedélyeket (pl. egészséglgyi, épitési hatdsagi), tansitvanyokat (pl.
tlzvedelmi megfeleldség tanusitvany), illetve javasolt igazolasokat (pl.: tlzvédelmi
megfeleldség igazolas).
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INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYiTVANY

AZ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYiTVANYRA VONATKOZO KULONLEGES

FELTETELEK

ADATOK

Az ATB targyanak leirasa

H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezet6 rendszerek

Megnevezés

Megjeldlés

Azonossagi
bizonylat szdma

H-FLUE IGC (A,B,C)
egyhéju aluminium béléscsé
@ 60,80,100

EN 1856-2 T200 P1 D V1 L10200
+L13150 070

1301-CPD-0742

H-FLUE IGC (T, E)
Koncentrikus aluminium
@ 60/100, & 80/125

EN 1856-1 T200 P1 D V1 L10200
+L13150+L11090 O50

1301-CPD-0742

H-FLUE IGC (Al, BI, CI)
Kett6sfall kbzetgyapot*

hdszigetelésl aluminium
@ 60,80,100

EN 1856-1 T200 P1 D V1 L10200
+L.13150+L11090 O00

1301-CPD-0742

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs
béléscsé & 60, 80

EN 14471 T120P1 OW1 0001 F L

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (PA) Koncentrikus
PPs/aluminium
@ 60/100,0 80/125

EN 14471 T120 P1 OW1 O00 E F LO

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (PI) Kett6sfalu
kézetgyapot* hészigetelésli
PPs/aluminium @& 60,80

EN 14471 T120 P1 OW1 O00 E F LO

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs Kaszkad
@ 125, 160, 200

EN 14471 T120P1 OW1 0001 F L

0063-CPD-7989/3

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs
@ 100, 110, 125, 160, 200

EN 14471 T120P1 OW1 O00 I F L

0063-CPD-7989/3

H-FLUE IGC (PF)
Egyhéju flexibilis PPs
@ 60, 80, 100, 125

EN 14471 T120 P1 OW1 O00 | F LO

0063-CPD-7989/3

H-FLUE MK (MKKS)
Rozsdamentes acél
egyhéju

EN 1856-2 T200 P1 W V2 1L.99050 O

0432-CPD-219970-4

H-FLUE MK (MKKD)
Rozsdamentes acél kettosfall
kbzetgyapot® hiszigetelésl

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050
020

0432-CPD-219972-3

H-FLUE MK (MKPS)
Rozsdamentes acél
koncentrikus

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050
000

0432-CPD-219971-3

H-FLUE MK (HAFLEX)
Rozsdamentes acél
flexibilis

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50010 O

0036-CPD-9198

*105 kg/m® £30 %

ATB-31/2013
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EPITESOGYT MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

A termék teljesitmény nyilatkozatanak alapjat képezé dokumentumok:

Az azonossagi bizonylat szama: 1301-CPD-0742, 1301-CPD-0747
Tanusitd, vagy kijelolt szervezet neve: TSUS

Cime: Studena 3, 821 04 Pozsony, Szlovakia

Azonositdé szama: 1301

Az azonossagi bizonylat szama: 0063-CPD-7989/3

Tanusito, vagy kijelolt szervezet neve: KIWA Gastec Certification
Cime: Wilmersdorf 50, 7300 AC Apeldoorn, Hollandia
Azonosité szama: 0063

Az azonossagi bizonylat szama: 0432-CPD-219970-1/10, 0432-CPD-219970-2, 0432-
CPD-219970-4, 0432-CPD-219972-1, 0432-CPD-219972-3, 0432-CPD-219971-3
Tanusité, vagy kijelolt szervezet neve: MPA NRW

Cime: Marsbruchstrafe 186 44287, Dortmund, Németorszag

Azonosité szama: 0432

Az azonossagi bizonylat szama: 0036-CPD-9198

Tanusitd, vagy kijeldlt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH
Cime: Westendstrae 199 80686 Miinchen, Németorszag

Azonosité szama: 0036

1.2. Az ATB targya tervezett felhasznalasanak leirasa

A H-FLUE IGC (A, B, C, T, E, Al, BI, Cl) EN 1856 T200 P1 D V1 égéstermék-elvezetd
berendezések gazlizem( tuzel6-berendezések legfeliegbb 200°C hémérséklet(
égéstermekeinek tlinyomasos Gzemben torténd elvezetésére alkalmazhatdk.

A H-FLUE IGC (P, PA, Pl, PF) EN 14471 T120 P1 O W1 égéstermék-elvezetd
berendezések gazizeml tuzel6-berendezések legfeliebb 120°C  hémérsékletd
égestermeékeinek tulnyomasos Uzemben torténé elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.

A H-FLUE MK (MKKS, MKKD, MKPS, HAFLEX) EN 1856-2 T200 P1 W égéstermék-
elvezetd berendezések gaziizemi tuzel6-berendezések legfeljebb 200°C hémérséklet(]
egéstermeékeinek tulnyomasos Uzemben torténd elvezetésére alkalmazhatdk. Uzemszert(i
kondenzacié megengedett.

ATB-31/2013 Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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EPITESTGYT MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

Az H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezeté rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai alapjan
(AT-3401X-08599-2016 projektszamu vizsgalati jegyzékonyv) alkalmasak az alabbi CE jelzettel
ellatott SAUNIER DUVAL gyartmanyu zart égésterd,

egéstermekeinek elvezeteseére:

KONDENZACIOS
Semia Condens F25 Thema Condens F AS 65-A
Isotwin Condens F35 SD 18 KKS
Isotwin Condens F30 SD 25 KKS
Thema Condens F25 SD 35 KKS
Thema Condens FAS12 SD 48 KKS

Thema Condens FAS25

Thelia Condens AS 12-A (H-HU)

Thema Condens FAS30

Thelia Condens AS 25-A (H-HU)

Thema Condens FAS45

Thelia Condens AS 30-A (H-HU)

Thema Condens FAS65

Thelia Condens 25-A (H-HU)

Thema Condens AS 12-A (H-HU)

Thelia Condens 30-A (H-HU)

Thema Condens AS 25-A (H-HU)

Thelia Condens 35-A (H-HU)

Thema Condens AS 30-A (H-HU)

Thema Condens 30-A (H-HU)

Thema Condens 25-A (H-HU)

Themis Condens 24 (H-HU)

Thema Condens F AS 45-A

Isofast 21 Condens 25-A (H-HU)

NEM KONDENZACIOS

CombiTEK F24

Thema Classic F25

CombiTEK F28

Thema Classic FAS25E

Semi F24

Thema Classic FAS30E

Renova Mini F12

Isotwin F24 H-mod

Themafast F24 E H-mod

Isotwin F 30 H-mod

1.3. A termékek forgalmazasanak feltételei:

Az égéstermék-elvezetd

rendelet tartalmazza.

ATB-31/2013

rendszer
épitéelemeinek forgalmazasi feltételeit a 305/2011/EU europai parlamenti és tanacsi

harmonizalt eurdpai szabvanyokkal

Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

2. JELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREIK
2.1. Miszaki jellemzdi, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési modszerei
2.1.1. Mechanikai ellenallas és stabilitas
2.1.2. Tizbiztonsag
o £y Vizsgalati vagy szamitasi
Jellemzé Erték ddasin
. . , MSZ EN 13501-1:2007
Thzvédelmi osztaly (PPS) E +A1:2010
Tlizvédelmi osztaly A1 96/603 Eurdpai Bizottsagi
(Alu, rozsdamentes acél) hatarozat
H8mérsékleti osztaly (PPS) T120 MSZ EN 1443:2003
Homesekien.ostaly T200 MSZ EN 1443:2003
(Alu, rozsdamentes acél)
Tlizall6sagi osztaly 070, 050, 020, 000 MSZ EN 1443:2003
Koromegessel szembeni 0 MSZ EN 1443:2003
ellenallas osztalya
2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem
T — Erték Vizsgalati vagy szamitasi
modszer
Gaztdomorség P1 MSZ EN 1443:2003
Kond’en’zatummal szembeni D, W MSZ EN 1443:2003
ellenallas
KOI’I’(?ZIOV&J szembeni ellenallas 1,2 MSZ EN 1443:2003
osztalya

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

241.7.

2.1.8.

Hasznalati biztonsag

Zaj- és rezgés elleni védelem

Energiatakarékossag és hévédelem

Tartéssag

Egyéb jellemzék

ATB-31/2013

Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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EpiTEs(GYI MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

3.1,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

ALKALMAZASI FELTETELEK

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelmenyek, az Orszagos TUzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ 845:2012 és a
gyarto elbirasai érvényesek.

Az égeéstermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét gy kell megvalasztani, hogy az
egestermék minden rendeltetésszerli Uzemallapotban a szabadba tavozzon. A hé- és
aramlastechnikai méretezést egy tlzelSberendezés esetén az MSZ EN 13384-
1:2002+A2:2008; tobb tlzeléberendezés esetén az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009
szamu szabvany el6irdsai szerint kell elvégezni. Diagrammal térténé méretezés esetén a
tuzel6berendezés biztonsagos lUzemét igazolni kell az MSZ EN 13384-3:2006 szamu
szabvany el6irdsainak megfeleléen.

Csak olyan tuzel6berendezés alkalmazhatd, melynek minden tizeléstechnikai
parametere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomaskiilénbség és a hozza tartozd
terfogataram adata is rendelkezésre alinak.

Beépités elétt szemrevételezéssel ellenbrizni kell a felhasznalandé elemek épségét.
Az égestermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épitheték be.

A gaztiuzeld berendezést a fuggbleges égéstermék-elvezetd berendezéssel &sszekotd
szakaszon legalabb egy tisztitast, ellenérzést lehetévé tevd idomnak (nyilasnak) és két
min. 12 mm belsé atméréji, a fustgazcsonk felett vagy a késziiléken kialakitott, toméren
lezarhaté mérécsonknak kell lennie. A mérécsonkon mind az égési levegd, mind a
fustgazoldal gazosszetétel elemzését el kell tudni végezni.

A gaztlzeld berendezések kialakitdsa olyan legyen, hogy az égéstermék-elvezeté P1
nyomésosztalynak megfeleld témorséggel legyen csatlakoztathaté az 6sszekétd
elemekhez. Ha az Osszek6té idom nem csatlakoztathatd a P1 nyomdasosztalynak
megfeleléen a tuzel6berendezés égéstermék / égési levegé csonkjahoz, abban az
esetben a gaztiizel6 berendezéshez a gyart6 sajat indité idomat kell alkalmazni.

Az égéstermék-elvezetd rendszer Gsszekétdé elem haszoncsévének a gyartd inditd
idomaval megegyez6 anyagunak kell lennie.

Az égestermék-elvezeté berendezés csak rendszer jellegli lehet. Kivétel, ha a 3.6.
pontnak megfeleléen a gyarté indité idomat kell hasznalni.

Az égestermék-elvezetd rendszerek gaztdmérségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal el6irt kévetelményeknek. Az égéstermék-elvezet
rendszerek hasznalatba vétele elétt gaztémorség ellendrzést kell végezni. A szivargas
mértéke nem haladhatja meg:
- P1 nyomasosztély (tGinyomasos elvezetés, épiileten beliili égéstermék-elvezetd
rendszer) esetén
200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 l/sm?

- P2 nyomasosztaly (tulnyomasos elvezetés, éplileten kiviili égéstermék-elvezetd
rendszerek) esetén
200 Pa vizsgélati nyoméason a 0,12 I/sm?

értéket.

Az épuletek kilsd falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezetd rendszerek kKivitelezése
soran a fali tarték maximélis tavolsagait az oldalirdnyu szélterhelést is figyelembe véve
kell megallapitani. A szerelt égéstermék-elvezetd rendszer fali konzolra terhelve vagy

ATB-31/2013 Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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EPITESUGYY MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

3.17.

padozatra dllitva, aknaban vagy aknan kivll egyarant elhelyezheté. A legfelsé régzitési
pont feletti magassag a gyarto altal — az atméré és a megfogas modjat figyelembe véve —
megadott lehet.

Az egestermék-elvezetd rendszerek hossziranyld mozgasat — a szilard alatdmasztastdl
eltekintve — a figyelembe vehetd hétagulas mértékének megfeleld mértékben biztositani
kell.

Ha Uzemszerlen kondenzatum képzédése varhatdé, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszerlien gondoskodni kell.

A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett nyomasnak megfeleléen kell
méretezni 50% biztonsaggal, hogy az égéstermék ne juthasson ki. A vizzarat Ggy kell
kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor ellenérizhetd legyen. A kondenzviz
elvezetd csévet a kondenzviz mennyiségének megfeleléen kell méretezni. Epuleten kivil
vagy fagyveszélyes helyen levé égéstermék-elvezetd rendszerek esetén lgyelni kell a
kondenzviz vezeték és szifon fagymentes elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-
halézatba térténd vezetésénél az érvényben Iévé vizlgyi eléirasokat kell betartani.

A tlzelOberendezések Uzembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkészilt égéstermék-elvezetd rendszert haszndlatba venni kizarélag az illetékes
kéménysepré-ipari szolgaltatdé megfelelé mindsitésti kéménysepré-ipari nyilatkozatanak
rendelkezésre allasa esetén szabad!

Tulnyomasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak
egy darab tuzelSberendezés csatlakoztathatd. A gaztiizel$ berendezést és a fiiggbleges
égestermeék-elvezetd berendezést osszekotd fustcsészakaszon legalabb egy tisztitast,
ellendrzést lehetévé tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollds modosito
szerkezetet bonthato kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

A tilnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az éplileten beliil megfelel® mechanikai
védelmet biztosité aknaban kell elhelyezni. A feldllitasi helyiségen belll nem sziikséges
akna, ha a helyiség rendelkezik legalabb egy 150 cm2 vagy két legalabb 75 cm2 szabad
keresztmetszet(i szabadba vezetd nyilassal, illetve szell6z6 vezetékkel. A bélelendd
aknanak A1 tlizvédelmi osztalyunak és legalabb 90 perc tlizalloésagi hatarértékiinek kell
lennie.

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhaté az elsé oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hataridén beltl mindaddig, amig a gyartott termék
muszaki specifikacioja, termékjellemzdi, kévetelményei, gyartastechnolédgiaja valamint a
gyartasi helye valtozatlanok maradnak.

A valtozasokat az ATB jogosultia kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon beliil
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

UTOELLENORZES

Az ATB érvényességi ideje alatt elvégzendd felulvizsgalatok: 1 alkalommal.

A felllvizsgalat elvégzésére vonatkozd megbizast elsé izben 2020. 11. 01-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elklldeni. A felllvizsgalati kotelezettség elmulasztasa esetén az ATB
hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. torli az érvényes Alkalmazastechnikai
Bizonyitvanyok adatbazisabol.

ATB-31/2013 Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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:‘.'::é ~ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYIiTVANY

EPITESOGYT MINOSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

5. MELLEKLETEK
5.1 1. sz. melleklet: AT-3401X-08599-2016 projektszamu vizsgalati jegyzékonyv (5 oldal)

Az ATB-t ('5‘észeé|litot b, , EMiEpitésigyl MinssegeleBZzakmailag ellendrizte;

Innovacids Nonprofit Kft.

g 2000 Szentendre, Dézsa Gysrgy u\ 26 '
i : y Teiefon: 372-6100, Fax. 386-8744,
0{%‘3!&& - o= Hzn%ﬁﬁ,zudué Postacim: 2001 Szentendre, PF: 1§ \ .

INNTVACIOS NONPROFIT KFT  C82 adAcrima: 77

Nadasi-Antal Zsuzsanna

projektvezetd Mdszaki ellendr

Jovahagyta:

. Good—

ﬁavan Zoltan
Miszaki Ertekelo Iroda vezetéje

ATB-31/2013 Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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2 EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft.
A Koézponti Laboratérium

L W I ) :
ORTE 8 Cim: 1113 Budapest, Diészegi ut 37.
EwWHR Telefon: (+36-1)-372-6100

il ottt s Telefax: {+36-1)-386-8794
E-mail: info@emi.hu

Projektszam: AT-3401X-08599-2016 Témaszam: ATB-31/2013

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A termék(ek) H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezet6 rendszerek
megnevezése: SAUNIER DUVAL tiizel6berendezések esetén

g H-Flue System Kift.
Kerelmezo: 2100 G6dbll5, Veres Péter u. 33.

Magyarorszag

A vizsgalati szabvany(ok) MSZ EN 13063-1:2005-A1:2007, MSZ EN 13063-3:2007,
megnevezése: MSZ EN 14471:2006

A vizsgalat helye: EMI Nonprofit Kft., Gépészeti Laboratérium

2016. februar 29.

A vizsgdlati eredmények csak a megvizsgalt egyedre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz6konyv a laboratérium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjiedelmében masolhato.
A jegyz6kényv 5 db szamozott oldalt és - db mellékletet tartalmaz.

1/5 KBiA-Ili-1.1-20150605_VJ



EPETESTGYT MINGSEGELLENGRZG
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Vizsgalati jegyzékonyv

1.1 Vizsgalat alapjat képezdé elbirasok,

1.2

1.3

1.4

ADATOK

azonositasa:

az alkalmazott szabvany,

modszer

MSZ EN 13063-1:2005-A1:2007, MSZ EN 13063-3:2007, MSZ EN 14471:2006

Megbizé neve és cime:
H-Flue System Kft.

2100 Go6dolls, Veres Péter u. 33.

Magyarorszag

Vizsgalat helye és id6pontja:

EMI Nonprofit Kft., Gépészeti Laboratérium

Vizsgalat targya:

H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezetd

rendszerek és Saunier

Duval KKS

tizeléberendezések indité idoma, valamint, egy mérényilassal ellatott kézdarab.

1.4.1 H-FLUE SYSTEM égéstermék-elvezeté rendszerek

1.4.2 Saunier Duval KKS tiizel6berendezések indité idomai

Megnevezés

Megjelolés

Azonossagi bizonylat
szama

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs béléscsd
@ 60, 80

EN 14471 T120 P1 O W1
O00IFL

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (PA)
Koncentrikus PPs/aluminium
& 60/100, 80/125

EN 14471 T120 P1 O W1
OO0 EFLO

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (PI)
Kettésfali kbzetgyapot
hészig. PPs

& 60,80

EN 14471 T120 P1 O W1
O00EF LO

1301-CPD-0747

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs Kaszkad
& 125, 160, 200

EN 14471 T120 P1 O W1
O001FL

0063-CPD-7989/3

H-FLUE IGC (P)
Egyhéju PPs
@100, 110, 125, 160, 200

EN 14471 T120 P1 O W1
O00IFL

0063-CPD-7989/3

H-FLUE IGC (PF)
Egyhéja flexibilis PPs

@ 60, 80, 100, 125

EN 14471 T120 P1 O W1
O00 I FLO

0063-CPD-7989/3

Cikkszam Méret
0020221288 | 80/125
0020189629 | 80/125

Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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EPITESOGYI MINGSEGELLENGRZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

Vizsgalati jegyzékényv

1.5 Vizsgalati targyak atvételének idépontja:

1.6

21

2.2

2.3

3.1

2016. februar
Homérséklet: 21,3 °C

Vizsgalat soran alkalmazott berendezések, eszk6zok:

Wohler Iégtdmdrség-méré készilék: DICHTHEITS PRUFGERAT DP 23 WOHLER

Sorszam: 14748

Kalibralas érvényessége: 2016.03.11.

Toléomeérd: BOCCHI CALIPER
Sorszam: 041286

Kalibralas érvényessége: 2016.03.11.

VIZSGALATOK

Légtomorség mérés (P1 nyomasosztalyon)

Méretellendrzés

Indité idomok illesztése

EREDMENYEK

Légtomorség mérés (P1 nyomasosztalyon)

A mlanyag égéstermék-elvezeté rendszer DN 80 atmérdji 3000 mm hosszl
csOszakasz béléscsévének és egy tisztitomnak a l1égtomorségét, valamint, a Saunier
Duval KKS tlzel6berendezések DN 80 atmérgjli inditdé idomanak és egy
mérényilassal ellatott kdzdarabnak a szivargasédnak mértékét mértik meg Wéhler

légtdomorség-mérd készilékkel.

& 5 Harom pontban mért értékek
Gyarté Anyag | Meret |KOveteimeny 0 Max.
S 1, 2. 3.
H-FLUE PPs 280 0,27 0,03 0,03 0,02 0,03

Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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:‘-’::A Vizsgalati jegyz6konyv

EPITESUGYI MINGSEGELLENORZO
INNOVACIOS NONPROFIT KFT,

3.2

Méretellen6rzés

A méretellenérzés sordn az égéstermék-elvezeté rendszerek tisztité idomait
vizsgaltuk toldmérdvel, DN 80 atmérdjli idomok esetében.

Tomitett oldalon a belsé Tomitetlen oldalon a kilsé
- , atmero atmers

Gyartd | Anyag | Méret | \is0m pontban meért értékek | Harom pontban meért értékek
1. 2. 5 1. 3, &,

H-FLUE PPs 280 81,28 80,79 81,02 80,37 79,56 80,03

3.3

Indit6 idomok illesztése

A Saunier Duval tizeléberendezések DN 80 atmérgjli inditd idomanak és egy
mérbnyildssal ellatott kézdarabnak az égéstermék-elvezetd rendszerekhez vald
csatlakoztathatésagat vizsgaltuk.

Tomitett oldalon a bels® atmérd | Tomitetlen oldalon a killsd atmerd
Cikkszam Méret Harom pontban mért értékek Harom pontban mért értékek
1. 2. 3. %, 2. 3.

0020221288 | 80/125 82,36 81,75 81,83 80,11 80,53 79,51
0020188629 | 80/125 81,36 81,28 81,85 79,90 78,85 78,91

NYILATKOZAT
A H-FLUE égéstermék-elvezetd rendszerek légtomorsége a P1 nyomasosztalyon

megfeleld volt.

Az KKS CE jelzettel ellatott SAUNIER DUVAL gyartmanyu =zart eégéster(
kondenzacios gazkazanok indité idomai megfeleléen csatlakoztak az 1.4.1. pontban
dokumentalt H-FLUE égéstermék-elvezeté rendszerekhez.

Projektszam: AT-3401X-08599-2016
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EE% Vizsgalati jegyz6kényv

EPITESOGYT MINGSEGELLENORZO
InnnvAuﬁs NOMPROFIT KFT.

5. MELLEKLETEK

Budapest, 2016. februar 29.

A vizsgalatot végezte: A vizsgalatot végezte és a jegyzdkonyvet
Osszeallitotta:

= Na-cd . 2_.
Fenyvesi Gabor Nadasi-Antal Zsuzsanna
vizsgald technlkus ; vizsgalo mérndk

engyel Barnabas Mihaly
laboratériumvezetd

Y oriumvezetd
nti Laboratérium

Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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