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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az alkalmazéstechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitéstigyi Minéségellenérzé
Innovacios Nonprofit Kft. allitotta ki.

Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmezd), aki kdzvetleniil vagy
képviselbje Utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - felelés
azért, hogy az ATB targya megfeleljen az ATB eldirasainak, tovabba, hogy a felhasznald
minden informaciot megkapjon, amely a tervezett célra valo felhasznalashoz sziikséges.

Az EMI Nonprofit Kift. jogosult annak ellenérzésére, hogy az ATB elirasait betartjak-e.
Az utoellendrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezd kéltségére — laboratériumban,
gyartasi helyen, a kérelmezd telephelyén és a beépités referencia helyén végezheti.

Az ATB-t kizar6lag annak jogosultia hasznalhatja fel, azt nem ruhazhatja at mésra.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a vonatkozé ATB-t, ha az utéellendrzés nem
vegezhetd el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy az ATB targyardl
kiderdl, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultia koteles
bejelenteni, ha a jellemzék vagy a gyartasi kérilmények megvaltoznak. Ezt kovetéen az
EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy Uj
eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavondsa mellett. Ha ennek elddntéséhez
vizsgélatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az idére felfuggesztheti az ATB
érvényességet.

Az ATB-t csak telies terjedelmében szabad mésolni, vagy més adathordozén kézreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajarulasa szitkséges. Kivonatos
kozles eseten ezt a tényt fel kell tlntetni. A reklam-ismerteték szdvege és abrai nem
lehetnek ellentétben az Alkalmazastechnikai Bizonyitvany tartalmaval, és nem adhatnak
okot félreértésre.

Az ATB nem helyettesiti a forgalmazashoz, felhasznalashoz, beépitéshez, hasznalathoz
sziukseges egyéb engedélyeket (pl. egészségligyi, épitési hatdésagi), tanusitvanyokat (pl.
tizvedelmi megfeleléség tandsitvany), illetve javasolt igazolasokat (pl.: tlzvédelmi
megfeleléség igazolas).

ATB-16/2016 Projektszém: AT-3401N-08135-2015

2/8

KBiA-IlI-4-2016.02.01_ATB



= I an 3 3 s -
S % ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY

EPITESDGYI MINGSEGELLENGRZD
INNOVACIOS NONPROFIT KFT.

AZ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANYRA VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

1. ADATOK
1.1 Az ATB targyanak leirasa
Tricox égéstermék-elvezetd rendszerek
Megnevezés Megjelolés Azonos::grlnt:zonylat
Tricox PPS/ALU EN 14471 T120 H1 W 2 0036 CPD 9184 001
koncentrikus PPs/alu. 000
Tricox PPS EN 14471 T120 H1 W 1 0036 CPD 9184 001
egyhéju PPs 000
Tricox TWIN-PL EN 14471 T120H1OW 2 | 0036 CPD 9184 001
(PPs-alu.) koncentrikus 000
Tricox TWIN EN 1856 T200 P1 W V2 0036 CPD 9174 018
(KO/KQ) rozsdamentes acél | O00
Tricox ALBI EN 1856 T200 P1 W V2 0036 CPD 9174 052
egyhéji rozsdamentes acél 050
Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 0036 CPD 9174 003
haromhéju hészigetelt 000
rozsdamentes acél
Tricox ALU/ALU EN 1856 T250 P1 W V2 0432 CPD 217963
koncentrikus alu./alu. 000
Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 0432 CPD 217963
egyhéju alu. 000
Megjegyzés: a H1 mindsitéssel rendelkezd rendszerek teljesitik a P1 nyomasosztalynak
megfeleld |égtémobrséget.
A termeék teljesitmény nyilatkozatanak alapjat képezé dokumentumok:
Az azonossagi bizonylat szama: 0036 CPD 9184 001, 0036 CPD 9174 018, 0036 CPD
9174 052, 0036 CPD 9174 003
Tanusito, vagy kijelélt szervezet neve: TUV SUD Industrie Service GmbH
Cime: Ridlerstrasse 65 - 80339 Miinchen, Németorszag
Azonosité szama: 0036
Az azonossagi bizonylat szama: 0432 CPD 217963, 0432 CPD 217963
Tanusitd, vagy kijelolt szervezet neve: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Cime: Marsbruchstrale 186, 44287 Dortmund
Azonosité szama: 0432
ATB-16/2016 Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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1.2. Az ATB targya tervezett felhasznalasanak leirasa
A Tricox PPS/ALU, Tricox PPS, Tricox TWIN-PL EN 14471 T120 P1 W 2 égéstermék-
elvezetd berendezések gazizemdi tuzel6-berendezések legfeliebb 120°C hémérseklet(
égestermékeinek tdlnyomasos Gzemben torténd elvezetésére alkalmazhatok. Uzemszerii
kondenzacié megengedett.
A Tricox TWIN, Tricox ALBI, Tricox DWECO EN 1856 T200 P1 W V2 égéstermék-
elvezetd berendezések gazizem( tuzelé-berendezések legfeljebb 200°C hémérsekletd
egéstermékeinek tllnyomasos lUzemben torténd elvezetésére alkalmazhaték. Uzemszer(
kondenzacié megengedett.
A Tricox ALU/ALU, Tricox ALU EN 1856 T250 P1 W V2 égéstermék-elvezetd
berendezések gazizem( tuzel6-berendezések legfeljebb 250°C hémeérséklet
egestermeékeinek tllnyomasos Uzemben torténé elvezetésére alkalmazhaték. Uzemszerti
kondenzacié megengedett.
A TRICOX égéstermék-elvezets rendszerek az EMI Nonprofit Kft. vizsgalatai (AT-3401N-
01878-2013 és AT-3401N-08135-2015 projektszamu vizsgalati jegyzékényvek) alapjan
alkalmasak az alabbi CE jelzettel ellatott SAUNIER DUVAL gyartmanya zart égéstertl, és
kondenzacios gazkazanok égéstermékeinek elvezetésére:
KONDENZACIOS

Semia Condens F25 Thema Condens F AS 65-A
Isotwin Condens F35 SD 18 KKS
Isotwin Condens F30 SD 25 KKS
Thema Condens F25 SD 35 KKS
Thema Condens FAS12 SD 48 KKS
Thema Condens FAS25 Thelia Condens AS 12-A (H-HU)
Thema Condens FAS30 Thelia Condens AS 25-A (H-HU)
Thema Condens FAS45 Thelia Condens AS 30-A (H-HU)
Thema Condens FAS65 Thelia Condens 25-A (H-HU)
Thema Condens AS 12-A (H-HU) Thelia Condens 30-A (H-HU)
Thema Condens AS 25-A (H-HU) Thelia Condens 35-A (H-HU)
Thema Condens AS 30-A (H-HU) Thema Condens 30-A (H-HU)
Thema Condens 25-A (H-HU) Themis Condens 24 (H-HU)
Thema Condens F AS 45-A Isofast 21 Condens 25-A (H-HU)

NEM KONDENZACIOS
CombiTEK F24 Thema Classic F25
CombiTEK F28 Thema Classic FAS25E
Semi F24 Thema Classic FAS30E
Renova Mini F12 Isotwin F24 H-mod
Themafast F24 E H-mod Isotwin F 30 H-mod

ATB-16/2016 Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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1.3 A termékek forgalmazasanak feltételei:

Az eégeéstermék-elvezeté rendszer harmonizalt eurépai szabvanyokkal lefedett
épitbelemeinek forgalmazasi feltételeit a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet tartalmazza.

2 JELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREIK

2.1. Miszaki jellemzéi, azok jovahagyott értékei és vizsgalati/megitélési médszerei

2.1.1. Mechanikai ellenallas és stabilitas

2.1.2. Tiizbiztonsag

Jellaniss Erték Vizsgalati vagy szamitasi

mébdszer

Tlzvédelmi osztaly

- PPs E MSZ EN 13501-1:2007

— Rozsdamentes acél A1 +A1:2010

— Aluminium A1

Hémérsékleti osztaly T120, T200, T250 MSZ EN 1443:2003

Tlizalldsagi osztaly 000, 050 MSZ EN 1443:2003

Koromégéssel szembeni .

ellenallas osztalya 0 MREEN 1449:2005

2.1.3. Higiénia, egészség és kornyezetvédelem

Teilornz® Erték Vizsgalati vagy szamitasi
modszer
Gaztdomorség P1 MSZ EN 1443:2003
Kond'enfzatummal szembeni W MSZ EN 1443-2003
ellenallas
Korréziéval szembeni .
ellenallas osztalya e s ENE3:2000
2.1.4. Hasznalati biztonsag
2.1.5. Zaj- és rezgés elleni védelem
2.1.6. Energiatakarékossag és hévédelem
2.1.7. Tartossag
2.1.8. Egyéb jellemzdk
ATB-16/2016 Projektszam: AT-3401N-08135-2015
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3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

ALKALMAZASI FELTETELEK

Az ATB-ben nem szabalyozott kérdésekben az Orszagos Telepilésrendezési és Epitési
Kévetelmények, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a GMBSZ, az MSZ 845:2012 és a
gyarté elbirasai érvényesek.

Az egestermék-elvezetd rendszerek keresztmetszetét Ugy kell megvalasztani, hogy az
égestermék minden rendeltetésszer(i Uzemallapotban a szabadba tavozzon. A ho- és
aramlastechnikai méretezést egy tlzelGberendezés esetén az MSZ EN 13384-
1:2002+A2:2008; tobb tlzelbberendezés esetén az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009
szamu szabvany elbirasai szerint kell elvégezni. Diagrammal térténé méretezés esetén a
tlzel6berendezés biztonsagos Uzemét igazolni kell az MSZ EN 13384-3:2006 szamdl
szabvany el6irasainak megfeleléen.

Csak olyan tuzeléberendezés alkalmazhatd, melynek minden tizeléstechnikai
paramétere, beleértve a ventilator altal biztositott nyomdaskulonbség és a hozza tartozo
terfogataram adata is rendelkezésre allnak.

Beeépités elbtt szemrevételezéssel ellendrizni kell a felhasznélandd elemek épségét.
Az égéstermék elvezetd rendszerbe csak hibatlan elemek épitheték be.

A géztuzelé berendezést a fuggbleges égéstermék-elvezetd berendezéssel 6sszekotd
szakaszon legalabb egy tisztitast, ellendrzést lehetévé tevé idomnak (nyilasnak) és két
min. 12 mm belsé atmérdjl, a flustgazcsonk felett vagy a készuléken kialakitott, toméren
lezarhaté mérdcsonknak kell lennie. A mérécsonkon mind az égési levegd, mind a
flstgazoldal gazosszetétel elemzését el kell tudni végezni.

A gaztiuzel6 berendezések kialakitasa olyan legyen, hogy az égéstermék-elvezetd P1
nyomasosztalynak megfelelé tomérséggel legyen csatlakoztathatd az 6sszekdté elemekhez.
Ha az Osszek6td idom nem csatlakoztathaté a P1 nyomasosztalynak megfeleléen a
tlizel6berendezés égéstermék / égési levegd csonkjahoz, abban az esetben a gaztizeld
berendezéshez a gyarté sajat indité idomat kell alkalmazni.

Az égestermek-elvezetd rendszer 6sszekdté elem haszoncsévének a gyartd indité idomaval
megegyez6 anyagunak kell lennie.

Az egéstermék-elvezetd berendezés csak rendszer jellegli lehet. Kivétel, ha a 3.6.
pontnak megfeleléen a gyarté indit6é idomat kell hasznaini.

Az égestermék-elvezetd rendszerek gaztomorségének meg kell felelnie az MSZ EN
1443:2003 szamu szabvany altal eldirt kovetelményeknek. Az égéstermék-elvezetd
rendszerek hasznélatba vétele el6tt gaztémorség ellendrzést kell végezni. A szivargas
mértéke nem haladhatja meg:
- P1 nyomasosztaly (tiinyomasos elvezetés, éplileten bellili égéstermék-

elvezetd rendszer) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,006 I/sm? ;
- P2 nyomasosztaly (tulnyomasos elvezetés, éplleten kivili égéstermék-

elvezetd rendszerek) esetén

200 Pa vizsgalati nyomason a 0,12 I/sm?
értéket.

Az éplletek kulsd falan elhelyezett szerelt égéstermék-elvezetd rendszerek kivitelezése
soran a fali tarték maximalis tavolsagait az oldaliranyt szélterhelést is figyelembe véve
kell megallapitani. A szerelt égéstermék-elvezeté rendszer fali konzolra terhelve vagy
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3.11

3.12

3.13
3.14

3.15

3.16

padozatra allitva, aknaban vagy aknan kivil egyarant elhelyezhetd. A legfelsd rogzitési
pont feletti magassag a gyart6 altal — az 4tmérd és a megfogas madjat figyelembe véve —
megadott lehet.

Az égéstermék-elvezetd rendszerek hossziranyl mozgdasat — a szilard aladtdmasztastol
eltekintve — a figyelembe vehetd hétagulas mértékének megfelelé6 mértékben biztositani
kell.

Ha Uzemszer(ien kondenzatum képzddése varhatd, a kondenzatum elvezetésérdl
szabalyszerlen gondoskodni kell. A szifon vizzar magassagat a legnagyobb tervezett
nyomasnak megfeleléen kell méretezni 50% biztonsdggal, hogy az égéstermék ne
juthasson ki. A vizzarat Ggy kell kialakitani, hogy a vizzar magassaga barmikor
ellenérizhetd legyen. A kondenzviz elvezetd csoévet a kondenzviz mennyiségének
megfeleléen kell méretezni. Eplleten kivil vagy fagyveszélyes helyen lévé égéstermék-
elvezetd rendszerek esetén Ugyelni kell a kondenzviz vezeték és szifon fagymentes
elhelyezésére. A kondenzviz csatorna-halézatba térténd vezetésénél az érvényben lévé
vizlgyi el6irasokat kell betartani.

A tuzel6berendezések Uzembe helyezését csak gyari szerviz végezheti.

Az elkészilt égéstermék-elvezetd rendszert hasznalatba venni kizardlag az illetékes
kemenysepri-ipari szolgaltaté megfeleld mindsitésli kéménysepré-ipari nyilatkozatanak
rendelkezésre alldsa esetén szabad!

Tdlnyomasos égéstermék-elvezetés esetén az égéstermék-elvezetd berendezésbe csak
egy darab tlzel6berendezés csatlakoztathatd. A gaztiizel6 berendezést és a fuggéleges
égestermek-elvezetd berendezést 6sszekotd fustcsdszakaszon legalabb egy tisztitast,
ellendrzést lehetévé tevd idomnak (nyilasnak) kell lennie. A kitorkollds moddositd
szerkezetet bonthato kotéssel kell az égéstermék-elvezetd rendszerhez csatlakoztatni.

A tilnyomasos égéstermék-elvezetd berendezést az éplileten beliil megfelelé mechanikai
védelmet biztositd aknaban kell elhelyezni. A fe[allltaS| helyiségen belll nem szukseges
akna, ha a helyiség rendelkezik legaldbb egy 150 cm? vagy két legalabb 75 cm? szabad
keresztmetszetu szabadba vezeto nyllassal illetve szell6z6 vezetekkel A belelendo

,,,,,,

lennie.

Az ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYITVANY felhasznalhatd az elsé oldalon
meghatarozott hatariddig, illetve ezen hataridén beltl mindaddig, amig a gyartott termék
mulszaki specifikacidja, termeékjellemzdi, kévetelményei, gyartastechnoldgidja valamint a
gyartasi helye valtozatlanok maradnak.

A véltozasokat az ATB jogosultja kételes az EMI Nonprofit Kft-nek 30 napon belul
bejelenteni, mellyel az ATB megujitasat kezdeményezheti.

UTOELLENORZES
Az ATB érvenyessegi ideje alatt elvégzendd felllvizsgdlatok: - alkalommal.

A felllvizsgélat elvégzésére vonatkozd megbizast elsé izben 2020. 12. 10-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elkuldeni. A felllvizsgalati kotelezettség elmulasztasa esetén az ATB
hatalyat veszti, és az EMI Nonprofit Kft. térli az érvényes Alkalmazastechnikai
Bizonyitvanyok adatbazisabdl.
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5. MELLEKLETEK

A bizonyitvanyt készitette:

M- ol 2—

Nadasi-Antal Zsuzsanna

engyel Barnabas Mihaly
projektvezetd termékmenedzser

Jévahagyta:
Ft S2d

Budavari Zoltan
Miszaki Ertékeld Iroda vezetsje
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