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1 Altalanos jellemzék

Az Ecosy F 28 E AS kondenzacios
kazant alapvetéen fltésre tervezték, de
indirekt ftésl tarold csatlakoztatasa
esetén hasznalati melegvizszolgaltatasra
is alkalmassa tehet6 A kondenzacids
technoldgiai lehetévé teszi az
égéstermékek héenergiajanak
nagymeértékl hasznositasat.

Ennek a technoldgianak kdszénhetéen
a kazan energiatakarékosabb, valamint
koérnyezetbaratabb, mivel minimalisra
csOkkenti az Nox és a CO2 kibocsatast.

A zart égésterili kazanok mesterséges
égéstermékelvezetbvel rendelkeznek,
ennek kdszonhetéen a kazan elhelyezése
kevésbé kotott a kéményes készilékhez
viszonyitva.

A kazan belizemelését és elsé inditasat
-jétallasi igény esetén- kizardlag
szakszervizlink szerel6i végezhetik el.
A szakszerviz felel6s a belizemeléssel
kapcsolatos el6irasok betartasaert.

A gazkazan karbantartasahoz,
javitasahoz, és a gazzal kapcsolatos
beszabalyozashoz is a szakszervizt kell
hivni.

A Saunier Duval a kazanokhoz kulénb6zé
szabalyozokat és tartozékokat ajanl.
Tovabbi informaciokeért forduljon a
kereskedelmi halozathoz, melynek
listajat a www.saunierduval.hu honlapon
megtalalja.
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2 A dokumentumok megérzése

« Kérjuk, hogy a hasznalati utmutaté
szikség esetén kéznél legyen.

Abban az esetben, ha nem veszik
figyelembe a jelen dokumentumban
eléirtakat, és ebbdl kar szarmazik,
semmilyen felel6sséget nem tudunk
vallalni.

3 Biztonsag

3.1 Mit tegyen, ha gazszagot érez
* Ne kapcsolja fel, illetve le a villanyt.
* Ne haszndlja a villanykapcsolot.

* Ne hasznélja a telefont a veszélyes
teruleten.

» Ne gyujtson tizet (pl. gyufa vagy
Ongyuijto).

* Ne dohanyozzon.

» Nyissa ki az ajtokat és az ablakokat.

e Zarja el a gazcsapot.

» Figyelmeztesse a lakokat, kornyezetét.
3.2 Biztonsagi elirasok

Szigoruan tartsa be a kovetkezd
biztonsagi el6irasokat:

* Ne taroljon robbané vagy gyulékony
anyagot a gazkazannal egy
helyiségben (pl. benzin, festék, stb.).

» Soha ne kapcsolja ki a biztonsagi
elemeket, és ne is modositsa ezeket,
mert kiiktathatja a mikddésuket.

* Ne végezzen semmilyen beavatkozast :

- agazkazan kérnyezetében,




- aviz-, gaz, és elektromos vezetékeken,
- az égéstermék-elvezetd rendszerben.

* Ne végezzen semmilyen karbantartasi
vagy javitasi munkat a gazkazanon.

» Vizszivargas esetén azonnal zarja
el a hidegviz bemend csapot, és a
szakszervizzel javittassa ki a hibat.

» Ne rongalja meg illetve ne tavolitsa el a
plombat az alkatrészekrél. Kizarélag a
szakszerviz szakemberei végezhetnek
beavatkozast a leplombalt részeken.

* Ne hasznéljon a gazkazan kdzelében
aeroszolos, oldészeres, kléros anyagot,
festéket, ragasztét, stb. Kedvezétlen
kortulmeények kozott ezek az anyagok
korrodalhatjak az égéstermék-elvezetd
rendszert is.

» Figyeljen arra, hogy a falburkolaton
végzett munkak befejezése utan
biztositva legyen az akadalymentes
levegl / égéstermék aramlas.

Figyelem! legyenek figyelmesek
a melegviz hé6mérsékletének
beszabalyozasanal: a viz

nagyon forré lehet a vizelvételi
csapnal.

4 Gyartoi jotallas/feleldsség

A gazkazanra egy év jotallast vallalunk,
amely két évvel meghosszabithato, ha
évenkeént az altalunk megbizott szerviz
téritéses karbantartast végez.

5 A gazkazan tervezett hasznalata

A Saunier Duval gazkazanok a legujabb
fejlesztések alkalmazasaval, és az
érvényben lévd biztonsagi el6irasok
betartasaval készilnek.

A Ecosy kazan melegviz eldallitasara
kifejlesztett gazkazan.

Hasznalati utmutato

A gyarté nem vallal felel6sséget a
gazkazan elbdirasoknak nem megfeleld
hasznalatabol ered6 karokért. A
felel6sséget ebben az esetben teljes
mértékben a hasznalo viseli.

Az utmutaté magaban foglalja a hasznalati
utasitast, a belizemelési utmutatot,a
telepitési eldirasokat és karbantartasi
feltételeket.

6 Folyamatos karbantartas-
tisztitas

* Akészilék lemezboritasat szappanos
vizzel, egy puha ronggyal tisztitsuk.

* Ne hasznaljon surolészert vagy
oldészeres folyadékot erre a célra, mert
ezek kart okozhatnak a festett fellleten
és a mianyag alkatrészeken.

7 Ujrahasznositas

A gazkazan nagyrészt Ujrahasznosithaté
anyagokbol készult.

valamint a doboz tartalmat ne
dobja ki a haztartasi hulladékokkal
egylitt, szelektalja azokat.

@ A csomagolast, a gazkazan,
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8.1

A gazkazan hasznadlata

Kezel6panel

~r—ow o—m—® 6

Jelmagyarazat

1

4
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Allapotjelzé
A kazan lizemallapotanak jelzése

- folyamatos z6ld fény: a kazan készenléti
allapotban

- folyamatos sarga fény: a kazan miikédik

- villog6 piros fény: rendellenességet
jelez (lasd: ,,Hibadiagnosztika” cimi
fejezet)

A kijelzén a kovetkezok lathatéak:

- A fiitérendszerben 1évé nyomasérték

(bar)

- A flitérendszer aktualis hémérséklete
(°C) vagy a fiitérendszer és a hasznalati
melegviz kivant értékei

- kédjelzés a kazan rendellenes
mikodésérol
»Mode” gomb — lizemmod valaszté
gomb
A melegviz hémérséklet szabalyozé
A fiitékori homérséklet szabalyozoé
BE / Kl kapcsolé (ON/OFF)

8.2 Kijelzd

Akijelz6n a kdvetkez6k olvashatok le:
- a fltékori nyomas (bar),

- a fltékor hémérséklete, flitési
tUzemmdadban (°C),

- egy Uzembhibara utalé kéd.

8.3 Akazan inditasa

» Ellendrizze, hogy :

- akazan elektromos ellatasa megfeleld.
- agazcsap nyitva van,

- a hidegvizellatas csapja nyitva van.

» Tolja el a (7) kapcsolot, hogy
megjelenjena " 1" jel.




Akijelz6 és az uzemmad jelzb
kigyulladnak.

8.4 Uzemmoéd valasztas

* Akészllék izemmaddjanak
megvaltoztatasahoz nyomja meg a

]
s
=]
E
MODE gombot. A kivalasztott izemmadd i Fiitskéri vizhdmérséklet (°C =
jele mellett egy z0ld lampa vilagit. L e s () =
=
min. 22 %
I
i # Ftés és hasznalati melegviz max. 80
~, . . ..
Csak hasznalati melegviz
i 9 Ha a kazanra kiils6 szonda
. . . @ csatlakozik, a fiit6kéri hémeérseklet
[171] A kazan fagyvédelmi szabalyozasa a kiilsé szondaval
Uzemmodban i
térténik. A szabalyozasi érték

8.5 Homérséklet szabalyozasa

Ha réviden megnyomja a + vagy
@ — gombot a g vagy il mellett,
megjelenik az elézbleg kivalasztott
hémérséklet.

8.5.1 A hasznalati melegviz

hémérsékletének szabalyozasa

» Ez a szabalyozas akkor all
rendelkezésre, ha a kazan kombi, vagy
a kazanhoz NTC érzékelbvel ellatott
tarolo csatlakozik.

* Ahasznalati vizkdr h6mérsékletének
véltoztatdsdhoz nyomja meg a baloldali
+ vagy - gombot.

~ Hasznalati

£ melegvizhémérséklet (°C)
min. 38

max. 63

8.5.2 Afiitékori viz hdmérséklet

szabalyozasa

o Afltékori vizhémérséklet
valtoztatasahoz nyomja meg a
jobboldali + vagy - gombot.

megjelenitéséhez nyomja meg
réviden a jobboldali + vagy -
gombot.

8.6 A fiitékori nyomas megjelenitése

Kikapcsolas utan inditaskor, el6szor a

ft6kori nyomas értéke jelenik meg.

9 A gazkazan kikapcsolasa

» Tolja el a kapcsolot, hogya" O " jel
jelenjen meg. A kazan ekkor nem all

elektromos ellatas alatt.

Javasoljuk, hogy hosszasabb tavollét
esetén zarja el a készlilék gazellatasat

09
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10 Hibaelemzés

Arendellenes Gizem jelzése a
kezel6panelen

Rendellenesség esetén piros fény villog

Figyelem! Soha ne prébalja
meg sajat maga elvégezni a
kazan javitasat, csak akkor
helyezze ujra lizembe , amikor
a markaszerviz elvégezte a

(6), a kijelzon egy ,F” betii jelenik meg az Jjavitdst.
adott hiba szamkédjaval egyutt.
Ujrainditasi kisérlet: Tolja a BE/KI
kapcsolét (1) a ,,0” jelet mutaté allasba,
varjon 5 masodpercet, aztan kapcsolja
be a kazant (helyezze a kapcsolot az ,I”
allasba). Amennyiben a hiba nem sziinik
meg, hivja a legkdzelebbi szervizt.
Hibakéd A hiba lehetséges oka | Megoldas
A kijelz6 kialudt Aramsziinet Ellendrizze, hogy nincs-e aramszunet,
illetve hogy a készullék megfeleléen van-
e csatlakoztatva. Ha az elektromos ellatas
visszaall, a készulék automatikusan djraindul.
Ha a hiba tovabbra is fennall, hivja a
szakszervizt.
F1 vagy F4 Gyuijtasi hiba Kapcsolja ki a készlléket.
Varjon 5 masodpercet, majd kapcsolja vissza a
készliléket. Ha a hiba tovabbra is fennall, hivja a
szakszervizt.
F2 Levegd be- illetve A biztonsagi rendszer ledllitjia a kazan
kiaramlasi probléma. mikodéseét.
Kapcsolja ki a készliléket.
Varjon 5 masodpercet, majd kapcsolja vissza a
készlléket. Ha a hiba tovabbra is fennall, hivja a
szakszervizt.
F5 Tulmelegedési hiba Hivja a szakszervizt.
Az allapotjelz6 és a | Vizhiany van a ftési Nyissa meg a t6lt6 csapot, amig a kijelz6 1 és 2
nyomasijelzé villog. rendszerben (< 0,5 bar) | bar k6z6tti nyomast nem mutat.
Ha tul gyakran kell a feltoltést ismételni,
lehetséges, hogy valahol szivarog a rendszer.
Ebben az esetben hivjon szakembert, aki
ellenérzi a készlléket és a flitési rendszert.
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11 Fagy elleni védelem

11.1 A kazan fagy elleni védelme

Fagyveszély esetén az alabbiak szerint
jarjon el :

* Ellenérizze, hogy a kazan elektromos
és gaz csatlakoztatdsa megfeleld e.

« Valassza ki a [l tzemmadot a
kezel6panelen.

A fagyas ellen a szivattyd elindul,

ha a ftékor hémérséklete 8 °C ala
csokken. A szivattyu leall, ha a flit6kor
vizhémérséklete eléri a 10 °C-ot.

Ha a fitéviz hdmérséklete tovabb csdkken
és eléri az 5°C-t, a kazan bekapcsol

és mindaddig mikadik, amig a fltoviz
hémérséklete el nem éri a 35°C-t.

Amikor a fagy elleni védelem
@ aktiv, a kazan egyidejiileg melegiti
a flitbvizet és a hasznalati
melegvizet a tartalyban.

11.2 Afiitési rendszer elfagyas elleni
védelme

* Néhany napos tavollét esetén valassza
a kezel6panelen a kazan minimalis
hémeérsékletét, vagy egyszerlien
csokkentse a beallitott hémérsékletet a
helyiségtermosztaton.

» Hosszabb tavollét esetén forduljon
szakemberhez, hogy lelritse a
rendszert, vagy hogy fiitési rendszerbe
fagyall6 folyadék hozzaadasaval védje
meg a fltékort a fagyveszélytdl.

Figyelem! A - kazanon kiviili -

hasznalati melegviz - és fiit6kor
(hideg és melegviz) fagyveszély
elleni védelmét a kazan nem
biztositja.

11.3 A szivattyu védelme

Ha a szivattyu 23 6ran at nem miikodaott,
20 masodpercre automatikusan beindul,
hogy megakadalyozza a letapadast vagy
eliszaposodasat.

Hasznalati utmutato

12 Karbantartas/szerviz

A megfelel6en kitisztitott és
beszabalyozott gazkazan kevesebbet
fogyaszt, és élettartama is hosszabb lesz.
A fUtési rendszer megfelel6 mikodéséhez
elengedhetetlen a szakszerviz altal
végzett rendszeres karbantartas. igy
megnd a gazkazan élettartama, csdkken a
gazfelhasznalas és a szennyezd anyagok
kibocsatasa.

Javasoljuk, hogy kdsson karbantartasi
szer@dést a szervizzel mar a
belizemeléskor.

Felhivjuk a figyelmét, hogy az elégtelen
karbantartas veszélyezteti a gazkazan
biztonsagos mikddését, anyagi és
egészségligyi karokat okozhat.
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1 A dokumentaciéval kapcsolatos
megjegyzéseke

* Akazannal kapcsolatos 6sszes
dokumentacio a dobozaban talalhato.
A hasznalénak meg kell 6riznie a
dokumentaciot, hogy sziikség esetén
rendelkezésére allhasson.

Semmilyen felel6sséget nem vallalunk a
jelen belizemelési utmutatd el6irasainak
nem ismeretébdl eredd karokeért.

2 A gazkazan leirasa

2.1 Adattabla

A gazkazan belsejében elhelyezett
adattabla igazolja a gyartas eredetét és a
forgalomba hozo orszagot.

Figyelem! a gdzkazant kizarolag
az adattablaban szerepl6

gaztipusokkal lehet lizemeltetni.
Az adattablan és a jelen dokumentumban

szerepl6 jelzéseknek meg kell felelnitk a
helyi Gzemeltetési feltételeknek.

2.2 CE azonosité

A CE azonosité igazolja, hogy a kazan az
alabbi eléirasoknak megfelel :

- Gazlzem( berendezésekkel
kapcsolatos el6iras (90/396/CEE
eléiras).

- Elektromagnesességgel kapcsolatos
eléiras (89/336/CEE el6iras).

- Alacsony fesziiltséggel kapcsolatos
eléiras (73/23/CEE CEE el6iras).

- Kazanok hatasfokaval kapcsolatos
el6iras (92/42/CEE CEE el6iras).
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2.3 Mikodési felépités
Ecosy F28EAS ésF 25 E

Saunier Duval

Jelmagyarazat

1
2

= =2 0oONOOOG AW

Egéstermék elvezetd
Flitokori eléremené ag hémérséklet
érzékeldje

Egé

Ventilator

Gazszelep

Flitékori sziiré

Kondenz gyiijté

Flitokori nyomas-érzékeld
By-pass

3-utu szelep

Flitokori visszatéré ag hémérséklet
érzékeldje

Flitokori biztonsagi szelep
Flitokori szivattyu
légtelenitd

Fiitékori hocseréld
Tagulasi tartaly
légtelenitd

HMV hécserél6

HMV lapsziiré
Tomegaram méré

HMV szenzor

Flitokori eléremené ag

Eléremend ag tartalyhoz (F 28 E AS)
HMV elére (F 25 E)

Gaz bemenet

Visszatéro ag tartalytol (F 28 E AS)
HMV hidegag bemen6 (F 25 E)
Flitéskori visszatérd ag




3 Az elhelyezés kivalasztasa

3.1

Kazan

Ellenérizze, hogy a fal, amelyre a
készlléket szereli elég vastag, hogy
elbirja a kazan sulyat. Kertilje a
valaszfalat.

Ellenérizze, hogy elegendd hely all
rendelkezésre a viz- és gazvezeték
elhelyezéséhez.

Ne szerelje a gazkazant egy masik
készulék folé, amely karosithatja

(pl. tizhely folé, amely g6z és zsirt
bocsathat ki) vagy nagyon poros illetve
korrodalé leveg6ji helyiségbe.

Arendszeres karbantartas érdekében
a kazan oldalain tartsa be legaldbb az
el6irt minimum tavolsagot.

A gazkazant egész évben fagytol védve
kell mikodtetni. Ellenkezé esetben be
kell tartani a sziikséges el6irasokat
(viztelenités, stb).

3.2 Kiilsé idéjaraskovetd szonda

Kdvesse a kulsé id6jaraskdvetd
szondahoz adott utmutatot.
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Saunier Duval

4 Biztonsag

4.1 Biztonsagi elbirasok

A kazan belsejében torténé minden
beavatkozast a Saunier Duval
szakszervizének szakembere végezzen-
jotallas esetén.

Figyelem! Helytelen
lizembehelyezés esetén fennall

az dramiités és a késziilék

kdrosoddsanak veszélye.

Aviz és gaz bekdtéseknél megfelel6en
helyezzék el a tomitéseket a szivargas
megelézése érdekében.

A kovetkez6 biztonsagi eléirasokat
kotelez6 betartani a kazan karbantartasa
illetve alkatrész cseréje esetén a
szakszerviznek.

» Kapcsolja ki a készUléket (lasd
"Kikapcsolas" fejezet a Hasznalati
Utmutatoban).

» Valassza le a készliléket az elektromos
halézatrdl (min. 3 mm-es érintkezd-
tavolsag).

» Zarja el a gadzcsapot.

« Zarja el a csatlakozo iveken lévd
csapokat.

« Uritse le a késziiléket, ha hidraulikus
alkatrészeket cserél.

« Hagyja kihlIni a készuléket miel6tt
elkezdi a karbantartasi munkat.

» Abeavatkozas ideje alatt védje a
villamos részeket a viztél.

« Csak uj tdmitéseket és gylriket
hasznaljon.

* A géazcsatlakozokon végzett munkak
utan ellenbrizze a témitettséget.

» Alkatrészcsere utan ellenérizze az Uj
elemek miikddését.

4.2 Rendelkezések, normak

A gazkazan beszerelésekor és Uzembe
helyezésekor a mindenkor érvényes
el6irasokat kell megtartani, féleg a
gazellatas, az égési levegb-ellatasa, az
égéstermék elvezetés szempontjabol.

5 A késziilék felszerelése

A munka megkezdése el6tt a szerel6nek
ellendriznie kell, hogy a kazan
adattablajan feltlintetett beallitasi értékek
megfelelnek-e a kdzuzemi haldzat helyi
paramétereinek.

5.1 Beszerelés helyszinértékelés

5.1.1 A HMV kor kiépitése

Ugy kell kialakitani a HMV kort,

hogy igyekezziink a minimumra
csokkenteni a nyomasveszteséget
(hasznaljunk minél kevesebb konyokot
és szerelvényt, valasszunk megfelelé
cs6keresztmetszetet, hogy a melegviz
hozam elegendd legyen).

A kazan minimalis nyomason is képes
mikddni, de csak alacsony melegviz
hozammal. Ajanlatos az 1 bar fol6tti
hal6zati viznyomas.




5.1.2 Afiitokor felépitése Nagyobb statikus terhelés esetén
hasznalatba vételkor ezt a nyomast

A Ecosy kazanokat minden f(itési maodositani lehet.

rendszerbe be lehet épiteni : kétcsoves,

egycsoves, soros vagy parhuzamos, A rendszer legalacsonyabb pontjara

padléfités, stb.... célszeri leliritd szelepet beszerelni.

A héleaddk lehetnek radiatorok, vagy Termosztatikus szelepek hasznalata

hélégfuvok. esetén nagyon fontos, hogy az 0sszes
radiatorra ne szereljenek fel ilyet,

szerelni 50°C-ra beallitott belépési helységekben szereljék fel, ahol nincs

hémersékletkorlatozoval. helyiségtermosztat felszerelve.

Ha a kazan nem kerll azonnal

Figy elerr’p’!,FL:iggetlenﬁl alttc_il, felszerelésre, védeni kell a
hogy ?.fu“f'S' renc{szer regl csatlakozasokat a gipsz és festék
vagy t, mindenképpen ,at ke{l szennyez&déstél, ami a késdbbi jo
Obliteni arra alkalmas vizzel és mikodést veszélyeztetheti
tisztitészerrel. A fiitéviz pH- '
értékének 5 és 8,5 kozott, a
keménységének pedig 14NK fok
alatt kell lennie. Lagyitott vizzel
tilos a berendezést feltolteni.

A ftékort a valos sziikségletek szerint
kell kiszamitani, tekintet nélkll a kazan
maximalis teljesitményére. A kimend

és a visszatér® ag kozotti hémeérséklet-
kildnbség legyen kisebb vagy egyenld
20 °C-kal. A minimalis tdmegaram érték
az utmutaté végeén, a "Miszaki adatok"
fejezetben talalhato.

A vezetékek nyomvonalat ugy kell
kialakitani, hogy elkertlheté legyen

a légzsakok kialakulasa és kénnyen
lehessen a rendszert légteleniteni.
Légtelenitd szelepeket kell elhelyezni a
vezetékek minden magasabb pontjan,
valamint az dsszes radiatoron.
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A flt6kodrben engedélyezett legnagyobb
vizmennyiség fligg a beépitett tagulasi
tartalytol. A kazanba beépitett tagulasi
tartalyt a gyarban beallitottak (lasd a
kézikdnyv végén talalhato "Miszaki
adatok” c. fejezetet).
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5.2 Méretek

Az alabbiakban megadott minden méret
miliméterben értendd

780
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5.3 Szallitasi terjedelem

Jelmagyarazat

1

2
3
4

(=20 ]

Kazan

Felfliggeszt6
Kondenzviz-leereszt6 tomlé
Beko6to tartozékok + tomitések +
lapsziiré + mennyiségkorlatozo*
Hasznalati utmutato
Szerel6sablon

* Ket bekotécsé tartalycsatlakozashoz




5.4 Rogzités a falra » Ellendrizze, hogy a csavarok és a tiplik
alkalmasak-e a kazan felerésitésére a

450 falon.
320
elfd 310 @ » Miel6tt a kazant a felfliggesztére
w | ] helyezné, helyezze el a tomitést, a
T T = q mennyiségszabalyozét és a sz(irét a
Ve —0 kazan hidegviz-bemeneti nyilasaba.

* Helyezze ra a kazant a felfliggesztére
és engedje leereszkedni.

* Helyezze el a tdbbi tdmitéseket és
csatlakozasokat.

* Csavarozza fel a csatlakozasokat.

770
780

» Ellendrizze, hogy a felszereléshez
hasznalatos anyagok a gazkazannak
megfeleléek-e.

+ Hatérozza meg a gazkazan helyét.
Lasd a "Felszerelés" fejezetet.

A felfiggeszt6 felhelyezését a hordozofal
jellemzdihez kell igazitani, figyelembe
véve a vizzel t6ltétt kazan sulyat.

« Fdrja ki a készulékkel szallitott
szerel6sablon segitségével a lyukakat.
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5.5 Gaz és viz bekotés * Barmilyen mivelet megkezdése
el6tt alaposan tisztitsa ki a

Kazan hatulnézetben vezetékhalozatokat, hogy eltavolitson
minden esetleg jelenlévé szennyezést,

% § mint a reszelékek, a hegesztési
@ ? @ ®

SR hulladék, olajok és zsirok, stb. Ezek
L oo az idegen testek bekertilhetnek a
kazanba, és karosan befolyasolnak
I | annak miikédését.

* Avezetékek karositasanak az
elkerulése érdekében ne hasznaljon
olddészereket.

* Ne végezzen heggesztést a felszerelt
| I ,, ; o :
csBvezetékeken kazankornyezetben:
ez esetleg karosithatja a csapok
tomitéseit, vezetékeket.

» Csak a készulékkel egyutt szallitott
eredeti tdmitéseket hasznalja.

» Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas.
Haritsa el, ha sziikséges.

» Csatlakoztassa a flit6kori biztonsagi
szelep leeresztd nyilasat egy miianyag
[ © ] cs6hoz, amely a szennyvizelvezetébe
vezet. A lelritéshez hasznalt mianyag

o o = 2 = csé legyen atlatszo.
; ﬂ\\@i@ d/ J@L@“ @f g
5

Figyelem ! A Saunier Duval
. 64 |51.5].165 6 elharit minden felel6sséget

28

93.6/ 6

1 J 2 J 3 J L 4 5 (kiilénés tekintettel a
viz okozta kdrokra), ha

Jelmagyarazat a biztonsdgiszelepet

1 Fiitékori eléremend ag - 3/4» nem csatlakoztatjak a

2* Eléremend ég tartélyhoz (F 28 E AS) - szennyv,'zelvezeté’be_
3/4»

2 HMV elére (F 25 E)

3 Gaz bemenet - 3/4»

4*  Visszatérd ag tartalytol (F 28 E AS) -
3/4"

4 HMV hidegag bemen6 (F 25 E)

5  Futéskori visszatéré ag - 3/4»

6 Kondenzviz-leeresztés - 319 mm

*HMV tartaly csatlakoztatasa esetén
érvényes!
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5.6 A kondenz gyiijté csatlakoztatasa

5.6.1 Kondenz gyiijté feltoltése

Figyelem ! A kondenzgyiijté
feltoltését a kazan elsé lizembe

helyezése elétt kell elvégezni.

g

=)

o

1l

— g

Jelmagyarazat
1 Kondenz gyiijté
2  Feltoltési szint

» Csavarja ki és tavolitsa el a kondenz
gyUjtét (1).

« Toltse fel vizzel a kondenz gy(jtét a
feltdltési szintig (2).

» Szerelje vissza a szerelvényt, lgyelve
a tomitések megfelel6 elhelyezésére.

5.6.2 Kondenz elvezetés

A kazannal egydtt szallitott tomlével lehet
a kondenzvizet elvezetni.

» Huzza ki a kondenz gyiijté dugojat.

» Szifonon keresztul csatlakoztassa az
arit6 tdmlét egy Urit6korre, amely a a
szennyvizelvezetSbe vezet; az alabbi
utasitasokat kovetve:

* Ne torje meg az Urit6 tomlét (Iasd a
kovetkez6 rajzot).

* Ne hasznaljon rézcsévet.

* Gy6z8djon meg rola, hogy az Uritd
tomlé jol helyezkedik el a szifonban.

Belizemelési utmutaté kizarélag a vizsgazott szerel6k részére

Saunier Duval



5.7 Az égéstermék elvezet6 bekotése

Kulonbozé égéstermék kivezetések
lehetségesek.

Az abrakon taldlhato
égéstermékelvezetdé hosszak foldgazra
vonatkoznak.

Tovabbi felvilagositaseért és egyéb
lehetdsegekkel és tartozékokkal
kapcsolatban forduljon a
markakeresked6hoz illetve a
markaszerviz kézpontokhoz vagy a
készllék forgalmazodjahoz.

Figyelem! Az elvezet6 és az
idom kézébtti tomitettséget

biztositani kell.

Figyelem ! Ha a
kéménycsatlakozas helye a

padlészinttél kevesebb mint

2,40 m tavolsdgra van, a

kivezet6 csoOre védo racsot kell
felszerelni.

» Az égéstermékelvezetd kivezetésénél
a GMbSZ el6irasai az iranyadok

(www.gmbsz.hu).A kivitelezést
. , . megelézbéen kérje ki a terlletileg
&‘ Figyelem ! Csak Saunier illetékes Onkormanyzat illetve sziikség

Duval égéstermék-elvezets szerint kéménysepréipari szakvallalat,
tartozékokat ésszerii hasznalni. gazszolgaltatd véleményét.

A kondenz gy(jtét szintén a lehet6
- 39 legkdzelebb kell felszerelni az
égéstermék-elvezetéshez.

Ellenkez6 értelm( elGiras hijan be kell
tartani a készilék és az égéstermék-
elvezet6 kozti tavolsagra a miszaki
adattablazatban megadott maximalis
cs6hosszusag értékeket (lasd a Miszaki
adatok c. fejezetben).

A mliszaki adattablazatban az ,,1
@ Em” mértékegység 1 m egyenes
vezetéknek vagy egy 90°-0s
kénybknek felel meg.

A Saunier Duval vizszintes flistcséve
automatikusan 3%-os lejtést biztosit, ami
lehetdvé teszi a kondenzviz visszafolyasat
a késziilék felé.

Az égéstermékelvezetd csé maximalis
hossza a tipusatdl figg (pl. C13).
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5.7.1  Vizszintes égéstermék Maximalis nyomasveszteség : 150 Pa
elvezetés @ 60/100 mm és
@ 80/125 mm koncentrikus Ezt az értéket egy megadott maximalis
csovekkel (C13 szerelési méd) hosszlsagu csovel (L) és egy 90°-o0s
kényokkel lehet elérni.
Példa C13 tipusu vizszintes égéstermék-

elvezet6 _rendszer felszerelésére (az EN Tipus 3 60/100 | @ 80/125
483 szerint).

Max. hossz. 55m 12m
@ 60/100 mm

A cs6vezeték fent megadott hosszat
tovabbi kdnydkonként 1 méterrel és
45°ivenként 0,5 méterrel kell csdkkenteni.

5.7.2 Fuggodleges égéstermék
elvezet6 rendszer @ 80 / 125mm
koncentrikus csovekkel
(C33 szerelési mad)

Példa C33 tipusu fliggéleges égéstermek-
elvezet6 rendszer felszerelésére (az EN
483 szerint).

Belizemelési utmutaté kizarélag a vizsgazott szerel6k részére

Maximalis nyomasveszteség : 150 Pa

09

Jelmagyarazat
1 Tomités
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Ezt az értéket egy megadott maximalis
hosszlsagu csével (L) és egy 90°-0s
koényodkkel lehet elérni.

Tipus @ 80/125

Max. hossz. 13 m

A csévezeték fent megadott hosszat
tovabbi kényokdnként 1 méterrel és

45°ivenként 0,5 méterrel kell csokkenteni.

5.7.3 Gyiljtékéményes elvezetés
@60/100 mm
(C43 szerelési maéd)
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Jelmagyarazat

Egéstermék elvezetd csé
Levegéjarat
Nyomaskiegyenlité

Zart égésterti késziilék
Ellenérzé nyilas

Utolsé szint
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B Elsé szint
L Csé hosszusaga (*)

(*) Lasd a miszaki adattablazatot a
kézikdnyv végeén.

Maximalis nyomasveszteség : 150 Pa
Ezt az értéket egy megadott maximalis

hosszusagu csével (L) és egy 90°-0s
konyokkel lehet elérni.

A cs6vezeték fent megadott hosszat
tovabbi kdnyokonként 1 méterrel és
45°jvenként 0,5 méterrel kell csdkkenteni.

5.7.4 Osztott égéstermék elvezetés
2x@ 80mm
(C53 szerelési mad)

Maximalis nyomasveszteség : 150 Pa.

Ezt az értéket két kdnyok, egy indité idom
és maximum 40 m hosszu (L1+L2) cs6vel
lehet elérni.

Figyelem ! Minden falon
athalado csévezetéket, melynek
hémérséklete tullépi a 60 °C-ot
ezen a részen szigetelni kell.
A szigetel6 anyagnak legalabb
10 mm vastagnak kell lennie,
hévezetd képessége pedig nem
érheti el a A = 0,04 W/m.K.-t.




A csBvezeték fent megadott hosszat 6 Elektromos bekotés
tovabbi 90° kdnyokonként 1 méterrel és

45° ivenként 0,5 méterrel kell csdkkenteni. i L L B
2 Figyelem ! Hibas bekétés esetén

fennall az aramiités veszélye, és
a késziilék is meghibasodhat

Figyeiem:

Az égési leveg6t szallito, valamint az

égésterméket elvezetd cséveket nem » Afiitékészulék csatlakozé vezetékét
szabad 230 V védbvezetds haldzatra
csatlakoztassa.

E-D vagy K-Ny iranyba kivezetni!
* Avillamos védettség megfelel az
5.7.5 B23 tipus felszerelése MSZ-EN 2364 elbirasainak-nedves
helyiségek

» Az elektronika biztositdja a nulla
vezet6n talalhato (Iasd az elektromos
rajzot.)

Fontos : a készliilék elektromos
csatlakoztatasat szakembernek

kell elvégeznie.

A készllék belsejében minden
beavatkozast csak a Saunier Duval
szakszerviz szerelGje végezheti el.

* Az érvényes szabvanyok szerint
kétsarku levalaszto kapcsolét kell az
id6szakosan nedves helyiségen kivul
elhelyezni, melynek érintkezd nyilasa
legalabb 3 mm.

* Maximalis nyomasveszteség: 125 Pa

» Aflstgazokat a szabadba kell elvezetni
(osztott csovek esetén is), a friss
levegb bearamlas pedig abbdl a
helyiségbdl torténik, ahol a készlilék fel
van szerelve.
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+ Ugyeljen a megfeleld Iégellatasra,
ha az égési leveg6 a helyiségbdl,
aramlik,ahol a készllék van szerelve.
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6.1 Vezérl6 kartya » Csatlakoztassa a helyiség termosztat
vezetékeit a kazan kapocslécére (lasd

1 C_] az elektromos rajzot).
p— Az Opentherm kapocslécén rajta kell
= hagyni a révidzarat

3 @
: 4 J Fontos : Ez a csatlakozé 24V-os
| A

; (0,1A) helyiség termosztithoz
[‘1 ﬂ N hasznalhato; ide tilos halézati
fesziiltséget (230V) kapcsolni.

A B
B8 -

6.1.3  E-bus helyiség termosztat, 24V
(opcionalis)

|
&
..E:(E o

; » Csatlakoztassa a helyiségtermosztat
: vezetékeit a kazan kapocslécére (lasd

5 —
az elektromos rajzot).
............ ﬂ D.......-..u
Red -vores 3 J L 7 A Be/Ki termosztat és az Opentherm
Black - fekete kapcsokon rajta kell hagyni a révidzarat.
. (Az Opentherm szabalyozét jelenleg nem
White - fehér forgalmazzuk)
Jelmagyarazat
1 Helyiségtermosztat, 24 V = A - Room 6.1.4 Hasznalati melegviz tartaly
thermostat
2  Helyiséghémérséklet termosztat, eBus A hasznélati melegviztartalyhoz kétféle
=E - eBus hémérséklet-érzékeld hasznalhaté:
3 Kazan
4  Kiilsé szonda = 4 - Outdoor NTC - Hagyomanyos termosztat.
5 Tarolé
6  Tarol6 hémérsékletérzékeld - NTC hémérséklet-érzékeld (opcionalis).
(termosztat) = B - Aquastat
7  Tarol6 hémérséklet-érzékeld (NTC) =D - Az optimalis modulacio biztositdsahoz
Tank NTC NTC hémérséklet-érzékeld hasznalatat
javasoljuk.

6.1.1 Kiils6 szonda
» Csatlakoztassa a hémérséklet-
* Kovesse a kiilsé szondahoz adott érzékeldt a kazan kapocslécére (lasd
utmutatot. az elektromos rajzot).

6.1.2 Helyiség termosztat, 24V
(opcionalis)

Figyelem ! Ha nem szerel fel
helyiség termosztatot, hagyja

meg az atkétést a kapocsléc két
kapcsa kozott.
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bart, nyomascsokkentét kell
beszerelni a hidegviz vezetékbe.

e Fontos: Ha a betaplalt viz
1 \ nyomédsa meghaladja a 6

» Csak a készllékkel egyltt szallitott
eredeti tdomitéseket hasznalja.

» Csatlakoztassa az 6sszes
csovet és gy6z6djon meg azok
szivargasmentességeérdl.

» Szabalyozza be a kazant és ellendrizze
a taroléval egyutt valé mikddését.

)

Jelmagyarazat

Kazan (hatulnézetben)
Visszacsapo6 szelep
Elzarécsap
Biztonsagi szelep
Tarolé

A WN=

* Atéarolé minden vizcsatlakozojara
elzaré csapot (3) kell szerelni.

» Szereljen visszacsapo szelepet a tarolo
visszatérd flitbkorébe. A visszacsapo
szelepnek az aramlas iranyba kell
nyilnia.
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* Atérolo hidegviz tapvezetékébe max.
6 bar-ra hitelesitett biztonsagiszelepet
kell szerelni. Csatlakoztassa a
biztonsagiszelepet egy uritékorre,
amely a szennyvizelvezetébe vezet.
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Jelmagyarazat

16

17
18
19
20

7

Kijelz6

Fiitési eléremend érzékeld
Flitokor visszatéré ag homérséklet
érzékel6

Foékapcsolo

Biztositék

Helyiségtermosztat csatlakozo
Tarol6 Aquastat csatlakozo

Kiils6 szonda csatlakoz6

Tarolé hémérséklet-érzékelé (NTC)
csatlakozé

Ventilator

Gazarmatura

Haromjaratu szelep
Nyomasérzékeld

Ebus kartya

Opentherm helyiségtermosztat
csatlakozé

Ebus-os modulalé helyiségtermosztat
csatlakozé

Flitéviz-keringet6 szivattyu
Gyujtéelektroda

HMV szenzor

HMV tomegaramméré

Belizemelés

Allitsa az lizemmaéd-gombot "I" allasba.
Akijelz6 és az lzemmad jelz6 vilagit : a
kazan mikodésre készen Aall.

Nyissa meg a szivattyu tetején 1évé
légtelenit zardcsavart és a flitékor
automatikus légtelenitdit.

Nyissa meg feltdlté csapot, amig a

mutat.

Légtelenitsink minden radiatort a
viz normal folyasaig, majd zarjuk el a
légtelenitéket.

Hagyjuk allanddan nyitva a szivattyun
Iévé légtelenitét.

Nyissuk ki a kiildnb6z6 melegviz
csapokat a rendszer légtelenitésére.

Ellenérizze, hogy a nyomasmérdn 1
és 2 bar kozotti érték olvashato le;

8.1

Jelmagyarazat

A ey 1
nyomasmeéré 1,5 bar értéket nem 2

ellenkezd esetben toltse fel Ujra a
kazant.

8 Beszabalyozas

A fiitokor vizmennyiségének
szabalyozasa

A vizhozamot a flitési rendszer szamitott
mikddéséhez kell szabalyozni.

Gyarilag a flitékészilékben a by-pass (1)
2 korre nyitott.

By-pass csavarja
Szivattyu sebesség valaszté

A szikségletnek megfelel6en
megfeleld szamu fordulatot kell

a bypass csavarral végezni (pl.
elzarashoz), hogy a rendelkezésre allé
nyomasmagassagot hozzaigazitsuk

a rendszer veszteségéhez a hozam/
nyomas gorbe szerint.

Belizemelési utmutaté kizarélag a vizsgazott szerel6k részére

A gomb (2) elforditasaval valaszthatja
ki a szivattyu tdmegaram/nyomas
gorbéjének megfeleléen az | illetve Il

sebességet.

Saunier Duval
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Fiitéviz tomegaram (I/h)

Jelmagyarazat

1 By-pass zarva, 2-es sebesség

2 By-pass zarva, 1-es sebesség

3  By-pass 1/2 fordulattal nyitva, 2-es
sebesség

8.2 Hozzaférés a kazan miiszaki
adataihoz (kizarélag a szervizesek
részére)

A kazan miszaki adataihoz valo
hozzéféréssel médosithatdé néhany
beallitas, és elemezhetbek a mikodési
rendellenességek.

Példaul lehetévé teszi, hogy megfeleld
teljesitmény szolgalja ki a rendszer
realis hészukségleteit tulzott teljesitmény
igénybevétele nélkul, de megtartva a
magas hatasfokot.
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4  By-pass 1/2 fordulattal nyitva, 1-es

sebesség

5 By-pass 1 fordulattal nyitva, 2-es

sebesség

6 By-pass 1 fordulattal nyitva, 1-es

sebesség

A flitési teljesitmény csbkkenése
@ nem befolyasolja a hasznalati

melegviz ellatas teljesitményét.

* Nyomija le tébb, mint 5 masodpercig

a "MODE" nyomdégombot, hogy
hozzaférjen a paraméterezés menihoz.

* Ha ,00” olvashato le, nyomja meg

tébbszoér a + vagy a - gombot, amig a
kijelz6 ,96” értéket nem mutat.

* Nyomja meg a "MODE" gombot,

ekkor megjelenik az elsé paraméteres
menupont, a maximalis fltési
teljesitmény (COD.1. menupont).




* Haa ,COD.1” meni lathato a kijelzén,
a menu paraméterezéséhez nyomja
meg a ,MODE” gombot.

* A+ és a-gombok tdbbszori
megnyomasaval valassza ki a kivant
értéket.

* Nyugtazza a "MODE" gomb
megnyomasaval.

« A @ + gomb megnyomasaval léphet a
kévetkez6 menibe.

Ha 4 percig nem térténik semmi, a
@ kijelzé visszater normal allapotaba.

Me'nu Megnevezés Miivelet

szama

CoD. 1 maximalis fltési Valassza ki a mikodési modot : (lasd a ,MUszaki adatok”
' teljesitmény tablazatot a kézikdnyv végén) (gyari beadllitas : 15)

légaramlasi . . - L . .

COD. 2 beallitasok Ennél a tipusnal nincs szikség szabalyozasra.

coD. 3 minimalis fltési Valasszon egy értéket : 22°C, 28°C, 38°C, 50°C, 55°C, 70°C
' hémérséklet (gyari beallitas : 22°C)

CoD . 4 maximalis fitési Valasszon egy értéket : 50°C, 73°C, 80°C
' hémérséklet (gyari beallitas : 80°C)

Valassza ki a mikodési modot :

1 - helyiségtermosztattal egyutt (gyari beallitas)
COD. 5 szivattyd mikodése
2 - égbvel egyltt

3 - folyamatos

A kovetkez6 két meni kilsé szonda paraméterezését teszi lehetéveé :

Valassza ki a flitési gorbét a kovetkez6 10 kozll :
kilsé szonda:
COD. 6 02/06/10/12/15/2.0/25/3.0/3.5/4.0
Fltési gorbe

Belizemelési utmutaté kizarélag a vizsgazott szerel6k részére

(1asd az abrat késébb) (gyari beallitas : 0.2).

Valassza ki a mikodési modot :
kilsé szonda:

COD. 7 Futési gorbe 15°C/16°C/17°C/18°C/19°C/20°C/21°C/22°C/23°C
talppontja

/24°C | 25°C (lasd az abrat késdbb) (gyari beallitas : 20°C).
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Jelmagyarazat
1 COD.6 fiitési gorbe valasztas
2 COD.7 talpponteltolas

Menii
szama

Megnevezés

Mivelet

COD. 8

€96 mlkodtetése

Valassza ki a mikodési modot :

0 - normal miikddés (gyari beallitas)

1 - mkodtetés min. teljesitménynél

2 - mikodtetés max. teljesitménynél

3 — mlkddtetés gyutasi teljesitményen

15 perc elteltével a kazan automatikusan normal mikoédésre
tér vissza (0 paraméter).

COD. 9

Ennél a kazantipusnal nem hasznalhato

COD. 10

Fltés szabalyozas

Valassza ki a mikodési modot :
0 = hagyomanyos szabalyozas (gyari beallitas)
1 = adaptiv szabalyozas (hagyomanyos termosztattal)

COD. 11

Ennél a kazantipusnal nem hasznalhat6

COD. 12

Ftéviz elmend ag
hémérséklete

A fUtéviz elmend ag hémérsékletének megjelenitése.

A ,--" megjelenitése azt jelenti, hogy a hémérsékletérzékeld
nem mikodik jol. pld.vezetékszakadas

COD 13

Ftéviz visszatérd ag
hémérséklete

A fUtéviz visszatér6é ag hémérsékletének megjelenitése.

A ,--" megjelenitése azt jelenti, hogy a hémérséklet-érzékeld
nem mikodik jol. pld.vezetékszakadas
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Menii

. Megnevezés Miivelet
szama
COD. 14 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhato
A tarolotartalyban 1évé viz hémérsékletének megjelenitése ha
A térolotartalyban 1évé | NTC van a tartalyhémérséklet mérésére. A ,--" megjelenitése
COD. 15 PN ; ) PR i
viz hdmeérséklete azt jelenti, hogy a h6mérséklet-érzékelé nem mikaodik jol.
Pld. vezetékszakadas, NTC ellenallas valtozasa.
COD. 16 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhaté
Ventilator A ventilator fordulatszamanak megjelenitése 0 és 99
COD. 17 . koézott fordulat/perc-ben (szazzal szorozva a tényleges
fordulatszama . ;
fordulatszamot kapjuk).
Akazan A kazan futételjesitményének megjelenitése 0-t6l maximalis
COD. 18 |y o o0 RPN
futételjesitménye teljesitményig kW-ban
coD. 16 A kazan mikédési A kazan kilénb6zé mikodési médjainak megjelenitése.
dllapota Lasd az ,Allapotkédok” fejezetet.
0 = légtelenités funkcid kikapcsolva (lizemi beallitas).
1 = légtelenités funkcié bekapcsolva.
2 = Uritési funkcié aktiv (a 3-jaratu szelep kdzéphelyzetben).
. s A funkci6 14 perc idétartamra aktiv.
COD. 20 | Légtelenités A késziilék 7 percet miikadik fiitési tizemmédban , és 7
percet tartalyftésen, ha NTC van.
A szivattyl mikodése: 20 mp BE (On) és 10 mp Kl (Off) 7
percig.
Ezt az lzemmaodot a 0 érték megadasaval tudja leéllitani.
A kulsé hémérséklet megjelenitése.
COD. 21 KEJIS('E' . A ,--" kijelzése azt jelzi, hogy a kils6 szonda nem mikddik
hémérsékletszonda megfeleléen. Pld. vezetékszakadas, NTC ellenallas
véltozasa.
COD. 22 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhaté
A 24-es men(inél a kijezén megjelend értéek nem az
aktualis fordulatszamot mutatja.A lathato érték a pillanatnyi
A ventilator minimum | fordulatszam és a minimum fordulatszam kéz6tti kilonbség.
fordulatszamanak Masként a megengedett minimum fordulatszamtél valo
COD. 24 | megvaltoztatasa. eltérérés (eltolas).(lasd az 6sszefoglald miszaki tablat)

(belépési kod 35)

Szabalyozasi tartomany: 0- 990 f/perc (0-99)

Léptetési fokozatérték : 10 f/perc

Gyari beallitas : 30 ( 30 x 10 = 300 f/perc. Ebben az esetben
a ventilator valos fordulatszama 1300 f/perc)
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Menii

. Megnevezés Miivelet
szama

A 25-6s meniinél a kijelz6n megjelend érték nem az aktualis
fordulatszamot mutatja.A lathato ,negativ” érték a pillanatnyi
fordulatszam és a ventilator maximalis fordulatszama kozotti

. .~ .| kuilbnbség.
A ventilator maximalis | Masként a megengedett maximalis fordulatszamtol valé
fordulatszamanak eltérés lefelé’ (eltolas).

COoD. 25 sltoztatasa.
megvalioziaiasa Szabalyozasi tartomany: 0- 990 fiperc

(belépési kod 35) Léptetési fokozatérték: 15 f/perc

Gyari beallitas foldgaznal: -6 (6x15=90 f/perc. Ebben az
esetben a ventilator valos fordulatszama 6000 f/perc)

Gyari beallitas Propannal: -46 (46x15=-690 f/perc Ebben az
esetben a ventilator valos fordulatszama 5400 f/perc)

COD. 60 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhat6
COD. 61 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhato
COD. 62 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhat6
COD. 63 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhat6
COD. 64 Ennél a kazantipusnal nem hasznalhato

Részletes hibakdddal a diagnosztika finomitasa lehetséges.
COD. 65 | Részletes hibakod A ,Mikodési biztonsag” c. fejezet tartalmazza a hibakddok
részletes listajat..

8.3 Allapotparaméterek

8.3.1 fiités esetén " —
Paraméter | Leiras
Paraméter | Leiras S13 Gydjtas
S.00 Nincs fiitési igény S-14 Lang jelen van
S.01 Egétér szelloztetés S15 ﬁtz(;\lgtrt%g;té;sventilétor
S.02 Szivattyd elSkeringetés S.16 Ventilator utdkeringetés
S.03 Gydjtas S.17 Szivattyu utokeringetés
S.04 Lang jelen van
S.05 Szivattyu- és ventilator 8.3.2 HMV tartalyfiités
utékeringetés
S.06 Ventilator utékeringetés Paraméter | Leiras
S.07 Szivattyu utokeringetés S.20 HMV elémelegités
S.08 Gyakori inditas blokkolasi S.21 Eg6tér szelléztetés
pericdusa S.22 Szivattyu el6keringetés
S.10 Melegviz-készitési igény S.23 Gyujtas
S.1 Egétér szellztetés S.24 Lang jelen van
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Paraméter

Leiras

Paraméter | Leiras

S.25

Szivattyu- és ventilator
utékeringetés

S.97 A nyomaseérzékeld
mikodésének ellenérzése, a
kazan nem indul be fiités vagy
hasznalati melegviz kérése.

S.26 Ventilator utékeringetés
S.27 Szivattyu utdkeringetés
S.28 Gyakori inditas blokkolasi

periodusa

8.3.3 Kiilonleges folyamatok

S.98 Az eléremend és visszatérd
ag NTC-jének ellendrzése, a
kazan nem indul be fiités vagy
hasznalati melegviz kérése.

Paraméter

Leiras

S.30

Nincs futési igény a
helyiségtermosztat altal

S.31

Nyari lzemmad vagy e-bus
termostat vagy idékapcsold
blokkolja a fitést

S.32

A ventilator fordulatszama
a tlréshataron kivdl esik
— a kazan varja az érték
normalizalodasat

S.33

Ventilator nyomaskapcsoldja
nem mikodik

S.34

Aktiv fagyvédelem

S.35

A kazan varakozik-stand by
tzem

S.41

Tul nagy fitékori nyomas

S.53

Varakozasi késleltetés :

nincs viz a rendszerben, tul
nagy a kilénbség a fiités
elmend és visszatérd aganak
hémérséklete kdzott (= 35 °C).

S.54

Varakozasi késleltetés : nincs
viz a rendszerben, tdl nagy az
eléremend és visszatérd ag
hémérsékletkllonbségének az
emelkedése.

S.95

Feszlltségellendrzés, nincs
fltés és HMV

S.96

A fltés visszatér6 ag
hémérséklet-érzékel6jének
ellendérzése, a kazan nem
indul be fités vagy hasznalati
melegviz kérésre.

9 Leilirités
9.1 Af(itokor leliritése

* Nyissa ki a rendszer legalso pontjan
Iévé csapot.

» Engedjen be levegbt a rendszer egy
csapjanak a megnyitasaval.

9.2 A hasznalati melegviz leiiritése

e Zarja el a rendszer hidegviz csapjat.

* Nyisson ki egy vagy tdébb csapot.

10 Hibaelemzés

Az ebben a fejezetben leirt hibak
esetében a Saunier Duval markaszerviz
szakembereit kell értesiteni.

A kétjegyl hibakodok esetén a
@ kijelz6ben felvaltva lathat6 az F
betli és a hibakod két szamjegye.

Fontos : ha levegé van a
vezetékekben, Iégtelenitse a
radiatorokat, és allitsa be a
nyomast. Ha ez tul gyakran
eléfordul, lehetséges, hogy
szivarog a fiitési rendszer,
melynek okat meg kell keresni,
és meg kell sziintetni (példaul
korrézio esetén vizkezelést kell

alkalmazni).

Saunier Duval
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Kaéd Ok Megoldas

F1 A kazan vezérlékartyaja nem detektalta a langot, az ionizaciés aram megsziinése
miatt. Ellenérizze le, hogy a lang megjelenik-e az inditasnal, vagy hogy az égén
utdlag szétterjed-e. Ellendrizze esetleg a CO2 beallitast. Ellenérizze, hogy a gyujté-/
ionizalo elektrod elegendd mélyen benyulik-e a langzénaba. Ellenérizze a gyujto-/
ionizald elektroda tavolsagat a fldeld elektrodtdl (a komponens része). Ellenérizze le
a halozati csatlakozé bekotését, és a vezetbk rogzitését. Hibaelharitads utan inditsa
Ujra a kazant.

F2 Eltéré ventilator-fordulatszam. Ez a hiba akkor fordul el6, ha a kazan vezérlése altal
igényelt ventilator-fordulatszam eltér a mért fordulatszamtél. A maximalis kilonbozet
+/- 200 ford./perc lehet. Hibaelharitas utan inditsa Ujra a kazant.

F4 Langvesztés beinditott allapotban. Ellenérizze a CO2 érték beallitasat. Ellenérizze,
hogy a tavozo fiistgazt a szél nem fujja vissza. Megjegyzés: ez elsésorban a rovid
fustgazvezetékkel rendelkezé kazanokra érvényes. Hibaelharitas utan inditsa Ujra a
kazant.

F5 A kazan tulmelegedett. A kazan biztonsagi okok miatt leallt. 80 °C-ra hiilése és
Ujrainditdsa (RESET) utan a kazan mikddoképes. Amennyiben a jelenség ismétlédik,
le kell ellendrizni a fltévizszivattyl mikodését, ill. a hécserélét. Tovabbi ok lehet a
h&cseréld NTC-nek hibaja. Lehetséges a visszatérd ag szlréjének elszennyezddése,
vagy a fltési rendszer elttmddése.

F6 A primer h6cserélé NTC-je hibas. Mérje meg az NTC ellenallas értékét. Az ellenallas
a tablazatban feltiintetett értéki kell, hogy legyen (lasd: elektromos bekotés).
Amennyiben az érzékeld altal mért érték megfeleld, ellendrizze a csatlakozo
vezetéket. A primer hdcserél6 NTC helyzetét a ,Komponensek” rész tartalmazza.
Hibaelharitas utan nem kell Gjrainditani a kazant.

F7 A hasznalati melegviz NTC-je hibas. llyen esetben az érzékeld az ,Elektromos
bekotés” részben feltlintetett 6sszehasonlito tablazatban talalhaté értékhez képest
mas adatot kdzol. Mérje meg az NTC ellenallas értékét (,Elektromos bekotés” c.
rész). Az NTC helyzetét a ,Komponensek” rész tartalmazza. Hibaelharitas utan nem
kell Ujrainditani a kazant.

F9 Nyomasérzékeld-hiba. Ellendrizze a csatlakozo vezetéket. Amennyiben ez rendben
van, és a hiba ismétlédik, cserélje ki a nyomasérzékelét.

F10 A flitési rendszer visszatéré aganak NTC-je hibas. Mérje meg az NTC ellenallas
értékét. Az ellendllas a tablazatban feltlintetett értéki kell, hogy legyen (lasd:
elektromos bekdtés). Amennyiben a mért érték megfeleld, ellenérizze a csatlakozé
vezetéket. A fitési visszatéré ag NTC-nek helyzetét a ,Komponensek” rész
tartalmazza. Hibaelharitas utan nem kell Ujrainditani a kazant.

F11 Akijelz6-interfész és a vezérl6kartya kommunikaciojanak hibaja. A vezérl6kartya vagy
a kijelz6-interfész cseréje utan a kijelz6-interfész vagy a vezérl6egység egy masik
kazéan adatait tartalmazza. Ez adatkonfliktushoz vezetett — a kazan nem indul be.
Helyezzen be egy ures memoriaval rendelkez§ kijelzé-interfészt vagy vezérlékartyat.

F12 Az eBUS vagy OpenTherm hé&fokszabalyzdk csatlakoztatasa soran keletkezett
kommunikaciés hiba. A kazan és a szabalyzéegység kozotti kommunikacios
tapfeszlltség a szikséges szint alatt van. Hibaelharitas utan nem kell Gjrainditani a
kazant.

F13 A kazan vezérl6kartyaja meghibasodott. Inditsa Ujra a kazant. Ha a hiba ismétlédik,
cserélje ki a kazan vezérlkartyajat.
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Kaéd Ok Megoldas

F14 A kazan tulmelegedett. A kazan biztonsagi okok miatt leallt. 80 °C-ra hiilése és
Ujrainditasa utan a kazan mikoédéképes. Amennyiben a jelenség ismétlédik, le kell
ellenérizni a fltékori szivattyd mikodését, ill. a primer hécserél6t. Tovabbi ok lehet,
hogy a hécserélé NTC-je hibas, a visszatéré ag kulsé sziréje elszennyezddoétt, vagy
a fltési rendszer eltémdédott.

F16 Langérzékelési hiba. Az ionizacidés aramkoér aramtartomanya nem megfeleld.
Ellendrizze le, hogy a lang elégségesen terjed-e az égémezén a gyujtas utan.
Ellenérizze esetleg a CO2 bedllitast. Ellenérizze, hogy a gyujté-/ionizalé elektrod
elegendd mélyen benyulik a langzénaba. Ellenérizze a gyujté-/ionizalé elektrod
tavolsagat a foldel6 elektrodtol (a komponens része). Ellenérizze le a halozati
csatlakozo bekotését és a vezetdk rogzitéseét. Hibaelharitas utan inditsa Ujra a kazant.

F18 Hibas kijelzé-interfész. Ki kell cserélni.

F19 Témegarammér6 hibaja. Ellenérizze a csatlakozovezetéket. Ha ez rendben van, és a
hibajelentés ismétlédik, ki kell cserélni.

F20 A kazan vezérlékartyaja és a kijelzé-interfész kozotti kommunikacié hibaja. A cserélt
vezérl6kartya vagy a kijelzé-interfész egy masik kazan adatait tartalmazza. Ez
adatkonfliktushoz vezetett, ami lehetetlenné teszi a kazan beinditasat. Helyezzen be
egy Ures memodriaval rendelkezd kijelzét vagy vezérlékartyat.

F21 Kevés a viz a futékdrben. A kazan biztonsagi okok miatt leall, ha a nyomas 0,29 bar
ala csékken. Amennyiben legalabb 0,31 bar-ra né, a kazan beindul. A viznyomas
megndvelése utan nem kell a kazant yjrainditani.

F22 Tal nagy a nyomas a fiitékorben. Biztonsagi okokbdl a kazan leallt, mert a nyomas
2,7 bar-nal magasabb. Ha a maximalis nyomas eléri a 2,6 bar-t, a kazan ujraindul.
Ajanlott nyomasérték 1 — 2 bar. A hiba okanak eltavolitasa utan nem kell Ujrainditani

a kazant.

F23 A fltéviz hémérséklete tul gyorsan emelkedik. Ellenérizze a kazan alatti
zaroszelepeket, ill. a keringetd szivattyut. A hiba megszilntetése utan inditsa Ujra a
kazant.

F24 A visszatéré ag hémérséklete tullépte a 90 °C-t. A kazan biztonsagi okok miatt leall. 80

°C-ra hiilése utan a kazan uvjraindithaté.

F26 Kevés a viz a rendszerben. A hiba azért alakult ki, mert a primer hécserélé NTC-je és
a visszatéré ag NTC-je altal mért hémérséklet kilénbozete nagy volt (tébb, mint 35
°C). A hiba megszintetése utan inditsa Ujra a kazant.

F27 A Vortex érzékeld hibaja. Megsziint az adatkapcsolat az érzékeld és a vezérlékartya
kozott — az érzékeld nem szolgaltat adatokat. Ellendrizze a csatlakozé vezetéket.
Amennyiben az érzékel6 karosodott, cserélje ki.

F28 A primer h6cserélé NTC-je és a visszatéré ag NTC-nek tesztje soran a kazan hibat
észlelt. A teszt 23 éranként egyszer megy végbe, amikor a kazan épp all. Rovid
idére beindul a szivattyu, a kazan vezérl6kartyaja ellendrzi a két érzékeld altal mért
értékeket.

Belizemelési utmutaté kizarélag a vizsgazott szerel6k részére

F30 a nyomaseérzékeld beragadt.
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11 Ellenérzés / Ujrainditas

A készlilék felszerelése utan ellenérizze a
megfeleld mikodést :

* Inditsa el a gazkazant a hasznélati
utasitasban leirtaknak megfeleléen, és
ellendrizze a megfelel6 mikodést.

» Ellenérizze a rendszer témorségét (gaz
és viz), a szivargasokat sziintesse
meg, ha van.

» Ellenérizze, hogy jo-e a gyuijtas, és az
égémezd langjai egyforma magasak-e.

» Ellenérizze, hogy megfelel6-e az
égéstermeékelvezetés.

» Ellendrizze a vezérlési és biztonsagi
elemeket, beallitasukat és
mikodésiiket.

12 A hasznalé tajékoztatasa

A gazkazan hasznalojat tajékoztatni kell a
gazkazan kezelésérdl és mikodéseérdl.

* Magyarazza el a gazkazan mikodéset
a felhasznalasnak megfeleléen.

« Nézzék at egyutt a hasznalati utasitast,
véalaszoljon a kérdésekre.

» Toltse ki az uzembehelyezési szelvényt
a jotallasi jegyben, és hivja fel a
figyelmet, hogy ezeket a hasznald
megfelelé — kdnnyen elévehetd
— helyen tarolja.

* Magyarazza el, hogyan kell leUriteni
a készuléket, és mutassa meg, ehhez
milyen elemeket kell hasznalnia.

« Hivja fel a hasznalo figyelmét a
biztonsagi el6irasokra.

Saunier Duval

Emlékeztesse a hasznalét a rendszeres
karbantartas betartasara, és javasolja
karbantartasi szerz6dés megkotését.

13 Alkatrészek

A kazan elemeinek hosszutavu
mikddésének és allapotanak biztositasara
kizarolag a Saunier Duval altal gyartott
alkatrészeket hasznalja javitas vagy
karbantartas esetén.

Csak Uj alkatrészeket hasznaljon
alkatrészcserénél.

Ugyelien az alkatrészek megfelelé
helyre és iranyban torténé
beszerelésére.

14 A késziilék karbantartasa

A karbantartasi munka megkezdése el6tt
ellenérizze a kdvetkezdket:

Gy6z6djén meg rola, hogy a kazan
nem mikaodik, és hogy az elektromos
csatlakozo ki van hazva.

Gy6z6djon meg réla, hogy a kazan le
van Uritve.




14.1 Burkolat 14.2 Szivattyu

Jelmagyarazat
1 Szigetelés
2 Elélap rogzité csavar

» Tavolitsa el az el6lap 2 rogzité
csavarjat (2).

* Huzza kdnnyedén az elblapot (1) lefelé,
majd emelje meg és tavolitsa el.

» Helyezze el gondosan. Jelmagyarazat

Szivattyu tapkabel
Tagulasi tartaly csove
Hécserélo6 felé mend csé
Biztonsagi szelep
Csavar

Szivattyu
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Vegye le a csovet (3), amely a
szivattyut (6) és a h6cserél6ét koti 6ssze
egymassal.

* \Vegye le a tagulasi tartaly (2) cséveét.

* \Vegye le a biztonsagi szelepet (4).

09

Saunier Duval



+ Tavolitsa el a csavart (5). » Vegye le a biztonsagi bilincset (1)

* Hulzza maga felé és vegye le a * Vegye ki a szlr6t (2).
szivattyut (6).
» Ellendrizze az allapotat, és szikség
» Nyissa ki a szivattyun felll talalhato esetén vizzel tisztitsa meg.
dobozt és vegye le a tapkabelt a
szivattyarol (1). » Szerelje vissza a szlirét (2).

» Forditott sorrendben szerelje vissza a
szivattyut (6).

» Aszivattyu (6) visszaszerelésekor
hasznaljon Uj tomitéseket.

* Aszivattyu (6) kdnnyebb
visszaszerelése érdekében zsirozza
meg a tomitéseket.

14.3 Hasznalati melegviz
hoécseréléjének sziiréje

Jelmagyarazat
1 Biztonsagi bilincs
4  Sziird

Saunier Duval




15 A gazkazan beiizemelése - az
égési paraméterek beallitasa

15.1 Az égési paraméterek mérését
megel6z6 teenddk

» Az égési paramétereket csak arra
alkalmas —mérési pontossagu-
miszerrel kell elvégezni a belizemelés,
javitas vagy karbantartas soran.

* A mUszaki tablazatnak megfeleld
értékek beszabalyozasa soran a
kazan legalabb 30 percet Gizemeljen
ezt megel6zb8en, hogy az egyes
paraméterek valos koértlmények kozott
legyenek rogzitve.

* Fontos: A beszabélyozast csak
képesitéssel rendelkezd szerel6
végezze

» ezeket a teenddket az uj kazanoknal
alkalmazni kell

* amérések a kazan inditéidomanal
legyenek elvégezve.

* a beszabalyozéast -CO,- mindig a Pmax
terhelésnél kell el6szor elvégezni.

* Mielétt a CO, tartalom mérése
megkezd&dik meg kell gyéz&dni
arrol, hogy a ventilator min. és max.
fordulatszama megfelel6-e.

15.2 A kazan maximalis
teljesitményének beszabalyozasa.

» kapcsolja be a kazant

 |épjen be a szervizmen(ibe (96)

» valassza ki a 8-as paramétert

* a,t’ gombbal allitsa be a 2-es értéket

* nyomja meg a "mode” gombot (enter)

Rovid id6én belll a kazan 15 percig
maximalis teljesitményen (Pmax)
mikodik.

Helyezze be a mérdpontnal a miszer
szondajat az égéstermékaramba és
mérje meg a CO, tartalmat tf%-ban

A CO, tartalomnak az alabbi értékek
kozott kell lennie foldgaznal

9,0-9,2 tf %

Ha a mért érték a tliréshataron kivl
van allitsa azt be az abran lathato
nyillal jelolt szabalyozdcsavar
segitségével.

Figyelem: a szabalyozdcsavar
Orajarassal ellentétes forgatas esetén a
CO, tartalom névekedik.
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15.3 A kazan minimalis
teljesitményének beszabalyozasa.

+ kapcsolja be a kazant Figyelem: a szabalyozécsavar érajarassal
ellentétes forgatas esetén a CO, tartalom
* |épjen be a szervizmeniibe (96) csokken.

+ valassza ki a 8-as paramétert

» a,+’ gombbal allitsa be az 1-es értéket

* nyomja meg a "'mode” gombot (enter) 7NN

* ROvid id6n belll a kazan 15 percig
minimalis teljesitményen (Pmin)
mikodik.

* Helyezze be a mérépontnal a miszer
szondajat az égéstermékaramba és
mérje meg a CO2 tartalmat tf%-ban

* ACO, tartalomnak az alabbi értékek
kozott kell lennie foldgaznal

10,3 - 10,5 tf%

* Ha a mért érték a tliréshataron kivil
van allitsa azt be az abran lathato
nyillal jeldlt szabalyozdcsavar
segitségével.

15.4 A kazan szabalyozasahoz sziikséges paraméterek

Gaztipus G20 G25.1 G31
Beszabalyozasi érték min. max. min. max. min. max.
CO % 10,3-10,5 | 9,0-9,2 |10,3-10,5|9,6 - 9,8 | 9,4-9,6 | 10,4-10,6
Ventilator fordulatszam | f/perc 1300 6000 1300 6000 1300 5400
Héterhelés kW 6,5 29,6 5,7 28,3 5,2 29,5
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16 Mlszaki adatok
Kondenzacidés kazan C13,C33,C43,C53,B23 tipusu szerelési méd.

Leiras Egység F 28 EAS
I

Gaztipus Lonsap
Gaz G20 G25.1 G31
Fiités
Héterhelés (Q min/max) kW 6.5-296 | 57-28.3 | 52-295
Névleges hételjesitmény 80°C/60°C-on (Pn) kW 6.2-29 | 53-273|49-287
Hatasfok 80°C/60°C-on % 98.1 96.5 97.1
H?t’élsfolf 39% terhelésnél és 50/30°C - os % 108.2 106.2 107.9
hélépcsénél
Min. f0téviz tdmegaram I/h 600
Eléremend flitéviz min. hémérséklete °C 22
Eléremend flitéviz max. hémérséklete °C 80
Tagulasi tartaly hasznos (rtartalma a fiitkorben | 12
Tagulasi tartaly elényomasa bar 0.75
Ftékér max. térfogata 75°C-on | 250 )
Biztonsagi szelep max.nyité6 nyomasa a N
fitérendszerben bar 3 E

%
Hasznalati melegviz* S
Hasznos teljesitmény 80°C/60°C kW 6.2-29 | 53-273|49-287 %
Héterhelés (Q min/max.) kW 6.5-296 | 57-28.3 | 52-29.5 g
Min. HMV hémérséklet °C 38 g
Max. HMV hémérséklet °C 63 o
Optimalis halozati nyomas** bar 4 2
Max. halézati nyomas*** bar 5 :%
*Megjegyzés: Ha hasznalati melegviztartaly van csatlakoztatva f
**A rendszer feltdltéséhez javasolt, figyelembe vennia visszacsapo szelep nyomasveszteségét. ®
***Biztonsagi szelep nyitbnyomasa 6 bar legyen. g
. ;
Egéstermék S
Egési levegé igény (1013 mbar - 0°C) m3/h 31 - 29,5 g
Egéstermék tdmegarama max./min. gls 13.36/2.7 - 11.7/2.5 %
Flstgaz hémérséklete 80°C/60°C Pmax./Pmin. °C 71.4/65.4 - 71.4/628 |
Flstgaz hémérséklete 50°C/30°C Pmax./Pmin. °C 65.4/45.5 - 55.3/46.1
Az égéstermékek értékei (a névleges hételjesitményre vonatkoztatva és
G20 referenciagazzal mérve, a fit6korben)

CO | mg/kWh 52.7 40.2 79.6
CO2 % 9.1 9.7 10.5
NOXx osztaly 5 5 5

Saunier Duval



Leiras Egység F 28 EAS
Tapfeszlltség V/Hz 230/50

Max. villamos teljesitmény W 125
Aramfelvétel A 0.54

Biztositék A 2

Elektromos védettség IPX4D

Leiras Egység G20/G25.1 G31
Egéstermékelvezetés

@ 60 / 100 koncentrikus vezeték max. hosszusaga Em 9 6

@ 80 / 125 koncentrikus vezeték max. hosszlUsaga Em 13 10
@ 80x80 osztott vezetékek max. hosszuséga Em 20 + 20 17+17
Leiras Egység F 28 E AS
Méretek :

Magassag mm 780
Szélesség mm 450
Mélység mm 320
Uzemi suly (vizzel feltdltve) kg 48
Ures saly kg 45
CE szam 1015 BS 0323
Leiras Egység F 28 E AS
Foldgaz (1)

Max. gazfogyasztas m3/6ra 3.13
Min. gazfogyasztas m3/6ra 0.69
Névleges gaznyomas mbar 25
S gaz

Max. gazfogyasztas m3/6ra 3.48
Min. gazfogyasztas md/6ra 0.7
Névleges gaznyomas mbar 25
P gaz

Max. gazfogyasztas kg/éra 2.48
Min. gazfogyasztas kg/éra 0.43
Névleges gaznyomas mbar 37

(1) 15 °C, 1013,25 mbar, szaraz gaz
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Leiras Egység F25E
Gaztipus lsap
Gaz G20 G25.1 G31
Fiités
Héterhelés (Q min/max) kW 55-256 | 48-244 | 45-255
Névleges hételjesitmény 80°C/60°C-on (Pn) kW 52-250)|46-23.8|42-248
Hatasfok 80°C/60°C-on % 98.1 97.5 97.1
Hiat:élsfolf 39% terhelésnél és 50/30°C - os % 108.2 106.2 107.9
hélépcsénél
Min. flitéviz tdmegaram I/h 600
Eléremend fiitéviz min. hémérséklete °C 28
Eléremend fiitéviz max. hémérséklete °C 80
Tagulasi tartaly hasznos (rtartalma a fiit6korben | 12
Tagulasi tartaly elényomasa bar 0.75
Ft6kdr max. térfogata 75°C-on | 250
Biztonsagi szelep max.nyité6 nyomasa a
fitérendszerben bar 3
Hasznalati melegviz* o
Héterhelés (Q min/max) kW 55-256 | 48-244|45-255 g
Névleges hételjesitmény 80°C/60°C-on (Pn) kW 52-250|46-238|4.2-248 E
Min. HMV hémérséklet °C 38 2
Max. HMV hdmérséklet °C 60 g
Optimalis halézati nyomas** bar 4 %
Min. hal6zati nyomas*** bar 0.5 b
Max. halézati nyomas™** bar 10 ?
Min. HMV elvétel I/min 15 z
HMV mennyiség AT=30°C-nal I/min 12.2 ks
**A rendszer feltdltéséhez javasolt, figyelembe vennia visszacsapo szelep nyomasveszteséget. :g
***Biztonsagi szelep nyitbnyomasa 6 bar legyen. <
Egéstermék g
Egési levegé igény (1013 mbar - 0°C) m3/h 31 - 29,5 g
Egéstermék témegarama Pmax. gls 10.5 - 10.6 S
Fistgaz hémérséklete 80°C/60°C Pmax./Pmin. °C 71.4/65.4 - 71.4/62.8 | £
Flstgaz hémérséklete 50°C/30°C Pmax./Pmin. °C 65.4/45.5 - 55.3/46.1 %
Az égéstermékek értékei a névleges hételjesitményre vonatkoztatva és G20 referenciagazzal “
mérve, flitésnél
CO | mg/kWh 52.7 40.2 79.6
CO2 % 9.2 10.2 10.4
NOXx osztaly 5 5 5
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Leiras Egység F25E
Tapfeszlltség V/Hz 230/50

Max. villamos teljesitmény W 123
Aramfelvétel A 0.54

Biztositék A 2

Elektromos védettség IPX4D

Leiras Egység G20/G25.1 G31
Egéstermékelvezetés

@ 60 / 100 koncentrikus vezeték max. hosszusaga Em 9 6
@ 80 / 125 koncentrikus vezeték max. hosszlUsaga Em 13 10
@ 80x80 osztott vezetékek max. hosszusaga Em 20 + 20 17+17
Leiras Egység F25E
Méretek :

Magassag mm 780
Szélesség mm 450
Mélység mm 320
Uzemi suly (vizzel feltdltve) kg 48
Ures suly kg 45
CE szam 1015 BS 0323
Leiras Egység F25E
Foldgaz (1)

Max. gazfogyasztas m3/6ra 2.7
Min. gazfogyasztas m3/6ra 0.58
Névleges gaznyomas mbar 25
S gaz

Max. gazfogyasztas m3/6ra 3.00
Min. gazfogyasztas md/6ra 0.61
Névleges gaznyomas mbar 25
P gaz

Max. gazfogyasztas kg/éra 1.04
Min. gazfogyasztas kg/éra 0.18
Névleges gaznyomas mbar 37
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