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HASZNALATI UTASITASOK

IA kazén begyujtasa / leéllitasa 1 - ON/OFF kapcsol6

Begyuijtas : Ellendrizzilk, 2 - A szobatermosztat kikapcsolasa,

hogy : amikor a gomb kigyullad

* a kazan elektromos 3 - HMV funkci6 aktivalasa, amikor a
tapellatas alatt all gomb kigyullad

{® a gazcsap nyitva van O 4 _ Fotés funkeié aktivalasa, amikor a

Majd dllitsuk a kazan I gomb kigyullad

kapcsolojat I. allasra. 5 — A HMV kér hémérsékletének

Leallitas : Allitsuk a kapcsolét szabalyozasa

0-ra : igy megszakad az 6 — A f(it6kdr hdmérsékletének szabalyozasa

elektromos tapellatas. 7 - Informécié kijelzé

8 - Mikodés jelzé lampa zold
I Miikédés szobatermosztat nélkiil 9 - Rendellenesség-jelz6, pirosan villog
10 - Eg6 miikddés-jelz8, sarga

1o Nyomja meg a @ gombot (a gomb

kigyullad)

¢ Aktivélja a f(ités és / vagy melegviz o
funkciot a és / vagy @ gomb Rendellenesség-jelz6

| megnyomasaval. Rendellenesség esetén a

* Az@és (@ gombok segitségével piros lampa @) villog, és egy )
hatarozza meg a melegviz és fitési kéd jelenik meg a kazan
hémérsékletet kijelzGjen . s

e Ahhoz, hogy visszatérjen a . , . A l
szobatermosztattal valé6 mikddéshez 21? kéd : i alagsony viznyomas,

’ nyissa meg a kék csapot (f) a & 7

nlyomja rneg.ismét a ® gombot (a kazan alatt, amig a nyomas
lampa kialszik). eléria 1,5 bart.

Fontos : A kazan kezel6paneljén végzett
szabalyozasok nem keriilnek at a
szobatermosztatba. Végezze el a kazan
szabdlyozasat a vezeték nélkili
szobatermosztatrél a 6-15 oldalon
leirtaknak megfelel6en.

Egyéb kédok : Nyomja meg a
szobatermosztat (9 gombjat, majd
olvassa le a kijelz6n megjelené
informacidkat.

—b—
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megvaltoztatasa
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Karbantartas . .
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A kazan
bemutatasa

Az Isofast kazanok kettds szolgaltatast
nyujtanak (fGtés + mikro tartalyos
melegviz), egy 4 literes mini HMV tartallyal
vannak ellatva, mely a melegviz
szolgéltatasban egy tébblet kényelmet
nyujt.

Az Isofast kazanokat vezeték nélkdili

szobatermosztattal gyartjak.

A C modelleket természetes huzatu
égéstermék elvezetdre (kéményre) kell
csatlakoztatni.

Az F modellek zart égésterliek,
tehat az égéstermékek egy ventilatoros
égéstermék elvezetdn keresztil tavoznak.

Tartozékok

Tobbféle tartozék all rendelkezésre :
koncentrikus égéstermékelvezetok,
szobatermosztat egy masodik fitési
zénahoz, kiilsé szonda...

Részletes informaciokért forduljon
szokéasos viszonteladodjahoz, vagy keresse
fel honlapunkat : www.saunierduval.hu




0020004160-02 27/01/05 9:45 Page 4 $

HASZNALONAK

Udvozoljiik
a felhasznaldékat

Koszonjuk,
hogy a Saunier Duval
gyartmanyt vélasztotta.

A kazan, melyet felszereltek
Onoknél, tdbb minéségi
ellenérzésen ment at.

Annak érdekében,

hogy kazanjat a legjobb
teljesitményen

tudja hasznalni,
specialis ellenérzéseket
és beszabalyozasokat
kell végezni azon.

Szakszervizek

a Saunier Duval
altal kiadott jotallasi
jegyben talalhatok.

A Saunier Duval
Magyarorszag Rt

EGY EVES jotallast
biztosit Onnek

a gazkazanra a felszerelés
datumatdél szamitva.

Ha évente legalabb
1 alkalommal

a gazkazanon
karbantartast végez
a szakszervizlnk,
ugy még 2 év
jotallast biztositunk.
A részletes

feltételeket a jotallasi flizet
tartalmazza.




Karbantartas
fontos tudnivalok

Megfeleléen tisztitva
és szabalyozva
kazéanja kevesebbet
fogyaszt és hosszabb
élettartamu lesz.

A kazan

és vezetékeinek rendszeres
karbantartasa
elengedhetetlen

a kozponti flitési

rendszer megfelel
mikddéséhez.

A karbantartas lehetévé
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teszi a gazkazan
élettartamanak
meghosszabbitasat,
energiafogyasztasanak
és szennyezbanyag-
kibocsatasanak
csokkentését.

Ezt a karbantartast képzett
szakembernek

kell elvégeznie,

akivel SZERZODEST

irhat ala a belizemeléskor.
A karbantartasnal

—b—

A kovetkezd
mUveleteket végzik el :
e hécseréld, az égéd
és a flstgaz
visszadramlas-gatléd
tisztitasa ellenérzése

e szivattyu ellenérzése
e szabalyozd részeinek
ellenérzése

és szabalyozasa

e biztonsagi elemek
ellenérzése,

kiilonos tekintettel

a ventilatorra (F tipus)
e az égés ellenérzése.

Kotelez6 a fiistgaz
elvezetd, ellenbrzése,
sziikség esetén tisztitasa.
Tisztitason a flstgaz
elvezetdék kazancsatlakozas
-fellletének mechanikus
kozvetlen

tisztitasat értjik,

el kell tavoltani a lerakédott
szennyez6déseket

a vezetékek belsé falarol.

A berendezés burkolatat
egy szappanos

vizes ruha segitségével
lehet tisztitani.

Ne hasznaljon csiszolo
vagy oldészer alapu
anyagot, ez karosithatja
a burkolatot.
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HASZNALONAK

Beszabalyozas,

megtakaritasi forras

Az Isofast kazan gyari
konfiguraciéja atlagos
fltési rendszerben valo
mUkodésre alkalmas.
Mivel azonban sok

specifikus berendezés van,

kérje szervizesét, hogy
adaptdlja a kazan
megfelelé paramétereit
(fGt6kdr maximalis
hémérséklete vagy
maximalis teljesitménye),
és igy garantalja a
berendezés legjobb
teljesitményét.

A beszabalyozas utan
megvalaszthatja a kivant
belsé hémérsékletet
otthoni tartézkodasra,
tavollétre vagy éjszakara.
Ezeket a
beszabalyozasokat a
kazan mellé szallitott
szobatermosztat
segitségével végezheti el :
a megfeleléen
megvalasztott
hémérsékletekkel és id6
intervallumokkal jelentés

gaz megtakaritast érhet el.

A vezeték nélkiili
szobatermosztat
sziikséges beallitasai :
A - |d6 beadllitasa

B - Datum bedllitasa

A szobatermosztat heti
programozasa lehetévé
teszi:

C - A fiités funkcio
aktivalasat vagy
inaktivalasat.

D - Standard heti
programozassal
rendelkezhet a gyarilag
beallitott program
aktivalasaval.

E - Id6szakosan eltérhet a

bedllitott programozastdl,

ha a nap barmely szakéban

emeli vagy csokkenti a
hldmérsékletet.

F - A hét minden napjara
egyénre szabott

programozast készithet az
alabbi hémérsékleti szinttel :

- KOMFORT hémérséklet
példaul az otthoni
tartézkodas idejére

- ECO hémérséklet
éjszakara vagy tavollétre.

G - A program
inaktivalasaval a nap 24
orajaban ugyanolyan
hémérsékletet tud
biztositani.

H - Elutazhat szabadsagra
ugy, hogy az utazas
datumat figyelembe véve
beallitjia a hémérsékletet.

| - Megvalaszthatja a HMV
hémérsékletét 38°C és
60°C kozott. Ha nem |épi
tal az 50 °C-ot, azzal
gazmegtakaritast ér el,
valamint megel6zi az
esetleges égési sérililéseket.

J - Elkerilheti a beallitasok
nem kivanatos moédositasat,
ha lezarja a termosztat
gombjait gyermekzar.

K - A szobatermosztat
jelzi az esetleges
rendellenességet a
kazanban, és tajékoztatja a
teenddkrol.
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a - Kijelz6

b - Rendellenesség-jelzd

¢ -\Visszalépés az el6z8
menlbe

d - Jévahagyas

e - Belépés a menikbe

f - Fel/le gbrgetés

| g - Program

i aktivalas/inaktivalas
| h - Fali tart6

| i —Tapellatas

” el
KOMFORT KOMFORT” -e- vagy

hémérséklethez rendelt % »ECO” ( hémérséklet szint
—

idgintervallum™~ 7 kijelz6 (nappal/éjszaka).

1d6 kijelzése ~
~ . ECO hémérséklet idé

.\ -
A helyiség bels6 § E' ﬂ"_’. B - intervalluma
P =18 65
homérséklete _—l/:l n Eoc § Elemcsere jelzé

(Figyelem : ez az érté
valtozhat, ha a termosztato P N 04

a keziinkben tartjuk), / 1|2 \
Fiités méd-jelzé 7] ﬁu A

ALACSONY. \
) FGTOKORI NYOMAS

/| TOLTES 1,5 BAR-RA

HMV méd jelzé

I Fltési igény jelz6

Rendellenesség leirasa

—b—
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HASZNALONAK

Beszabalyozas,
megtakaritasi forras

Az id6 és datum beallitasa

Miuvelet: A o gomb megnyomasaval barmikor visszaléphet az el6z6 |épéshez.

1 - Belépés a hasznalo meniibe

* Nyomja meg a @ gombot, és a kdvetkezdk jelennek meg: p KOMF. HOM. ALLIT.
GAZD. HOM. ALLIT.
PROGRAM
HMV HOM. ALLIT.
FUTES BE/KI
SZABADSAG
ORA BEALLITASA
DATUM BEALLITASA

2 - Idé6 bedllitasa
¢ Hasznalja a gombokat az "Id6 beallitasa" meniipont kivalasztasara :

PORABEALLTASA —> @9 —> W23 —> A + &

v
3 - Datum bedllitasa

¢ Hasznalja a A gombokat a "Datum beallitasa" meniipont kivalasztasara :

b DATUM BEALLITASA —> @T® —> K17/0UN/ [ —> : + G

Fiités mod aktivalasa/inaktivalasa

A PROGRAM
» Nyomja meg a @ + gombokat a "Fiités ON/OFF” HMV HOM. ALLIT.
meniipont kivalasztasahoz :p FUTES BE/KI —_— @

1 - Fiités aktivalasa

protEsBERl  —> @9 — @ 2 —> : = B —
A
v

2 - Fiités inaktivalasa

pFUTESBE/KI ~ —> @ - @BmA —

—b—
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@ Az eredeti program aktivalasa

Miivelet : A 0 gomb megnyomasaval barmikor visszaléphet az el6z6 lIépéshez.

1 - A heti program aktivalasa

* Nyomja meg a @ gombot, a szobatermosztat a kdvetkezé6t jelzi :
ou

°A @ gomb tébbszoéri megnyomasaval
valthat az AKTIV és INAKTIV méd kozott » PROGRAM KIKAPCS. » PROG. AKTIVALAS

» Ha megjelenik az AKTIV méd, varjon 5 masodpercet, a kijelz6 visszaall normal allapotra,
és automatikusan jovahagyja a valasztast.

2 - Belépés az eredeti programba

A KOMF. HOM. ALLIT.
¢ Nyomja meg a ®+ gombokat a "Program” GAZD. HOM. ALLIT.
meniipont kivalasztasahoz : p PROGRAM —

p PROGRAM > @ 4 : —> ) EREDETIPROGRAM  —> @

HETFO

¢ Lépjen ki a meniivel a OQOmbbal, ezzel aktivalja a gyarilag beallitott standard programot :

Hétf6t6l péntekig Hétvége
ECO  CONFORT ECO  CONFORT ECO  CONFORT
T T 1l 1T 1 1 1
23HO00 >> 6HO0 >> 8HOO >> 16H00 >> 23H00 23H00 >> 7HOO >> 23H00
ECO hémérséklet 18°C KOMFORT hémérséklet 19 °C

@ idoleges eltérés a heti programozastol

°A gombok egyikét megnyomva megjelenik a bels6 hémérséklet szabalyozas meniije :

) SZOBAHOM. ALLIT.  —> A —> ) SZOBAHOM.ALLIT. —> @
v

NYUGTAZAS GI®
Az ECO/KOMFORT hémérséklet valtoztatasaval ez a bedllitas automatikusan tériédik.

—b—



0020004160-02 27/01/05 9:45 Page 10 j\ﬁ

HASZNALONAK

Beszabalyozas,
megtakaritasi forras

Egyéni heti program beallitasa

i

Miivelet: A 0 gomb megnyomasaval barmikor visszaléphet az el6z6 Iépéshez.

1 - A heti program aktivalasa

« Nyomja meg a @ gombot, a szobatermosztat a kévetkezét jelzi :

ou
7 Ay 7 N
RN RN
°A @gomb tobbszori megnyomasaval valthat

az AKTIV és INAKTIV méd kozott » PROGRAM KIKAPCS. » PROG. AKTIVALAS

2

» Ha megjelenik az AKTIV méd, varjon 5 masodpercet, a kijelz6 visszaall normal allapotra,
és automatikusan jévahagyja a valasztast.

2 - Belépés az eredeti programba

* Nyomja meg a @ gombokat, és a kévetkezé6 jelenik meg : p KOMF. HOM. ALLIT.
GAZD. HOM. ALLIT.

PROGRAM
3 - A komfort h6mérséklet beallitasa J
o A HXB
pKOMF. HOM.ALLIT. —> @@ — [EHE — o — BB — @9
YV R
(a kivant nappali hémérséklet beallithato) \
4 - ECO hémérséklet beallitasa .
<
A 17.0°C
pcazD.HOM.ALLIT. — @I — [N — o — BN — @9
YV
(a kivant hémérséklet beallithato) o
» PROGRAM = @ » HETFO —> @ —> ) MODOSITAS —> @ —
(lehet6vé teszi a KEDD MASOLJA AT
KOMFORT és ECO SZERDA
hémérséklet CSUTORTOK
intervallumanak bedllitasat) PENTEK
SZOMBAT
VASARNAP

10

—b—
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A négyzetek jelzik a KOMFORT

hémérsékletre vonatkozd
id6intervallumokat

(pl. 19,5 °C 16HO0 és 23H00,
valamint 6H00 és 8HO0 koz6tt)

Ez a jel mutatja azt az
lizemmodot, ahol a
komfort hémérséklethez
(fekete négyzet) tovabbi
intervallum adhaté a ¥V A
gombokkal.

Példa : a mellékelt
esetbena A gomb
megnyomasaval egy
négyzetet ad hozza 23H
utan, ami 30 perc plusz
19,5 °C-os f(itést jelent.

9:45 Page 11
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PROG

N\

Nyomja meg a @ gombot, hogy valtson
KOMFORT és ECO hémérséklet kozott

/

N/

\
£
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& 7’
S - -
& 223 mM
g e H UL
10 5°C 3
O s
4 12 N
‘7 2\ \
» MODOSITAS
IDO INTERVAL : A/¥
HOM.VAL.:  PROG

(/
\d
54" ~
iwa 65
s H
= 5
7 / 12 \ N
AN
» MODOSITAS
IDO INTERVAL : A/¥
HOM.VAL.:  PROG

. @-val hagyja jova a napi paramétereket.

A fehér egységek jelzik az ECO
4 hémérsékletre vonatkozd
iddintervallumokat.

(pl. 16,5 °C 8HO0O0 és 16H00,
valamint 23H00 és 6HO0 kozott)

Ez a jel mutatja azt az
lizemmaodot, ahol torélhetd
a fekete négyzet, hogy
helyette a ¥ A gombok
segitségével ECO
hémérsékletre vonatkozé
id6intervallumokat vigyen
be.

Példa : a mellékelt esetben
a A gomb megnyomasaval
fehér egységek adddnak
hozza 6H utan, ami 30
perc plusz f(itést jelent
16,5 °C-on.

¢ A hét tobbi napjan ugyanigy jarjon el, vagy hasznalja a masolast az alabbiak szerint.

Program mésolasa

¢ Ha id6t akar megtakaritani, atmasolhatja a paramétereket egy masik naprol :

b HETF6 — @I —>

KEDD

» MASOLJA AT

moposiTis — GL® —>

HETFO
» KEDD

- @

11




0020004160-02 27/01/05 9:45 Page 12 j\ﬁ

HASZNALONAK

Beszabalyozas,
megtakaritasi forras

Fitési homérséklet beallitasa Program modon kiviil

Miivelet: A @@JP gomb megnyomaséval barmikor visszatérhet az el6z5 Iépéshez.

1 - A heti program inaktivaldsa
oA @ gomb t8bbszéri megnyomasaval valthat az AKTIVALAS és KIKAPCS mod kozott
@D —> AKTIVALAS —> GIID —>KIKAPCS

¢ Maradjon KIKAPCS médban, varjon 5 masodpercet, a kijelz6 visszaall normal allapotra,
és automatikusan jovahagyja a valasztast.

2 - Belépés a hasznalé meniibe

* Nyomja meg a@gombot, és a kdvetkezé jelenik meg : ) SZOBAHOM. ALLIT.

3 - A belsé hémérséklet beallitésa ~

A
p SZOBAHOM. ALLIT. —> @I —> — v N o OK
18.5°C

(a kivant folyamatos hémérséklet beallithatd) \

@ Szabadsag program
1 - Belépés a hasznalé meniibe
HMV HOM. ALLIT.
FUTES BE/KI

* Nyomja meg a @ + : gombokat, és a kovetkezd jelenik meg : p SZABADSAG

2 - A Szabads&dg program aktivalasa

* Hatarozza meg a kivant hémérsékleteket az indulas és az érkezés datumainak megfeleléen.

b SZABADSAG - (GI[® P KEZDG IDGPONT

) VEG IDOPONT A + @
P SZOBAHOM. ALLITAS | W
» TORLES

12

—b—
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@ Melegviz hémérséklet beszabalyozasa

Mdivelet : AO gomb megnyomasaval barmikor visszatérhet az el6z6 |épéshez.

1 - Belépés a hasznalé meniibe

A PROGR!\M _
* Nyomja meg a ®+ v gombokat, és a kdvetkezd jelenik meg : p HMV HOM. ALLIT.

GAZD. HOM. ALLIT.

2 - Melegviz h6mérséklet beszabalyozasa \

pHMVHOM. AL —> I —> - : - - @

(a kivant folyamatos melegviz
hémérséklet beallithatd)

©) A termosztat gombjainak lezarasa/feloldasa

* Nyomja meg egyszerre a 0 és az @ gombokat 3 masodpercig, ezzel lezarja a termosztat
gombjait. % A
gombokat 3 masodpercig

A feloldashoz ugyanigy jarjon el.
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HASZNALONAK

Beszabalyozas,
megtakaritasi forras

* Rendellenesség esetén a kazanon és a szobatermosztaton a piros lampak villognak,

valamint egy szimbélum jelenik meg a szobatermosztaton : [/J I\\ / Ve
orn
* Nyomja meg a szobatermosztat gombjat :

Hiba 1. szintje

¢ A szobatermosztat mutatja a tennivaldokat :

ALACSONY.
FUTOKORI NYOMAS
TOLTES 1,5 BAR-RA

¢ Ugyanekkor a kazan kijelz6je mutatja a hibakédot :

Hiba 2. szintje

¢ A szobatermosztat jelzi, hogy hivja a szervizt,

és mutatja a hibakédot, ami megkonnyiti a hibaelemzést.
ARAMLASI HIBA
SZERVIZT HiVNI
TEL:

¢ Ugyanekkor a kazan kijelz6je mutatja a hibakédot :

14
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Hasznalé meni
szljegyzéke

Bels6é hémérséklet szabalyozas

Komfort hdmérséklet szabalyozas

ECO hémérséklet szabalyozas

Program

Kilsé hémérséklet

| HMV szabalyozas
F(ités ON/OFF

Radiatoros vagy padléf(ités
hémeérséklet szabalyozasa

Szabadsag

1d6 bedllitasa

Datum beallitasa

Bels6 hémérséklet szabalyozas kazan belsé
korlatozénak hasznalata, ha a programozas nincs
aktivalva (inaktiv program).

Komfort hémérséklet szabalyozasa a «Program»
menuben meghatarozott idészakokban

Csokkentett hémérséklet szabalyozas a
«Program» meniiben meghatéarozott id6szakokban

Id6intervallumok hozzarendelése a komfort és
ECO hémérsékletekhez a hét minden napjara.
Javasoljuk példaul reggel a flités beinditasat kb.
egy oraval felkelés el6tti idépontra.

Kilsé hémérséklet kijelzése kilsé szonda

beépitése esetén

{ HMV hémérséklet szabdlyozasa

Fiités ON vagy OFF

ON = HMV + flités

OFF = csak HMV

kiilsé hémérséklet szerint = Kijelzi, ha kiilsé
szonda van beépitve. A «killsé hémérséklet
szerint» kivalasztésaval a kazan automatikusan
lezérja a f(itést, ha a hémérséklet meghaladja a 18
°C-ot (gyari beadllitas)

Akkor jelenik meg, ha az installatér a kézi modot
valasztotta az «installatér» meni alatt a «f(ités
szabdlyozasa» menlipontban.

Tavollét idészaka alatti sziikség szerinti
hémérséklet bedllitasa

id6 bedllitasa

Datum beallitasa

15
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Onok gyakran kérdezik...

Szeretném lezarni annak a
helyiségnek az also6 és
fels6 szell6z6it, ahol a
kazan van, mert nagyon
hideg leveg6 jon bel6liik !
Ezt semmiképpen ne
tegye, mert veszélyes!
Elengedhetetlenek a kazan
megfeleld mikddéséhez.
Elzarasuk gatolna a
fustgazok tavozasat, és
fulladas-veszélyt jelentene.

A fiirdészobaban sokaig
kell varnom, amig
melegviz folyik a csapbol !
Barmekkora teljesitmény
a kazan, a melegviz
megindulésa fligg a
csOvekben 1évé hidegviz
mennyiségétdl. Ha a
firdészoba 10 méterre van
a kazantdl, a melegviz
megindulaséhoz szlikséges
néhany tiz masodperc néha
hosszunak tlnhet!

Megjegyezzik, hogy ebben
az esetben a csap
kozelében elhelyezhet6 egy
Isobox modul, ami lehetévé
teszi az azonnali melegviz
szolgéltatast.

Kérje ki szervizese
tanacsat.

Viz hangjat hallom a
radiatorokbol.
Lehetséges, hogy levegd
van a csdvekben.
Légtelenitse a radiatorokat
a szélukon talalhaté
|égtelenité csavar
megnyitasaval.
Légtelenités utan mindig
allitsa vissza a kazannal a
feltlintetett nyomast.

Ha a rendellenesség
tovabbra is fenndll, hivja a
szervizt.

A kazanom leallt, a piros
lampa és a 21-es kod
villog !

Es a szobatermosztat a
kovetkezét jelzi :

ALACSONY.
FOTEK...RI NYOMcS
T..LT S 1,5 BAR-RA

A kazan biztonsagi okokbol
ledllt, mert vizhianyt
érzéklelt a futési
rendszerben.

!
Pl

@Am —

Fel kell télteni a rendszert a
kazan alatt talalhaté kék
csap megnyitasaval, amig
a kijelz6 1 és 2 bar kozotti
értéket mutat. A kazan
automatikusan Gjraindul, ha
elegendd nyomast érzékel.
Ha tul gyakran kellene
feltolteni a f(itési rendszert,
ez szivargas miatt is
lehetséges. Ebben az
esetben hivja a
szakszervizt.
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Ha t6bb napig nem
vagyok otthon, kart
tehet-e a fagy a fiitési
rendszerben ?

A szobatermosztat
automatikusan biztositja a
fagyas elleni védelmet a
6 °C-os hdmérséklet
fenntartasaval.

Ezt a védelmet a
szobatermosztat addig
biztositja, amig aktiv
allapotban van.

Tehat a kazanon talalhatd

(termosztat nélkl)
gombnak nem szabad
vilagitania, és a

termosztat elemeinek jé
allapotban kell lennilk.
Szikség esetén haszndlja a
230 V-os tapvezetéket.

Néhany napos tavollét
esetén haszndlja a
szobatermosztat
szabadsag lizemmadjat,
ahol meghatarozhatja az
indulas és az érkezés
datumat, valamint a kivant
hémérsékletet.

Belépés a hasznalé meniibe a

MENU + (FEL/LE) gomb megnyomasaval

) SZABADSAG

— @I® P KezDb DGPONT

) VEG IDGPONT

A
) SZOBAHOM. ALLITAS + @

) TORLES

v

17
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Méretek

A kazant két csomagban Az F tipusu kazanok
szallitjak : esetében tobbféle flistgaz
- kazan és vezeték nélkili elvezet rendelhetd a
tavvezérld berendezés

- Szerel6panel és konfiguraciojanak
felfliggesztd megfeleléen.

FIGYELEM : NE FELEJTSE EL KIHUZNI
ATAVVEZERLOT az alsé részbsl. i

A teljes egység a kovetkezokbdl all :
- 1 vezeték nélkiili tavvezérlé

- 1 tarté a fali r6gzitéshez

- 3 db 1,5 V-os LR6 tipusu alkali elem
1 elemfed6

| 1sofast | c35E F35EH-MOD
Nett6 tomeg (kq) 47 51
Brutté tomeg (kq) 52 55

—b—
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Miiszaki jellemzék

Vizhozam/nyomas gérbe

o Bypass zarva
e 1/4 fordulattal nyitva

e 1/2 fordulattal nyitva

Ill. sebesség

0 1 fordulattal nyitva

e 2 fordulattal nyitva
Il.seb e 1/2fordulattal nyitva
l.seb o 1/2fordulattal nyitva

A szivattyu kapcsoléja
gyarilag Il. poziciéban
all.

A kisebb hangossag
elérése érdekében
vélasszon alacsonyabb
sebességet a kapcsold
l. pozicidba allitasaval.

(o2}
o

[6)]
o

A
o

w
o

= N
o

N

Y ¥/4

X

Az eléremené és visszatérd ag
koz6tti nyomaskilonbség (kPa)

o o

0 500 1000

1500

Szallitott vizmennyiség (I/6ra)

19




0020004160-02 27/01/05 9:45 Page 20 $

SZERELES-SZERViz

20

Miszaki jellemzék

F35E
iFltés C35E H-MOD
Hételjesitmény valtoztathato (kW)-tol 34,6 34,6
(kW)-ig 1,7 6
Hatasfok (%) 90,1 91
" Eléremen6 fiitéviz max. hmérséklete (°C) 87 87
Eléremend fiitéviz min. hmérséklete (°C) 38 38
Tagulasi tartaly hasznos (rtartalma a fiit6kérben () 12 12
Fiitékoér max. térfogata 75 °C-on () 275 275
Biztonsagi szelep, max. nyomasa a fiitérendszerben (bar) 3,0 3,0
{Hasznalati melegviz C35E |.'|:|?,|50ED
Melegviz teljesitmény valtoztathaté (kW)-tol 34,6 34,6
(kW)-ig 11,7 6
Max. hémérséklet melegviznél (°C) 60 60
' Legkisebb elvételi vizmennyiség (I/perc) 1
Specifikus tomegaram (At 30°C) (I/perc) 16,5 16,5
Készenléti tartaly térfogata () 4 4
Min. halézati nyomas (bar) 0,7 0,7
Max. hal6zati nyomas (bar) 10 10
[T . F35E
Egéstermék C35E H-MOD
Egéstermék elvezetés kéménnyel @ (mm) 140
mesterségesen & (mm) - 60/80
Friss levegbbelépés mesterségesen @ (mm) - -
i Egési levegd igény (1013 mbar - 0°C) m?3/6ra 72,9 62,4
Egéstermék elvezetés tomegarama (9/s) 26,7 23,1
Egéstermék hémérséklete °C) 131 152
Egéstermék tartalma CO (ppm) 40 51,5
CO2 (%) 5,6 6,7
NOx (ppm) 82 83,3
F35E
|Villamos taplalas C35E H-MOD
Tapfesziiltség V) 230 230
II-'\ramferéteI A 07 0,97
Max. villamos teljesitmény W) 160 224
Elektromos védettség IPX4D  IPX4D
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Gazkategoria

IFOLDGAZ H
ég6 favoka

szikit6é

évleges gaznyomas

ax. égényomas
- Min. égényomas
Max. gazterhelés

Min. gazterhelés

iIFOLDGAZ S

ég06 fuvoka

sziikité

évleges gaznyomas

ax. égényomas
- Min. égényomas
Max. gazterhelés

Min. gazterhelés

IPB Gaz
ég6 fuvoka
szikit6é

évleges gaznyomas

ax. égényomas
“Min. égényomas
Max. gazterhelés

Min. gazterhelés

F35E

C35E h.mop

" I2HS3B/P I12HS3B/P'

cae FRE
(mm) 1,20 1,25
(mm) ¥ -
(mbar) 25 25
(mbar) 12,8 12,1
(mbar) 2,1 1,5
(m%/0) 4,06 4,02
(m%/0) 1,48 0,74

C35E 7 oD
(mm) 1,40 1,60
(mm) r -
(mbar) 25 25
(mbar) 12,0 10,8
(mbar) 2,0 0,88
(m*/6) 4,71 4,66
(m*/6) 1,72 0,86

C35E i Mop
(mm) 0,73 0,77
(mm) 73 5,8
(mbar) 30 30
(mbar) 25,1 21,6
(mbar) 3,8 3,0
(kg/h) 3,03 2,99
(kg/h) 1,10 0,55
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Hidraulikus kor

Isofast C

1 - FUstgaz visszaaramlas-érzékeld
2 - Deflektor

3 - f(itési hécseréld

4 — Hémérsékletkorlatozé

5 - Egétér

6 - Tagulasi tartaly

7 - lonizacios elektroda

8 - GyUijto elektréda

e N

hémérséklet érzékeld
13 - Gyuijtétraféd
14 - Bypass
15 - Gaz szelep
16 - F(it6kori nyomas-érzékeld

17 = HMV hécseréldé

18 - 3 jaratu szelep

19 - Lelrit6 csap

20 - Vizaram érzékel6

21 - HMV hémérséklet érzékeld
22 - 3 bar-os biztonsagi szelep
23 - Sz(r6 a hidegviz bemeneten
24 - Feltolté csap

25 - Elzaré csap

9_E96 JH\HHHHHHHHHHHHHHH
10 - F(it6kor visszaters ag (& o 3)

hémérséklet érzékeld 9 D)
11 - Keringetd szivattyu r—l\\\HHHHHHHHHHHHHHHI
12 - F(itékor eléremend ag 4] (5]

26 - Sz(r6 a fit6koron
27 - Elzaré csap
28 - Elzaré csap
29 - Elzaré csap

30 - Elzaré csap

31 - Mikro tartaly

32 —Tartaly h6mérséklet érzékelbje
33 - Flitészal

34 - 10 bar-os biztonsagi szelep

>>c1é<&§

A - Fltési visszatéré ag
B - Hidegviz bemenet
C - Fltési eléremend ag
D - Melegviz eléremené
E - Gazbemenet
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Isofast F

1 - Ventilator
2 - Nyomaskapcsolé
3 - flitési hécseréld
4 - Hémérsékletkorlatozd
5 - Egotér égéstermék <«
6 —Tagulasi tartaly kilépés
7 - lonizéacids elektroda
8 - Gyujté elektroda
9 - Egé
10 - F(t6kor visszatérd ag
hémérséklet érzékeld
11 - Keringetd szivattyu
12 - F(t6kor eléremend ag
hémérséklet érzékeld
13 - Gyujtétrafd
14 - Bypass
15 - Gaz szelep
16 - F(it6kori nyomas-érzékeld
17 = HMV hécseréld
18 - 3 jaratu szelep
19 - Lelrit6é csap
20 - Vizaram érzékel6
21 - HMV hémérséklet érzékeld
22 - 3 bar-os biztonsagi szelep
23 - Sz(r6 a hidegviz bemeneten
24 - Feltolté csap
25 - Elzaré csap
26 — Sz(ré a fitékoron
27 - Elzaré csap
28 - Elzaré csap
29 - Elzaré csap
30 - Elzard csap
31 - Mikro tartaly
32 - Tartaly hémérséklet érzékelbje
33 - Flitészal
34 - 10 bar-os biztonsagi szelep

levegd belépés

A - Fltési visszatéré ag
B - Hidegviz bemenet
C - Fltési eléremend ag
D - Melegviz eléremené
E - Gazbemenet
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A kazan felszerelése

A kazan helyének
kialakitasanal a
kovetkezdket kell
figyelembe venni :

e A hozzaférhetéség
céljabol mindenképpen
biztositani kell egy
minimum 20 mm-es
oldaltavolsagot a fal és
a készulék kozott
(szerelési szempontbol
az 50-50 mm ajanlott).

e Tartsa be a minimum
1,80 m-es magassagot a
deflektor als6 pontjaig
abban az esetben, ha
kéményes égéstermék
elvezetésrél van szé. (C
modell).

Ezt a feltételt
teljesitjik, ha a tartot
a foldtél legalabb 2,10
m-re helyezziik.

e Kerlljuk a tual kdnnyd
valaszfalra torténd
szerelést (60-100 mm),
mert ebben az esetben
a kazan m(kddése
hangosabb lehet.

* Ne helyezzik a
készliléket olyan
berendezés folé,
amelynek mikddése
karos lehet (zsiros g6zt
kibocsaté tlzhely,
mosodgép, stb.) vagy
olyan helyiségbe, ahol
korréziot el6idézd kozeg
van, vagy ahol korréziét
el6idézdé kozeg van
(fodraszizlet), vagy ahol
nagy a porkibocsatas (C
tipusu kazan).

* Ne helyezzlnk a
kazannal (C tipusu
kazéan) egy helyiségbe
olyan berendezéseket,
melyek a belépd égési
leveg6t felhasznalhatjak,
példaul az elszivo,
szarito, stb.
Emlékeztet6 : Ggyeljink
arra, hogy az égési
leveg6 ellatasara
szolgalo felsé és alsé
szell6z6k sose legyenek
elzarva.

A szerel6panel
lehetévé teszi a
tomorségi probak
elvégzését anélkiil,
hogy a készulék fel
lenne szerelve.

A szerelépanel mellé
egy sablonrégzitét és
egy felfiggesztot is
adnak

22 kg min.
(=)

="
22 kg min.
&=

17 kg min.

22 kg min.&®™

22 kg min.

17 kg min.

A felhelyezés a sablonon
lévd leiras szerint
térténjen.

Hasznaljon két vagy
harom furatot a
felfiggesztéhodz, és
négy furatot a
szerel6panelhez.

A furatok miszaki
jellemzéinek meg kell
felelnilik legalabb a
rajzon feltlintetett
értékeknek.

A csavarhossznak a fal
jellemzéinek is meg kell
felelnitik (vakolat,
csempe).

Ha a kazan nem kerl
azonnal felszerelésre,
védeni kell a
csatlakozasokat a gipsz
és a festék
szennyezd&déstél, ami a
kés6bbi j6 mikodést
veszélyeztetheti.

_ e em
17 kg min. 17 kg min.
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Minimum 2,10 m a talaj f6l6tt (C tipusoknal)
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Isofast C
égéstermék elvezetés

< A flstgazelvezetést

5 gy kell megoldani,
o hogy a fligg6leges
flstcs6ben esetlegesen
képz6dd kondenzviz
semmiképpen se folyjon
vissza a kazanba.
Az elvezetés vizszintes
részének legyen minimum
3%-o0s lejtése a kazan felé.

Egéstermék elvezetések

Isofast F

A Saunier Duval kazanon Tovabbi felvilagositasért a markaszerviz

kildnbozé égéstermék az egyéb lehetéségekkel koézpontokhoz vagy a
elvezetések lehetségesek, és tartozékokkal készilék forgalmazoéjahoz.
amelyekbdl alabb kapcsolatban forduljon a

bemutatunk néhanyat. markakereskeddhoz illetve

26




Vizszintes égéstermék
elvezetés

@ 60 és @ 100 mm-es
koncentrikus csévekkel
(C 12 szerelési méd)

Maximalis nyoméasveszteség :

80 Pa.

Tomités
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igy vizszintesen 2 méter
hosszu (L) csévet és egy
konyokot lehet hasznalni.
Valahanyszor egy tovabbi
90°-o0s (vagy 2 db 45°)-os
konyok beépitése
szlikséges, a csbvezeték

hosszusagat (L) egy
méterrel csdkkenteni kell.

\ Az égéstermék elvezetdnek legyen kb. 1%-os

1%

lejtése kifelé az esetleges csapadék
visszafolyasanak elkerllésére.

Minimalis tavolsagok (mm-ben) amelyeket be kell
tartani be kell tartani a homlokfali elvezetéseknél *

A - Ablakalatt ........... ... ... ... ... 600

B - Leveglzteté nyilas alatt .............. 600

C-FEreszalatt............ ... ... ... ... 300

D - Erkélyalatt .............. ... .. .. ... 300

E - Szomszédos ablaktol ... ............. 400

F - Szell6z6 nyilastol . .................. 600
G - Fuggdleges vagy vizszintes

csOvezetékektdl . ... ... L. 600

- Eplilet sarkatdl .................... 300

- Eplilet bejaratatol .. ................ 1000

- Talajtél vagy egy masik emelettdll .. ... 1800
Két egymas felett 1évd kivezetés kozott 1500
- Két vizszintes kivezetés kozot

zzr—zx

* A megadott értékek iranyaddk (Franciaorszagi norma), hazai hianyaban

27
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Egéstermék elvezetések
Isofast F

Fligg6leges égéstermék
elvezetd rendszer

3 80 és @ 125 cs6

(C 32 tipusu szerelés)
Maximalis nyomasveszteség :
80 Pa.

Flggdlegesen 4,5 méter
hosszu
égéstermékelvezetot (L)
és egy inditéelemet
hasznalhatunk

Osztott égéstermék
elvezetés 2 x @ 80 mm-es
csovekkel

(C52 tipusu megoldas)
Maximalis nyomasveszteség :
80 Pa.

A két égéstermék elvezetd
(L1 + L2) hossza egyUttesen
19 méter lehet, ha két 90°-
os konyokot és egy
szeparatort alkalmazhatunk.

Figyelem :

az égési leveg6t szallito,
valamint az égésterméket
elvezetd csovek kivezetését
nem szabad az éplilet
ellentétes oldalaira elhelyezni.
(Eszak-Dél) (Kelet-Nyugat)

28
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FlGtokor
miikodése

A Isofast kazanokat
minden tipusu f(itési
rendszerbe beépithetjik :
kétcsoves, egycsoves,
soros vagy parhuzamos,
padloéfités, falfités, stb.
A fltéfellletek lehetnek
radiatorok,
hélégbefuvok, stb.

Figyelem :

ha a felhasznalt anyagok
kilénb6zé minéséglek,
korrozié 1éphet fel
(elektrokémiai potencial
kildnbség miatt).

Ebben az esetben ajanlatos
a flitékorbe korrézidgatlot
adagolni,

a javasolt mennyiségben,
mely megakadalyozza

a gaztermelést

és az oxidacio kialakulasat.
A csbhalézatot a szokasos
modszerek szerint kell
kialakitani, vizhozam-gérbe
segitségével (19. oldal).

A f(itékort a valos

szlikségletek szerint kell
kiszamitani, tekintet nélkal
a kazan maximalis
teljesitményére.

A kimend és a visszatérd
ag kozotti hdmérséklet
legyen kisebb

vagy egyenld 20°C-kal.

A minimalis tomegaram

500 I/h lehet a szivattyanal.

A vezetékek nyomvonalat
ugy kell kialakitani,

hogy elkertlheté legyen

a légzsakok kialakulasa
és konnyen lehessen

a rendszert Iégteleniteni.
Légtelenitéket kell tervezni

a cs6halozat felsé pontjaira.

A kazanba beépitett
tagulasi tartaly gyarilag
0,5 bar nyomasra van
bedllitva (vagy 5 m.v.0.) igy
a fltékor 275 liter 75°C-os

f6tdvizet tartalmazhat max.

3 bar Gzemi nyomason.
Az Gzembe helyezésnél
madositani kell

az Uzemi nyomast
magasabb statikus
terhelés esetén.

Ha termosztatikus
szelepeket hasznal,

ne alkalmazza ezeket
minden radiatoron,

hanem féleg a nagyobb
héingadozasu helyeken
szerelje fel 6ket,

és sohasem abban

a helyiségben, ahova
szobatermosztat kerdl.

Ha régebben késziilt vagy
akar uj rendszerrdl van
sz6, mindenképpen
szilkséges a fiit6kort
alaposan, a
szennyez6déstdl fliiggden
tobbszor atmosni, miel6tt
az uj késziiléket
felszerelik.

29
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Szerel6panel

Csavarja be a szerel6panel mellé adott konyokoket :

A - f(it6kori visszatéré ag elzard csappal (t) és (u)

B - Hidegviz csatlakozas elzar6 csappal, tomité gy(rivel és tdmegaram
korlatozéval 14 I/perc (t), (u)

C - flit6kori eléremend ag tomitéssel és elzaré csappal (w)

D - HMV eléremend &g

E - Gaz

Tomegaram
korlatozo

Gaznyomasméré hely

o A f(it6kori visszatéré ag
csatlakozasanal 1év6 szlrd
hozzaférhet6 a haz végén
|évd anyacsavar
kicsavarasaval.

| A csavaranya helyére

nyomasmeéré
csatlakoztathato

o A f(it6kori visszatéré ag
széls6 csatlakozasanal
|évé csavaranya helyére
szerelt nyomasmérén (A) a
nyomasproba értéke Sziiré a fiit6kéri
leolvashaté. visszatéré dgon (A)
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Csévezetékek
elhelyezése

A Szerel6panel mellé
csatlakozé kdonyokoket is
adnak, melyekkel a fiitési
és melegviz bekotéseket
el lehet végezni :

1 - fiitési vezeték

20 x 27-es csavaranya
(8/4” gaz) konyokkel

@ 18 x 2-es réz cs6hoz.

2 - HMV vezeték

15 x 21-es csavaranya (1/2”
gaz) konyokkel @ 15 x 2-es
réz cs6hoz.

3 - Gaz vezeték

20 x 27-es csavaranya (3/4”
gaz) konyokkel @ 18 x 2-es
réz cs6éhoz.

Csak a szerel6panelhez
adott eredeti tomitéseket
hasznalja. Ne forrassza
felszerelt kazan esetén a
csatlakozé csoveket, mert
ez karosithatja a
tomitéseket, a csapok
szigetelését, valamint a
készlilék vezetékeit.

Kdsse be a biztonsagi
szelepekhez (S1 és S2) a
tulfolyast elvezetd
csoveket, amelynek a
masik vége a csatornaba
csatlakozzon.
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A kazan |
felszerelése

Emlékeztet6 : a kazant
csak megfelelé
szakképzettséggel és
engedéllyel rendelkezé
személy szerelheti be.
Minden egyéb mivelet
elétt a csbvezetékeket a
lehet6 leggondosabban
meg kell tisztitani megfelelé
tisztitoval, amely eltavolitja
az olyan
szennyez6édéseket, mint a
reszelék, forraszanyag, olaj
vagy kilénbozé zsirok.
Ezen idegen anyagok
bekerilhetnek a
készlilékbe és zavarhatjak
annak mikodését.
Megjegyzés : forrasztasi
maradvanyok a fitékdrben
karosodast okozhatnak.

Helyezze a kazant a
felfiggesztére.

¢ Tavolitsa el a fa tartét a
kazéan hatsé részérdl (ez
csak szallitasnal kell).

* Helyezze a készliléket a
felfliggesztére.

® Hagyja leereszkedni a
fUtékésziiléket, amig eléri a
szerel6panelt.

® Helyezze el a tomitéseket
és a hollandi anyakkal
kdsse Ossze a kazant és a
szerel6panelt.

¢ Ne feledje elhelyezni a
kilsé6 toltécsatlakozot.

i Hagyja leereszkedni a flit6készliléket,

amig eléri a szerel6panelt.

Az Utk6z6 a Szerel6panel
szélén helyezkedik el.




0020004160-02 27/01/05 9:45 Page 33 $

Elektromos
bekotés

Csatlakoztatas 230 V-os
tapellatasra

¢ Csatlakoztassa a
tapvezetéket a 230 V-os
védbvezetds haldzatra. Az
érvényes szabvanyok
szerint kétsarkul levalasztod
kapcsolot kell elhelyezni,
melynek érintkezd nyilasa
legalabb 3 mm.

Figyelem :

o A készllék elektromos
bekotését csak szakember
végezheti.

e Minden a készliléken
bellli beavatkozast csak a
megbizott szakszerviz
végezheti el a garanciaidé
alatt (jotallasi feltétel).

e Figyeljen a kazan
bekotésénél a fazis-fold
csatlakoztatasra.

e A tapvezetéket csak
3x0,75 mm2 ketté
szigetelés( tipusu kabelre
lehet cserélni.

® Az elektromos panel
200 mA -es biztositéka a
vezérlékartya jobb also
sarkaban talalhato.

33
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Uzembehelyezése

Csatlakoztatas gazszallitas minden minden gazkészilék be van

gazvezetékhez oldhaté ponton Igapcsolva.

e Nyissuk meg a gazméré szivargasmentes-e. Aramellatas

csapjat * Gy6zddjiunk meg, hogy a e Gy6zbdjunk meg, hogy a

e Ellenérizziik, hogy a gazoran keresztll jut-e elég  kazan megfeleléen kapja-e
gaz a kazanhoz, amikor a 230V-os aramot.

Korok feltdltése

Allitsa az Uzemméd- Nyissa meg a csatlakozdéin : a csavar
gombot | allasba. golyoscsapokat (t), (u), vagatanak vagy a karnak az
(v), (w) a szerel_panel aramlas iranyaban kell
allnia.

Nyissa meg a szivattyu tetején lévé Nyissa meg a kazan alatt 1évé
|égtelenitd zardcsavart és a fitékor felt6ltd csapot addig, amig a
automatikus légtelenitéit. nyomas kijelzd 2 bar-t mutat.

B¢ 3

34
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Légtelenitstiink minden radiatort a Hagyjuk allandéan nyitva a
viz normal folyasaig, majd zarjuk el szivattyu légtelenit6t.
a légtelenitdket.

Nyissuk ki az 6sszes Gy6z6djlink meg, hogy a
melegvizcsapot a rendszer nyomasmérd a rendszer
légtelenitésére légtelenitésére a bedllitott 1 és 2 bar

kozotti értéken maradt-e.

35
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Uzembehelyezés

A vezeték nélkiili
szobatermosztatot
(tavvezérlo) (T.A.)
kifejezetten az Isofast
kazanhoz fejlesztették ki.
e 3 db LR6-0s alkali
elemmel makodik. A
Saunier Duval ajanl
kiegészitéként egy olyan
vezetéket, mellyel meg
tudja oldani a
szobatermosztat 230V-rol
torténd tapellatasat is.
Ebben az esetben az
elemeket ki kell venni.

¢ A kazan funkciéihoz
kapcsol6do paraméterek
beallitasat a
flitékésziléken kell
elvégezni.

A szobatermosztat
felszerelése

Roégzitse a termosztat
aljzatat kb. 1,5 méterre a
talajtol egy belsé falra,
napsugarzastdl illetve
zavaré hatastol védve :
televizié, lampa, huzat, stb.
Figyelem :

Az els6 Uzembe
helyezésnél a kazan
automatikusan kézi
Uzemmodra all at (a
kezel6panel gombijai

vilagitanak, és a @
/pictogramme/ villog), ez
azt jelenti, hogy a kazan
még nem ismerte fel a

vezeték nélkili
szobatermosztatot.

LCD kijelzé

Visszalépés

Fel/le |

Rendelleneség-
jelzé

_.—— Joévahagyas
&=

gorgetés w
\'—'\ Belépés meniibe

Heti program /u

/

A kovetkez6k szerint
ismertetheti fel a kazannal
a szobatermosztatot :

e Nyissa le a kezel6panelt
a kazanon

¢ A bal oldalon Iévé
csatlakozét (A) dugja be
néhany masodpercre a
szobatermosztatba az
alabbiak szerint.

Fali aljzat

A vezeték
csatlakozo6 pontja

A termosztaton a villogas
abbamaradasa jelzi, hogy a
kazan felismerte.
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Belizemelés / beszabalyozas

Hozzaférés a kazan A kovetkez6kben azokat a  Figyelem : Az egyes
Mdiszaki adataihoz (az miiveleteket talalhatja, tartozékoknal a vonatkozo
installatérok és a szerviz amelyet a radiatorral vagy  leirasok szerint végezze el
szamara). padlofiitéssel miikodo a beszabalyozast.
lehetévé teszi a berendezés fiitési rendszerek

beszabdlyozasat és az beszabalyozasanal kell

esetleges rendellenességek  alkalmazni.

elemzését :

A gazkazan vagy egy radiatoros vagy egy padléfiitéses kort fiit

Miivelet : A 0 gomb megnyomasaval barmikor visszaléphet az el5z6 lépéshez.

1 - Belépés a hasznalé meniibe

* Kosse a vezetéket (A) a szobatermosztatra (tavvezérl6re)az el6z6 oldalnak megfeleléen.

* Nyomja a @ gombot 5 mp-ig, és a kévetkezék jelennek meg:  p SZERELOI MENU
SZERVIZ KOD
HIBAESEMENYEK

¢ Valassza az installatér meniit : KAZAN ADATAI

» SZERELOIMENU  —> @ + A —> p BELEPESI KOD
v BB — QP —>)NYELVVALASZTAS
FUTES TiPUSA
RADIO-TAVIRANY
FUTES SZABALYOZAS
KAZAN TiPUS

2 - Nyelv valasztasa

) NYELV VALASZTAS — <D + — - &

<)

3 - Berendezés konfiguralasa

p FUTES TiPUSA s D + : —> -

37
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Belizemelés / beszabalyozas

A gazkazan vagy egy radiatoros vagy egy padiéfiitéses kort fiit

4 - Radio antenna Figyelem : ezt a meniit csak akkor hasznalja, ha a kdvetkez6 tartozékok
koziil egy vagy tobb beépitésre keriil - "Tartozékok aktivalasa" fejezet a

40. oldalon.
b RADIO-TAVIRANY — P —> PriLsOsZONDA  OFF
RADIO KAPCS OFF
2. TERMOSZAT OFF
MODEM OFF

5 - fiités szabalyozas

» FUTES szaBALYOZAS —> P —> PruTEsBEALLITAS —> (P — NN
=

Az LA e)NII(VIE] moédot akkor hasznalja, ha a hémérsékletet automatikusan kivanja szabalyozni.

Ha On kivanja szabalyozni a radiatort, valassza a KEZI médot.

Maijd Iépjen vissza a hasznal6 meniibe a radiatorok hémérsékletének beallitasahoz :

a/ Nyomja 5 mp-ig a @ gombot

b/ A —> p FUTES HOM. ALLITAS —>® + —> p FUTES HOM. ALLITAS
v v
NYUGTAZAS OK
6 - Kazan konfiguralasa
o o A
» KAZAN TiPUS — & — rwaxritEsTELL. —>
VENT. BEALLITAS v
MAX. RAD. HOM.
MIN. RAD. HOM.
SZIVATTYU UZEM
6.1. flitésnél a max. teljesitmény korlatozdsa \
[ 26kW|
» MAX. FOTES TELJ. > — [24kW | N A -
R v

—b—
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A gazkazan vagy egy radiatoros vagy egy padléfiitéses kort fiit

6.2. Egéstermékelvezet hosszisaganak megfeleld beéllitasa az Isofast F kazanoknal.

7
b VENT. BEALLITAS —> @ —> E.EEE RN A -
4]3]2]1]0] v
* Légellatasi kod kivalasztasa az elvezet6k hossza szerint :
g Vizszintes elvezetés (C12) Fliggdleges elvezetés (C32) iOsztott égéstermékelvezetés
- Hosszusag (L) Hosszusag (L) (C52) Hosszusag (L1 + L2)
0 0,3 m 1m im
1 0,5 m 1,3 m im
2 0,6 m 1,6 m 2m
3 0,7 m 2m 4m
4 0.8'm 24'm 6m
5 0,9'm 2,8'm 8m
1'm 3,2m 10m
12'm 3,6 m 12m
T5'm 4m 14m
177 m 42'm 16 m
2'm 45m 19m
6.3 A radigtor min. hémérsékletének kivalasztdsa
b MAX.RAD.HOM. —> & — > A { ok J

v

Figyelem : kbzvetlen padlofiitésnél a
hémérséklet ne lépje tul az 50 °C-ot.

6.4 A radidtor max. hémérsékletének kivalasztdasa A
P MIN.RAD.HOM.  — P — NIEX — v -
6.5 A szivattyu muik6désének kivalasztasa A
PSIVATIVUUZEM > @I — EIKE2 EE v -

M= A M mikddés minden esetben ajanlott, kivéve a kozvetlen padlofiitésnél,

ahol a mikodés : [FIRZYTNCE

7 - Isobox figyelembevételével

* Az Isobox tarol6 felismertetése a kazannal :

pMELEGViZMODUL — @@ — H — A > mE > O

A paraméterek beallitasa utan nyomja 5 mp-ig a @ gombot, hogy visszaalljon
az eredeti kijelzés.
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Belizemelés / beszabalyozas

Tartozékok aktivalasa

Miivelet : A O gomb megnyomasaval barmikor visszaléphet az el6z6 Iépéshez.

1 - Belépés a "R4adio tartozékok" meniibe

* Kosse a vezetéket (A, 36 oldal) a szobatermosztatra.

* Nyomja a @ gombot 5 mp-ig, és a kovetkez(Ek jelennek meg: P SZERELOI MENU
SZERVIZ KOD
HIBAESEMENYEK
KAZAN ADATAI

 Valassza a szerel6i meniit :

» SZERELOI MENU —> @ + : —> p BELEPESI KOD A

m > @ + _ —>) RADIO-TAVIRANY
v FUTES SZABALYOZAS
KAZAN TiPUS

¢ Valassza a radio tartozékok meniit :

b RADIO-TAVIRANY  —> @ —> P KOLSO SZONDA OFF

RADIO KAPCS OFF
2. TERMOSZAT OFF
MODEM OFF

1/3

2 - Kiils6 ERZEKELO
2.1 A kiilsé érzékel6 felismerése

P KULSG SZONDA OFF —> @) —> b CsATLAKOZAS —> (TP

@6 \

Nyomja 10mp-ig az antenna gombot a kiilsé
érzékel6 hatso részén. A csatlakoztatashoz az
érzékeld jeleket kild — ez néhany percet vesz
igénybe — amig a szobatermosztat felismeri, és a
kijelz6n jovahagyja a csatlakoztatast :

.
©

» KULSO SZONDA ON

RADIO KAPCS OFF
2. TERMOSZAT OFF
MODEM OFF

A kiils6 érzékel6 ekkor miikodik.

—b—
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Tartozékok aktivalasa 3

2.2 A szabélyozds megvalasztdsa

¢ A szabalyozas megvalasztasahoz Iépjen be a fiités szabalyozas meniibe :

b KULSG szoNDA ON—> P + A —>) FOTES SzABALYOZAS —> @I —>
v KAZAN TiPUS
NYELV VALASZTAS

a/ Flitési beallitott érték

P FUTES BEALLITAS — @ — MNTE
[KES| |

FUTES KIKAPCS

Az LAYENIIE] modot javasoljuk, ha a hémérsékletet automatikusan kivanja szabalyozni.
Ekkor nem sziikséges az algoritmus szabdalyozasa. A kazan magatdl kivalasztja néhany nap alatt
a flitéberendezésnek leginkabb megfelelé algoritmust.

b/ Fiités nélkiili hé6mérséklet
b FUTES KIKAPCS —~> > EIEIEE-Ix — &
FUTES BEALLITAS
Megjegyzés : javasoljuk a 17°C vagy 18°C valasztasat.

Megtarthatja a kiils6 érzékelé automatikus beszabalyozasi elényeit, ugyanakkor szabalyozhatja is
az érzékel6 algoritmusat. Enhez valassza a KEZI médot, majd allitsa be a kévetkezéket : [EIN

(o

» 1. ZONA GORBE > > HE-Hm -~ - O
2. ZONA GORBE — @ S 0,2/ 1,401,500 1,6 ¥ 4,0| N @
1.ZONAHOM.MOD > @ B -5 - 1°(] - @

-

2.Z6NAHOM.MOD —> P —> EX¢--ERE [ 1°CJ 5°

Valassza ki a kédot a diagram szerint.
Megjegyzés : A 2. zona szabalyozasa csak akkor jelenik meg, ha a "berendezés konfig." meniiben
két zénat valasztottunk ki.

rS

Hém. szab.
G diagram

® o0
£ 80
:_8

= 70
§ 60
=

o 50
<]

o 40

30

killsé hém. (°C)
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Belizemelés / beszabalyozas

3 - R&dié relé

» RADIO KAPCS ~ OFF —>® —>> ) CSATLAKOZAS

tozékok aktivalasa 3/3

V

@ —> Nyomja 10mp-ig az antenna gombot

a kuls6 érzékel6 hatso részén.

A csatlakoztatashoz a radio jeleket

kiild, amit a szobatermosztat felismer, és
a kijelzon jovahagyja a csatlakoztatast :

» RADIO KAPCS ON
2. TERMOSZAT OFF
MODEM OFF

KULSG SZONDA OFF

A radio relé ekkor miikodik.

4 - zéna termosztatja

p 2. TERMOSZAT OFF —> @ —> ) CSATLAKOZAS Huzza ki a vezetéket az 1. z6na

termosztatjabol és kosse a 2. zona
termosztatjara. Ezzel felismerteti a
kazannal. Kosse ujra a kabelt az 1.
zénara, majd nyomja meg a
gombot, és a kijelz6n jovahagyja a
csatlakoztatast :

) 2. TERMOSZAT ON
MODEM OFF
KULSG SZONDA OFF
RADIO KAPCS OFF

A 2. z6na szobatermosztatja miikodik.

A fiitokor tomegaramanak  igénynek megfeleléen

szabalyozasa forgassa a csavart (nyissa
A témegéaramot a flitési vagy zarja), ezzel illesztheti
rendszer szamitasainak a nyomast a flitési rendszer
megfeleléen kell beallitani. veszteségeinek megfeleléen

A kazéanon taldlhaté a

a tdmegaram/nyomas

csavar a bypass-on 1/4 gorbe szerint. (19. oldal)
fordulattal nyitva van; az

—b—
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Installatér menui
szlOjegyzéke

Nyelv valasztasa

Fiitési rendszer konfig.

2. zéna ora

Radié antennak

Fiités szabalyozas

Kazan konfig.

Gazfajta )
megvaltoztatasa

Ha megvaltoztatja a

rendszert ellaté gaz fajtajat,

a fltoékeszilék bizonyos
elemeit is ki kell cserélni;
ehhez a «Gaz atallitd»
készletet kilon szallitjuk.
Az atszerelést és

Nyelv kivalasztédsa a szobatermosztat kijelz6jén

Fltési renszer tipusanak kivalasztasa

Ebben a menliben az INDIT pozici6 a
szobatermosztat 16raja a radiator zénaban.
Ebben az esetben a hémérsékletet a padléhoz a
szobatermosztat 1 hasznalé menjében kell
kivalasztani.

A berendezés kilonb6z6 radié tartozékainak
aktivalasa

Automatikus vagy kézi szabalyozas kivalasztasa.
Automatikus médban a radiatorok hémérséklete
automatikusan adaptalédik a radiator max. és
min. hémérséklete kdzott a helyiség héigényének
megfeleléen, melybe a szobatermosztat is
beletartozik.

A kazan f6bb mUkodési paramétereinek
kivalasztasa (flit6kor teljesitménye és
hémeérséklete, szivattyl mod)

Ujraszabalyozast csak
markaszerviz végezheti el.

43
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Karbantartas

Tisztitand6 elemek :
Megjegyzés : Hazilagosan ne végezziik !

zatéré agban

1évé sziird

e Zarja el a flt6kori
visszatérd agon lévé
csapokat.

e Csavarja ki a
zarocsavart, vegye ki a
sz(ir6t és tisztitsa meg.

Buboréklevalaszté sziird
(csokkenti a fiitokor
gaztartalmat)

e \Vegye ki a szivattyu jobb
oldalanal 1évé
buborékmentesité sz(irét.
Hajlitsa meg a sz(r6t
kihuzasnal, majd tegye
a futékori visszatérd ag
elzarocsapjanak a karja
mogé.

e Tisztitsa meg, majd
tegye a helyére a
buborékmentesitét.

Hidegviz sziiré

e Tavolitsa el a sz(rét tartd
klipszet.

e \legye ki a sz(r6t és
tisztitsa meg.

e Helyezze vissza, a
témitégydrdre vigyazzon.

44
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Leliritése

A fiitokor lelritése

* Nyissa ki a rendszer
legalso6 pontjan 1évé
csapot.

e Juttasson a rendszerbe
levegbt a rendszer egy
|égtelenitéjének
kinyitasaval vagy a
fitékészilék leeresztd
csavarjaval.

HMV leiiritése

e Zarja el a vizéra csapjat.
* Nyisson ki egy vagy tébb
csapot.

Csak a fiitokészulék
leiiritése

e Zarja el a zarécsapokat
(1), (u) és (w) (a karoknak
merdlegeseknek kell
lennilik az aramlas
iranyaba).

¢ Nyissa ki a lelrité csapot
(U]

e Nyissa ki a feltolté
csapot.

45 -
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Miik6dés
biztonsaga

Tulmelegedés elleni védelem
Ha egy hiba miatt biztonsagi
okokbdl ledll a kazan (kézi
mikodtetésd termosztat),
megjelenik az 5. kod a
kazan I
kijelz&jén, és
az villog.
Ebben az GI®
esetben nyomja meg az
gombot, majd kdvesse a
termosztat kijelzéjén
olvashaté utasitasokat.

C tipusu kazanok :
Flistgaz elvezetés
biztonsaga

Ha barmilyen, akar
részleges elzardédas
keletkezik a flstgaz elvezetd
rendszerben, biztonsagi
rendszer - ami egy kézi
mikodtetésd termosztatbol
all, a kazan deflektora —
ledllitja a készUléket :

megjelenik az 2. kod a
kazan kijelz6jén, és az villog.
A kazan 15 perc mulva
automatikusan L]jrainqul.

Ez a jelzés azt T
jelenti, hogy a I‘: -
fiistgaz _—
elvezetés |
hibaja tovabbra is fennall :

A termosztat kijelzdje villog.
Ebben az esetben nyomja
meg az 9 gombot, majd
kévesse a termosztat
kijelz6jén olvashatd
utasitasokat.

Figyelem : tilos
az égéstermék
elvezetés

biztonsagi |
rendszerét zemen kivdl
helyezni. Minden a
biztonsagi rendszerre
vonatkozé beavatkozast
csak szakember végezhet
el, az alkatrészeket a
Saunier Duval biztositja.

F tipusu kazanok :

A levegéellatas biztonsaga
Ha a leveg6-aramlasban
rendellenesség mutatkozik,
a biztonsagi rendszer
megszakitja a kazan
mikodését, a 2. hiball«’)d
villog a kazan T
kijelz6jén, és a =
termosztat

kijelz6je villog. |

Ebben az esetben nyomja
meg az ¥ gombot, majd
kévesse a termosztat
kijelz6jén olvashato
utasitasokat.

Aramsziinet

A kazan ledll. A termosztat
radié hibat mutat. Ha Gjra
van aram, a készulék
automatikusan Ujraindul.

Gyujtas hiba

Gyujtas hiba miatt
biztonsagi okokbdl ledll a
kazan, megjelenik az 1. vagy
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4. kéd a kazan kijelzéjén, és
a termosztat kijelz6je villog.
Ebben az esetben nyomja
meg az @9 gombot, majd
kdvesse a termosztat
kijelz6jén olvashatd
utasitasokat.

Minden esetben, amikor a
termosztat a kdvetkez6
jeleket mutatja :

FAYE R

hagyja jova az €I® gombbal,
majd a kijelzén olvashatd
utasitasok szerint jarjon el.
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Megjegyzés :
Rendellenesség esetén a
kazan kijelzéje egy villogd
kédot mutat. Ekkor a
kezel6 panel barmelyik
gombjanak megnyomasaval
megjelenik a kazan
nyomasa a kijelzén néhany
masodpercig.

Figyelem :

Egy flitési rendszer nem
mikodhet megfeleléen, ha
nincs feltéltve vizzel, (1,5 - 2
bar) és nincs jol légtelenitve
az indulasnal.

Ha ezek a feltételek nem
teljesulnek, akkor kilénb6z6
zajokat észlellink, amelyek
j6hetnek a kazanbdl a viz
felforrasa miatt, vagy a
radiatorokbdl a viz csorgasa
miatt.

A berendezés feltoltése.

Ha a kazan kijelz6jén
olvashaté nyomas 1 bar alatt
van, vagy a kijelzén a 21. kéd
lathato, vagy a
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szobatermosztat vizcseppet
mutat :
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Ekkor fel kell tolteni a
berendezést.

Ehhez : &
- Nyissa

meg a kék
feltéltd
csapot (t) a
kazan alatt,
amig a kijelz6

1 és 2 bar
kozott értéket

mutat.

Levegdo jelenléte a
csévekben :

Uritse ki a levegét a
radiatorokbdl és dllitsa be a
nyomast.

Ha ez tul gyakran el6fordul,
hivja a szakszervizt, mert
lehetséges, hogy :

- a ftékorben szivargas
van, aminek meg kell
keresni az eredetét;

- a f(itékorben korrdzié van,
melyet a flitéviz kezelésével
kell megszlintetni.
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