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RENOVA MINI C 12 E, RENOVA MINI F 12 E

A kazan gyartasi szama a burkolat alatt a kazan miszerfalan levé
cimkén van feltintetve. A "Kezelési utmutatd” részben a kazan
mikodésének alapvetd leirasa, valamint a biztonsagos
kezeléséhez szikséges tudnivalok taldlhatok. A "szerelési
utmutatd” részek szakemberek szamara készultek.
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BEVEZETES

Tisztelt vasarlé

On RENOVA MINI fali gazkazant vasarolt. A kazan H jelt féldgazzal valé
Uzemeltetésre készlilt, de atszerelheté PB gazzal vagy S jell foldgazzal valo
Uzemeltetésre.

A gazkazan kis és kdzepes méretli (max. 120 m®) lakasok kdzponti flitésére
szolgal. A kazan 0sszeépithet6 indirekt flitésl melegviz taroléval és a melegviz
ellatas is megoldhato.

A melegviz ellatasra elsésorban az e célra kifejlesztett SD 60 B tipusu a
kazannal azonos formai kialakitasu indirekt fltésd tarolét ajanljuk, amelyet a
kazan mellé a falra vagy az ala helyezhetiink el. Kuilon cs66sszekotd
készletekkel is szolgalunk, amelyek a két készulék hidraulikus
Osszekapcsolasat oldjak meg esztétikus modon.

A készllék telepitésénél, szerelésénél és Uzemeltetésénél kérjuk tartsa be erre
vonatkozd érvényes torveényi el6irasokat, valamint e utmutatéban leirtakat.
Kilon felhivjuk figyelmét az alabbiakra:

° A készllékre csak abban az esetben all médunk garanciat adni, ha az altalunk
kiképzett és velink  szerz6déses viszonyban allo szerviz (réviden Saunier
Duval szerviz) helyezi izembe.

Az esetleges meghibasodaskor is a Saunier Duval szervizhez forduljanak a

szakszer(tlen beavatkozas a kazan, ill. az azzal 6sszefliggé berendezések

meghibasodasahoz vezethet.

A szerviz dolgozdja, aki a kazant izembe helyezte, kdteles a hasznaldjanak a

kazan Uzemeltetését, a vezérlésének madjait, valamint a biztonsagi elemeit

ismertetni.

Ellendrizze a szallitmany teljességét hianytalansagat.

Ellenérizze, hogy a tipusa megegyezik-e a beszerelésre szant tipussal.

Mindig, ha kelléképpen nem biztos abban, hogyan kell a kazant az egyes

feladatoknal kezelni, nézzen utana a kezelési Utmutatdban leirt idevago

informacidknak, és ezek értelmében kezelje.

A kazanrol semmiféle jeldlést és feliratot ne tavolitson el.

A kazannal, és ennek részeivel az élettartamuk lejarta utan a

kérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével kell eljarni.

A szerelés, izemeltetés soran az alabbiakat kell foganatositani:

¢ Avillamos halézatra val6 csatlakozast ugy oldja meg, hogy azt meg lehessen
szakitani (pl. kismegszakit)

° Csak nagyonindokolt esetben és lehlilt allapotban engedjiik le a fitévizet.

° a kazant mindig le kell allitani, ha a kérnyezetében, vagy ahonnét a kazan az
égésilevegbt szivja (akar atmenetileg is) éghetd ill. robband anyagok jelennek
meg (festéskor hasznalt festékekbdl, forrd, ill. folyékony anyagok
felhasznalasabdl, gazomléskor megjelend gazok, stb.)
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amennyiben a kazan hécserél6jébdl viz szivarog, vagy a hdcseréld
befagyott, ne végezzenek kisérleteket a kazan beinditasara, amig a
kazan normal Uzemeltetési feltételei nincsenek biztositva.
gazszivargas, ill. a gazszolgaltatds megszakadasa, vagy ennek a
gyanuja esetén, a kazant ki kell kapcsolni, és egy gazszolgaltatbhoz
vagy szervizhez kell fordulni.



KEZELESI UTMUTATO
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VEZERLES ES KIJELZES
A vezérld doboz (1 abra) a kazan burkolata alatt annak alsé részében
van elhelyezve. A hal6zati kapcsold a kazan als6 részében van a
vezérl6 doboz alatt.
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1 abra Vezérlé doboz

Jelmagyarazat

Halbézati kapcsolo 6- RESET nyomdégomb
Nyomasjelz6 LED - torli a kazan blokkolasat
-jelzi, hogy a viznyomas kijelzési a"NINCS LANG” (izemzavar
funkci6 aktiv: a diddavilagit utan (F1 kijelzés a kijelzdn)
-anyomaskb. 0,8 bar-racsdkkenése 7- Nyomogomb

eseténvillog - a beallitottparaméter

Kdzponti fltés jelzd LED értékének novelése

- jelzi, hogy a fltéviz hémérsékletének 8- A melegviz tarolé fltése
mérése aktiv : a didéda vilagit - fGtéskor villog

-jelzi, hogy a fiitbvizhémérsékletének 9- Nyomdgomb

beadllitasa aktiv: a diddavillog -a beadllitottparaméter értékének
Kijelz8 csokkenése

HMYV kijelz6LED 10 - Nyomoégomb Bar/ MODE
-jelzi, hogy a HMV hémérsékletének -anyomas és a izemmaodok
mérése aktiv : adioda vilagit kijelzései

-jelzi, hogy a HMV hémérsékletének
beallitasa aktiv : a didda villog



Akijelzén megjelené informaciok
- Atényleges fitviz hdmérséklet [°C] kijelzése egyidejlileg a (3) didda vilagit
- Aztényleges HMV hémérséklet [°C] kijelzése egyidejlleg a (5) didda vilagit

Megjegyzések:

- A HMV vizhémérséklet a kijelzdn csak abban az esetben jelenik meg, ha a
kazanra HMV tarolé van kotve.

- A fGitérendszerben 1évd viznyomas [bar] egyidejuleg a (2) didda vilagit : a
Bar/MODE (10) nyomégomb benyomasa utan 25 mp-re jelenik meg.

- AHMV tarolo fltésének kijelzése (8) didda villog

- Diagnosztikai adatok azF bet(i, 0 5 terjedd szamok jelennek meg

FO - nyomasveszteség a flitérendszerben
F1- nincslang

F2- a fltdviz érzékelé meghibasodasa
F3- akazantulhevllése

F4 - a HMV érzékel6 meghibasodasa

F5 - akils6 érzékel6 meghibasodasa

Megjegyzés:

A diagnosztikai adatok kijelzése elsédleges ! Az egyes beallitasi
paraméterek kijelzései csak a beallitaskor jelennek meg

Abeallitasi modok valasztasa:

A bedllitasi modok valasztasa a Bar/MODE (10) nyomdégomb  fokozatos
atkapcsolasa segitségével torténik. Az alapallapotban a diszpleyen az
fitéviz hémérséklet szerepel és a didba (3) vilagit. A diszpley kimutatasi
madjat és a bedllitott érték beirasat a memoriaba a nyomogomb révid
benyomasaval érjik el:

Arendszerbenlévé viznyomas
Benyomjuk a Bar/MODE nyomoégombot a diszpleyen a viznyomas értéke
jelenik meg [bar] egységekben mérve a (2) didda vilagit.

Amennyiben a nyomas 0,8 bar-ra cstkkenik, a diéda villog.

A HMV hémérséklet (amennyiben van HMV tarolo) beallitasa

Megjegyzés :

A HMV hémérséklet beallitasa csak akkor lehetséges, ha a HMV tarold van
rakétve. Amennyiben nincs tarold, a kazanra nincs rakétve, a kazan a HMV
hémérséklet beallitasat egyaltalan nem teszi lehetévé és atkapcsol a flitéviz
hémérséklet mérésére.

Benyomjuk a Bar/MODE nyomégombot a diszpleyen a HMV
hémeérsékletének szamszeri beallitott értéke jelenik meg [°C] egységekben
mérve az (5) didda villog. A beallitott hdmérséklet értékét a (9) és (7)
nyomégombok segitségével végezzik, amelyekkel a 40, 44, 48, 52, 56,
60, 64, 68 és 70 °C kozott valaszthatunk. A HMV eléallitas kikapcsolasat
a (-) szimbdlum beallitasaval eszk6zoljik. A memoriaba térténd beiras
az Bar/MODE nyomogomb a kdvetkezd Iépcsébe torténd atkapcsolasaval
torténik.



Afltévizhémérséklet beallitasa.

Benyomjuk a Bar/MODE nyomoégombot a diszpleyen a f(téviz
hémérsékletének szamszeri beallitott értéke jelenik meg [°C] egységekben
mérve a (3) didéda villog. A beallitott hémérséklet értékét a (9) és (7)
nyomdégombok segitségével adjuk meg, amelyekkel a 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75,80 és 85 °C kozobtt valaszthatunk.

A fltés kikapcsolasat (NYAR funkcié csak a HMV el@allitas) a ( - )
szimbolum beallitasaval eszkozoljik.

A memoriaba torténd beiras az Bar/MODE nyomoégomb a kovetkezd
Iépcsébe torténd atkapcsolasaval torténik.

Idéjaras kovetd szabalyozas
Benyomjuk a Bar/MODE nyomdégombot a diszpleyen az E betl 1 t6l 9 es
szamig, vagy jellel
jelenik meg. A fitésijelleggorbéta (9) és (7) nyomdgombokkal valasztjuk ki.
A gorbe meredeksége a beallitott szamok novekedésével né (E1<E9), lasd
2. abra.

Az id6jaras kovetd szabalyozas kikapcsolasat az E= - - jel valasztasaval
végezzuk.

A memoriaba toérténd beiras az Bar/MODE nyomoégomb a kdvetkezd
Iépcsébe tortend atkapcsolasaval torténik.

Megjegyzés : Az idGjaras kovetd szabalyzas miikodésének feltétele, hogy ra
legyen kotve a kuls6 héérzékels, a kazan nem lehet a NYAR Uzemeltetési
modban. Amennyiben az érzékel6 nincs rakotve, a diszpleyen az F5 adat
jelenik meg!

A fltési jelleggdrbe parhuzamos eltolasa
Benyomjuk a Bar/MODE nyomégombot a diszpleyen a P betl 1 t6l 9 es
szamig, vagy jellel
jelenik meg. A fltési jelleggdrbe parhuzamos eltolasat a (9) és (7)
nyomogombokkal a kovetkezé Iépésekben allithatjuk be:

P-...... nincs eltolas P5....... +3°C
P1...... -15°C P6....... +6°C
P2...... -9 °C P7....... +9°C
P3...... -6 °C P8....... +15°C
P4....-3 °C P9.......+21°C

A jellel megjelolt értéket (.- 15 °C) le kell vonni, mig a + jellel megadott értéket

hozza kell adni a jelleggérbe szerinti héfokhoz. A memdriaba térténd beiras az

Bar/MODE nyomogomb a kdvetkezd Iépcsébe torténd atkapcsolassal torténik.

Példa:

- Az E6 meredekségl gorbét valasztottuk, a kilsé hdmérséklet-15°C. Ennek
73 °Cfltévizhémeérséklet felel meg.

-AP3.....-6 °C parhuzamos eltolast valasztunk. A végsé flitévizhémérséklet
73-6=67°Clesz.
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2. abra A flitési jelleggorbék

Akazan teljesitményének beallitdsa csak a szerviz szakember végezheti

Segitségével a kazan teljesitményét a fitérendszerrel hozzuk 6sszhangba.
Ez a bedllitds nem befolyasolja a a kazan teljesitményét HMV elballitaskor.

Akazan biztonsagi kikapcsolasa RESERT nyomogomb.

Amennyiben a kazan biztonsagi okokbdl kikapcsol és nincs langérzékelés
(pl. tulfités) a diszpleyen a F1 diagnosztikai adat jelenik meg. A kazan
ilyenkor reteszelt allapotban van és a RESET kiold6 gomb megnyomasaval
lehet Ujra inditani. Amennyiben a kazan a flistgaz szenzor reagalasa a
huzat elvesztésének - kdvetkeztében all le, a RESET nyomégomb csak a
kazan kihdllése utan (kb. 10 perc) lesz hatdsos. Amennyiben a biztonsagi
kikapcsolas révid idén bellul megismétlédik, vagy a RESET nyomégomb
hatastalan (az lzemzavarra a biztonsagi termosztat, ill. flistgdz szenzor
reagalt) lépjen Osszekotetésbe a szerviz szervezettel. A biztonsagi
termosztat kioldasa nem garancias javitas.

A kazant tilos kiiktatott vagy nem gyari biztonsagi termosztattal ill.
flistgaz szenzorral szemeltetni.

A szerviz szervezettel 1épjen Osszekottetésbe akkor is, ha a diszpleyen a
tébbi F jell diagnosztikai adat jelenik meg.

A HMV és fltéviz h6mérséklet gyartd altali beallitdsa Minden el6zetes beallitast
meg lehet szlintetni és a gyartdi beallitasra visszalehet térni (azaz 56°C HMV,
80 °C fitéviz hdmérséklet, id6jaras koveté szabalyozo kikapcsolva, maximalis
teljesitmény) a kdvetkez&képpen:

- a halézati kapcsolo segitségével kikapcsoljuk a kazant
- benyomjuk a (9) es nyomoégombot és benyomva tartjuk, és kdzben
atkapcsoljuk a halézati kapcsolot a bekapcsolt (1) helyzetbe.



Védelmi funkciok:
A rendszer fagyvédelme: ha a B

fatéviz hémérséklet 10 C alatt van, [ Bar’| I*m‘\ '—E{_—{
bekapcsol a kazan szivattyu [_r'uiiii‘ g ‘ -
Akazan minden esetben bekapcsol, | l-—‘ﬁ | ==

ha a kazanviz hémérséklet 8 C ala e—
csokken és 25 °C-ra fiiti arendszert.

A kazan leall ill. nem indul, ha a A vezérl6 tabla
benne [évé vizhémérséklet 3 C ala

csOkken, és nem is lehet

Ujrainditani.

Szivattyu védelem:
A szivattyu rovid idére automatikusan bekapcsol, ha 24 éran keresztil
nem m{kodott igy akadalyozza meg a szivattyd jardkerekének
leragadasat.

Tulmelegedés elleni védelem:
Ha a fiitéviz hémérséklet magasabb mint a beallitott 80 C, akkor a
szivattyu mindig bekapcsol és folyamatosan tizemel.
Ha nyomasesés lép fel, a (2)-es kijelzd villog, ha a nyomas tovabb
csokken, a kazan kikapcsol és megjelenik a FO vizhiany kéd. A kazan
automatikusan ujraindul, ha a nyomas ismét a minimum érték félé né.

Figyelmeztetés

A védelmi funkciok csak akkor mikoédnek, ha a kazan a villamos
halézatra van csatlakoztatva és a fékapcsolo be van kapcsolva ("I”
allasban van).

Ha a kazant hosszabb idére (egy hénapra vagy hosszabb idére)
lekapcsoljuk a villamos halézatrdl, rendszeres id6k6zénként vissza kell
kapcsolni (legalabb havonta egyszer). Ha a szivattyu leall, vagy nem
indul el, mindig hivjunk szakszervizt.

A flaté-rendszerben [év6 szennyezések okozta szivattyu
meghibasodasra nem terjed ki a garancia.

Biztonsagi szelep

A kazan el van latva egy biztonsagi szeleppel. Ha viz folyik a biztonsagi
szelepbdl, kapcsoljuk ki a kazant, aramtalanitsunk és hivjuk ki a szakszervizt.
Csak szakember toltheti fel a kazant vizzel vagy eresztheti le a vizet. Ha
ismételten nyomasesés fordul el6, jelentsiik be a hibat a szakszerviznek.



1. AKAZAN INDITASAES LEALLITASA

Miel6tt a kazant ulzembe helyezziik, inditas el6tt ellenérizziikk a
kovetkezoket:

- Avillamos hal6zati vezetékre legyen kapcsolva

- Akazanbabemend gaz szelepe legyen nyitva

- Aviznyomas aflitérendszerben 1 és 2 bar k6z6tt legyen.

Akazan inditasa
Kapcsoljuk be a fékapcsolét (tegyiik

ulu

allasba)

A kazan ledllitasa
Kapcsoljuk ki a fékapcsoldét (tegylik "0” allasba).
Ha a kazant hosszabb idére kapcsoljuk ki, a gazszelepetis zarjuk el.

Az aramellatas kimaradasa és visszaallasa
Ha kimaradas van az aramellatasban, a kazan kikapcsol. Amikor az
aramellatas visszaall, a kazan a paraméterek elvesztése nélkil bekapcsol.
Ha az aramellatas visszaalldsa utan F1 hibakdd jelenik meg a kijelzdn,
kovessik a biztonsagi kikapcsolasra (RESET gomb) vonatkozo
utasitasokat. (Elektromos aram nélkll a kazant a biztonsagi termosztat
kikapcsolja. Ez a szivattyu leallasa miatt kdvetkezik be.)

Nyari (SUMMER) lizemmod beallitasa (Csak HMV el6allitas)

- Inditsuk el akazant

- Valasszuk a "- -" jelet a flit6viz hdmérséklethez, ahogy az a "Vezérlés és
kijelzés” lzemmod beallitas kivalasztasa (fitéviz)” c. fejezetbenle van irva.

- Inditsuk el akazant.

Téli (WINTER) izemméd beallitasa (Flités és HMV eldallitas)

- Inditsuk el a kazant

- Vélasszuk ki a fitéviz h6mérsékletet (a "- -" jel helyett), ahogy az a "Vezérlés
éskijelzés lzemmdd beallitas kivalasztasa (fitdviz h6mérséklet) fejezetben
levanirva.

Figyelem ! A kazan els6 ilizembe helyezését csak a Saunier Duval
Magyarorszag Rt altal kiképzett szakember és vele szerz6désben lévo
szakszerviz végezheti. Csak ebben az esetben vallalunk garanciat.

AFUTESSZABALYOZAS

a) Uzemeltetés helyiségtermosztat és idéjaras-kovetd szabalyozé nélkiil
afltévizhémérséklet szabalyozasa
Beallitasok:
- Afitési gorbe meredekségét, E-t "--" jelre allitjuk.
- A parhuzamos eltolast, P-t szintén "- -" jelre allitjuk
- Akivantflitéviz h6mérsékletet a flitbviz mddban beallitjuk.
- Helyiségtermosztat nincs csatlakoztatva, kapcsolasi pontjain révidzar van
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b)

c)

Uzemeltetés helyiség termosztattal:

A fltés szabalyozasa a helyiség hdmérséklettdl és a termosztat beallitasatol
fuggben a kazan idénkénti leallitasaval ill. inditasaval térténik. Abban a
helyiségben, ahol a termosztat van, a radiatorra nem szabad termosztatikus
szelepfejet szerelni. A bedllitdsok ugyanazok, mint a helyiségtermosztat
nélkili esetben, de az athidalo vezetéket el kell tavolitani és a helyiség
termosztatot kell ide csatlakoztatni.

Uzemeltetés idojaras kovetd szabalyozéval

Aflitévizhémeérseéklet valtoztatasa a kiils6 h6mérséklet fliggvényében.
Figyelmeztetés: Ez az Gzemmdd kiils6 hémérséklet-érzékels felszerelését
igényli! Az érzékel6t a haz leghidegebb (északi vagy észak-nyugati) falara
szereljuk a talajszinttél mintegy 2,5 vagy 3 méter magassagban. Hamis
hatasok mint pl. nyitott ablakok, ventilator fuvas vagy kdzvetlen napfény
nem befolyasolhatjak az érzékel6t. A gorbe meredekségének
kivalasztasarol altalaban: minél jobb az épllet hészigetelése (és ennek
kovetkeztében minél nagyobb a hémérséklet kilonbség), annal kisebb
szamu gorbét valasszunk és forditva.

Az elsé kivalasztott gorbét az elsé felflitések figyelembe vételével korrigalni
kell. Aradiatoros fltésnél indulasnal az E6-os gorbét célszer(l valasztani.
Amikor a hozzaigazitast végezzlk, nyissunk ki minden radiatorszelepet
maximalis atfolyasra, ha termosztatikus szelepfejek vannak a radiatorokon,
azokat allitsuk a maximalis h6meérsékletre. Minden ajtét és ablakot be kell
zarni. Kis |épésekben valtoztassuk a meredekség ill. parhuzamos eltolas
bedllitasat. Minden valtoztatds utan varjunk korulbeldl 2 orat, hogy
értékelhessulk a valtoztatas hatasat. A beallitast akkor a legjobb végezni,
amikor a kulsé h6mérséklet valtozik. A végsd beallitast akkor kell elvégezni,
amikor a kiils6 hémérséklet 0 C alatt van.

Beallitasieljaras:

- Az "E"-t (pl. E6-ot) az "Id&jaras-kdvetd szabalyozasi lzemmod a gorbe
meredeksége” c. fejezet szerint allitsuk be.

- A"P’-t az "Id6jaras-kdvetd szabalyozési tzemmod a gorbék parhuzamos
eltolasa” c. fejezet szerint allitsuk be.

- A "Fiitéviz hémérséklet” médban az nem fontos, milyen hémérséklet van
ténylegesen bedllitva, (ez a beallitas nincs hatassal az id6jaras-kovetd
szabalyozasiizemmaodra), de a"--" jelet nem szabad beallitani.

- Inditsuk el a kazant.

Néhany nap mulva (amikor az épulet mar fel van fltve) sziikség szerint
valtoztassuk a meredekséget:

- Ha a bels6é hémérséklet nem valtozik jelentdsen, mikdzben a kulsd
hémeérséklet megvaltozik, a gorbe kivalasztasa helyes. A h6mérsékletet a
"Vezérlés és kijelzés idbjaras-kovetd szabalyozasi lzemmadd, a gorbével
parhuzamos eltolas” bedllitasok parhuzamos eltolasaval lehet novelni,
vagy csokkenteni.
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- Ha a hdmérséklet az épuleten belll megvaltozik, vagyis akkor
magasabb, amikor a kils6 hédmérséklet csokken, valasszunk
alacsonyabb meredekség értéket és forditva.

d) Uzemeltetés idojaras-kovetd szabalyozoéval és helyiség termosztattal
(kapcsoloodraval)
- az id6jaras-kovetd szabalyozas idészabalyozassal van kombinalva, erre
tipikus eset az éjszakai hémérséklet csokkentés.

Beallitasieljaras:

- Azid&jaras-kovet6 szabalyozat a fenti c) pont szerint allitsuk be.

- Csatlakoztassuk a szoba-termosztatot a kazanhoz (és tavolitsuk el az
érintkez6k kozotti athidald vezetéket) mikdzben a sziikséges "magas”
(nappali) h6mérséklet a termosztaton kb. 5 C-kal magasabbra van allitva,
mint amit varhatéan a hédmérséklet-kdvetd szabdlyozassal elérink. Az
"alacsony” (éjszakai) hémérséklet a tényleges kivant értékre van allitva
(aminek mindig legalabb 3 C-kal alacsonyabbnak kell lennie, mint a
"magas” értéknek.)

Példa:
Ahdmeérséklet-kdvetd szabalyozas altal tartott hdmérseklet 21 C,
Ahelyiségtermosztat "magas” (nappali) értéke 26 C, az "alacsony” (éjszakai)
érték kivansag szerinti (mondjuk 16 C).

KARBANTARTAS ES ELLENORZES
A kazanon rendszeresen ellenérzéseket és karbantartast kell végezni,
legalabb évente egyszer. Azilyen ellen6rzésekre a garancia nem terjed ki.

Tisztitas
A kazan kulsd burkolata nedves ronggyal tisztithatdé és aztédn szaraz

ronggyal szarithaté és polirozhatd. Soha ne hasznaljunk dérzsolé anyagot
vagy higitdszereket.
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Figyelmeztetés

A kazan felszerelése elétt a flitési rendszert nyomas alatti vizzel néhanyszor at
kell mosni. Ha a fltési rendszer nem uj, igy az atmosast valtakoz6 iranybdl kell
végezni (fUtési el6remend/visszatér6 ag cserélgetve). Mosbdadalékot a
kereskedelemben kaphatoét flitésirendszerhez alkalmazottat lehet hasznalni.

A visszatér§ agba a kazanba torténd belépés el6tt ajanlott a visszamaradt,
mosaskor el nem tavozott és késb6bb keletkezett szennyezbédések
levalasztasara iszaplevalasztét beépiteni. Olyan iszaplevalasztd beépitését
javasoljuk, amelynek id6szakonkénti, sziikség szerinti tisztitasanal a flit6kori viz
nagyobb mennyiségben nem folyik el.

Az iszaplevalaszto tisztitasanak gyakorisagat, szukségességét tapasztalati
Uton a sajatossagok figyelembevétele mellett (hasznalati id6, fitékor anyaga,
tipusa, stb) kell elvégezni, pld. negyedévenként, de fiitési szezon el6tt és végén
feltétlendl.

Abban az esetben, ha a kazan hécserél6je a flt6kori szennyez&déstdl

eltomddik, illetve a szivattyl meghibasodik, ezen hibak elharitasa nem tartozik
a jotallasi kotelezettség korébe.
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SZERELESI UTMUTATO

TELEPITES:

A készllékeket csak olyan helyiségbe szabad telepiteni, ahol a biztonsagos
mikodésének meg vannak a feltételei.

A kazanok szabadba nem telepitheték.

A késziilékek elektromosan froccsend viz ellen védettek (IPX4D). Id6szakosan
nedves helyiségekbe (furdészoba, zuhanyzo stb.) is telepithet6 az MSZ1600-
3/1986. 3.2.6 pontja szerinti 2. zénaba, vagy azon kiviilre, azaz a furdékad vagy
zuhanyzé kiilsé szélének fliggéleges sikjan kivdili terlletre.(lasd 3. abra)

3.abra Akazan elhelyezése aflird6szobaban

A helyiséggel szemben tamasztott kovetelmények
Kéményes késziilékeknél a ma érvényes elbirasok szerint:

A kazanhelyiség fajlagos héterhelése 1750 W/m® alatt legyen, rendelkezzen
legalabb 1,3 m’ feliiletii szabadba nyil6 ajtéval, ablakkal, vagy olyan ajtéval,
amely ilyennel rendelkezd helyiségbdl nyilik (az ablak, ajtd nem lehet "fokozott
légzarasu)

Nem telepitheté kéményes kazan olyan helyiségbe, ahol a névleges értékre
vonatkoztatott fajlatos héterhelés 3140 W/m®felett van.

1750-3140 W/m’® fajlagos héterhelés kdzotti helyiségbe akkor telepitheté a
kazan, ha két egymasba nyild, 6sszeszellztethetd helyiség van és egyuttesen
az alabbifeltételek allnak fenn:

- a két helyiségre vonatkoztatott egyiittes fajlagos terhelés 1050 W/m® alatt
legyen,

- a két helyiség kozott két el nem zarhaté min. 150 cm’ keresztmetszetii alul
és felll elhelyezett egymastol legalabb 180 cm fliggbleges tavolsagu
szell6z6 nyilas van,

-legalabb egy 1,3 m? szabadba vagy Iépcséhazba nyild ablakkal vagy ajtéval
rendelkezzen valamelyik helyiség,
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a kazanhelyiségben nem miikddhet szell6ztetd vagy elszivé ventilator. Ha ez
elkeriilhetetlen, akkor a kazant és az elszivd ventilatort egymashoz
viszonyitottan elektromosan reteszelni kell, azaz egyszerre nem mikddhet a
ketto,

nem telepitheté a kazan olyan helyiségbe, ahol porral, robbanasveszélyes
gazokkal kapcsolatos tevékenység folyik, ahol agressziv gazok, gézék, igy
kilbnésen halogén gazok keriilinek a levegébe (pl. tisztité szalonok,
fodrasziizletek stb.)

Figyelem!
A kazanhelyiség fajlagos h& terhelésére vonatkozé értékek a hagyomanyos
épitési méd mellett, jelentbs filtraciét biztositd hagyomanyos ablak esetén
biztositjak az égéshez sziikséges levegét.
Fokozottan 1égzaré ajtok, ablakok esetén ez nem teljesiil. Ebben az esetben
vagy

a) kilén szabadba nyilé el nem zarhaté szell6z6nyilasokat kell kialakitani,

vagy
b) zart égésterii késziilékeket kell alkalmazni.

A zart égésterii késziilékeknél a helyiséggel kapcsolatban, amelyben
miikédik, nincsenek el6irasok, allandé tartézkodasra szolgalé helyiségek
kivételével barhova telepithetdk.

Az égési levegd beszivasa nem térténhet olyan helyrdl, ahol porképzédés van,
vagy robbanasveszélyes, ill. agressziv gazok keletkeznek.

A késziilékek elhelyezése

A kazan korll annyi helyet kell biztositani, hogy a kazannal kapcsolatos
tevékenységeket (szerelés, kezelés, szervizelés stb.) biztonsagosan el
lehessen végezni. A kazanok elétt, alatt ill. felett kell munkalatokat végezni és
ehhezkell a helyet biztositani . A kazan alatt lehetéleg min. 800 mm, a kazéan el6tt
min. 600 mm szabad hely legyen.

A készulékek mellett mindkét oldalon min. 50 mm oldaltavolsagot tartsunk.

Ne helyezziik a kazanokat olyan berendezések folé, amelyek a készlilékre karos
g6zoketill. gazokat bocsatanak ki (pl. tiizhely, mosdgép stb. ).

Egéstermék elvezetések

Kéményes késziilékeknél amennyiben megoldhaté a kéménycsatlakozast a
kazan felett legalabb a fist cs6atmérd haromszorosanak megfelel6 tavolsagra
alakitsuk ki.

A kéményes készulékek a Magyarorszagon szokasos & 110-es flstcsovel
mikddtetheték. A minimalis huzatigény 2 Pa.
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Egéstermék elvezetések zart égésterii (turbos) késziilékeknél

A Saunier Duval cég nagyon sokféle égéstermék elvezési és égéslevegd
hozzavezetési megoldast kinal (a tovabbiakban égéstermék elvezetési
rendszer). Gyakorlatilag majdnem minden kazan elhelyezéshez van
égéstermék elvezési rendszerre megoldasunk.

a) vizszintes égéstermék elvezésirendszer koncentrikus csdvekben
(9 60/100)

b) flggdleges égéstermék elvezésirendszer koncentrikus csévekben
(2 80/125)

c) kulénallo (szétvalasztott) égéstermék elvezets és levegbbeszivo rendszer
(280)

Az elbre gyartott tdbb készllék csatlakoztatasa alkalmas levegé beszivo és
égéstermék elvezeté rendszerii (LAS rendszer) kéményekhez valo
csatlakoztatas az a) vizszintes elvezet6 rendszerek egyik specialis megoldasa,
erre alkalmasak a késziilékek.

Az égéstermék elvezetd rendszer az inditd csonkok, kitorkold elemeken kiviil

90 -os konyOkokbdl, 45 -os ivekbdl és kilonbdzd hosszusagu egyenes
cs6szakaszokbdl épithetdk ki. Az alabbiakban tajékoztatasként megadjuk az
egyes rendszerekkel elérheté maximalis cs6hosszakat ugy, hogy a 45°-0s ivet
0,5 m, a kényokot pedig 1 m hosszu csének tekintjik és a tetbkivezett elem
hosszat nem szamitjuk bele.

Maximalis flstgaz elvezet6 tavolsagok:

a) vizszintesen egy konyokkel max. 3,0 m (& 60/100 mm)

b) fliggélegesen 6sszesen 9 m (O 80/125 mm)

c) szétvalasztott rendszerben a leveg6 beszivo cs6é és a flstgazelvezetd
egyuttes maximalis hossza 18 m (O 80 mm)

A fustgazelvezetd rendszer konkrét megoldasait épuletgépész
tervezdnek kell kialakitani, megrajzolni és méretezni az erre a célra
szolgalo "Egéstermék elvezetési rendszerek” c. Tervezési segédletiink
figyelembevételével.

15



AKAZAN MERETEIES A SZIVATTYU JELLEGGORBEJE
RENOVA MINI F 12 E
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4. abra A kazan f6- és csatlakozo méretei

1- A f(téviz eléremend G %"
2- A gaz csonk G %’

3- A fit6 rendszer utantoltése (ledugdzva)

4- A fGtoviz visszatérd G 34"

A rendelkezosre all6 mjomas (kPa)
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5- Fal
6 - Felfluggesztés a falra
7 - Kulsé burkolat
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A szallitott vizmennyjség (m’h)

5. dbra. A szivattyu jelleggdrbéje
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Miszaki adatok RENOVA MINI C/F 12 E

Kategoria........ccoovvveiiieiiiiiceec e

Kivitelezes........ovvvieeeiiiiiieeee e

Max. héterhelés...................... kW

Min. héterhelés.................... kW

Max. hételjesitmény.............. kW

Min. hételjesitmény............. .. kW

Zajszint (1m a kazantal,

1,5m magasan)............. dB(A)

Fistgaz tomegarama..... gls
Gaznyomas

Egényomas max.................... mbar

Egényomas min..................... mbar

Halézati nyomas ................... mbar

A favoka atmérgje ................. mm
Gazfogyasztas

QUi veereeeemee e
Hatasfok

Névleges hatasfok.................. %
Fités

H6émérséklet tartomany......... °C

Max.nyomas ...........ccccvverenne bar

Min. Nnyomas ..........ccoceeeeeennen. bar

Tagulasitartaly térfogata

Max. nyomas a tagulasi tartalyban. bar

Max vizmennyiség a rendszerben |
Elektromos adatok

Fesziiltség/ frekvencio........... V/Hz
Aram felvétel..........cccceceene A
Teljesitmény felvétel .............. w
Villamos védelem.......... .........
Méretek
SZéleSSEg ....cciiiiiiiiiiieee mm
Magassag .....cccceeveiuiieeneaiins mm
MElYSEQg.....ovveiiiiiiiiiiiiieeee mm
SUlYA ..o kg
Csatlakozas
Belépd éskilépd viz................
GaAZ..ooiii
Egéstermékelvezetés............ mm
Akémény min.huzata............. Pa
Hasznalati melegviz
Hémérséklettartomany.......... °C
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90,8

45 -85
2,9
1
5
29
70

230/50
0,42
90
IP4XD

320
740
320
30

@110

G
G

C12E F12E
Féldgaz PB gaz Foldgaz PB gaz
""" 2H3B/P 2H3B/P
11B3s C12| CZZ’ C42! C52! C62Y
126 10 126 10
4.2 42 42 42
11,5 91 115 91
3.4 35 34 35
55 ig 55 ig
10,5 14
14 28 14 28
16 40 16 40
25 29 25 29
1,2 073 12 073

1,35 m’h 0,83 kg/h 1,35 m°h 0,83 kg/h
0,45 m°h 0,34 kg/n 0,45 m’h 0,34 kg/h
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1
5
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70/ad 85°C-on/

230/50
0,6
120
IPX4D

320
740
320
30

@60/100,80/125, 80/80

40-70
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AKAZAN FELEPITESE
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6. abra A kazan felépités
1. Nyomaskulénbseég kapcsolo 8. Leeresztd szelep
1* Flstgazszenzor 9. Nyomaskapcsolé
2. ventilator 10. Biztonsagi szelep
2* HuzatmegszakitéHScseréld 11. Flt6viz visszatérd
4. Egb 12. Vizfelt6ltd csonk
5. Kombinalt gazarmatura 13. Gazcsonk
6. Tagulasitartaly 14. Fitéviz eléremend
7. Szivattyu légtelenitével 15. H8mérséklet érzékeld

16. Biztonsagi termosztat

Taroloval valo 6sszeépitéskor
17.Telagazo
18. Fitéviz visszatérd a tarolobodl
19. Harom jaratu motoros valtészelep
20. Fltéviz eléremend a taroldhoz
11* FOt6viz visszatérd a flitbrendszerbdl
14*Ft6viz eléremend a flitérendszerhez
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AKAZAN SZERELESE

A RENOVA C/F 12 E illeszthet6 barmely tipusu zart flitérendszerhez, vagyis
radiatorokhoz, Iéghevit6khoz.

A csOvezetékrendszert ugy kell vezetni, hogy elkerlljik a légzsakokat és
elésegitsik a viz folyamatos aramlasat. Légtelenitd szerelvények kertljenek
felszerelésre a rendszer minden magas pontjan és valamennyi radiatoron.

A fUtérendszerre megengedett teljes vizmennyiség tobbek kozott a statikus
magassagtol fugg hideg allapotban. A kazan tagulasi tartdlya 1 bar
nyomason van (ami 10 m vizoszlop hidrosztatikai nyomasnak felel meg) és
70 liter maximalis rendszer-térfogatot tesz lehetévé 75 °C atlagos
hémérséklet és 3 bar maximalis Uzemi nyomas mellett. Ez a bedllitott
nyomaseérték a felszerelés fazisaban modosithato, ha a statikus nyomas ettél
eltéré.

Arendszerlegalacsonyabb pontjan leeresztd szelepet épitsiink be.

A termosztatikus radiator-szelepek hasznalata engedélyezett, de legalabb
egy radiatoron egy allandéan nyitva lév6 szelep legyen ott, ahol a
helyiségtermosztat van arendszerben.

Minden esetben LENYEGES, hogy a kazan beszerelése el6tt alaposan
Oblitstk ki a fUtrési rendszert.

Amennyiben meglévd, régi vascsdves fiitési rendszerre kapcsoljuk a kazant,
hatékony szennyfogo ill. sz(iré beépitését javasoljuk.
Csak nagyon indokolt esetben alkalmazzunk fagyallé keveréket a fiitési
rendszerben, mert a fagyallé folyadék alkalmazasanak egy sor negativ
hatasa van, amelyeket a tervezésnél is figyelembe kell venni. E negativ
hatasok a vizhez adagolt fagyallé folyadék mennyiségével nének, ezért csak
az indokolt mértékig alkalmazzunk fagyalld6 folyadékot. Az adagolt
mennyiség max. 30 % lehet.
Avizhez viszonyitott f6 negativ hatasok, amivel a szamolnikell:
a) csokken a hékozvetitd folyadék fajhbje
b) n6 afolyadék viszkozitasa és vele a flitési rendszer hidraulikus ellenallasa
c) nd afolyadék hétagulasi egyutthatoja
d) csokken ahbvezetd képesség
e) csokken a hdcseréléknél a folyadék oldalon a hdatadas és ezaltal a
kazanteljesitmény
A fenti hatasokat a teljesitmény szamitasnal, a keringet6 szivattyu és a
tagulasi tartaly kivalasztasanal figyelembe kell venni. Két fagyallo tipus
terjedtel: az etilénglikol és a propilénglikol alapu fagyallo keverék.
Az etilénglikol alapu termékeknek a fltési rendszer szempontjabodl
kedvez6bbek a tulajdonsagai. A propilénglikol alapu viszont kevésbé
mérgezd, élelmiszertizemekben ajanlott.
Fltési rendszerekben csak korrozidalld adalékkal rendelkezé fagyallo
folyadékokat szabad alkalmazni, mert a fagyalld6 folyadék 6nmagaban
jelentés mértékben korrodalja a fémeket (az acélt, 6ntottvasat, rezet).
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Korréziovédd adalékanyagokkal a korrézid hatas nagysagrendekkel csdkken
és kisebb minta vezetékes vizé.
A Magyarorszagon jelenleg forgalomban Iévé ismertebb
a) etilénglikol alapu korroziéallé adalékkal ellatott markak: Antiforgén N,
KEMIFRISZ, PRELIX
b) propilénglikol alapt termékek: TERMOFRISZ, SZUPERZOLD:

A kazant két min. 6 mm atmérdji csavarral er6sitjik a falra tiplik, diibelek
alkalmazasaval. A csavarok feje ala megfeleld alatéteket kell elhelyezni.

A csatlakozd csonkokat nem szabad terhelni, a szerelés fesziltségmentes
legyen.

A kazan also felén, a hidraulikus csoporton, egy biztonsagi és egy leeresztd
szelep van elhelyezve.

A biztonsagi szelepbdl viz, illetve g6z aramolhat ki ( a rendszerben keletkezett
tulnyomas esetén ).

A fltérendszert ajanlatos ugy kialakitani, hogy a kazan javitasa esetén csak a
kazanbdl kelljen a vizet leereszteni ereszteni.

A flt6rendszer utanatdltéséhez célszerli egy tomlds csatlakozot szerelni
visszacsap6 szeleppel. (A kazant nem szabat a HMV rendszerre
csatlakoztatott tomlével lizemeltetni).

A kis leeresztd szelep els6sorban arra szolgal, hogy csotkkenteni lehessen a
kazanban |évé nyomast ennek a javitasa esetén. E kivezetés segitségével
csupanrészben lehet a kazanbol a vizet leereszteni.

A kazan, illetve az egész fiitérendszer teljes leeresztését és foltoltését a
fatérendszer megfeleld helyen kialakitott leereszté (feltdlté) csonkokkal
lehet.

Az utanatoltéskor a kovetkezo feltételeket kell betartani:

1. A hasznalati viz nyomasanak magasabbnak kell lenni, mint a
fitérendszerben [évé nyomas.

2. A feltolté szelepet lassan nyitjuk, és kdézben a kijelzén figyeljik a nyomas
ndvekedését.

3. A kell6 nyomas elérése utan az ateresztd szelepet elzarjuk és ellendrizzik,
hogy a viznyomas nem névekszik-e tovabb

Figyelmeztetés:
Ha a vizvezeték rendszerben a viznyomas alacsonyabb lenne mint a
flitérendszerben lévé nyomas, feltoltéskor a fiitéviz bejuthatna
vizvezeték rendszerbe, ami tilos. Ezért csak visszacsap6 szelepen
keresztiil szabad a kazant feltélteni.

A gaz csatlakoztatasa
Névleges gaznyomas:  foldgaznal 25 bar
PB gaznal 30 bar
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EGESTERMEK ELVEZETESEK

A flstgazok elvezetése, és a égéshez szilkséges levegb bevezetése a F tipusu
kazannal erre szolgalé csévezetékkel van megoldva. Fliggéleges flstgaz
elvezet§ rendszer alkalmazasa esetén kondenz elvezetd csonkkal
rendelkez6 indité kdnyodkot alkalmazzon abbdl a célbdl, hogy a flstcsé belsd
oldalan keletkezd kondenzatumot el lehessen vezetni és ne jusson be a
kazanba.

Az alabbiakra egy-egy példat és rovid ismertetést adunk az égéstermék
elvezetési és égéslevegd bevezetési megoldasokhoz zart égésterli
készilékekre. Hangsulyozzuk, hogy az abrak szerinti megoldasok a
legegyszeriibbek. Konyokok, 45°C-os ivek alkalmazasaval ennél
komplikaltabb esetekre is van megoldas. Ezeknek a részletes ismertetését
kilon tervezési segédletiink tartalmazza, amelyben részletes méretezések
és méretezési adatok is szerepelnek. Ebben a leirdsban tjékoztatasul
csupan megadjuk az egyes megoldasukra az elméleti cs6hosszokat.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a RENOVA MINI F készilékek égéstermék
elvezetéséhez szlkitd gylrat adunk. E sz{kité gylriket el kell helyezni a
ventilator csonkjara akkor, ha rovid flistgaz-elvezetési tavolsagok vannak,
azaz @ 60/100-as csévezetéknél 2 m, @ 80/125-6snél 4 m, & 80/80-os
osztott rendszernél 8 m-nél kisebb hossz esetén.

7. abra A sziikit6é gyiird elhelyezése

C,, mad - vizszintes égéstermék elvezetési rendszer, szabadtéri
torkolattal.

Em=max.3m 9.4bra C,,vizszintes égéstermék elvezetés (o 60/100)
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C,,mod - fliggbleges koncentrikus elvezetés, szabadtéri torkolattal.

Em=max9m

10. abra C,, Fliggéleges égéstermék elvezetés koncentrikus
csovekkel (J 80/125)

C,,méd - Vizszintes égéstermék elvezetés L, rendszeri gyljtékéménybe

Amennyiben a kémény csatlakozasai egymasra derékszogul iranyba vannak,
a két csatlakozas kozétt legalabb 0,3 m magassag kulénbségnek kell lenni.
Ha a vezetékek egymassal szemben vannak a kéménybe bevezetve, a két
torkolat magassag kulonbségnek legaldbb 0,6 m kell lenni. A vezetékek
torkolataira, amelyek kozos koaxialis kéménybe vannak bevezetve, nem
lehetnek végelemekkel ellatva (olyanokkal, mint a szabadtéri kivezetés
esetén)!

Tetdkivezetés

A C, mod - Szétvalasztott fiistgaz
elvezetési rendszer o 80-os
csovekkel

Tet6 vizszigetelés

A fust elvezetéséhez és a levegd T
bevezetéséhez kiildn vezetékeket B 1"‘TL
is lehet hasznalni. Az elvalasztott s T
csbvezetékeket nem szabad az = ! L.
épllet egymassal szemkodzt 1évé m| — I
falakon kivezetni. I

L2 11 RN :
Indité idom |
=y
|
.
I : [ :
LTI

8.a abra Szétvalasztott fliistgaz elvezetési rendszer

A maximalis égés cséhossz (levegbbevezetés+flistgaz elvezetés egyutt) E, +
E,= 18 m lehet

22



A homlokzati égéstermék kivezetések részleteire ma Magyarorszagon
nincsenek érvényes el6irasok. A mellékelt abran azokat a szamos orszagban
alkalmazott és bevalt megoldasokat abrazoljuk, amelyeket egészségiigyi és
biztonsagi szempontbdl egyarant jo megoldasnak tartunk.

"lll\”

] 11. bra
Eplletszerkezetektél javasolt minimalis tavolsagok
a homlokzati égéstermék kivezetés helyére

A ablakalatt600 mm H épulet saroktél 300 mm

B szell6z6 racs alatt 600 mm I meréleges faltol 1000 mm

C tet6 alatt 300 mm L talajtol vagy fodémtdl (lapos tet6tdl)
D erkély alatt 300 mm 2300 mm

E ablak mellett 400 mm M két égéstermék kivezetés fliggdle-

F szell6z6 mellett400 mm ges tavolsagra egymastol 1500 mm
G szell6z6 cs6t6 600 mm N két égéstermék kivezetés egymastol

valo vizszintestavolsagra 600mm
Figyelem! A ma érvényes elirasok szerint homlokzatra torténd fiistgaz

kivezetés esetén a kéménysepréi engedély mellett tisztiorvosi és dnkormanyzati
engedélyre is sziikség van.
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ELEKTROMOS CSATLAKOZAS

Figyelmeztetés: A kazant foldelni kell.
A teljes elektromos rendszernek és a fitérendszer minden elektromos
szabalyozojanak villamos megszakitén vagy biztositékon keresztul kell
mikddnie.
A kapcsolok két pélusuak legyenek és az egyes polusok érintkezéit
elvalaszté tavolsagnak 3 mm-nek kell lennie. A biztositékokat ill.
megszakitokat tartalmazé szekrénynek vagy tablanak koénnyen
hozzaférhetének kell lennie.
A fagyvédelem mikodése érdekében a haldzati elektromos aramellatast
folyamatosan biztositani kell.
Helyiségtermosztat alkalmazasa ajanlott. Helyiségtermosztat alkalmazasa
esetén a flitésszabalyozas javitasa érdekében alkalmazzunk termosztatikus
radiator szelepeket.

Ne szakitsuk meg a kazan halézati aramellatasat kapcsol6 éraval vagy
programozott kapcsoloval.
A RENOVA mini F/C 12 E készulék konnyen csatlakoztathatd. Egy méteres
halozati vezetékkel kerul leszallitasra.

Kiilsé flitésszabalyozok
A kazan fitési funkcidja LESZALLITOTT allapotaban (izemel anélkiil, hogy
hozza helyiségtermosztat lenne csatlakoztatva, feltéve, hogy a
csatlakozojan [évd rovid zart (hidat) meghagytuk. (ahogy leszallitasra
kertilt).
Ha helyiség termosztatot alkalmazunk, azt az aldbbi &bra szerint kell
csatlakoztatni. A révid zarat el kell tavolitani.
Barmely alkalmazott helyiség termosztatnak potencialmentes tipustnak
kell lennie.
Figyelmeztetés: semmiképpen nem szabad semmilyen elektromos
fesziiltséget alkalmazni a kiils6 szabalyozo6k csatlakozoéinal.

A szoba termosztatot a kazannal két erii kabellal kell 6sszeko6tni. Az
ajanlott keresztmetszet sodrott rézkabel esetében 0,5-1,5 mm’.

A kiils6 héérzékel6 rakotése két erii kabellel torténik, rézkabel esetén ez
0,75 m*keresztmetszetii legyen.

A vezeték max. ohmikus ellenallasa 10 Ohm, hossza max. 30 m lehet. Sem
a szoba termosztat, sem a kiils6 héérzékelo vezetékét nem szabad
erésaramu vezetékkel parhuzamosan vezetni.

A készlléknek a flirdészobaban torténd felszerelésekor a MSz 1600/3 és MSz
172/1 szabvanyokat kell betartani.

Akesziilék fazisérzékeny, ezért fazishelyesen kell csatlakoztatni.
FIGYELMEZTETES:

A kazant a fenti utasitasoknak megfeleléen kell elektromos vezetékekkel
csatlakoztatni. A helytelen csatlakoztatasbdl ered6 barmiféle hiba
garanciavesztéssel jar.
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Kiilss érzékeld S Helyiségteermosztat
Ezt a révidzart kell
B ——————eltavoltani helyiség ]
termosztat|csatlakoztatasakor ~
% |
Slsl
i nu
. / Kiilso érzékeld

csatlakoz6 pontok

Halozati csatlakoz6 (3x0,75) Kiilsd szabalyoz6 csatlakozo6 vezetéke
( Nem tartozik a szdllités terjedelmébe)

12. abra Villamos csatlakoztatas

RENOVA MINI HOKOZPONT (RENOVA MINI C/F kazan + SD 60 B indirekt
fltésh tarolo)

A kazanok felkészitettek arra, hogy a HMV eldallitést is vezéreljék. A kazannal
valo egyuttmikdodésre fejlesztették ki az SD 60 B jelli szogletes indirekt fltési
melegviz tarolét, amelyet a kazan mellé jobbra, vagy balra a falra és a kazan ala
lehet telepiteni.

Kulén készletekben adjuk a kazén és tarolé egyuttmikddéséhez szikséges
szerelvényeket egységeket és flexibilis toml6ket. Két valtozat van:

- RENOVA MINI'hékézpont cs60sszekotd készlet kazan mellé telepitett
taroléhoz (SD.60 B-M)

- RENOVA MINI h6kézpont cs60sszekoté készlet kazan ala telepitett

taroléhoz (SD 60 B-A)

A késziilékek csatlakoztatasa

A villanymotorral allithatd haromjaratu valté szelep hollanderes anyaval
ellatott kivezetését kdzvetlenil a kazan fiitéviz eléremend kivezetéséhez
szereljuk, villanymotorral elére. A szelep csonkja, amelyik kézelebb van a
villanymotorhoz, a flitérendszerhez, mig a tavolabb esd csonkot a tarold
csatlakozasahoz kotjik. A szelep villanymotor kabeljara kabel atvezet6ét
hdzunk. A villanymotor kabelja harompélusos konnektorral van ellatva, és ezt
akazanvezeérl6 paneljének XT8-részére csatlakoztatjuk. A HMYV
érzékelét vagy kozvetlenll, vagy hosszabiton keresztil a kazan
vezérl6paneljének XT3 kapcsaira csatlakoztatjuk. Az érzékel6re rahluzzuk a
szoritd rugot és azt a tarold megfeleld6 védécsé hivelyébe helyezzik a
cs60sszekotd készlethez mellékelt leiras szerint ligyelve arra, h a megfelel
helyre keruljon. A kabeleket a berendezésbdl valo kitépeés ellen biztositani
kell

AT idomot kdzvetlenil a kazan ftéviz visszatérd csonkjara erdsitjik.
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A szerelés részletes leirasat az indirekt fatésa tarolonal ill. a cs66sszekotd
készletben talaljuk meg.

Készlet:

- haromjératu valté szelep villanymotorral

- a haromjaratu szelep burkolata

- HMV hémérséklet érzékeld

- vorosréz T idom

- hosszabbité haromeres kabel

- segéd (kétpodlusos) kapcsok

- kabel atvezetések, tomitések

lglll_l_lh. it ”!Hll :

AN | |

el -
Fit iz eloremend ataroldba Fiitiwiz vis szatero a taroldbal
Fiitéwiz éloremend a flkeshez Fitdviz wisszaters a futéshall

13. abra A cs60sszeko6to készlet csatlakoztatasa a kazanra
(alulnézetben)
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