= - - AT
. FS————__T e e
Eg &
FA ¥
£ -
E
B I
-] :
I b
— 5 R - 3
L i
¢ B . 4
BAGRETL | B
oA :
L 1 :

i st TR R J
- T AR T
& 3 L A o e £ e
= R g et

o e G et
R e S i
VRN SRR R SRR TR R T

SLESEN e
L e P R e S R SRS

s

ek i g R R T IR A R

R B -

e T — ""’i

T A AR A 1 T e Y AT AR AR AR O

&.‘-\-ﬁ'\-tl 3yl AT T T B L T AR S SO i L

T i e Lo

e e i i) 1&9‘,’{,-'

Saunier Duval &



HASZNALATI ES BESZERELESI UTMUTATO S

sd 235 és sd 135 lakasfuto készillékek
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BIZTONSAGI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

A készin |t"|‘{ elé giz- és hoelzird szelep beépitése
szliksé
A készilek 8 mi-nél kischb légrerh helviségbe nem
tervezhetd be

A helyiség légelldtasat, fszelldmerésén biztositani
kell.

A kéményes készilékeker csak
kéménvbhekdréssel szabad fizemeliemni.

allanda
A Farnt

égéstera (ventillitoros készléker) fa, vagy

ékonv anvagzu falon keresztll] vezemni TTILOS!
] Yag

A készulék mibszertakard ajtajit mindig csukva kell
rartani. Gézszivargas észlelésekor gondaskodni kell
a helyiség dtszelldzierésérol és a szivargast azonnal
ielenteni kell a helyi Gazszolgaltatd Villalatnak

& hiba elhdritdsaig a késziléket Oremeltetni
TILOS !

A késziilék meghibasoddsa eserén hibaelhdrivdst,
javitast. beszabalyvozast, utdnallitas alkarrészeserée,
karbazntartast  kizdrdlag a ]‘ﬂv’llr‘\‘&'&-‘k[-
MEGBIZOTT SZERVIZ VEGEZHET.

Minden tuzembevére! (firési idény) elott a készilék
kezeldje koteles nu:gg_:c_l?f:-d:‘ﬂ arrdl, hogy a késziniék
minden szerkezeti része és szerelvénye tizemképes
illapothan van-e

Az sd készalékesaldd termékei atmoszbérikus
tipustuak, vagyis az Eliwrﬂl':,fe?f'--ire szolgald helység
levegdie tiplilja az égit. Ennél fogva nagyon fontos,
hogx 1 beszerelés az érvényes szabdlyok szerint
tériénjen, ami a helység szellozésér illeti,

sd 135 C : csak [Gidkészilék : valtoztathato
teljesitménnyel 35 k'W-ig, begyijids orlinggal

sd 235 C : Kettds rendelietési készilék (forés
vitfolys  rendszera  haszndlati melegviz):
viltoztathatd teljesitmény 35 kW-ig. begydijtds
Orlanggal.

o Ezeker a forakészilékeker természeres huzatuy
fiistgizelvezetdbe kell kotni,

A BIZTONSAGI ELOIRASOK BE NEM
TARTASAERT a berendezés tzemben taridja
FELELOS.

A keszilek 60 cm-es korzetében éghetd, gyvilékony
anvag nem tdrolhatd.

A késilek pydlékony vagy éghetd anvaghol készul
falra még szigeteld kizbeiktatisaval sem seerelhetd.

Az égéstermék elvezetésér dgy kell megoldani,
hogy, az égestermék visszadramldsdr kizdrja

A thrvedelmi eldirasban foglaltak a 8/ 78 BM. TOP
rendelet alappin kerilltek meghatirozdsra

A készilék meghibisaddsa esetén, illetve avitdskor
a par- és elekiromos oldalrdl ki kell kapesolni

A TERMEK BEMUTATASA

A7 sd 135 Céssd 235 Chutokeszilekek ITIZ H3
gaztipusuak, azaz féldgazzal (G20), propan-
(G31) vagy butanngazzal (G30) is tudnak

iizemelni.

Tartozekok

Kilanbozd tartozékoldkal allunk rendelkezésére pl.
hasznilati melegviz- tartily stb.
Részletesebb felviligositisért forduljon a
forgalmardjihoz

Lkeészilék




MERETEK

A készaleker kér kitlon dobozban szdllitjuk:
egyikben Mtakészilék o masikban a szereldpanel

sd 135 :
netto sily: 54 kg
brutto sily: 57 kg

sd 235 :
netto sily
bruto sily

(56 kg
:59kg
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Telepités, tzembehelyezés A gazkészalék

telepitése engedélyhez katotr, beépitése,
tzembehelyezése, gie- &s clektramos szakembert
igényel.

A készilék, ha kéménybe kothetd, a kémény
alkalmassigirdl a teriletileg illetékes Kéményseprd
és Tuzeléstechnikai Villalar ad alkalmassigi
engedélyt.

A ventillatoros készilék oldalfalon keresztil is
elvezethetd, ide pedig a teriiletileg illetékes
Tisziorvosi Hivatal ad szerelési engedélyr

A fitési rendszer kivitelezésére miiszaki tervet kell
késziteni. Ennek tartalma kiterjed a gaz
kivitelezésére, [01ési és elekiromos hildzan
tervdokumenticidira, A gaz kivitelezési terv és a
kéménybekdtési vagy tisztiorvosi szakvélemény
alapjin a helyi gazszolgiltatd villalat ad engedéht
a késsziilék felzrerelésére. A kiviteli tervek készitését,
a készalék felszerelésér csak a gizszolgiltato
engedélyével rendelkezd szereld és szerviz villalar
vagy kisiparos végezheti,

Padlbflnéshez keverd seelep, ill. hocseréld bedpitése
szikséges. Ezzel kapesolatos tandcsadist kérjenek
a szerviadl.

A KESZULEK FEL- ES LESZERELESET CSAK
SZAKEMBER VEGEZHETI! ! |

A Lm]ek elektromos csatlakozisa MT 380 3xl

mm?® mianyag szigetelést kibellel toriénik, 220/
230V foldel konnekiorba.

A halézar tdldram védelmér 4 A értéka, L
jelleggorbéjn kismegszakitd alkalmazisival
javasoljuk megoldani.

KIZAROLAG FALBA EPITETT ELOSZTO DO-
BOZOKBAN, FAZISHELYEN KOTHETO A
KESZULEK A HALOZATHOZ, FOLDELT
KONNEKTORBA.

Szerelési hely

- az érvényes szabilyoknak megfeleld helyre
szerelhetd,

- agressziv gdzi tartalmazd helyiségekbe TILOS
beszerelni a késziiléker,

- 2 késziléket nem szabad felszerelni olyan falhoz,
ami héérzékeny. Ha ez elkerilheretlen, akkor
hészigeteld lapot kell alkalmazni.

- A fordokad mellé a lefolvo feldli oldalra
szerelhetd.

- A késziilék elé gizelzird csap beépitése szikséges.
Elsd tizembehelyezés

A kivitelezeut finési rendszert csak a gdz és vizoldali
bizonylatolt tdmérségi vizsgilat utdn szabad
trzembe helyezni.

(PROBANYOMAS: max. 3 bar lehet)

Az elektromos bekétést az elbiriasoknak
megfelelden kell ellendrizni.

; @



MUSZAKI JELLEMZOK

Hasmos findeeljesitmény szabdlyozharo.. o6l (kW) 111,5] 115
ig (kW) |35 35
Hatisfok P.C1 - ' S (%) |88 | 88
Max kimend hémérseklet S Q) |87 |87
Fiités szabalyoris " a felhaszndlé 30 és 87 C) kot szabalyozhatja
TJ.F_-LKI_."IiiE:‘I.rt:ﬂ"_i'. fiedkedn, hasznosinartalom - o ) 127 27
A berendezés max Griartalms 75 Cron i o 1D ‘?Z-GI 3_ |
TR TS - =155
Az clépea garok cheirtoe - o csatorna dtm. () | 139 | 139]
Fros levepd soikséglet r = Gn'h)  |150 | 150)
Hasmalan melegviz telesnmény automatikuan vikonk ool (kW) — j115
ig (kW) - 135
Max melegahomenehber ' T |— [ 65]
Hasnilan melegvirvetel min L - . . “Wperc) | — | 3
Mévieges hasmnilati melegvizmenny [_’;H_[:“ o8 hém re vonatk) o .I.:.].u_-r.; I — 1163
Min hilozai nyomas (bar) — 103
Max. halézat nyomis —— — (har) | — | 10
Fesziliség (VY 1230|230
Aramerdsség o - - W |os|o5
Max fetver telesitmény h (w) [10a0] 100
Orling favioka dtm (mm) [0.35]035
Egs fivoka stm - o (mm) |120}1.20
Hilioas caatlakorgs giﬂn_n,-ﬂ‘l;h " ) . {rrbhar | 25 :.'-‘_'
Vamennyeeg max. tehesaményen 2 By T (mh) [EZIja20
Vizmennviseg me tchestményen — mh NAThAT
Orliing fivoka #m. (mm) |0.1LB}0,18
Ego livoka dtm. " (mm) [0,73[0.73
Hilbeai catlakorisi gimyomis (mbar) | 30:{ 30
Vamennyiség max. teljestményen Ggh) |3.1343.13
Vizmennyiség min. teljesitményen kgl [1,09]1.09
Orlang Hivoka atm. (mm) 10,18]0,18
Egd Hivaka dtm. (tmm) [0,7310.73
Hiléeati csatlakozisi ghenyomis {mbar} | 30 | 30
Vizmennyiség max. teljesitményen kg/h) |272]272
Vizmennyiség min_teliesitményen (kg/h) 10951055
Vizmennyiség/ nyomas gorbe
g @ Bipameszin
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g3
=3 ' ”
_E ";"E 9 Nyiwou 2 kir
25
-j;" o %0 00 50 0 Bipasse nyitou
2 dbro Fltdkir vizhozama (1'h)

%



o Alakasiird készilékel mindentpustrendszerbe
boépithetdk: kélosdves, egyosdves (szériavagy ettdl
eleérd.

o Afaolelilerek leheinek radigiorok, kenvektorok
vagy légbelivak,

Figyelem: ha a felbasznilt anyagok kildnbdzd
mindségiek, korrdzio lephet fel. Ebben az esetben
sjanlatos a vigkdrbe egy korrozidvédd inhibitort
hozzdadni, a gyird alial javasolt ménékben, amely
meggitolja a gizképeodés és a rozsddsodist.

o A csdhildeatol a seokvinyos modszerek szerine
kell kialakirani a hozam/nyomés tablizat (2. abra}
felhasznilasaval. Az elosatisi hdldzator a redls
szitkséglel szerinti nyomasnak megfeleld hozam
szerint kell kiszdmirani tekintes nélkila gazkészilék
dlral  elérhetd  maximilis  teljesitményre.
Mindenesetre ajnlatos epy megfeleld nagysdgu
hozamaot tervesni, hopy ax kimeneti és a vissgarérd
ag kozoui hamérsckler kisebb vagy egyenls legyen
20 Cokal. A miniméglis hozam S00 I/h nagysigd

e A csohalozat nyomvoenalat dgy kell kialakitani,
hogy clkerilhetd legyen a légesakok kialakulisa és
konnyd legyen a rendszer gdztalanitisa
Légrelenitdket kell tervezni a csohilozat felso

részeire, illetve minden radidtorra. A [odkarhde
megengedett viemennyiség nagysiga tibbek kowon
a hides sratikus terhelésial Mign. A késailékbe
beépitett tiguldsi tartély gyvarilag 0,5 bar nyoméssal
kesziill azarz 5 mCE statikus terheléssel) és 3201
vigmennyisénet tesz lehetdnd epy 75 Chos dtlagos
radiatorhdmérsékleten maximdlis 3 bar-os zemi
nyomgson, Az Ozembehelycrésnél lehetséges a
tagulasi tartaly nyomasat valtostatmi, amennyiben a
statikus terhelés eliérd,

e A csak DicGkeészilélkekhes be kell terveeni epy
kéwpontifehsliés lehetdséget, amit a helyi viztarsular
elairasai szerint kell kivitelezni ( elvédlasztd
alkalmazisal.

e A rendszer legmélvebb pontjira egy leeresad
esapol kell szerelni.

o Hatermaszratikus csapokat hasendl ne allealmazeza
aket minden radiitorra, hanem {dleg a nagyobhb
haingadoziso helyeken szerelje fel, és schasem
abban a helységhen, ahova a seobatermasztin kerdl.

e Azeloszté halozatot célszerd rézesdbol elkésziteni.
Maximilisan keriillje ¢l a nyomdsveszteségeket,
korlitorza a kdnydkok szadmdr, nagy atereszld
képességl csapokat hasiniljon, hogy 2 hozam
clegendd legyen.

o A készilék aminimilis 0,3 bar nyomason is képes
mikédni, de csak gyvenge hozammal Jobb és
kényelmesebb hasznidlarot ér el az I bar hildzan
nyomis lelet

e Abban az esetben, ha a hidegviz bemenetnél
visszafolyasgatldseelep vagy nvomiscsiikkentdvan,
tervezzen be egy mini tgulasi tartalyt, amely elnyeli
a nyomisnévekményt, amit a homérséklet
nivekedése okoz Bzt a tartozékot kilon kéres
esetén szallinul:




HYDRAULIKUS KOR
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1 - Bekapesold nyomébgomb 16- Fludshamérséklet hatdrald
2 - Kikapcsold nyomédgomb 17 - Gyijto elekirada
3 - Pievro elekiromos gyijd 18- Orling szerkezet !
4 - Fotési homérséklet szabdlvazd gomb 19 - Talfteés ganld szerkeret |
5 - Homérd 21 - Vizhiany bizositd :
6 - Monométer 22- Flsrgdy visszadramlis-gatld .
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A FUTOKESZULEK ELHELYEZESE
e ——

Az alibbiak figyelembevételével hatirozza meg a
Flndkésrilek helyét:
¢ A hozziférhetdség céljibdl mindenképpen
biztositani kell egy minimum 50 mm-es |
oldaltivolsigot a készilékio), _
® Tartsa be 3 minimum 1,80 m-es magassigot a |
huzatmegszakitt alst pontjiig abban az esetben, ha 1
felséd szellametésrdl van szo Ext a feliérelt teljesirjik, |
ha a rogzitdkampét (5. abrala [oldedl legalabb 2,10 i
m-re terverzik, '.l
}
|
|
|
|
!

T

o Keriljik a il kénnyl vilasefalra tériénd szerelést.
® Ne helyezzik a késriléket olyan berendezés folé,
melynek mikodése kiros lehet (pl. tizhely vagy
mosogép folé ahol zsir vagy gozkibocsatds van) vagy
olyan helységbe, ahol nagy a porkibocsitds, avagy
rozsdisodést elbdidézd koreg van. A csatlakozs lap
seereldpanclként is hasmmilatos, Lehetdvé tesz az
Osszes csatlakozis és tomitettségi probik elvégzésit
anélkill, hogy a késziilék fel lenne téve a helyére. A | 5. abra

csatlakozdlap a szereldlapbol, egy rigzitd akasztahal T
ésegy rogatdalaplapbol dll. A felhelyezés asablonon
léwd leirss szerint kell, hogy térténjen. Ha a készalék
nem keriil aronnal felszerelésre, védeni kell a
csatlakozisokat a gipsz és festékszennyezddéstal,
ami a késohbi bekotés tomitettségét veszélyezteti

Tm 90 o fldidl

AZ EGESTERMEK ELVEZETESE
i ———

o A fistgizelvezetést olyan modon kell megoldani, e T
hogy az elvezetdben képzddd kondenziciés viz |
semmiképpen ne tudjon befolynia készilékbe. Ezen
kivil a fostgizelveretd vizszintes részének mini-
mum 3 %-os emelkedésiinek kell lennie, kivéve, ha
a szakasz 1 m-nél kisebb.(6. dbra)
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SZERELO PANEL

e A e e~ | Sl et BN . e

bl 7. abra

A szerelo panel balrdl jobbra az alabbiakkal van felszere|ve:
A - [inési visszatérd dg, ar elzird csavarral (m

o [

E - Elekiromos csatlakoro tibla.
F - Gézsbemenet szelepes csappal

§ “Il-.t-.l__;_ -___

Ll S

toltoszerkezeten.

g Szerelo panel 5
4 sd 135 JUF S
) -

A szereld panel sd 235 balrdl jobbra az alibbiakkal van felszerelve:
A -Filiési visszatérd dg feltolid csappal (t) és elzird csavarral (m).

B -Hideg viz bemenet iiritd csavarral (n) és elziré csappal (p).

C -Fiutési kimené elzird csappal (g), Gritd csavarral (r) és biztonsigi
D -Melegviz kimeneti csatlakozd. -

F -Gizbemenet.

| Szerelo panel

sd 235

E -Elektromos csatlakozd rabla, : o

C - fiési kimenet elzird csappal (q), liritd csavarral (), biztonsigi szeleppel (s)

Satirok és tomitések :
1. - Tomités

2. - Fémsaird

3. 4. - Tomitések

szeleppel (s)

Szurok és tomirok :

1 = Tomitd

2 - Pémszird

3 - Teljesitményhatirold
4 - Mianyagszird

5:5 és 7 - Tomitések

Fontos : a vizfeltoliést szakembernek kell elvégezni. Egy megszakittn kell elhelyezni a fel-
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Kdsse be a csdvégrddéseker a tartdlapra a o A vhaszoalati melegviz» bekotése

csobemenetek és kimenetek sorrendjének 15 x 21(1/2" giz} menetes csdesonk
betartasdval. 14 x 16 révcsdre hegeszett konydlkkel

Fontos : csak a késrilékkel szillitott eredeti o A «piz» bekotése
tomitéseket hasznilja ne forrassya a helyben szerelt 20 x 27 (3747 gdz) mes
czatlakordsokat, mert ez megsériheti a tdmitéseker’ 18 x 20 révcsére hege
és a csapok tomitettségét.

wetes csocsonk
ett kényoklel

Abban az esetben, ha csovezetékelet a készilék

e A «dmtés- bekitése mégite felfelé kell vezemi, a tdguldsi artaly el-
20 x 27 (374" giz) menetes csdcsonk helyezésére a falon | t kell fenntartani. A biz-
18 x 20 rézcsdre hegesrtett kinyakkel tonsigi szelep elvezetd vezetékébe ey olvan be-

rendezést kell bedpiteni, amely 2 viz dramlisar larha-

i

tédvi teszi. Bzt (pl. egy nyviton cseppfelfogdt ) olyan
kizel kell tenni a készilékhez, amennyire csak le-
het,

|
1
|
|
|
|
|

Minden egyéb mavelet eldt, a csdvezetékeket a LI S
lehetd leggondosabban meg kell tisztitani egy a
célnak megfeleld tisetitdval, amely eltavolitja az olyan
szennyezodéseket, mint a reszelék, hegesnék, olaj
vagy kalonbozd zsirok. Eren idegen anyagok
bekerithetnek a készilékbe és zavarharjik annak
miikSdésér

Pt

i

Megi.: Egy mard anyag megsértheti az dramlisi kot

A G e e g AT
L e D e

vt e
Lhaatohlieia b S A il

Az sd 135 é&s 235 késziilékek felhelyezése |

o A felsd akasztd nyelvet helyerze 2 tand akasztdra
(8. abra).

« Hagyja leeresrkedni a itdkésziiléket, mig az eléri
a tandlemext. :

e A 11 oldalon eldirt sorrendnek megfelelden
helyerze el a szirdt és a tbmitéseket, csavarozza be
a kotéseket a fitokészilék és a bekdtd lap kdzott.
o Tegye [el a fastgizelveretd cadvet, ennek beliilrd]
kell atlakorni 2 modul a szelldzdnyilisdra.

o Kasse be az elektromos csatlakozist a csatlakozs
tablira.




AZ sd 135 ES ﬁ:d 235 CSOBEKOTESEK

Kasse be a csdvéprzddéseker a tartdlaprz a
csdbemenetek és kimenetek sorrendjének
betartasival.

Fontos : csak a késziilékkel szallitotn erederi
timitéseket haszndlja ne forrassea a helyben szerele
csatlakozdsokat, mert ex megséritheti a tdmitéseker’
és a csapolt thmilettségst.

o A «flitése bekotése
20 x 27 (3/4" gaxr) menetes csdosonk
18 x 20 rézcsdre hegesztett lonyélklkel

A FUTOKESZULEK FELHELYEZESE

Minden egyéb miveler eldtr, a csdvezetékeket a
lehetd leggondosabban meg kell dsztitani egy a
célnak mepgleleld dsatitdval, amely eltdvolitja az olyan
szennyezodéseket, mint a reszelék, hegesaél, olaj
vagy kolonbded zsirok. Erzen idegen anyagok
bekerihetnek a készilékbe és zavarhatjak annak
mikddésél,

Megi.: Egy mard anyag megsériheti az dramldsi ki,

Az sd 135 és 235 késziilékek felhelyezése .

o A felsd akasatd nyelvet helyerze a tané akasz:l:-:'}ra
(8. abra).

o Hagyija leeresrkednia fumkesmléket mig az eléri
a tartdlemest.

e A 11 oldalon eldirt sorrendnek megfeleléen
helyerze el a szirot és a tomitéseket, csavarozza be
a kitéseket a fatokészilék és a bekdtd lap kazotr.
® Tegye [el a fastgizelvezetd csdvet, ennek belilral
kell csatlakorni 2 modul a szellézdnyilisdra.

# Bésse be az elektromos csatlakozdst a csatlakozd

tablara.

o A «hasznalati melegviz» bekotése
15 x 210(1/2" paz) menetes csdcsonk
14 x 16 réxcsdre hegesztett kanyilkel

e A «pizr belkotése
20 x 27 (3/4" géz) menetes csdosonk
18 x 20 rézcsdre hepesnent kdnysklkel

Abban az esethen, ha csovezetékelker a készilélk
mégitt felfelé kell vezerni, a tdgulisi tartaly el-
helyerésére a falon helyet kell fenntartani. A biz-
tonsigi szelep elvezetd vezetékébe epy olyvan be-
rendezést kell bedpiteni, amely 2 viz dramlisir ltha-
tévi tese, Bzt (pl. egy nvitont csepplelfogdt ) olyan
kzel kell tenni a készilékhez, amennyire csak le-
het.
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AZ ELEKTROMOS BEKOTES

Csavarja ki a fedelet, ami ltal horzd lehet {érni a
bekdnd tiblihoz (E) a tartélemezen. A kis mianyag
zacskd tartalmazza a kialonbdzd hasznalandd
karéseker, érintkerdk, kibellesroritdk, védaduadk

Kapcsolia be a 230 V egylazist fesziltsé get + a
foldelést. Az érvényes eldirisok szerint a bekdtést
egy olyan kapesolon ke resztil kell elvégeani,
amelynek a két morpd pdlusa kozou legalabb 3 mm-
es kontakenyilis van.

Az 5D 135 C és SD 235 C bekotése:

Kosse be a programozhatd vagy normilszoba-
termoszidtot a 9. dbra illusztricioja szerint.

A szivattyd mikédési madiie a bekotés hatdrozza
meg:

Szobatermosztat nélkiil

A - dthidalds az 1-2 és 2-3 kozdtt: az aqua szt
szabilyozza az égd és a szivattyi mikadését. Az égd
nem mukadik, a szivattya féherhelésen forog,

Programozhato vagy egyszert szoba-
termosztattal

B &5 C- dthidalis az 1-2 kézoe: ha 2 termostdt nem
jelez igényt, a szivattyt félierhelésen mikadik,

D és E - dthidalis a 2-3 kozow: ha a termosztil nem
jelex igényt, a szivartyd 4ll

szohatermaostat nélkil

T T

E @&

szobatermosztattal

fold —

a készilék kapesaldrablija

e

T

kapesolotiblija

A AT i T T TR

230V - r--'f--—i: “'-1 [ -
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UZEMBEHELYEZES

A virrendszrer felioltese Flso urembehelvezes

sen a vizcsapdl (p)lacsavar lapjaa e A vilasndgombot tegyea 8 pozicidba (7. abra
] a VEZVE) 25 3 KEulonboz 11}

ndszer légtelenitése célpbd o Allitsa stohaiermosrtitol 8 maximon

hémérsékletre, hogy a fndkészilék mikodésér a
o A forgatogomb (7. dbra 11) & (tél) pozicidban  termosztat ellendrizze;
|évén nvissa ki a feltéhid csapol (1) a fatési kimen® o« Forgassa el a gombor (4), ami kiviltja az égd

o elrard srelens
A CLEAT

' - i | !
]/ a borési visszatero ag lel ¢s Kilalvasal _i-"'hl I novel a

sapol Lm) & 2 rendszer légrelenitdit Ira csdkkenti

an €3 alternatiy
o Légrelenitse az Osszes radidtort, addig, amig a viz

wmdhsan folvik, &= utdna zirja el a légtelenitdker

o Ellendrizze. hogy a nvomdsméron (6. abra 11) 2
nyomasn '-‘.-'E;E-:_-, © .'ﬂ:i-;. wramérd 1 észh.lr ka0t

Van, mrgE ef a csapol U

A Faask &k felé dram ,

késziulékbe beépitent gimalanitG (10. abra 5-4

Garcllatas

A rendsrer magas pontjain felgyulemld gizokat az

wizni gaatalanitok ill. az egyes radimorck gizalanitti

mitetiségét

1 meg rola, hogy a gledra atbocsdtja a ! :
£ N a ViZnyomasl 5 & DAl KOE
sziikséges mennyiséget, mikor az dsszes hasznilatos LR VAR ywman. L, e

gizkéseilék mikadésben van,

Aramellatas

¢ Ellendrizre. hogv a késmilék 230 V-al van tiplilva
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AZ ELEKTROMOS BEKOTES

Csavarja ki a fedelet, ami dltal hozzd lehet férni a
bekatd wabldhoz (E) a tandlemezen. A kis mianyag
zacsko tartalmazza a kilénbdzd haszndlandd
kotéseket, érintkexdk, kibelleszoritak, védédugdk

Kapcsolia be a 230 V egyfizist feszilisé get -~ a
faldelést. Az érvényes eldirdsok szerint 2 bekérés
egy olyan kapecsolon ke resziil kell elvégezni,
amelynek a két mozgd polusa ko legalibb 3 mm-
es kontaktnyilds van.

Az 812135 C és5 8D 235 C bekotése:

Kasse be a programozhatd vagy normailszoba-
termosztitot a 9. abra illusziricioja szerint

A szivattyl mikddési madjat a bekdrés hatarorea
meg:

Szobatermosztat nélkil

A - athidalds az 1-2 és 2-3 kowdu: ar aqua sz1dl
szabdlyorra az épd és a syivattyt mikodésér. Ax éud
nem mikddik, a szivattyn féherhelésen forop.

Programozhato vagy egyszeru szoba-
termosztattal

B és C- dthidalds az 1-2 kéwdte: ha a termostit nem
jelez igényt, a szivartyl félterhelésen mikadik.

D és E - athidalds a 2-3 kdzdte: ha a termosztat nem
jelez igényt, a szivattya ll.

szgobatermostiat nélkiil
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A virrendsrer feltoltése

e Nyissa ki teljesen a vizesapot (p)( a csavar lapja a
kifolyas irdnyiba van helyezve) és a kilonbozd
melegvizcsapokat a rendszer légtelenitése céljibal.

» A forgatogomb (7. abra 11) & (tél) poricidban
lévén nyissa ki a feltdltd csapon ‘U a f'l:’{"ﬂ kimend
ag elzdrd "\‘.f"‘l":"]'.IE'L {q), a Fitési visszatérd g feltolid
csapot (m) és a rendszer légtelenitdit.

» Légelenitse az dsszes radidtort, addig, amig a viz
normélisan folyik, és utdna zirja el a légrelenitoket.

o Ellendrizze, hogy a nyomésméron (G.abralll}a
nyomés nivekszik-e, Mikora mérd 1 és 2bar ket
van, rrjz el a csapot (3]

Gazellatas

e Myissa ki a gdzdra csapjin

o Ellendrizze a gizbekdtés idmitertsépét

» Gvdzddjin meg rola, hrjgx' a ghzdra dthocsitja a
szikséges mennyiséget, mikor az Gsszes hasznilatos
gazkészilék mokadésben van

Aramellatis
» Ellendrizze, hogy a készilék 230 V-al van tiplilva.

UZEMBEHELYEZES

Elsd tizembehelyezés

e A vilasztdgombol tegye a
11)

e Allitsa 2 szobatermoszidtot a  maximum
homérsékletre, hogy a [ndkészilék mikddésér a
termosziat ellendrizze;

e Forgassa el a gombou (4), ami kiviltja az &gd
begynjtasat és kialvdsat. Jobbra néveli a
hamérsékletet, balra csékkent

Az égd automatikusan és alterna
tzemre, csokkentett tizemre all, va

pozicitba {7.abra

iv modon teljes
gy ledll.

» Hagyja a homérsékletet a maximumra emelkedni,
minden radiitorcsap nyitott allapotban van. A
homérséklet emelkedésével a vizkorben lévd gdznk
kiszabadulnak:

- A fmokészilék felé dramld girokat Kivezeti a
késziillékbe bedpiten gizialanits (10. abra 3-4)

- A rendszer magas pontjain felgyilemld gdzokat az
ottani gaztalanitdkill. az egyes raditorek gaztalanitdi
tavolitiik el.

e Ezen mivelet utdn a viznyomas
kell visszallitani az eldzd fejezet sze

1 1 és 2 bar kazd
it jelzett modon
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BEGYUJTAS

A kapesolotabla leirasa @
1 =Bekaocwodo gomb

2 =Lallns "ol T

3 ~Prezzo clekiromos gyugtd

4 -A [neshomersékler szabalyozé gombya

§ ~-Homérsakler a fokorben

6 -Nvomas a [indkdrben

7 -Nydriél vilaszié kapesolo (esak komba

késrulekeken)

Azsd 235essd 135 Tuokeésziléekek begvujlasa
o Nyomiz meg 3 gombot (1) és tartsa benyomva

s Nyomp meg a piczzo clekiromos gyiitde (3), ami
saakrdt ad: az orling megryullad

e Tartsa a gombot (1) kb 20 mésodpercig
benvomva, hogy
l'g;}\hmc‘:&-‘. W)

¢ Engedie <l 2 nvomdgombot, az drlingnak cgve
kell maradma Ha nem ez torénik, 1 pereny
varzkorss vtin smétele meg a miveleter

mukodoképes legyen az

¢ A lnokesnilck eaek vian mikodésre kese

=

MUKODES - ELLENORZES

T L - -

sd 235

FUTES ES HASZNALATI MELEGVIZ

o Tegye s kapesolot (7. abra 11) # (16D pozicioba
o A rendszer kész a fhrési funkcidban valo
mikidésre: csavarja el az akvasztit gombiit, 2
megkapia 1 szikségleinek megleleld vizhomérsekle

tet, és dllitsa a szobatermosztitot a kivant
hiomeérsékletre

Megj. : nthiny napos tivollét esetén tegye a gom
bot (4) a minimum értékre (végig balra) igy megvé
di a rendszent a fagyvidl. Hosseu thvollét esetén ol
vassa el 3 « Leiiritéss fejezetben vd utasitisokar a

17. oldalon

CSAK HASZNALATI MELEGVIZ

s Tegve a kivilasadkapesolol (7) a <#: (nyar) po-
Zcidha A firés abbamarad, a fltdkészilék csak me
legvizes srolgahat

o Nyisson ki egy melegvizesapot. A vizhozanudl
fogeden a [okészilék inegril szabilyozdja au-
matikusan vezérl a gizépdn az dllandd homérsékler
fenntartisa oflpibdl. Ezen felul a késmiléken van egy
teljesitmeényhatdrold, ami egy kényelmesebb
hasznilaton bintosit a fogyasatonak,

Figyelem: Ha a hdlézari nyomis nagy, 2
melegvizcsap teljes kinvitdsival nagy mennyiségi

viz nverhetd, de ez a viz langyos lesz A fogyvaszo
teljes megelégedensdégéhez be kell hatdrolni =2
maxindls sttolyd vizmennyiseget

A FUTOKESZULEK LEALLITASA
» Nvomija meg a gombot (2. abra 11) ez kivilia 2
gizcsap lezdrdsit. A készolék elekiromos
dramellitdsa amomatikusan megszakad

sd 135

CSAK FUTES

A rendszer kész a fltési funk cidban valo mikodésre
csavarja el az akvasztit gombijin, igy megkapfa a
spikségleinek meglelelo vichomérsékletet, és dllitsa
a szobatermosadtor a kivint homérsékletre

Megj. : néhdny napos tivollét esetén tegye 2 gombot
(4} 3 minimum érékre (végip balra) igy megvédi a
rendszen a lefapyisiol Hosszi tavollér esetén
olvassa ¢l 3 « Letirités- fejezetben l6vd utasmisokar
a 17. oldalon

A FUTOKESZULEK LEALLITASA
o Nyomija meg a gombot (2. dbra 11) ez kiviltia a
garcsap lezardisit A készilék elekiromos
aramellitisa avtomatikusan megszakad



Az egéstermék visszaaramlas gadlo

Ha csak részbeni elzirddis is jelentkezik a kémény
elvezerdben, a huzatmegszakitéban elhelyezen
bimetdl termostatbal dllé biztonsdgl rendszer
kikapcsolia 2 készidléker A késziiléker arutin a 15.
oldalon lein begytijtasi mivelettel lehet Gjra tmembe
helyezni. Mindenesetre, ha a rendellenesség djra
elofordul, forduljon szakemberhez, vagy a
legkizelebbi szervizhesz,

Fontos: tilos az égéstermék visszdramlis elleni
biztositot haszndlaton kivill helyezni. A biztonsagi
rendszeren vald bdrmilyen beavatkozist csak képzett
szakember wégezhet, a Saunier Duwal
szervizhalozat eredeti alkatrészeivel.

Gazki 14 :
A bizionsdgi berendezés automatikusan kikapcsolja
a fordkészoléker, Amint a gazellitis helyreall, a
flrokésziléker a 15. oldalon leirt médon kell djra

tzembehelyerni

Arammegszakadas esetén

A készilék abbahagyja a makodést, Amint az
dramellitds helyreall, a fdkészilék avtomatikusan
Gjra mitkddni kezd.

Az sd 135 és sd 235 nalfatés elleni biztositoja
Ez a bizronsdgi berendezés kikapesaolja a késziléket,
a 15. oldalon leirt begydjiisi mivelettel lehet djra
tizembehelyezni.

Fontos: cgy kozponti finésrendszer csak akkor
mukadik megfelelden, ha vizzel jol fel van toltve és
mentes az eredetileg a csdvekben lévé levegdudl
Ha ezek a feltételek nem teljesilnek, a radidtorokban

vizcsobogis hallharé.

Vizhiany esetén a rendszerben

Ha a nyomédsmérdn leolvasott nyomis (6. abra 12)
1 bar-nil kevesebb, azonnal fel kell talteni a
rendszert.

Levegd a csdrendszerben

e Légtelenitsen a radidtorokon és illitsa be djra a
nyomasi. Ha ez a mavelet tal gyakran vilik
szitkségessé, hivia ki a szereldt, ment az aldbiakrol
lehet =6 ;

- valahol gyenge szivirgis van a rendszerben, aminek
meg kell keresni az okt

- rozsda van a ftdkarben, amit a fitéviz megfeleld
kezelésével meg kell szintetni.

._..
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BESZABALYOZAS

A futoteljesitmény beallitiasa
A fuedkeszolék maximdlis reljesirményér m't_‘\
alg::::...*“r*a*: minden 2 6. oldalen 1':.[!(. t teljesit-
k kazott énékre be lehet allitani. Bz a le
hetdség biztositja. hogy megfeleld teljesitmény EZD|'
ia ki 2 rendszer redlis szitkségleteit, wilzott welje-
tmény igénvbevétele nélkil, de megtartva a ma-
harasfokot. Ex a szabalyorist egy csavarhizoval
ol elvégerni a polencioméreren L].‘L ibra)

M IL ’1‘.{‘

. i

e

Megj. : A findreljesitmény csokkentése semmilven
harassal nincs a hasznalat melegviz teljesitményére

A futokér vizmennyiségének szabalyozasa
vizhozamot a rendszer kallulilt mokddéséhes
séges szabdlvorni, A findkészilék 1/2 korre
nvitotr, beépitett byposs (15.4bra a) csavarral van
szallitva, amelyen a szikségletnek megfeleld szamu
C x"imx kell ‘eszkoziln {rml csavarozni az elziris

oz), hogy a rendelkezésre 8ll6 nyomdsmagass
h._].r'j,{‘g witsuk a rendszer terhelésveszreséoéher 2
hozam/nyomis garbe szerint (2.abra 6. oldal).

LEURITES

Ha tavaolléte esetén fagyveszély van, le kell triteni a
rendszert. Hogy elkeriiljiik ezt a miveletet, egy
szakember segitségével egy specidlis fagyalld
anyagot lehet a fatékerbe adagolni.

A fwokdr letiritése

» Nyissa ki a rendszer legalsabb pontjira tervezen
CSApOL

s Vigyen a rendszerbe levegdt a rendszer egy
légrelenitdiének kinyitdsaval vagy a fitdkészulek
leeresztd csavarjaval (r 10.0ldal).

GAZATALLITAS

Ha megvaltoriatjz a rendszert ellato gz fajpajar, a
Farokészilék bizonyos elemeit is meg kell valtoztar-
ni: 2 “Gazardllicds” potalkat rész zacskdban taldlhad
gazégdlivakik orlingfiovoka, és a gyirilag besza-

A hasznalati melegviz letritése
o Firja el a vizdra csapjdrn,
» Nyisson ki egy vagy tibb csapot.

A csak fheokesziilek letintése

» Zarja el az elzard csapot (gqXa csavar lapja ekkor
merdleges a kifolyas irdnyéra) és a ftésvisszatérd
dg csapjat (m).

ssa ki a letritd csavart (x), amely a kimend
sen van és szivasson levegdt pl. a hocseréld

filine:
légrelenitdjének kinyitasaval (12. dbra 3 &5 43,
» Nyisson ki egy vagy tbb melegvizesapot, aztin
zarja el az elzird csavart (pl.

balyoror gizarmatura bLgiI&F}"f“-L] Ezeket a viloz-
tatdsokal €5 Gjra szabilyozdsokar csak szakember
végerheticl,




Uzemeltetd részérol

- A fdkészilék rendszeres gondozisa és karban-
tartdsa noveli a készilék élenarmamadr,

- Ajanlatos a burkolator idonként 4udrélni nedves,
majd sziraz rubdval, hogy 2 lerakddot por ne "égjen”
rd a készilékre,

- A kéménvbe bekotiu késziléknél sziikséges a ke-
mény tisztasiginak, dllapotdnak iddszakos el-
lendrzése. Kéménytisztitis esetén a lehullott tHrme-
léket a tisztitdnyilisnil el kell tévolitani.

- Ajinlatos a készilléket évente dtvizsgiltatni, ido-
szakos karbantartist elvégertetni.

- A wvezérldpanelen talilhatd nyomasmérd segitsé-
gével ellendrizre, hogy a fitdviz nyomésa hidegen
nem alacsonyabb 0,5 bar-ndl. Ellenkezs esetben
addig télise fel a berendezést, amig el nem ériaztaz
értéket, vagy meghaladja (max 2,5 bar).

- A légtelenitdk segitségével légielenitse a rend-
szert (radidtorok, automata légtelenitd)
Uzemeltetés alatt a fltdviz nyomasa emelkedik a
hémérséklet emelkedésével. Az fizemnyomds 0,5
bar és 2,5 bar kizott lehet, ami lathatd a nyomds-
mérd skalin.

Ugyelien arra, hogy a nyomis ne stllyedjen 0.5 bar
ala.

A készilék izembehelyezését, meghibdsodis esetén
hibaelharitist, beszabdlyordst, utindllivdst, alkatrészcse-
rét, karbantartdst 5

KIZAROLAG A JAVITASSAL MEGBIZOTT
Saunier Duval SZERVIZ VEGEZHET. EN-
NEK ELMULASZTASA A JD’I:&LLAS EL-
VESZTESET VONJA MAGA UTAN.

Jotallasi feltételek

A Saunier Duval védiegyl kombindlt fied és csak
fid (cirkd) készilékekre 24 honap jocalldst villa-
lunk a betizemeléstdl szamitva. Vizmelegitd késziilé-
kek esetén a jotillis iddtartama 12 hénap. De ez az
cladis napjatdl szdmitva nem lehet tobb 30 hanap-
ndl.

Amennyiben a késziiléket nem helyezik iizembe a
vasarlastdl szamitott 1 hénapon belil, gy a jouallas
ideje a vasdrlis napjatél szimit.

A termék kételezd jotdllasi ideje a2 117/1991.
(IX.10)Kaorm. rendelet értelmében 24 hénap. Ezen
idoszakban a jotdllasi szelvényeket fel kell
haszndlni.

A termék alleatrész utdnpdtlisar az eladds napjital
szamitott 8 évig biztositjuk.

KARBANTARTAS

Szereld részérol:

A gazvezerékbdl a fiokészilékbe kerdld szilard
szennyezd anyagok lerakédésa a biztos Gremelte-
tést akadilyozza.

A készilékgyirtd a szennyezddést megakadilyoz:
ni nem tudija, ezért a fitési sziinetekben minden év-
ben a tisztitdsi és karbanrartdsi munkak szaksze-
relovel vals elvégzését szitkségesnek tartja (Ez nem
garancidlis tevékenység).

A karbantartds és tisztitds terjedjen ki:

- kazin, hocseréld és vezérldszelep részegységekre
- gyajtdlangess, égésbiziositd és egyvéb biztonsagi
résregysépekre

- fivoka és épd alkatrészeire és szerelvényeire -
elektromos és vezérld egységekre.

Helytelen kezelésbdl, valamint a kdzalt tdjékoztatd
eldirdsok figyelmen kiviil hagydsa esetén bekavet-
kezett kirosodasért, meghibisodisért a gydred villa-
lat felelassépet nem villal, alkatrészutdnpdtlastilyen
esetekben csak térités ellenében végez A jotillis csak
a Jordllasi felrételeliben feltiintetettek szerint érvé-
nyesitheté.

Az iddszakos karbantartdsok elvégzését a szaksze-
reld kiteles a karbantartdsi naploba feljegyesni és
aldirasdval igazolni. Ez esetben joudllisi jegyet be-
vonni TILOS!

GARANCIA

Az elveszert jotallisi jegyet csak irasbeli ké-
relem alapjan, az eladas napjanak hiteles iga-
zolasa (szamla) és a termék adatainak (tipus,
gyartasi szam) feltintetése esetén potoljuk.

Figyelem!

Az eladd kivetelje meg a visdrlis napjinak feltiin-
tetését a jotillisi fizetben é&s a szelvényeken is.
Ennek alapjin a belizemelést végzd szerviz elvégzi
a készilék fizembe helvezését, ha a helyi Gézszol-
giltaté MEO bélyegzdje vagy hasznilatba vételi
engedélye van.

Ezek alapjin Ont a jotallisi iddn beliil 2 meghiba-
sodott termék dijmentes kijavitdsa illeti meg. A
betizemelési szimlit drizze meg a jotillas lejartdig,
mert reklamdcié esetén erre szitksége lesz. Ennek
hidnyiban a garancidlis igény jogosultsiga
elvész.

Ezen jorallisi jegy hidnyos kitdltése, vagy birmilyen
szabilytalan javitds, torlés vagy dtirds, valétlan ada-
tok bejegyzése a jotillis (garancia) érvénytelensé-
gét vonja maga utdn.

Mihelyjavitis esetén - a késrilék szervizbe szilli-
tésdt és visszaszillitisanak madiat és koliségviseldjér
a 117/1991 (OX. 10} Korm. rendelet szabi-



GARANCIA (folytatas)
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lyowza, Vitatott esetek wégsd megolddsaként ax
AEEF dllisfoglalasac kérjik.

Jotallasos javitas: alkatrészoserével jird sperelés,
vagy a meghibisodott alkatrész javitasa ( gyari hiba).
A garancidlis idon beldl a gydri hibds alkatrészek
cseréje ingyenes. Ax eladd és a vevd jogillisita 117/
91 (1%, 10 Korm. rendelet szabalyorza,

Jordlldsi javitds esetén kérjilk ellendrizze, hogy a
iatallisi szelvény kitaliésre keriiljon. A javitdsi szel-
veny mésolattal kerdl kitaliésre, melynek 1 példa-
nyit a javildst végzd szerviz elviszi, mig a 2. példiny
ax teemeltetond] marad

Az elvégrent munkin a késziilék dzemeltetdje a
Jardllasi Munkalapon aldirdsaval igazolja. Aliirdsdval
bintetdjog feleldsséagel nyilatkozik, exén kérjil,
hogy csak sz elvégzet munkdt igazolia. A lecseréle
hibis alkarrész a szerviz walajdona, ezért azn elsz4lli-
Ljuk!

A készilél cserdjén lehet kéeni g hivatkozor Korm,
rendeletben meghatirozon [ehiételek eserén, A cse-
rére jogositd igazolist mindenkor a szerviz adia ki
(kivéve az rembe helyezést kivwerd 3 napon belili
meghibisodist), )

A cserére jopositd igarolist a MARKA SZERVIZ
Ervényesiti.

A jordllasi jegyen - jotallasi javitds eserén fel kell tin-
tetni -

- javitdsi igény bejelertésének idejél - javitas dat-
mt

- hiba leirasat

- alkatrészeserd

- 5 alkatrészoserét (annak 0 pdtlasi hatdridejéc,

Jogvitds esetekben a teriiletileg illetékes birdsig
hatarozata mérvadds.

A javitd szerviz a helyszinre kiszallas idopontjit ko
teles a vasarldval egyertetni. Javitds esetén a ter-
mékbe csak 1 alkatrész kertilhet beépitésre.

A késziilék bejovd vizcsatlakozdja elé: a

- vizldgyitt patron beépitése szitkséges, ha a vir ke-
ménysége NK 7 értéke meghaladja {2 viz mindsége
alapjin a szerviz megadja a beépithetd vizlagyitd
adatait).

- nyoméasszabilvozd beépitése spitkséges, mert a
késziilék maximalis szabdlyozott nyomidsa & bar (il
nyomis elleni védelem miatt).

Mem tartozik jordllisos meghibdsodiasha és a gydr-
1y, illetve forgalmazd mentesiil a joLillis Leleldssé-
ge aldl, ha a meghibdsodis oka:
- nem rendeltetéssyert hasendlar, fokorour igény-
hevétel, tilerhelés
szakszericlen kezelés
- érvénytelen vagy javitott garancia levél - erd-
seakos vagy idegen beavatkozds, atalakitds
hibis szerelés - Biési rendszer hibija, rossy mére-
Lewds, Tossy szerelés
- findsi rendszerbal bekeriile szennyerddés, dugu
las
- helyielen tirolds - szdllivds, elemi kar
gazvezelekbdl suirmazd szennverddes
ellagyis
-nem a kijelél szervizzel vald dzembehelyezés
- ay éves karbantartds elmulaszrisa
- illetéktelen beavatkozis a készilékbe
- hibis, rossz tremeltetéshdl eredd hiba (pl. viz el-
falyis, kémény dugulés)
- témitések O gyirdk, aldéiek cserdie belizemel-
tetése utin a szereld panel és a készilék kizon
- ha a késziiléket NK T-es keménységingl kemé-
nyebh vizgzel tzemeltetik és vizkezeld berendezés
nincs
- sériile készilek
- & bar felerti bejovd viznyomdss
- vizszird hidnya,
A késziiléker dvente tisztitani és a srervize] ellendriz-
retni kell.

A hiztonsagi okok miate a forgalmasd nem villal
garanciit az aldbbiakért:

- szakszerttlen dirolas

- vasarlistdl szdmitort G hénapon belill nem kertil
iizembehelyezésre

- viz, gaz, elektromos energia dltal okorott hibaér
{pl. ghznyomas ingadozds, elekiromos lesziiltség
névekedés, szennyezett viz a fitési rendszerbal,
kemény viz hasznilata)

- a késziléler felszerelés eld 5C° alatti helység-
ben még ideiglenesen sem szabad tarolni. (Fagy-

veseélyl)

Saunier Duval mindig nagy solyt helyes késeilékei mindségének javitisin, és fenmrarta & jogat a mitiszaki adarok favitisira,
Ax ismererdkdn talithard adaok tdjékorrant jellegtiek és nem jelenienck kwelezenségvilialis




