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Épületek tervezése
Tervezési áttekintő

1	 Épületek tervezése
Egy épület Saunier Duval hőtermelővel történő gazdaságos, 
komfortos és ezzel együtt hatékonyabb fűtése csak akkor 
érhető el, ha a teljes fűtési rendszer gondosan méretezett, 
részletesen megtervezett és ennek megfelelően telepített, 
illetve üzembe helyezett.
Ez az összes helyiség számára megadott hőszükségleten kí-
vül tartalmazza a fűtési felületek kialakítását, a szükséges 
térfogatáramokat, a vezetékek keresztmetszeteinek mére-
tezéséhez kapcsolódó csőhálózat számítást és rendszer-
komponensek nyomásveszteségeinek kiszámítását.
A kiszámított értékek aztán a beüzemelés során arra szol-
gálnak, hogy elvégezhető legyen a fűtési rendszer hidrauli-
kus beszabályozása.

1.1	 Tervezési áttekintő
A következő áttekintő oldalak az általános tervezési folya-
matokat foglalják össze. A tervezési folyamat legfontosabb 
lépései mellett nagyon sok fontos aspektust sorol fel, ame-
lyeket egy fűtési rendszer tervezésének keretein belül figye-
lembe kell venni vagy vizsgálni szükséges.
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Épületek tervezése
Tervezési áttekintő

Tervezési információ
• Új épület
• Meglévő épület
• Családi ház
• Társasház
• Lakó- és üzletház
• Központi vagy egyedi fűtés
• A lakó- vagy használati
 helységek száma
• Lakók/felhasználók száma

 

 
 

  

 

 

Hőelosztás tervezése Eredmény

60/40 40/30

Épület típusa

Tervezési információ

Fűtési hőszükséglet megadása

Tervezési információ

Hűtési hőszükséglet megadása

• • Meg van tervezve a fűtési körök száma
• Ismert a fűtési körök típusa
• Ki vannak választva a fűtő felületeknél
 használt anyagok
 

Rendszer-leválasztás megadása Eredmény

 

Felújítás Eredmény

 • Az épület felújításával kapcsolatos
 intézkedések �gyelembe vétele
• A meglévő hőelosztó rendszer
 átvizsgálása

 

Új épület Eredmény

 

 

Rendszerhőmérséklet megadása Eredmény

További hőtermelők? Eredmény

 

Hűtési hőszükséglet számítás Eredmény

 

• Fűtési hőszükséglet
 új és már meglévő
 épületekhez
• A korábbi fogyasztási adatok
 megadása

• Aktív vagy passzív hűtés
• Lehetséges hűtési felületek

• Tervezett rendszer-szétválasztás
• Meg van tervezve a leválasztás módja
 (pu�er, hőcserélő)

• Meg vannak határozva az előremenő
 és visszatérő hőmérsékletek
• Adott a fűtési teljesítmény
 részaránya

• Be van tervezve az adott esetben
 szükséges hőtermelő
• Meg van tervezve a hidraulikus
 bekötés

• Meg van határozva a hűtési
 hőszükséglet
• Meg van tervezve a hűtő rendszer és
 annak elosztása

• Meg van tervezve a fűtés típusa
 (központi/egyedi)
• Figyelembe lettek véve a törvényi
 és szabványi előírások
• Támogatási pályázatok ellenőrzése

Tervezési áttekintő - 1. rész
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Épületek tervezése
Tervezési áttekintő

Tervezési információ

 

 

A hőforrás típusának kiválasztása Eredmény

A HMV-igény meghatározása

Tervezési információ

A hőforrás tervezése

Tervezési információ

Előremenő hőfok megadása

A HMV-készítés teljesítménye Eredmény

Eredmény

Felállítási hely megtervezése

Tervezési információ

Napelemes rendszer
integrálása

Eredmény

 

Tervezési információ

A telepítés megtervezése
Eredmény

xx/yy xx/yy

Teljes betáplálás Belső felhasználás Visszatáplálás

• Csatolási pro�l
• Az ivóvíz higiéniával
  kapcsolatos követelmények
• Védőanód típusa

• A melegvíz-készítés pótléka
• Környezeti feltételek
• Engedélyek
• Üzemmódok

• Fűtési rendszerhőmérséklet
• Melegvíz-készítés módja
• További hőfogyasztók adatai
  (pl. úszómedence)

• A telepítési hely megközelítése
• Helyiség nagyságok és
  magasságok �gyelembe vétele
• Lefolyó megléte
• A telepítési hely légellátása
• Kondenzátum-elvezető megléte

• Kapcsolódás a rendszerhez

• Ki van választva a melegvíz-készítő
 rendszer és a tároló űrtartalma
• Ki van számolva a melegvíz-
 készítéshez szükséges teljesítmény

• Meg van határozva a hőforrás
• Ki van választva a hőforrás
• Meg van határozva az üzemmód
• Be vannak szerezve az adott
 esetben szükséges engedélyek

• Meg van határozva a hőtermelő
 szükséges előremenő hőmérséklete

• Meg van határozva a telepítés helye
• Meg van vizsgálva a hőtermelő
 beépítésének lehetősége
• Figyelembe lettek véve a
 zajcsökkentési lehetőségek

• Ismert a rendszer típusa

Tervezési áttekintő - 2. rész
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Épületek tervezése
Energiahordozók

1.2	 Energiahordozók
Egy fűtési rendszer megtervezése során – többek között 
– adódik a kérdés, hogy milyen energiahordozót kell vagy 
lehet használni? Új építés esetén a rendelkezésre állás a 
döntő kritérium az energiahordozó kiválasztására. Régebbi 
épületek esetén érdemes lehet lecserélni az energiahordo-
zót (pl.: földgáz, hőszivattyús fűtés elektromos árammal).

1.3	 Épülettípusok
Az épülettípusok meghatározásánál meg kell különböztet-
nünk az épület életkorát és az ahhoz kapcsolódó építési 
technológiát, a kornak megfelelő technikai előírásokat, a 
hőtermelő beépítésének kezdetekor érvényes építési, illet-
ve energetikai előírásokat, szabványokat, valamint a külön-
böző épülettípusok alkalmazási módjait, mivel ezek eltérő 
hőszükségletet eredményeznek.

Épülettípusok

Egy fűtési rendszer megtervezésekor először azt kell meg-
különböztetni, hogy a mindenkori objektum esetén egy már 
meglévő (régi építés) vagy egy teljesen új épületről (új épí-
tés) van-e szó.

A felhasználás módja alapján a régi- és új építésű objektu-
mok esetén az alábbi épülettípusokat különböztetjük meg:
•	 Lakóépületek
•	 Családi ház
•	 Többgenerációs családi- vagy ikerház
•	 Társas- és üzletházak
•	 Közösségi célt szolgáló épületek (pl.: tornacsarnok, 

templom, irodaépület)
A fentiekben felsorolt különböző épülettípusok következ-
ménye az eltérő hőszükséglet, amit a fűtési rendszer terve-
zése során figyelembe kell venni.
Az épület felhasználási módja a melegvíz-készítésnél is 
fontos szerepet játszik. Kórházakban vagy nyugdíjas házak-
ban mindig rendelkezésre kell állnia a melegvíznek. Csalá-
di házban inkább a komfort a fontosabb. Társasházakban 
azonban van egy kitétel, amely azt mondja, hogy társashá-
zak esetén a melegvíznek folyamatosan (naponta 24 órá-
ban) rendelkezésre kell állnia.
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2	 Puffertartály
A puffertároló alapvetően három feladatot lát el a hőszivat�-
tyús rendszeren belül:
- A folyamatos hőszállítás biztosítása a kedvező tarifájú 
áramszolgáltatás szünete esetén
- Csekély vízmennyiségű rendszerekben a hőszivattyú mini-
mális működési idejének növelése
- A minimális vízmennyiség biztosítása a puffertároló hidra-
ulikus váltóként történő alkalmazásakor.
Az alábbiakban a puffertároló legfontosabb bekötési lehe-
tőségeit mutatjuk be.
Hidraulikus váltóként használt puffertartály a fűtési rend-
szer leválasztására
A puffertároló hidraulikus váltóként történő alkalmazásakor 
a hőtermelő (jelen esetben a hőszivattyú) hidraulikusan 
van leválasztva a hőhasznosítóról (pl. padlófűtés). 
A nyomás nullpontja a hidraulikus váltóban (szétválasztó 
tároló) található. Ezzel a kapcsolási móddal megvalósítha-
tó, hogy a bekapcsolások száma a hőszivattyú által kering-
tetett minimális vízmennyiség esetén is alacsony maradjon. 
A puffertartály használatával lehetőség van az egyedi helyi-
séghőmérséklet-szabályozás alkalmazására is.
A visszatérő ággal sorba kötött puffer
A visszatérő ággal sorba kapcsolt tárolót az olyan rendsze-
rek esetén alkalmazzák, ahol a keringtetett vízmennyiséget 
a kompresszor minimális működési ideje (3-4 perc között) 
miatt kell megemelni. Az egyedi helyiséghőmérséklet-sza-
bályozást csak így lehet alkalmazni.
Itt a második fűtési keringtető szivattyú (a hidraulikus vál-
tóként használt puffertárolóval szemben) elhagyható. A mi-
nimálisan keringtetett vízmennyiség egy megfelelően mére-
tezett túláram szeleppel biztosítható.
Puffertároló esetén több hőtermelő vagy szolárrendszer is 
integrálható. Ennek köszönhetően lehetőség van akár arra, 
hogy egy 6 kW névleges fűtési teljesítménnyel rendelkező 
hőszivattyút egy nagyobb űrtartalmú multifunkciós puffer-
rel kössünk össze akkor, ha közben a pufferbe betárolható 
a szolár rendszer vagy más hőtermelők hozama.

2.1	 A puffertárolók méretezése
Azok a fűtési rendszerek, amelyek túlnyomórészt ventilá-
toros konvektorokból (fan-coil) vagy radiátorokból állnak, 
jellemzően csekélyebb vízmennyiséget tartalmaznak. Ezek-
ben az esetekben feltétlenül szükséges a puffertartály al-
kalmazása.
Abban az esetben, ha a fűtési rendszer kettő vagy több kör-
ből áll, puffert vagy hidraulikus váltót kell „hidraulikus kup-
lungként” használni.

A puffertárolók méretezése
Puffertartály
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Puffertartály — áttekintő
Puffertartály

2.2	 Puffertartály — áttekintő

Fűtési pufferek — áttekintő
18 literes puffermodul Puffertartály
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Genia Air Split
Levegő/víz
3,0 - 12,0 kW

HA 3-5 OS — • — • • •
HA 5-5 OS — • — • • •
HA 7-5 OS — — • • • •
HA 10-5 OS — — — • • — •
HA 12-5 OS — — — • • — •

• Javasolt
 Feltételekkel lehetséges

— Nem lehetséges

Hűtési pufferek — áttekintő
Puffertartály

WN RW 45/2 B 
7°C esetén

WN RW 45/2 B 
18°C esetén

VNR 100 M 
7°C esetén

VNR 100 M  
18°C esetén

VNR 200 B  
7°C esetén

VNR 200 B  
18°C esetén

Genia Air Split
Levegő/víz
3,0 - 12,0 kW

HA 3-5 OS • •
HA 5-5 OS • •
HA 7-5 OS — • •
HA 10-5 OS — • •
HA 12-5 OS — • •

• Javasolt
 Feltételekkel lehetséges

— Nem lehetséges
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Puffertartály
A 18 literes beépíthető puffer bemutatása

2.3	 A 18 literes beépíthető puffer bemutatása

18 literes puffermodul

Alkalmazási lehetőségek
Ez a puffer a fűtési visszatérő ággal sorba kötött tartályként 
alkalmazható. Segít a fűtési rendszer űrtartalmának növe-
lésében és ezzel együtt emeli a hőszivattyú működési ide-
jét is. Az igények függvényében ez a puffer fűtési és hűtési 
vízhez is használható, ugyanis párazáró külső hőszigetelés-
sel rendelkezik. A puffer űrtartalma arra is elegendő lehet, 
hogy a kültéri egység párologtatóján keletkezett jégréteget 
ezzel olvaszttassuk le.

Beépíthető puffer az alábbi termékek számára:
Rendelési szám  Alkalmazása
0020269274 GeniaAir Split HA 5-5 OS és HA 7-5 OS + 

GeniaSet Split HA 5-5 STB és HA 7-5 STB

Műszaki adatok
Puffermodul

A tartály teljes űrtartalma 18 l

Maximális üzemi nyomás 3,0 bar

Minimális üzemi nyomás 0,5 bar

Maximális fűtővízhőmérséklet 95 °C

Minimális fűtővízhőmérséklet 5 °C

Hidraulikus csatlakozások Visszatérő ág soros puffer

Hőszigetelés Páralecsapódás ellen védett
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A WN RW 45/2 B puffer bemutatása
Puffertartály

2.4	 A WN RW 45/2 B puffer bemutatása

WN RW 45/2 B puffer

Terméktípus és rendelési szám
Készülékjelölés ErP címke Tartály űr-

tartalom, l
Cikkszám

WN RW 45/2 B B 45 0010034127

Kialakítás
•	 Többféle bekötési lehetőség az előremenő- és visszatérő 

számára
•	 Szekunderoldali csatlakozócsonkok a fűtési körök előre-

menő- és visszatérő ága számára
•	Beáramlás-csillapító lemezek a tartályon belüli optimális 

rétegződés biztosítására
•	Opcionális gyűjtőhőmérséklet-érzékelő rendelhető
•	 A tartály űrtartalma: 45 liter
•	 Páradiffúzió elleni védelmet adó hőszigetelés

Alkalmazási lehetőségek
A puffer a hőszivattyú és a fűtési rendszer hidraulikus szét-
választására használható. Ennek segítségével lehet lezárt 
padlófűtési körök mellett is egy minimálisan átkeringő fűtő-
víz mennyiséget biztosítani.
Bivalens fűtési rendszerben a rásegítő fűtőkészüléket rá 
lehet hidraulikusan kötni a pufferre. Ezen kívül ez a puffer 
a visszatérő ággal sorba kötött tartályként is használható, 
amely a fűtési rendszer vízmennyiségének növelését, vala-
mint ezzel a hőszivattyú működési idejének meghosszabbí-
tását szolgálja.
Igény szerint ez a puffer a fűtési és hűtési víz tárolójaként 
használható. A párazáró hőszigetelésnek köszönhetően a 
hűtővíz pufferelése is lehetséges.

Műszaki adatok
Érték

Névleges űrtartalom 45 l

Külső átmérő 365 mm

Átmérő a hőszigetelő kupakkal együtt 467 mm

A tartály magassága 888 mm

Magasság a hőszigetelő kupakkal együtt 939 mm

Nettó tömeg 24 kg

Bruttó (üzemkész) tömeg 71 kg

A puffer és a csatlakozók anyaga Acél

A tartály készenléti energiafelhasználása 0,94 kWh/24h

Megengedett üzemi nyomástartomány 0,1 ... 0,3 MPa

Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C

Minimális üzemi hőmérséklet 5 °C

A hidraulikus csatlakozások mérete G 1 ¼“

A merülőhüvely átmérője G ½“

Befoglaló méretek és a csatlakozások elhelyezkedés

Szükséges minimális oldaltávolság
A telepítéshez, illetve a karbantartás elvégzéséhez az aláb-
bi minimális oldaltávolságokat és szerelési szabad tereket 
javasoljuk:

≥ 200 ≥ 200

≥ 100

≥ 10

≥ 600

373

Javasolt minimális oldaltávolságok és szerelési szabad terek
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A WN RW 45/2 B puffer bemutatása
Puffertartály

Befoglaló méretek

15
4

100100

58
0

12
0

12
0

73
3

63
1

15
4

88
8

93
9

467

365

G 1/2

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

1

2

34

5

6

7

Befoglaló méretek

1 Légtelenítő csonk
2-7 A hidraulikus kialakítás függvényében

Hidraulikus bekötési lehetőségek

BA

DC

A puffer hidraulikus bekötésének lehetőségei
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A WN RW 45/2 B puffer bemutatása
Puffertartály

Nyomásveszteség a különböző bekötések függvényében

0 500
0

40

80
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160

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
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 [

m
b
a
r]

C

B

Nyomásveszteség a különböző bekötési lehetőségeknél

Légtelenítés
A puffer légtelenítésére a tartályt automatikus légtelenítő 
szeleppel kell ellátni. 
Amennyiben ez nem történt meg, akkor a felső légtelenítő 
csavart (1) kell kinyitni a fűtési rendszer feltöltése során.

A

B

1

 Légtelenítés a fűtési rendszer feltöltésekor
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A VNR 100 M és VNR 200 B pufferek bemutatása
Puffertartály

Alkalmazási lehetőségek
A VNR 100 M és VNR 200 B puffereket a hőszivattyú és a 
fűtési rendszer hidraulikus szétválasztására lehet felhasz-
nálni. Ennek segítségével tudjuk lezárt padlófűtési körök 
mellett is biztosítani a minimálisan átkeringő fűtővíz men�-
nyiséget.
A bivalens üzemmódú fűtési rendszerben a rásegítő fűtő-
készülék hidraulikusan ráköthető a pufferre. Ezen kívül ez a 
puffer a visszatérő ággal sorba kötött tartályként is használ-
ható, ami a fűtési rendszer vízmennyiségének növelését, 
valamint ezzel a hőszivattyú működési idejének meghos�-
szabbítását szolgálja. Igény szerint ez a puffer a fűtési és 
hűtési víz tartályaként is használható. A párazáró hőszige-
telésnek köszönhetően lehetséges a hűtővíz pufferelése.

Kialakítás
A VNR 100 M és VNR 200 B pufferek több bekötési lehető-
séggel rendelkeznek a hőtermelő kör előremenő és vissza-
térő ágának csatlakoztatására. Szekunder oldalon csatlako-
zó csonkok állnak rendelkezésre a fűtési körök előremenő 
és visszatérő ágainak bekötésére. A tárolón belüli optimális 
rétegződésről beáramlást segítő lemezek gondoskodnak, a 
hőátadás a modulon belül történik, így megelőzhető a kü-
lönböző térfogatáramok, illetve a hőmérsékleti zónák ös�-
szekeveredése. A pufferbe 1 db hőmérsékletérzékelőt lehet 
beépíteni.
A tároló űrtartalma 101 és 202 literes.

Műszaki adatok
A puffer és a csatlakozók anyaga Acél

Üzemi nyomástartomány 0,1 … 0,3 MPa

Maximális üzemi hőmérséklet 95 °C

2.5	 A VNR 100 M és VNR 200 B pufferek bemutatása

VNR 100 M puffertartály

VNR 200 B puffertartály

Típusáttekintés
Termék Rendelési szám
VNR 100 M 0010021454

VNR 200 B 0010021455
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A VNR 100 M és VNR 200 B pufferek bemutatása
Puffertartály

A termék befoglaló méretei és a csatlakozók helyzete

100 literes űrtartalmú puffer

Ø563

23
0

39
0

22
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55
0

71
0
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7

256

 A termék befoglaló méretei

200 literes űrtartalmú puffer

Ø600

75

20
0

46
5

73
0

99
5

12
02

A termék befoglaló méretei

Minimális oldaltávolságok
A termék telepítéséhez, valamint a későbbiek során szük-
séges karbantartási műveletek ellátásához az alábbi mi-
nimális oldaltávolságokat és szerelési szabad tereket kell 
biztosítani.

200 200

15
0

Minimális oldaltávolságok

A termék felépítése

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2

3

Hidraulikus felépítés

1 A felső hőmérséklet-érzékelő merülőhüvelye
2 Az alsó hőmérséklet-érzékelő merülőhüvelye 

(csak a 200 literes modell esetén)
3 Ürítő csonk, G 3/4 (csak a 200 literes modell esetén)
A Hidraulikus csatlakozó G1" 1/2
B Hidraulikus csatlakozó G1" 1/2
C Hidraulikus csatlakozó G1" 1/2
D Hidraulikus csatlakozó G1" 1/2
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A VNR 100 M és VNR 200 B pufferek bemutatása
Puffertartály

Alkalmazási eset 3

1

3

3

3

3

3

1 2

3

2

Alkalmazási eset 3

1 Hőszivattyú
2 Fűtőkör
3 Vakdugó

Alkalmazási eset 4

4

1 3

2

2

1

3

4

4

4

Alkalmazási eset 4

1 Hőszivattyú
2 Fűtőkészülék
3 Fűtőkör
4 Vakdugó

Hidraulikus bekötési lehetőségek

Alkalmazási eset 1

2

1

2

1

3

4

4

3

Alkalmazási eset 1

1 Hőszivattyú
2 Fűtőkészülék
3 Fűtőkör
4 Vakdugó

Alkalmazási eset 2

1

1

2

3

3

3

3

2

Alkalmazási eset 2

1 Hőszivattyú
2 Fűtőkör
3 Vakdugó
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A VNR 100 M és VNR 200 B pufferek bemutatása
Puffertartály

Légtelenítés
A puffer légtelenítésére a tartályt automatikus légtelenítő 
szeleppel kell ellátni. Amennyiben ez nem történt meg, ak-
kor a felső légtelenítő csavart (1) kell kinyitni a fűtési rend-
szer feltöltése során.

1

A

B C

Légtelenítés a VNR 100 M pufferen

1 B C

Légtelenítés a VNR 200 B pufferen
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A levegő-víz hőszivattyúk hőforrása
A hőforrás tervezése

3	 A hőforrás tervezése

3.1	 A levegő-víz hőszivattyúk hőforrása

A levegőkollektorok tervezése
A külső levegő igényli a legkisebb befektetést a környezeti 
hőforrás felhasználására. A levegő-víz hőszivattyú hőforrás-
ként a Nap által felmelegített környezeti levegőt használja, 
ami mindenütt és korlátlan mennyiségben rendelkezésre 
áll. A környezeti levegő az évszakok változása miatt jelen-
tős hőmérséklet-ingadozásoknak van kitéve.
Ennek alapján a levegős hőforrásnak a hőmérséklete télen, 
tehát a legnagyobb hőszükségletek idején elég alacsony, 
ami a levegő-víz hőszivattyút kevésbé hatékonnyá teszi a 
talajhoz kapcsolódó rendszerekhez képest.

Általános tervezési alapok
A levegő-víz hőszivattyú egészen -20⁰C külsőléghőmérsék-
letig képes még fűtési hőt termelni. Az optimális tervezés 
ellenére az épület fűtéséhez szükséges hőszükséglet ext-
rém alacsony léghőmérsékletek mellett már nem fedezhető 
teljes mértékben. Ezért ilyenkor egy, a hőszivattyúba be-
épített elektromos fűtőpatron kapcsol be a bivalens pont 
elérésekor.
Az új hőszivattyú kompresszoros üzemben az alacsonyabb 
hőforrás-hőmérsékletekre van optimálisan kialakítva, ezál-
tal biztosított a magas éves munkaszám (JAZ).

Engedélyek
A levegő-víz hőszivattyúk alapvetően nem engedélyköteles 
termékek, elleben a különböző irányelveket, különösen a 
hangképződés területén figyelembe kell venni. Éppen ezért 
a tervezéskor fontos szempont a ventilátor zajképzése. 
A tervezés során figyelemmel kell lenni a megfelelő felállí-
tási helyre és a telekhatárokhoz képesti távolságokra. Ezen 
kívül a hőszivattyú kiválasztásánál nem szabad megfe-
ledkezni arról sem, hogy a hőforrásnak (környezeti külső 
levegő) nagy hőmérséklet-ingadozásai vannak.
A levegő-víz hőszivattyúk legnagyobb előnye egyrészt az 
alacsony beruházási költségekben, másrészt abban rejlik, 
hogy a levegő egyedülálló hasznosításának lehetőségét a 
gyakorlott fűtésszerelők is el tudják sajátítani. A levegő-víz 
hőszivattyúkkal továbbá a régi fűtési rendszerek probléma-
mentes felújítása lehetséges, azoban figyelembe kell venni a 
hőszivattyús rendszerek maximális rendszerhőmérsékletét 
(kb. 55⁰C a Genia Air hőszivattyúk esetén)
A beltéri egységek csekély helyszükséglete által egyszerűen 
lecserélhetők a régi hőtermelők. A zajterhelés egy tech-
nikai minimumra csökkent, ez a hatás pedig a ventilá-
tor igényfüggő fordulatszám-illesztése által erősödik a 
hőszivattyú mindenkor szükséges teljesítményének függ-
vényben.

A kültéri egység felállítási helye
A kültéri egység egy kellő teherbírású, fagynak ellenálló és 
vízszintes kialakítású alapzatot igényel, amit a helyi adott-
ságoknak és az építészeti szabályoknak megfelelően léte-
sítettek. Javasoljuk az ürítőcsövet is a keletkező kondenzá-
tum elvezetésére.

A bekötő vezetékek (hűtőköri előremenő/visszatérő, elekt-
romos vezetékek, valamint a kondenzvíz elvezetés) számá-
ra megfelelő bemélyedésekkel kell a talapzatot ellátni. 
A készülék kifújó oldala nem helyezhető el az épület irányá-
ba.
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A hőforrás tervezése
A levegő-víz hőszivattyúk hőforrása

Genia Air Split kültéri egység HA ..-5 WSB hidraulikus állomással

b

c
1

2

2

Genia Air Split kültéri egység falraszerelt hidraulikus állomással

a

c

1

2

d

GeniaAir Split HA ..-5 WSB hidraulikus állomással
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A levegő-víz hőszivattyúk hőforrása
A hőforrás tervezése

Genia Air Split kültéri egység Genia Set Split kompakt beltéri egységgel

< 10 m

1

2

Genia Air Split kültéri egység a GeniaSet kompakt beltéri egységgel

a Távolság a telekhatár és a kültéri egység között. Min. 0,5 méter 
vagy az érvényben lévő nemzeti előírások szerint.

b Javasolt oldaltáv a faltól, hogy garantálni lehessen a jó hozzáfé-
rést az elektromos bekötés során: 0,25 m

c A kültéri és beltéri egység közötti maximális vezetékhosszúság: 
< 40 m

d Távolság a hideg-, szenny- és esővízelvezető vezetékektől: kb. 1,5 
méter

1 Blokkbilincsek
2 Gumibetét nélküli ovális bilincsek

Tudnivaló
Egészen 15 m egyenértékű csőhosszúságig nincs szükség a kültéri egységbe gyárilag betöltött hűtőközegmennyiség 
kiegészítésére.

�A 15 m feletti csőhosszúságok esetén vegye figyelembe a Genia Air Split hőszivattyú telepítési utasításának előírásait.

Tudnivaló
�A kül- és beltéri egység közötti vezetékpár hossza legalább 3 méter legyen, de ez nem lehet hosszabb 40 méternél. 
Kerülje le a hosszú vezetékszakaszokat az épületen belül.
A kül- és beltéri egység közötti magasságkülönbség maximuma: 30 m. Amennyiben a magasságkülönbség 10 méternél 
nagyobb, olajzsákok beépítése szükséges. Vegye figye-lembe a helyi előírásokat.
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A levegő-víz hőszivattyúk hőforrása
A hőforrás tervezése

•	 Két épület között elhelyezkedő garázs tetején
•	 A fentieken kívül vegye figyelembe az alábbi pontokat:

–– uralkodó szélirány,
–– környezetre gyakorolt optikai hatás.

•	 Kerülje a felállítást ott, ahol az erős szél befolyással 
lehet a hőszivattyú levegőkilépésére.

•	Ne irányítsa a ventilátort a közelben elhelyezkedő abla-
kok felé. Amennyiben szükséges, telepítsen zajvédelmi 
eszközt.

•	 A hőszivattyút az alábbi tartók egyikére helyezze el:
–– betonalapzat,
–– acél tartóállvány,
–– betonelemek,
–– kiemelő alapkeret (külön rendelhető tartozék),
–– falitartó (külön rendelhető tartozék)

•	Ne telepítse a hőszivattyút szellőztető aknák környeze-
tében.

•	 Készítse elő az elektromos vezetékezést. Vegye figyelem-
be a ventilátor és a kompresszor zajterhelését.

A felállítási hely kiválasztása

Javasolt felállítási helyek

Javasolt felállítási hely

Vegye figyelembe az érvényben lévő előírásokat.
•	 A hőszivattyút az épületen kívül telepítse.
•	Ne helyezze a hőszivattyút:

–– hőforrás közelében,
–– gyúlékony anyagok mellett,
–– a határoló épület szellőztető nyílásainak közelében,
–– poros és korrozív levegőjű környezetben (pl. aszfalto-
zatlan utcák környezetében),

–– lombhullató fák alatt.
Telepítési helyszínek, amelyek nem alkalmasak a felállítás-
ra:
•	 Közvetlenül a szomszédos épületnél
•	 Ablakok alatt
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A levegő-víz hőszivattyúk hőforrása
A hőforrás tervezése

A hőszivattyú üzemmódjai
A hőszivattyú üzemmódjai alapvetően az alábbi négy cso-
portokba oszthatók:

Monovalens üzemmód
A hőszivattyú az egyetlen hőtermelő a fűtési rendszer és a 
melegvíz-készítés számára. Rásegítő fűtőkészülékre nincs 
szükség. A rendszer tervezése során egész éves üzemre kell 
kialakítani a hőforrást.

Monovalens üzemmód

Monoenergikus üzemmód
A monoenergikus üzemmód ugyanazon az elven alapul, 
mint a bivalens üzemmód, azonban a rásegítő fűtőkészü-
lék nem lehet olaj- vagy gázégős berendezés, hanem csak 
elektromos kiegészítő fűtés.
A hőellátást két, ugyanazzal az energiahordozóval működő 
hőtermelő biztosítja. A csúcsterhelések lefedésére a hőszi-
vattyú elektromos kiegészítőfűtéssel van összekötve. Az 
elektromos kiegészítőfűtés a hőhasznosító-rendszer fűtési 
előremenőjébe van beépítve, működését pedig a hőszivat�-
tyú vezérlése szabályozza. Jól méretezett rendszer esetén 
a teljes hőigény alacsony részarányát fedezi az elektromos 
kiegészítőfűtés.

Bivalens alternatív üzemmód
A hőellátás két hőtermelővel történik, amelyek különböző 
energiahordozókkal üzemelnek. A teljes hőigény lefedé-
séhez a hőszivattyú mellett egy másfajta energiahordozó-
val működő második hőtermelő is be van építve. Ilyenkor 
a hőszivattyú csak az úgynevezett bivalenspontig (pl. 0⁰C 
külső léghőmérséklet) dolgozik, hogy alacsonyabb kül-
sőléghőmérsékletek mellett a hőellátás a második hőter-

melővel (pl. gáz-készülék) legyen biztosítható. Ennek az 
üzemmódnak a leggyakoribb felhasználási területe a ma-
gas előremenő hőmérsékletekkel működő hőhasznosító 
rendszerek, amelyekben a hőszivattyú az éves fűtési üzem 
közel 60-70%-át képes lefedni (Közép-Európa jelenlegi hő-
mérsékletviszonyai mellett).

Bivalens alternatív üzemmód

TU = A második hőtermelő be-, illetve az első hőtermelő le-
kapcsolási hőmérséklete.

Bivalens párhuzamos üzemmód
A hőellátás két hőtermelővel történik, amelyek különböző 
energiahordozókkal üzemelnek. A teljes hőigény lefedésé-
hez a hőszivattyú mellett egy másfajta energiahordozóval 
(pl. gáz vagy fűtőolaj) működő 2. hőtermelő is be van épít-
ve. A hőigény lefedésébe – meghatározott külsőléghőmér-
séklet alatt – a 2. hőtermelő is bekapcsolódik. Az üzemmód 
feltétele, hogy a hőszivattyú a legalacsonyabb külsőhőmér-
séklet mellett is üzemben tudjon maradni.

Bivalens párhuzamos üzemmód

TE = A rásegítő fűtés bekapcsolási hőmérséklete
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Bivalenspont meghatározás

Számpélda
Q = 10,0 kW, -10 °C-os külső léghőmérsékletnél
�Ez eredményezi a bivalenspontot kb. -8⁰C-os külső 
léghőmérsékletnél.

Bivalenspont számítás

Bivalens, részben párhuzamos üzemmód
A szükséges hőmennyiséget a hőszivattyú biztosítja önma-
gában egy meghatározott külsőhőmérsékletig. Abban az 
esetben, ha a hőmérséklet ez alá csökken, a 2. hőtermelő 
is bekapcsolódik egy másféle energiahordozóval (pl. gáz 
vagy fűtőolaj). A hőszivattyú akkor kapcsol le, ha már nem 
elegendő az előremenő fűtővíz hőmérséklete, így ilyenkor a 
második hőtermelő veszi át a teljes hőellátást.

Bivalens, részben párhuzamos üzemmód

Bivalenspont a levegős hőszivattyúknál
A bivalenspont (méretezési pont) a levegő-víz hőszivattyú 
teljesítményhatárát jeleníti meg a külsőhőmérséklet függ-
vényében. A bivalenspont alatt rásegítő fűtőt kell beléptet-
ni, hogy lefedhessük a szükséges hőigényt és/vagy elér-
hessük a szükséges előremenő hőmérsékletet. Alapvetően 
két bivalenspontot különböztetünk meg:

Fűtőfelület bivalenspont
A fűtőfelület bivalenspont a fűtőfelület szükséges rendszer-
hőmérsékletével változik és a maximális előremenő hőmér-
séklet, valamint a szükséges fűtési jelleggörbe metszés-
pontja, a külsőhőmérséklet függvényében.

Épület bivalenspont
Az épület bivalenspontja az épület jelleggörbéje (az objek-
tum hőigénye) és a levegős hőszivattyú fűtési teljesítménye 
közötti metszéspont, a külsőhőmérséklet függvényében.
Mindkettő bivalenspont azt adja meg, milyen külsőhőmér-
séklettől szükséges a rásegítőfűtés, mert a hőszükségletet 
a hőszivattyú már nem tudja 100%-ban (monovalens üzem-
ben) fedezni. A bivalenspontot újra meg kell határozni min-
den objektumnál.
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4	 A hőtermelő telepítésének megtervezése
A telepítési hely adottságainak függvényében eltérő köve-
telmények adódhatnak a hőszivattyú megfelelő elhelyezé-
sének tervezése során. 
Ebből adódóan a kiválasztást az alábbi két alosztályba so-
roljuk:
- Beltéri telepítést igénylő hőszivattyúk
- Kültéri telepítést igénylő hőszivattyúk

4.1	 A felállítási hely megtervezése — split hőszi-
vattyúk beltéri egysége

A felállítási helyiséggel kapcsolatos általános követelmé-
nyek
A felállítási helyiség száraz és fagytól védett legyen (lega-
lább 7°C fokos környezetihőmérséklet), amelynek hőfoka 
nem lépheti át a maximális, 25°C-os értéket.
A split hőszivattyú kompakt beltéri egységét stabil talapzat-
ra kell felállítani, amely elbírja a beépített használatimeleg-
víz-tároló tömegét. 
A bekötő csővezetékek (hűtőkör, melegvíz, valamint fűtési 
csövek is) elhelyezését a célnak megfelelően kell elvégezni.
Minden esetben vegye figyelembe a felállítási helyiség leg-
kisebb térfogatát (lásd műszaki adatok). A DIN EN 378 T1 

szerint a hőszivattyúk számára szükséges legkisebb felállí-
tási helyiség méretei az alábbiak szerint számítható ki:
Vmin = G/c
G = a hűtőközeg töltési mennyisége (kg)
c = gyakorlati határérték (kg/m³)
(az R 410a esetén c = 0,44 kg/m³)

Tudnivaló
�A szükséges, készülék-specifikus minimális oldal-
távolságokat feltétlenül be kell tartani (ezzel kap-
csolatban vegye figyelembe a tervezési informáci-
ókat / telepítési útmutatókat).

A felállítási helyiségben nem szükséges a helyszínen kü-
lön rezgéscsillapításról gondoskodni, mert a hőszivattyún 
belül a hűtőkör már rezgéscsillapított, valamint az összes 
belső fűtési- és hőforrásvezeték flexibilis csővezetékekkel 
rendelkezik. Annak érdekében, hogy minimalizálhassuk 
az alkotóelemekre jutó rezgéseket, a hőszivattyú felállítási 
helyiségében megspórolhatjuk a rugalmas terítőréteget, így 
ennek következtében a hőszivattyú kompakt beltéri egysé-
ge közvetlenül az aljzatra telepíthető.
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4.2	 A telepítési hely megtervezése
A levegő-víz fűtési hőszivattyú kültéri felállításából adódik 
néhány követelmény, amit a felállítási helyiség megtervezé-
se során figyelembe kell venni.

Tudnivaló
�Mindenképpen be kell tartani a minimális oldaltá-
volságokat (ezzel kapcsolatban vegye figyelembe 
a szerelési útmutatót és a hőforrás tervezése feje-
zetet).

A split hőszivattyú kültéri egysége kellő teherbírású, fagy-
nak ellenálló és vízszintes alapzatot igényel a helyi köve-
telményeknek, illetve az építészeti szabályoknak megfele-
lően. Javasoljuk, hogy a kondenzátum elvezetésére leürítő 
csövet telepítsen. A bekötő vezetékek (hűtőkör előremenő/
visszatérő, elektromos vezetékek és a kondenzvíz elveze-
tés) számára megfelelő bemélyedésekkel kell a talapzatot 
ellátni. A készülék kifújó oldala nem helyezhető el az épület 
irányába.
Ne telepítse a hőszivattyút / kültéri egységet:
•	 hőforrás közelében,
•	 gyúlékony anyagok mellett,
•	 határoló épület szellőztető-nyílásainak közelében,
•	 lombhullató fák alatt,
•	 poros és korrozív levegőjű környezetben (pl. aszfaltozat-

lan utcák környezetében) ,
•	 szellőztető vezetékek környezetében.
A fentieken kívül vegye figyelembe az alábbi pontokat:
•	 uralkodó szélirány,
•	 a ventilátor és a kompresszor zajterhelése
•	 a környezetre gyakorolt optikai hatást.
Kerülje a felállítást ott, ahol az erős szél befolyással lehet a 
hőszivattyú levegőkilépésére. 
Ne irányítsa a ventilátort a közelben elhelyezkedő ablakok 
felé. Amennyiben szükséges, telepítsen helyi zajvédelmi 
eszközt.

Tudnivaló
�A hőszivattyút acélból készült állványzatra, 
betonblokkokra vagy falitartó segítségével (külön 
rendelhető opcionális tartozék) szerelje fel. Bizto-
sítsa, hogy a hőszivattyú alatt ne gyűlhessen 
össze a kondenzvíz, valamint a hőszivattyú alap-
zata képes legyen a vizet jól elnyelni a jégképző-
dés elkerülésének érdekében.

.

Tudnivaló
Minden egyes kültéri egység esetén a keletkező 
kondenzvíz-mennyiség kb. 20 liter/óra, amennyi-
ben nyáron nagyon magas a levegő páratartalma.

Szállítás a felállítási helyhez

Tudnivaló
�Károsodás veszélye a szakszerűtlen szállítás 
miatt! A szállítás módjától függetlenül a hőszivat�-
tyút sosem szabad 45⁰-nál jobban megdönteni. 
Ellenkező esetben a későbbi működés folyamán 
zavarok keletkezhetnek a hűtőkörben, ami a leg-
rosszabb következményként ez a teljes rendszer 
meghibásodásához vezethet.

Az összes rendszerkomponens szállításának és behordá-
sának tervezése során figyelembe kell venni az ajtók és az 
azokhoz vezető megközelítő utak maximális szélességét a 
házon belül, a kerten, földszinten, pinceszinten, lépcsőhá-
zakon keresztül egészen a felállítási helyiségig. Ugyanígy a 
tárolóknál, főleg az átmérő tekintetében a billentési magas-
ságot, valamint a magasságot is figyelembe kell venni.
A GeniaSet Split kompakt beltéri egység behordása a szét-
szerelhetőségnek köszönhetően egyszerűen kivitelezhető: 
a készülék néhány összekötés meglazításával gyorsan ré-
szegységekre osztható, majd később újból összeépíthető.

A felállítási hellyel kapcsolatos követelmények
▸▸ Válasszon egy olyan száraz helyiséget, amely folyamato-
san védett a fagytól, amely nem haladja meg a megen-
gedett beépítési magasságot és amelyben a környezeti 
hőmérséklet sem esik a megengedett tartományon kívül.

▸▸ Ne helyezze el a beltéri egységet olyan készülék köze-
lébe, amely a terméket károsíthatja (pl. berendezések, 
amelyek gőzt vagy zsírokat bocsátanak ki), vagy olyan 
helyiségben, ahol nagy a porterhelés vagy a korróziónak 
kedvező környezet van.

▸▸ Annak érdekében, hogy elvégezhetők legyenek a karban-
tartási, illetve az adott esetben szükséges karbantartási 
műveletek, tartson kellő szabad szerelési teret a termék 
körül.

▸▸ A felállítási hely kiválasztása során vegye figyelembe, 
hogy a hőszivattyú működése során keletkező rezgések 
átadódhatnak a padlóra vagy a közelben elhelyezkedő 
falakra.

▸▸ Zajvédelmi okok miatt sose helyezze el a beltéri egysé-
get hálószobák közelébe.
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4.3	 A felállítási hellyel kapcsolatos követelmények

a
Veszély!
Sérülésveszély jégképződés miatt!
�A levegőkimenetnél a levegő hőmérséklete alacso-
nyabb, mint a külső hőmérséklet, ezért jég képződ-
het a kültéri egység közelében.

>> Úgy válassza ki a kültéri egység helyét és irá-
nyát, hogy a levegőkimenet legalább 3 méter 
távolságra legyen minden járófelülettől, bur-
kolt felülettől és ereszcsatornától.

▸▸ Vegye figyelembe a megengedett magasságkülönbséget 
a kültéri/beltéri egység között (lásd: műszaki adatok).

▸▸ Tartson megfelelő távolságot a gyúlékony anyagoktól 
vagy az éghető gázoktól.

▸▸ Tartson kellő távolságot a hőforrásoktól.
▸▸ Kerülje a már terhelt, elhasznált levegő használatát 
(amely pl. valamilyen ipari berendezésből vagy pékség-
ből származik).

▸▸ Tartson megfelelő távolságot a szellőzőnyílásoktól vagy 
levegőkivezető aknáktól.

▸▸ Tartson kellő távolságot lombhullató fáktól vagy bokrok-
tól.

▸▸ Ne tegye ki a kültéri egységet a poros levegő hatásainak.
▸▸ Ne tegye ki a külső egységet korrozív levegő hatásainak. 
Tartson megfelelő távolságot istállóktól.

▸▸ Ügyeljen a zajterhelésre. Válasszon olyan helyet, amely a 
lehető legtávolabb van a saját hálószobájától.

▸▸ Vegye figyelembe a zajkibocsájtást. Tartson megfelelő 
távolságot a szomszédos ingatlan zajra érzékeny terüle-
teitől.

▸▸ Válasszon olyan telepítési helyet, amely könnyen hozzá-
férhető a karbantartási és szervizmunkák elvégzéséhez.

▸▸ Amennyiben a telepítés helye járművek manőverezési 
területével szomszédos, akkor védje a terméket ütközés-
védővel.

▸▸ Abban az esetben, ha a telepítés helye havas területen 
található, válasszon az időjárás behatásaitól védett 
felállítási helyet. Szükség esetén tervezzen kiegészítő 
időjárásvédelmet, de vegye figyelembe a hangkibocsá-
tásra gyakorolt lehetséges hatásokat.

Minimális oldaltávolságok betartása
▸▸ A kielégítő légellátáshoz, valamint a karbantartási mun-
kák megkönnyítésére és a jó hozzáférhetőség biztosítá-
sa végett a gyártó által előírt minimális oldaltávolságok 
betartása szükséges.

▸▸ Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely álljon rendelke-
zésre a hűtőköri csővezetékek telepítéséhez.

▸▸ Abban az esetben, ha a terméket jelentős hóesésnek 
kitett területen telepíti, gondoskodjon róla, hogy a hó ne 
fedhesse be a terméket, valamint betarthatók legyenek 
a fent megadott minimális távolságok. Ha mindezek nem 
biztosíthatók, akkor építsen kiegészítő hőtermelőt a 
fűtőkörbe.
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Érvényesség: falraszerelés 

Kültéri egység felszerelése a falon

▸▸ Győződjön meg róla, hogy a fal megfelel a statikai köve-
telményeknek. Vegye figyelembe a falitartó (opcionális 
tartozék) és a kültéri egység tömegét (lásd műszaki 
adatok).

▸▸ Kerülje azokat a felszerelési helyeket, amelyek közelé-
ben ablak helyezkedik el.

▸▸ Ügyeljen a zajterhelésekre. Tartson kellő távolságot a 
hangot visszaverni képes határoló elemektől (pl. garázs, 
szomszédos ház).

▸▸ Tervezze meg a hűtőköri- és az elektromos vezetékek 
elhelyezkedését.

▸▸ Határozza meg a fali áttörés helyét.

Érvényesség: lapostetős elhelyezés

Kültéri egység elhelyezése a lapostetőn

▸▸ A terméket csak megfelelően erős és folyamatos betonön-
téssel készült tetőkre szerelje fel.

▸▸ Ne szerelje a terméket faszerkezetes vagy könnyűszerke-
zetes tetejű épületekre.

▸▸ Olyan helyet válasszon, amely könnyen hozzáférhető, 
hogy a karbantartási és szervizmunkákat el lehessen 
végezni.

▸▸ Olyan helyet válasszon, amely könnyen hozzáférhető, 
hogy a terméket rendszeresen meg lehessen tisztítani a 
levelektől és a hótól.

▸▸ A készüléket lehetőleg az uralkodó szélirányra kereszt-
ben helyezze el.

▸▸ Abban az esetben, ha a felállítási hely nem védett a szél-
től, akkor használjon védőfalat.

▸▸ Vegye figyelembe a zajkibocsátást. Tartson megfelelő 
távolságot a szomszédos épületektől.

Érvényesség: földre szerelés

Kültéri egység elhelyezése a földön

▸▸ Kerülje az olyan felállítási helyeket, amelyek helyiségek 
sarkaiban, falbemélyedésekben, falak között vagy beke-
rített területeken találhatók. .

▸▸ El kell kerülni a levegő visszaszívását a levegőkimenet-
ből.

▸▸ Bizonyosodjon meg arról, hogy a talajon nem tud-e 
összegyűlni a víz.

▸▸ Győződjön meg róla, hogy a talaj vízfelvevő képessége 
megfelelő-e.

▸▸ Tervezzen be egy sóder- vagy kavicságyat a kondenzvíz 
elvezetéséhez.

▸▸ Vegye figyelembe a hóhelyzetet. Olyan helyet válasszon, 
ahol télen nem tud nagyobb mennyiségű hó összegyűlni.

▸▸ Legyen tekintettel a szélviszonyokra. Olyan helyet válas�-
szon, ahol nem hathat erős szél a levegőbemenetre.

▸▸ Abban az esetben, ha a felállítási hely nem védett a szél-
től, akkor használjon védőfalat.

▸▸ Vegye figyelembe a zajkibocsátást. Kerülje a helyiségek 
sarkait, falbemélyedéseket vagy falak közötti helyeket.

▸▸ Válasszon olyan helyet, ahol jó a zajelnyelés (pl. gyep, 
bokor vagy palánk védi).

▸▸ Tervezze meg a hűtőköri- és az elektromos vezetékek 
földalatti vezetését.

▸▸ Tervezzen meg egy védőcsövet, amely a külső egységtől 
átvezet az épület falán.
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Hangátvitel az épületben
A hang az épületben terjedhet:
•	 hangátvitellel a padlózaton és a falakon keresztül
•	 a környezeti levegő útján

Wärmepumpe

Außenaufstellung

Licht-
schacht

Luftschall

Körperschall

Hangterjedési útvonalak az épületen belül

4.4	 Zajkibocsátás
A talajhő-víz és a víz-víz hőszivattyúkkal ellentétben a le-
vegő-víz hőszivattyúk tervezése során a zajkibocsátásra is 
tekintettel kell lenni.
A zajszennyezés kiértékelésére a hangerő- és hangnyomás-
szint szolgál. A zajkibocsátásra az alábbi paramétereknek 
van befolyásuk, amelyeket a tervezés során figyelembe kell 
venni:
•	Hőszivattyú
•	 A hangátadás viselkedése

–– Légáramlási/környezeti zaj
–– Testhang

•	 Telepítési feltételek
–– Felállítás a szabadban

•	 Környezet
–– Hangterjedés a saját lakóépületben
–– Zajkibocsátás a szomszédos épületek felé
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Zajcsökkentéssel kapcsolatos intézkedések a split hőszivattyúk esetén
Azok a vibrációk, amelyek a kompresszorműködés közben keletkeznek, a hőszivattyú karbantartó 
csapjai, valamint a hűtőközegvezetéken keresztül egészen a beltéri egységig terjedhetnek. Abban 
az esetben, ha a rendszert nem telepítik megfelelően, ez a testhang és folyékony zajátvitel a leve-
gőben terjedő hang formájában terül szét az épületen belül.
Ezen kívül a testhangok az épület alkotóelemein keresztül zajkiterjedést okozhatnak a házban.

1

a

b

c

d

2

A légáramlási- és testhang megkülönböztetése

Jelölés Észlelés az épületben
1 Zajterjedés a beltéri egység felállítási helyiségében

2 Zajterjedés a lakótérben

Lehetséges zajforrások

a A testhang bejutása az aljzaton, mennyezeten, falakon keresztül

b A testhang bejutása a fali áttörésen keresztül

c A testhang bejutása a csővezeték rögzítésein keresztül

d Testhang-átadás a kondenzátorról a beltéri egységre
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Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a zaj lehetséges 
bejutását az épületbe, már a tervezési során kell elkerülni a 
következő nem kívánatos telepítési helyzeteket:
•	 Csővezetés lakott helyiségeken keresztül
•	 A beltéri egység felállítása lakótérben
•	 Csővezetés a falazatban (vakolat alatt)
•	 Csőfektetés az aljzatban vagy az alatt
•	 Csővezetés a könnyűszerkezetes falakban vagy falakon
•	Hosszú csővezetékek az épületen belül
•	 A beltéri egység felállítása „nyitott” helyiségekben
•	 A hőszivattyú telepítése rezgésre hajlamos lapostetőkön
Amennyiben a kedvezőtlen beépítés / csővezetékvezetés 
nem kerülhető el, a helyszínen ovális bilincsek és blokkbi-
lincsek is felszerelhetők.
A hűtőközeg vezetékek rögzítésére a gumibetét nélküli ová-
lis bilincsek alkalmasak. A hűtőközeg vezetékeket lazán 
kell a szigetelésen belül tartani, továbbá nem szabad ös�-
szenyomni, hogy biztosítható legyen a szétválasztás.
A csővezetékek biztos rögzítésére blokkbilincseket javas-
lunk, amelyek rezgés- és zajcsökkentő tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A blokkbilincseket az épületben, lehetőleg a 
hűtőközeg csővezetékek fali áttörésének közelében kell te-
lepíteni. Adott esetben csak a (nagyobb átmérőjű) forrógáz 
vezetéket kell blokkbilinccsel rögzíteni. Amennyiben a hű-
tőköri csővezetéknek van olyan tartománya, amely rendkí-
vül nagy rezgéseknek van kitéve, akkor oda blokkbilincse(-
ke)t kell felszerelni (adott esetben 2 darabot).

Hangátvitel az épületen kívül
A hang az épületen kívül az atmoszférán keresztül terjed ki. 
A kiterjedést meteorológiai feltételek, illetve a talaj akusz-
tikai tulajdonságai határozzák meg. A hőszivattyú elhelye-
zése során vegye figyelembe a zajvédelmi rendeleteket és a 
helyi előírásokat.

Hangszint-csökkenés a távolság függvényében
A hangteljesítményszint átszámítása hangnyomásszintre:
A környezeti feltételek függvényében a hangnyomásszint 
értéke, 1 méteres távolságban kb. 5-8 dB(A) értékkel ki-
sebb, mint a hangteljesítmény szintje.
Határértékek közületi és ipari alkalmazásoknál (németor-
szági előírások alapján). Az adatok mértékegysége: dB(A)

Épülettípus Megengedett max. hangnyomás-
szint LWA, dB(A)-ben

Nappal Éjszaka
Kórház, szanatórium 45 35

Iskola, öregek otthona 45 35

Kisebb kertek, parkok 55 55

Tiszta lakóterületek 50 35

Általános lakóterületek 55 40

Kistelepülések 55 40

Különleges lakóterületek 60 40

Belső területek 60 45

Falusi területek 60 45

Vegyes területek 60 45

Kereskedelmi területek 65 50

Ipari területek 70 70

Zajcsökkentő funkció
A rendszer zajcsökkentő funkcióval rendelkezik, amellyel a 
kompresszor fordulatszáma éjszakai üzemben redukálha-
tó, ezzel is ellensúlyozva a feleslegesen magas akusztikus 
emissziókat.
A MiPro  (Sense) rendszerszabályozókon maximum három 
időablakban lehet a zajcsökkentő funkciót beállítani. Eb-
ben az időablakban a hőszivattyú hangnyomásszintje a 
kompresszor fordulatszámának redukálásával kb. 3 dB-t 
csökken.
Ez a zajcsökkentő funkció alapvetően arra szolgál, hogy 
körülményesebb környezeti feltételek (pl. érzékeny szom-
széd, viszonylag szűk beépítés előnytelen tájolással, stb.) 
mellett még lehetőség legyen a zajok további csökkenté-
sére. Amennyiben ez a „tartalék” már a tervezés fázisban 
be van kalkulálva, később alig marad még intézkedés arra, 
hogy az adott esetben keletkező, zajra visszavezethető rek-
lamációkra reagálhassunk.
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Abban az esetben, ha a hőszivattyút úgy szerelik fel, hogy 
maga az épület gyakorol árnyékoló hatást az adott immis�-
sziós ponttal (A) szemben, akkor a következő szintek ennek 
megfelelően levonhatók a minősítési szintből:
•	 Felállítás a ház mellett: - 5 dB(A), amennyiben a hőszi-

vattyú nem látható az adott immissziós pontról (A).
•	 A ház mögött elhelyezve, az adott immissziós pontról 

nézve (A): - 15 dB(A).
Mindkettő esetben meg kell azt vizsgálni, hogy egy másik 
immissziós helynek (pl. egy szomszédos épület az épület 
másik oldalán) nincs-e bármilyen befolyásoló hatása.

Hangvisszaverődés a szabadban
A levegő-víz hőszivattyúk telepítése során a hangnyomás 
szintje – a nem kívánt adottságok miatt – megemelkedhet. 
Az előnytelen talajfedések, mint például a betonjárda vagy 
az aszfaltfelületek visszaverődésekhez vezetnek, amelyek 
emelik a hangnyomás szintjét.
A szabadtéri felállítással szemben különösen a függőleges, 
szomszédoló felületek száma növeli jelentősen a hangnyo-
más szintjét.
Az iránytényező exponenciálisan növekszik a szabadtéri 
felállítástól a fali telepítésen keresztül egészen a saro-
kinstallációig, ahogy ezt a következő oldalon megtalálha-
tó grafika is sematikusan ábrázolja. Itt egy kültéri egység 
hangnyomásszintje dB(A) a távolság és a különböző hőszi-
vattyú elhelyezések, valamint a ventilátor-fordulatszámá-
nak függvényében jelenik meg, szabadtéri felállítás esetén.

Környezeti feltételek

Hangterjedés a saját lakóépületen belül
A saját lakóépületen belül a hőszivattyú hangjának kiterje-
dése a hőtermelő telepítési helyének, a helyiség falainak és 
mennyezetének, valamint padlójának függvénye. Figyelem-
be kell venni a környezeti zajt és a testhangátvitelt is.
A 200 kg/m2 alaptömeg alatti könnyűszerkezetes- és gipsz-
kartonfalak esetén a hőszivattyú telepítéséhez szerelőkere-
tet kell használni, hogy megelőzhessük a rezgéseket, vala-
mint az azokból eredő akusztikus emissziókat.
A szerelőkeret rögzítése a fal mellett csak a talajon és a fe-
dőrétegen lehetséges, hogy ezzel is minimalizáljuk a rezgé-
seket. A hőszivattyú nem telepíthető zajterhelésre érzékeny 
helyiségek (pl. hálószoba, nappali) közvetlen közelébe.

Akusztikus emisszió a szomszédos épületek felé
A szabadban felállított hőszivattyúknál el kell azt kerülni, 
hogy a levegő kiáramlása közvetlenül a szomszéd felé tör-
ténjen (terasz, erkély, hálószoba ablaka, stb.).

Árnyékolás

A

1

D� = -5 dB(A)

D� = -15 dB(A)

D� = 0 dB(A)

2

Árnyékolás az épület által
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Térszög mérték K0
Az ábra a Genia Air split hőszivattyú kültéri telepítésének példáját mutatja.
A feltüntetett értékek a beltérben telepített hőszivattyú levegőkivezetésére is érvényesek.

K  = 3 dB(A)

K  = 6 dB(A)

> 3m

K  = 9 dB(A)

< 3m

< 3m< 3m

< 5m

< 5m

0 

0  

0 

+ 9 dB(A)
Előtető alatt telepített hőszivattyú
Az előtető magassága 5 m-ig

+ 9 dB(A) 
Két falsík közé elhelyezett hőszivattyú
A falak közötti távolság legfeljebb 5 méter

+ 9 dB(A)
Falsarokban elhelyezett hőszivattyú
A készüléktől való távolság minden esetben legfeljebb 3 méter

+ 6 dB(A)
A készüléktől való távolság legfeljebb 3 méter

+ 3 dB(A)
3 méteren belül nincsen semmilyen fal
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Zajcsökkentő intézkedések az épületen kívül
A benőtt felületek (pl. gyep vagy bokrok) hallhatóan csök-
kenthetik a hangnyomásszintet. A szerkezeti akadályok (pl. 
kerítések, falak, palánkok stb.) csökkenthetik a közvetlen 
hangterjedést.
A levegő-víz hőszivattyú telepítésénél mindig vegye figye-
lembe, hogy a telepítés helye közvetlenül nem lehet a za-
jérzékeny helyiségek ablaka alatt.

Hangteljesítményszint

A hangteljesítmény szintjének kiszámítása

Számpélda
Lr = Lw,aeq + KT + K0 - 20 x log(sm) - 11 dB(A) + KR

Lw,aeq A hőszivattyú hangteljesítményszintje a gyártó előírásai 
szerint

KT A hang- és információtartalomra vonatkozó tényező a har-
madik oktávsávos módszer szerint

K0 A térszög mértéke a felállítási helyzet alapján (a visszave-
rődés emelkedése 3 / 6 / 9 dB(A) értékkel) az előző oldal 
ábrái szerint

sm A zajforrás távolsága a mértékadó immissziós helyhez 
képest (0,5 m-re a védelmet igénylő legközelebbi helyiség 
nyitott ablakának közepe előtt) -11 dB(A): egyenértékű 
hangnyomásszint egy 1 m sugarú gömb felületén

KR A fokozott érzékenység időszakainak tényezője (6 dB(A), 
csak nappali üzemben)

Értékek a Genia Air 8/2 hőszivattyú esetén
A Genia Air 8/2 gyártó által megadott adatai

Nappali hangteljesítményszint Lw,aeq,T 60 dB(A)

Éjszakai hangteljesítményszint Lw,aeq,N 57 dB(A)

Tonalitás: hallható KT 3 dB(A)

Elhelyezési feltételek:

Hőszivattyú a fal mellett K0 6 dB(A)

Távolság Sm 6 m

Fokozott érzékenység (csak a 
nappali üzem esetén)

KR 0 B(A)

Általános lakóövezet:

Immissziós irányérték (nappal): 55 dB(A)

Immissziós irányérték (éjszaka): 40 dB(A)

A zajkibocsátás értékelése nappali üzemmódban:
Lr,T = �60 dB(A) + 3 dB(A) + 6 dB(A) - 20 x log(6) - 11 db(A) + 

0 dB(A) = 42,4 dB(A)
A nappali üzemmódra előírt 55 dB(A) irányértékhez képest 
12,6 dB(A) értékkel kisebb eredményt kaptunk.

A zajkibocsátás értékelése éjszakai üzemmódban:
Lr,N �= 57 dB(A) + 3 dB(A) + 6 dB(A) - 20 x log(6) - 11 db(A)  

= 39,4 dB(A)
Az éjszakai üzemmódra előírt 40  dB(A) irányértékhez ké-
pest 0,6 dB(A) értékkel kisebb eredményt kaptunk.

Számpélda
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5	 Szabályozástechnika

5.1	 Mi is az a szabályozás?
A szabályozás, mint minden fűtési rendszer okos agya, a 
fűtési rendszer igényfüggő és gazdaságos működését ga-
rantálja.
A modern Saunier Duval szabályozók moduláris felépítésű, 
önmagukat konfiguráló rendszerek, amelyek az összes – 
akár jövőbeli – igényekre is rugalmasan illeszthetők.
Például egy már meglévő fűtőkészülék is nagyon egysze-
rűen kombinálható további komponensekkel, legyen az 
megújuló energiák bekötése vagy a változó komfortigények 
teljesítése. Éppolyan egyszerű egy rásegítő fűtőkészüléket 
egy hőszivattyús rendszerbe integrálni és a szabályozás ál-
tal központilag vezérelni.
Az eBUS sorkapcsok megkönnyítik az önálló rendszerkom-
ponensek együttműködését. Ezen kívül az eBUS további 
előnyöket nyújt a telepítés biztonságára: csak egy kéteres 
vezetéket igényel, ami polaritástól függetlenül köthető be.
A megfelelő szabályozóval minden fűtési rendszer gyorsan 
és biztonságosan üzemeltethető. Az összes komfortigény 
gombnyomásra vagy egy egyszerű forgatással teljesül. 
A kijelzések intuitív módon megérthetők a háttérvilágított 
(MiPro) vagy a grafikus TFT (MiPro Sense) képernyőn.

MiPro Sense időjárás-követő rendszerszabályozó

5.2	 Időjárás-követő szabályozás

MiPro Sense rendszerszabályozó
A MiPro Sense egy időjárás-követő rendszerszabályozó fű-
tésre, hűtésre és használatimelegvíz-készítésre.
Ez az eBUS szabályozó azokhoz a készülékekhez lett kifej-
lesztve, amelyek eBUS kommunikációra képes elektromos 
vezérlőpanellel rendelkeznek.
A rendszeren történő összes beállítás közvetlenül a szabá-
lyozón végezhető el, érintő-gombok segítségével.
Ez az eBUS szabályozó kiegészítő modulok nélkül meleg-
víz-készítésre (tároló-töltés) és egy direkt fűtési kör működ-
tetésére alkalmazható.
Kibővített rendszerek számára a MiPro Sense szabályozó 
további modulokkal kombinálható. A RED-3 keverőmodullal 
a MiPro Sense szabályozó kétkörös szabályozóra bővíthető 
(1 direkt és 1 kevert fűtőkör).
A RED-5 keverőmodullal összekötve a MiPro Sense maxi-
mum három szabályozott fűtési és egy szolár körig használ-
ható.
Távvezérlő készülékként a MiPro Sense remote alkalmazha-
tó.
A szabályozó kezelése felhasználó-specifikus szintekre ta-
gozódik.
Kiegészítésként a szabályozó Saunier Duval hőszivattyúk 
működtetésére is alkalmas. Hőszivattyúból és gázkészülék-
ből álló hibrid rendszerek esetén a MiPro Sense energiame-
nedzsmentje az ingyenes környezeti hőenergia optimális 
használatát részesíti előnyben.
A termék – távvezérlő készülékként használva – közvetle-
nül a lakótérben szerelhető fel.
A beállítások a MiControl applikáció segítségével is elvé-
gezhetők (Android és iOS operációs rendszerek alatt, de 
ehhez a megfelelő Internet-modul szükséges).

Rádiófrekvenciás MiPro Sense R fűtésszabályozó
Vezeték nélküli időjárás-követő rendszerszabályozóként a 
MiPro Sense R ugyanazokkal a felhasználási lehetőségek-
kel és funkciókkal rendelkezik, mint a MiPro Sense.
A napelemes külsőhőfok-érzékelő, illetve a rádiófrekvenci-
ás adatátvitel miatt nincs szükség az alkotóelemek között 
vezetékes összeköttetésre.
Ez az eBUS szabályozó kiegészítő modulok nélkül meleg-
víz-készítésre (tároló-töltés) és egy direkt fűtési kör működ-
tetésére alkalmazható.
Természetesen a MiPro Sense R szabályozót is lehet a RED-
3 vagy RED-5 modulokkal összekötve bővíteni.
Egy fűtési kör távvezérlésére a MiPro Sense remote R rádió-
frekvenciás távkapcsoló használható.
A beállítások a MiControl applikáció segítségével is elvé-
gezhetők (Android és iOS operációs rendszerek alatt, de 
ehhez a megfelelő Internet-modul szükséges).
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MiPro rendszerszabályozó
A MiPro egy időjárás-követő szabályozó fűtésre, hűtésre és 
használati melegvíz-készítésre.
Ez az eBUS szabályozó azokhoz a készülékekhez lett kifej-
lesztve, amelyek buszkommunikációra képes elektromos 
vezérlőpanellel rendelkeznek.
A fűtési rendszeren történő összes beállítás közvetlenül a 
szabályozón végezhető el.
Kiegészítő modulok nélkül ezt az eBUS szabályozót hasz-
nálati melegvíz-készítésre és egy szabályozatlan fűtési kör 
vezérlésére lehet felhasználni.
Kibővített rendszerek számára a  MiPro szabályozó további 
modulokkal kombinálható. A RED-3 keverőmodullal a MiPro 
szabályozó kétkörös vagy szolár szabályozóra bővíthető
A RED-5 keverőmodullal összekötve a MiPro maximum há-
rom szabályozott fűtési és egy szolár körig használható.
Távvezérlő készülékként a MiPro remote alkalmazható.
A szabályozó kezelése kettő, felhasználó-specifikus szintre 
tagozódik.
A szabályozónak hőszivattyús funkciói is vannak. Hibrid 
rendszerekben, amelyek egy gázkészülékből és hőszivat�-
tyúból állnak, a  MiPro garantálja az energiamenedzsmen-
tet az ingyenes környezeti hő optimális felhasználására.
A szabályozó falra szerelhető, közvetlenül a hőtermelő mel-
lett vagy a referencia helyiségben elhelyezve távszabályo-
zóként is alkalmazható.
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5.3	 Rendszeráttekintések

MiPro Sense R (önállóan) vagy RED-3 modullal (max. kettő kevert fűtőkörig) + MiPro Sense remote R és MiLink átjáró

MiPro Sense R

Red 3

MiLink

MiPro Sense remote R

Rendszeráttekintés a MiPro Sense R szabályozóval vagy RED-3 bővítőmodullal (a GeniaAir Split nem igényel külön kezelőegységet)

MiPro (önállóan) vagy RED-3 modullal (max. kettő kevert fűtőkörig) + MiPro remote (a MiLink ebben az esetben nem ajánlott)

MiPro (R)
Red 3

MiLink

MiPro remote (R)

Rendszeráttekintés a MiPro szabályozóval vagy RED-3 bővítőmodullal (a GeniaAir Split nem igényel külön kezelőegységet)
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MiPro Sense R (önállóan) vagy RED-5 modullal (max. három kevert fűtőkörig) + MiPro Sense remote R és MiLink átjáró

MiPro Sense 

Red 5

MiLink

MiPro Sense remote 

Rendszeráttekintés a MiPro Sense R szabályozóval vagy RED-5 bővítőmodullal (a GeniaAir Split nem igényel külön kezelőegységet)

MiPro (önállóan) vagy RED-5 modullal (max. kettő kevert fűtőkörig) + MiPro remote (a MiLink ebben az esetben nem ajánlott)

MiPro (R)
Red 5

MiLink

MiPro remote (R)

Rendszeráttekintés a MiPro szabályozóval vagy RED-5 bővítőmodullal (a GeniaAir Split nem igényel külön kezelőegységet)
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MiPro Sense R (önállóan) vagy RED-5 modullal az opcionális szolárrendszer számára (+ MiLink)

MiPro Sense (R) MiLink
Red 5

MiPro Sense remote (R)

Rendszeráttekintés a MiPro Sense R szabályozóval vagy RED-5 bővítőmodullal + szolár HMV (a GeniaAir Split nem igényel kezelőegységet)

MiPro (önállóan) vagy RED-5 modullal és opcionális szolárrendszerrel (a MiLink ebben az esetben nem ajánlott)

MiPro (R) MiLink
Red 5

MiPro remote (R)

Rendszeráttekintés a MiPro szabályozóval vagy RED-5 bővítőmodullal + szolár HMV (a GeniaAir Split nem igényel külön kezelőegységet)
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5.4	 Termékbemutatások

A MiPro Sense (SRC 720 v2) bemutatása

MiPro Sense (SRC 720 v2)

Műszaki adatok
Üzemi feszültség 9 … 24 V 

Áramfelvétel < 50 mA

Bekötővezeték keresztmetszet 0,75 … 1,5 mm²

IP-védelem IP 20

Védelmi osztály III

Max. megengedett környezeti hőmérséklet 0 … 60 °C

A helyiség lehetséges páratartalma 35 … 95 %

Magasság 122 mm

Szélesség 122 mm

Mélység 26 mm

Különleges jellemzők
•	 eBUS kommunikációra képes időjárás-követő szabályo-

zó, grafikus TFT kijelzővel
•	 Komfortos, applikáció-bázisú kezelés (Andorid és iOS 

operációs rendszerekhez), amelyhez a megfelelő kom-
munikációs egység szükséges

•	 Előismeretek nélküli intuitív kezelhetőség, érintőgombos 
működtető-elemekkel

•	 Vezetett kérdésekkel és installációs asszisztenssel támo-
gatott gyors beüzemelés és rendszerkonfiguráció

•	Bővítőmodul nélkül csak melegvíz-készítésre (tároló-töl-
tés) és egy szabályozatlan fűtési körre használható

•	Modulárisan kibővíthető a RED-3 vagy RED-5 modulokkal
•	 Trivalenspont paraméter a hibrid rendszerek hatékonysá-

gának optimalizálásához
•	 Páratartalom-szabályozás a Genia Air hőszivattyúkkal a 

hűtési üzem alatti párakicsapódás ellen
•	 Integrált vezérlés a hibrid rendszerek működtetésére
•	 Egészen 7 db, hagyományos működésű és eBUS kom-

munikációra képes (azonos típusú és teljesítményű) hő-
termelő kaszkád-kapcsolása lehetséges fűtésre, illetve 
melegvíz-készítésre

•	 Egészen 7 db (azonos típusú és teljesítményű) Genia Air 
hőszivattyú kaszkád kapcsolása lehetséges fűtésre, hű-
tésre, illetve melegvíz-készítésre. Kiegészítésként 1 db, 
eBUS kommunikációra képes hőtermelő köthető rásegítő 
fűtőkészülékként be

•	 Külső üzemmód-kérés: a MiPro Sense (SRC 720) szabá-
lyozó egy külső vezérlőn keresztül kap fűtési vagy hűtési 
kérést.

A termék kialakítása
•	 Adaptív fűtési jelleggörbe
•	Helyiséghőmérséklet-visszacsatolás az előremenő 

hőmérséklet illesztéséhez
•	Grafikus TFT kijelző
•	Heti időprogram
•	 Időprogram-asszisztens
•	 Időprogram a fűtési körök, a tároló-töltő és a cirkulációs 

kör számára
•	 Szabadság-program
•	 Egyszeri tároló-töltés az időprogramozáson kívül
•	 Termikus fertőtlenítés (legionellák elleni védelem)
•	 Flexibilis padlószárítási funkció
•	 Szolár-, környezeti hozam- és áramfogyasztás kijelzés, 

kWh-ban
•	 (Grafikus szolár-, környezeti hozam- és áramfogyasztás 

kijelzés az applikáción belül)
•	 Szétválasztó kapcsolás kaszkád kialakításoknál
•	 KNX (ehhez az ise smart connect KNX Saunier Duval 

átjáró szükséges)
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Alkalmazási lehetőségek
•	Használható a RED-3 bővítőmodullal (ilyenkor csak 1 

direkt és 1 kevert fűtőkör lehetséges)
•	 A RED-5 fő bővítőmodullal egészen 3 szabályozott fűtési 

köri, valamint szolár-szabályozóként is használható
•	 Az összes, eBUS kommunikációra képes fűtőkészülékkel 

kompatibilis
•	Maximum 3 darab MiPro Sense remote távvezérlő készü-

lékkel bővíthető (csak a RED-5 modul esetén)
•	 Egyféle szabályozó alkalmazható a megújuló energiafor-

rást, valamint a hagyományos fűtéstechnikát használó, 
buszkommunikációra képes hőtermelők esetén

•	 eBUS kommunikációra alkalmas gázkészülékek kaszkád 
kapcsolása esetén a 2. hőtermelőtől kezdve egy-egy 
kaszkád bővítőkártya szükséges mindegyik készülékbe

•	 A Genia Air hőszivattyúk kaszkád kapcsolása esetén a 2. 
hőtermelőtől kezdve egy-egy kaszkád fali bővítőmodul 
szükséges mindegyik készülékhez

A MiPro Sense és a bővítőmodulok kombinációi
Lehetséges összeállítások:
•	 RED-3 (nem alkalmazható a MiPro Sense remote)
vagy
•	 RED-5 és opcionálisan 1 - 3 db MiPro Sense remote

Tudnivaló
�A következő link segítségével a rendszerszabá-
lyozó online szimulációja érhető el: https://simu-
lator.vaillant-group.com/saunier-duval/mipro-
sense_v2/
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A MiPro Sense R (SRC 720f v2) bemutatása

MiPro Sense R (SRC 720f v2)

Műszaki adatok

Rendszerszabályozó
Alkalmazható elemtípus LR06

Frekvenciatartomány 868,0 
… 868,6 MHz

Max. adóteljesítmény < 25 mW

Hatósugár (épületen kívül) ≤ 100 m

Hatósugár (épületen belül) ≤ 25 m

IP-védelem IP 20

Védelmi osztály III

Max. megengedett környezeti hőmérséklet 0 … 45 °C

A helyiség lehetséges páratartalma 35 … 95 %

Magasság 122 mm

Szélesség 122 mm

Mélység 26 mm

Rádiós vevőegység
Üzemi feszültség 9 … 24 V 

Áramfelvétel < 50 mA

Frekvenciatartomány 868,0 
… 868,6 MHz

Max. adóteljesítmény < 25 mW

Hatósugár (épületen kívül) ≤ 100 m

Hatósugár (épületen belül) ≤ 25 m

IP-védelem IP 21

Védelmi osztály III

Max. megengedett környezeti hőmérséklet 0 … 60 °C

A helyiség lehetséges páratartalma 35 … 90 %

Bekötővezeték keresztmetszet 0,75 … 1,5 mm²

Magasság 115,0 mm

Szélesség 142,5 mm

Mélység 26,0 mm

Külsőhőfok-érzékelő
Tápfeszültség Napelemes ener-

giatároló

Működési tartalék (teljesen lemerült energiatá-
roló esetén)

≈30 nap

Frekvenciatartomány 868,0 
… 868,6 MHz

Max. adóteljesítmény < 25 mW

Hatósugár (épületen kívül) ≤ 100 m

Hatósugár (épületen belül) ≤ 25 m

IP-védelem IP 44

Védelmi osztály III

Megengedett üzemi hőmérséklet −40 … 60 °C

Magasság 110 mm

Szélesség 76 mm

Mélység 41 mm



43

Termékbemutatások
Szabályozástechnika

Különleges jellemzők
•	 eBUS kommunikációra képes, vezetékes bekötést nem 

igénylő időjárás-követő szabályozó, grafikus TFT kijelző-
vel

•	 Komfortos, applikáció-bázisú kezelés (Andorid és iOS 
operációs rendszerekhez), amelyhez a megfelelő kom-
munikációs egység szükséges

•	 Előismeretek nélküli intuitív kezelhetőség, érintőgombos 
működtető-elemekkel

•	 Vezetett kérdésekkel és installációs asszisztenssel támo-
gatott gyors beüzemelés és rendszerkonfiguráció

•	Bővítőmodul nélkül csak melegvíz-készítésre (tároló-töl-
tés) és egy szabályozatlan fűtési körre használható

•	Modulárisan kibővíthető a RED-3 vagy RED-5 modulokkal
•	 Trivalenspont paraméter a hibrid rendszerek hatékonysá-

gának optimalizálásához
•	 Páratartalom-szabályozás a Genia Air hőszivattyúkkal a 

hűtési üzem alatti párakicsapódás ellen
•	 Integrált vezérlés a hibrid rendszerek működtetésére
•	 Egészen 7 db, hagyományos működésű és eBUS kom-

munikációra képes (azonos típusú és teljesítményű) hő-
termelő kaszkád-kapcsolása lehetséges fűtésre, illetve 
melegvíz-készítésre

•	 Egészen 7 db (azonos típusú és teljesítményű) Genia Air 
hőszivattyú kaszkád kapcsolása lehetséges fűtésre, hű-
tésre, illetve melegvíz-készítésre. Kiegészítésként 1 db, 
eBUS kommunikációra képes hőtermelő köthető rásegítő 
fűtőkészülékként be.

•	 Külső üzemmód-kérés: a MiPro Sense (SRC 720f) szabá-
lyozó egy külső vezérlőn keresztül kap fűtési vagy hűtési 
kérést.

A termék kialakítása
•	 Adaptív fűtési jelleggörbe
•	Helyiséghőmérséklet-visszacsatolás az előremenő 

hőmérséklet illesztéséhez
•	Grafikus TFT kijelző
•	Heti időprogram
•	 Időprogram-asszisztens
•	 Időprogram a fűtési körök, a tároló-töltő és a cirkulációs 

kör számára
•	 Szabadság-program
•	 Egyszeri tároló-töltés az időprogramozáson kívül
•	 Termikus fertőtlenítés (legionellák elleni védelem)
•	 Flexibilis padlószárítási funkció
•	 Szolár-, környezeti hozam- és áramfogyasztás kijelzés, 

kWh-ban
•	 (Grafikus szolár-, környezeti hozam- és áramfogyasztás 

kijelzés az applikáción belül)
•	 Szétválasztó kapcsolás kaszkád kialakításoknál
•	 KNX (ehhez az ise smart connect KNX Saunier Duval 

átjáró szükséges)

Alkalmazási lehetőségek
•	Használható a RED-3 bővítőmodullal (ilyenkor csak 1 

direkt és 1 kevert fűtőkör lehetséges)
•	 A RED-5 fő bővítőmodullal egészen 3 szabályozott fűtési 

köri, valamint szolár-szabályozóként is használható
•	 Az összes, eBUS kommunikációra képes fűtőkészülékkel 

kompatibilis
•	 Legfeljebb 2 darab MiPro Sense remote R távvezérlő 

készülékkel bővíthető (csak a RED-5 modul esetén))
•	 Egyféle szabályozó alkalmazható a megújuló energiafor-

rást, valamint a hagyományos fűtéstechnikát használó, 
buszkommunikációra képes hőtermelők esetén

•	 eBUS kommunikációra alkalmas gázkészülékek kaszkád 
kapcsolása esetén a 2. hőtermelőtől kezdve egy-egy 
kaszkád bővítőkártya szükséges mindegyik készülékbe

•	 A Genia Air hőszivattyúk kaszkád kapcsolása esetén a 2. 
hőtermelőtől kezdve egy-egy kaszkád fali bővítőmodul 
szükséges mindegyik készülékhez

A MiPro Sense R és a bővítőmodulok kombinációi
Lehetséges összeállítások:
•	 RED-3 és opcionálisan 1 - 2 db MiPro Sense remote R
vagy
•	 RED-5  és opcionálisan 1 - 2 db MiPro Sense remote R

Tudnivaló
�A következő link segítségével a rendszerszabá-
lyozó online szimulációja érhető el: https://simu-
lator.vaillant-group.com/saunier-duval/mipro-
sense_v2/
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A RED-5 fő bővítőmodul bemutatása

RED-5 fő bővítőmodul

RED-5 fő bővítőmodul: 0020257510 (rendelési szám)

Műszaki adatok
Üzemi feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50 Hz

Áramfelvétel ≤ 6,3 A

Áramerősség az egyes kimeneteken ≤ 2 A

Teljes áramerősség 6 A

Max. törpefeszültség 24 V DC

IP-védelem IP 20

Megengedett környezeti hőmérséklet 0 … 60 °C

A helyiség lehetséges páratartalma 20 … 95 %

Magasság 298 mm

Szélesség 280 mm

Mélység 64 mm

A RED-5 fő bővítőmodul az SRC 720(f) rendszerszabályozó 
opcionális kiegészítésére szolgál.
Szükség esetén a rendszerszabályozóhoz kettő SR  92(f) 
távvezérlő csatlakoztatható. Ezzel a kialakítással elérhető 
az ErP szerinti VIII-as besorolási osztály, ami a rendszer ha-
tékonyságát 5%-kal emeli.
A fő bővítőmodul alkalmazásával az alábbi funkciók állítha-
tók be, illetve választhatók ki:

Konfiguráció Rendszerjellemző Kevert 
fűtőkörök

1 Szolár fűtésrásegítés és/vagy nape-
nergiával támogatott HMV-készítés 
2 db szolár-tárolóval

max. 2

2 Szolár fűtésrásegítés és/vagy nape-
nergiával támogatott HMV-készítés 
1 db szolár-tárolóval

max. 3

3 3 kevert fűtőkör max. 3

Minden egyes konfiguráció az FM5 funkciómodul előre meg-
határozott csatlakozó-kiosztásának felel meg.
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Konfiguráció R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7/R8 R9/R10 R11/R12 R13
1 3f1 3f2 9gSolar MA 3j 3c/‌9e 9k1op/‌9k1cl 9k2op/‌9k2cl – –

2 3f1 3f2 3f3 MA 3j 3c/‌9e 9k1op/‌9k1cl 9k2op/‌9k2cl 9k3op/‌9k3cl –

3 3f1 3f2 3f3 MA – 3c/‌9e 9k1op/‌9k1cl 9k2op/‌9k2cl 9k3op/‌9k3cl –

Konfiguráció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
1 SysFlow FS1 FS2 DHW‌Bt2 DHW DHW‌Bt COL Solar 

yield
DEM2 TD1 TD2 PWM –

2 SysFlow FS1 FS2 FS3 DHW DHWBt COL Solar 
yield

– TD1 TD2 PWM –

3 SysFlow FS1 FS2 FS3 ‌BufBt DEM1 DEM2 DEM3 DHW – – – –

Jelmagyarázat
Rövidítés Jelentés
3c Tároló-töltő szivattyú

3f[x] Fűtési szivattyú

3j Szolárszivattyú

9e HMV-váltószelep

9gSolar Szolár váltószelep

9k[x] 3-utas keverőszelep

BufBt Puffertartály hőfokszenzor lent

BufBtCH A puffer fűtési zónájának alsó hőmérsékletér-
zékelője

BufBtDHW A puffer HMV-zónájának alsó hőmérsékletér-
zékelője

BufTopDHW A puffer HMV-zónájának felső hőmérsékletér-
zékelője

COL Kollektorhőmérséklet-érzékelő

Rövidítés Jelentés
DEM[x] Külső hőigény-kérés a fűtőkör számára

DHW Tárolóhőmérséklet-érzékelő

DHWBt Tárolóhőmérséklet-érzékelő lent 
(melegvíz-tároló)

DHWBt2 Tárolóhőmérséklet-érzékelő  
(második szolár-tároló)

FS[x] A fűtőkör/medence-töltés előremenő 
hőfokérzékelője

MA Multifunkciós kimenet

PWM Szivattyú PWM-jel 

Solar yield Szolárhozam-érzékelő

SysFlow Rendszerhőfok-érzékelő (gyűjtő-hőmérséklet)

TD1, TD2 A differenciál hőmérsékletszabályozás 
hőfokérzékelője

Érzékelő-kiosztás

Konfiguráció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
1 VR 10

univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 11 
szolár 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

– VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

– –

2 VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 11 
szolár 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

– VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

– –

3 VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

– – – VR 10
univerz. 
NTC

VR 10
univerz. 
NTC

– – –
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A rendszerséma kódok közül kiválasztott kombináció és a 
funkciómodul konfigurációja a következő táblázat segítsé-
gével ellenőrizhető.

Rendszerséma 
kód:

Rendszer FM5 és FM3 nélkül FM3 modullal FM5 konfigurációval

1 2 3

szolár melegvíz-készítés
Hagyományos működésű hőtermelők számára

1 Gázkészülék x x1) x x x1)

Gázkészülék kaszkád – – – – x1)

2 Gázkészülék – x1) – – x1)

Gázkészülék kaszkád – – – – x1)

Hőszivattyús rendszerek számára

8 Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer

x x1) x x x1)

Hibrid rendszer x – – – –

9 Hibrid rendszer – x1) – – x1)

Hőszivattyú kaszkád – – – – x1)

10 Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer 
külső hőcserélővel

x x1) – – x1)

Hibrid rendszer külső 
hőcserélővel

x x1) – – x1)

11 Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer 
külső hőcserélővel

x x1) x x x1)

12 Hibrid rendszer x x1) – – x1)

13 Hibrid rendszer külső 
hőcserélővel

– x1) – – x1)

16 Hibrid rendszer külső 
hőcserélővel

– x1) – – x1)

Hőszivattyú kaszkád – – – – x1)

Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer 
külső hőcserélővel

x x1) – – x1)

x: Lehetséges kombináció
–: Nem lehetséges kombináció
1) Puffer-menedzsment lehetséges
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A RED-3 bővítőmodul bemutatása

RED-3 bővítőmodul

RED-3 bővítőmodul: 0020257508 (rendelési szám)

Műszaki adatok
Üzemi feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50 Hz

Teljes áramerősség ≤ 4 A

Max. törpefeszültség 24 V DC

IP-védelem IP 20

Megengedett környezeti hőmérséklet 0 … 60 °C

A helyiség lehetséges páratartalma 20 … 95 %

Magasság 298 mm

Szélesség 280 mm

Mélység 64 mm

A RED-3 bővítőmodul az SRC 720(f) rendszerszabályozó op-
cionális kiegészítésére szolgál.
Ezzel a bővítőmodullal a szabályozórendszert kettő fűtési 
körig lehet kiegészíteni (1 direkt és 1 kevert fűtőkör).
A modul kizárólag az SR 92f távvezérlővel kombinálható a 2 
körből álló rendszerek esetén.
Az SRC 720(f) rendszerszabályozó típusától függetlenül az 
FM3 funkciómodul egy kevert és egy direkt fűtési kör mű-
ködtetésére képes.
A lehetséges konfiguráció az FM3 funkciómodul előre meg-
határozott csatlakozó-kiosztásának felel meg.

Konfiguráció R1 R2 R3/R4 R5/R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
FM3 3f1 3f2 MA 9k2op/‌9k2cl BufBt/‌DHW DEM1 DEM2 – SysFlow FS2 –

Jelmagyarázat
Rövidítés Jelentés
3c Tároló-töltő szivattyú

3f[x] Fűtési szivattyú

3j Szolárszivattyú

9e HMV-váltószelep

9gSolar Szolár váltószelep

9k[x] 3-utas keverőszelep

BufBt Puffertartály hőfokszenzor lent

BufBtCH A puffer fűtési zónájának alsó hőmérsékletér-
zékelője

BufBtDHW A puffer HMV-zónájának alsó hőmérsékletér-
zékelője

BufTopDHW A puffer HMV-zónájának felső hőmérsékletér-
zékelője

COL Kollektorhőmérséklet-érzékelő

Rövidítés Jelentés
DEM[x] Külső hőigény-kérés a fűtőkör számára

DHW Tárolóhőmérséklet-érzékelő

DHWBt Tárolóhőmérséklet-érzékelő lent 
(melegvíz-tároló)

DHWBt2 Tárolóhőmérséklet-érzékelő  
(második szolár-tároló)

FS[x] A fűtőkör/medence-töltés előremenő 
hőfokérzékelője

MA Multifunkciós kimenet

PWM Szivattyú PWM-jel 

Solar yield Szolárhozam-érzékelő

SysFlow Rendszerhőfok-érzékelő (gyűjtő-hőmérséklet)

TD1, TD2 A differenciál hőmérsékletszabályozás 
hőfokérzékelője
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Érzékelő-kiosztás

Konfiguráció S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
FM3 univerz. NTC – – – univerz. NTC univerz. NTC –

S1
1

2

S2
1

2

S3
1

2

S4
1

2

S5
1

2

S6
1

2

S7
O

I

R
3/4

N
1

2

R
5/6

N
1

2

R
2

L
N

R
1

L
N

230V
L

N

BU
S

-
+

BufBtDHW

SysFlow

FS2

-

eBUS

DEM1

DEM2

-

230 V ~

3f1

3f2 

MA

9k2

FM3 konfiguráció (RED-3)



52

Termékbemutatások
Szabályozástechnika

A rendszerséma kódok közül kiválasztott kombináció és a 
funkciómodul konfigurációja a következő táblázat segítsé-
gével ellenőrizhető.

Rendszerséma 
kód:

Rendszer FM5 és FM3 nélkül FM3 modullal FM5 konfigurációval

1 2 3

szolár melegvíz-készítés
Hagyományos működésű hőtermelők számára

1 Gázkészülék x x1) x x x1)

Gázkészülék kaszkád – – – – x1)

2 Gázkészülék – x1) – – x1)

Gázkészülék kaszkád – – – – x1)

Hőszivattyús rendszerek számára

8 Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer

x x1) x x x1)

Hibrid rendszer x – – – –

9 Hibrid rendszer – x1) – – x1)

Hőszivattyú kaszkád – – – – x1)

10 Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer 
külső hőcserélővel

x x1) – – x1)

Hibrid rendszer külső 
hőcserélővel

x x1) – – x1)

11 Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer 
külső hőcserélővel

x x1) x x x1)

12 Hibrid rendszer x x1) – – x1)

13 Hibrid rendszer külső 
hőcserélővel

– x1) – – x1)

16 Hibrid rendszer külső 
hőcserélővel

– x1) – – x1)

Hőszivattyú kaszkád – – – – x1)

Monoenergikus 
hőszivattyú-rendszer 
külső hőcserélővel

x x1) – – x1)

x: Lehetséges kombináció
–: Nem lehetséges kombináció
1) Puffer-menedzsment lehetséges
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Különleges jellemzők
•	Magyarázó szövegekkel ellátott időjárás-követő szabá-

lyozó
•	 Egyetlen koncepció az összes egység (gázkészülék, 

hőszivattyú, stb.) számára
•	 A kezelőfelület helyiséghőmérséklet szabályozóként is 

használható
•	 Előismeretek nélküli intuitív kezelhetőség
•	Háttérvilágított szöveges kijelző
•	 Zajcsökkentési funkció hőszivattyúk esetén
•	 Installációs asszisztenssel támogatott gyors beüzemelés
•	 eBUS-sorkapocs
•	Grafikus szolárhozam-kijelzés
•	Grafikus környezeti hozam és áramfogyasztás-kijelzés
•	 Energiaárak (normál, kedvező tarifájú áram, rásegítő 

fűtés tarifája) megadása
•	Bővítőmodul nélkül csak melegvíz-készítésre (tároló-töl-

tés) és egy szabályozatlan fűtési körre használható
•	 RED-3 bővítőmodul: kiegészítés 2 db szabályozott fűtési 

körig, bővítés szolárszabályozóvá fűtésre és meleg-
víz-készítésre, egyszerű puffer-menedzsment

•	 RED-5 bővítőmodul: kiegészítés 3 db szabályozott fűtési 
körig, bővítés szolárszabályozóvá fűtésre és meleg-
víz-készítésre, egyszerű puffer-menedzsment

•	 Trivalens funkció (a leghatékonyabb hőtermelés kivá-
lasztása; gáz/áram költség-összehasonlítás)

•	 A rendszerhatékonyság folyamatos monitorozása
•	 Páratartalom-szabályozás a Genia Air hőszivattyúkkal a 

hűtési üzem alatti párakicsapódás ellen
•	 Egészen 7 darab eBUS hőtermelő kaszkád kapcsolása 

lehetséges (fűtésre és hűtésre)

A termék kialakítása
•	 Adaptív fűtési jelleggörbe
•	Hibrid rendszerek integrált vezérlése
•	Beépített szobatermosztát funkció (kézi és automatikus 

fűtésre, illetve hűtésre)
•	Helyiséghőmérséklet-visszacsatolás az előremenő hő-

mérséklet illesztéséhez
•	Heti program
•	 Időprogram a fűtési körök, a tároló-töltő és a cirkulációs 

kör számára
•	 Távolléti üzemmód (pl. szabadság miatt)
•	Naponta 7 időprogram, hétféle hőmérséklet-beállítási 

lehetőséggel
•	 Termikus fertőtlenítés (heti időprogram alapján)
•	 Legionellák elleni védelem bivalens tárolók esetén

A MiPro készülék bemutatása

MiPro

Műszaki adatok
Üzemi feszültség 9 … 24 V 

Áramfelvétel < 50 mA

Bekötővezeték keresztmetszet 0,75 … 1,5 mm²

IP-védelem IP 20

Védelmi osztály III

Max. megengedett környezeti hőmérséklet 0 … 60 °C

A helyiség lehetséges páratartalma 20 … 95 %

Magasság 97 mm

Szélesség 147 mm

Mélység 27 mm
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Alkalmazási lehetőségek
•	 A RED-3 modullal szolár szabályozóként is használható
•	 Egykörös szabályozóként vagy a RED-3 keverő- és szolár 

modullal két körös szabályozóként alkalmazható
•	 Egykörös szabályozóként vagy a RED-5 keverő- és szolár 

modullal három (kevert) fűtési körig bővíthető
•	 Az összes, buszkommunikációra képes Saunier Duval 

fűtőkészülékkel kompatibilis
•	 A MiPro remote távvezérlővel kibővíthető egy fűtési kör 

távkapcsolására
•	 Egyféle szabályozó alkalmazható a megújuló energiafor-

rást, valamint a hagyományos fűtéstechnikát használó, 
buszkommunikációra képes hőtermelők esetén

•	 eBUS kommunikációra alkalmas gázkészülékek kaszkád 
kapcsolása esetén a 2. hőtermelőtől kezdve egy-egy 
kaszkád bővítőkártya szükséges mindegyik készülékbe

•	 A Genia Air hőszivattyúk kaszkád kapcsolása esetén a 2. 
hőtermelőtől kezdve egy-egy kaszkád fali bővítőmodul 
szükséges mindegyik készülékhez.

MiPro és szabályozómodul kombinációk
Az alábbi összeállítások lehetségesek:
•	 RED-3 és 1 x MiPro remote (R)
vagy
•	 RED-5 és 1 x MiPro remote (R) vagy 2 x MiPro remote (R)
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A RED-3 keverő- és szolármodul bemutatása

RED-3 keverő- és szolármodul

A RED-3 keverő- és szolármodul a MiPro funkcionalitásának 
kibővítésére szolgál.
Ezzel a modullal – a MiPro remote távvezérlővel együtt – 
lehetőség van egyetlen zóna hozzárendelésére.
A bővítőmodul alkalmazásával az alábbi funkciók állíthatók 
be, illetve választhatók ki:
Lehetséges kombinációk:
•	 RED-3 és 1 x MiPro remote
vagy
•	 RED-5 és 1 x MiPro remote vagy 2 x MiPro remote

MiPro konfigurációk:
•	 1-es konfiguráció: 1x direkt, 1x kevert fűtőkör és táro-

ló-rendszerű HMV-készítés vagy
•	 5-ös konfiguráció: kibővítés 2 kevert fűtési körig vagy
•	 6-os konfiguráció: szolártámogatású melegvíz-készítés 

egyetlen direkt fűtési körrel

Tudnivaló
A „COL” szenzor számára egy kollektorérzékelőt 
kell használni, az összes többi érzékelőhöz pedig 
egy standard érzékelőt.
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RED-3 konfiguráció

RED-3 konfiguráció — a működtető kimenetek és a szenzorbemenetek konfigurálása
RED-3 
konf.

Működtető kimenet foglalata Szenzorbemenet foglalata

R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
1 HC1P HC2P MA — HC2op HC2cl DHW1/

BufBt

DEM1 DEM2 — SysFlow /
BufTop

FS2 —

5 HC1P HC2P HC1op HC1cl HC2op HC2cl SysFlow DEM1 DEM2 — FS1 FS2 —

6 COLP LegP MA — ZV1 — DHW1 DHWBt — SysFlow COL Solar 
yield

PWM

Jelmagyarázat
HC1P / HC2P 1-es / 2-es fűtőkör fűtési szivattyúja

HC1cl / HC2cl 1-es / 2-es fűtőkör keverőszelep zárás

HC1op / HC2op 1-es / 2-es fűtőkör keverőszelep nyitás

DEM1 / DEM2 1-es / 2-es fűtőkör külső hőigénykérés

FS1 / FS2 Az 1-es / 2-es fűtőkör fűtési előremenő szenzora

MA Multifunkciós kimenet

DHW1 Tárolóhőmérséklet-érzékelő

DHWBt A HMV-tartály alsó tárolóhőmérséklet-érzékelője

SysFlow Hidraulikus váltó gyűjtőhőmérséklet-érzékelő

ZV1 Az 1-es zóna zónaszelepe

BufTop A puffer felső tartályérzékelője

BufBt A puffer alsó tartályérzékelője

COLP A kollektorkör szivattyúja

COL Kollektorhőmérséklet-érzékelő

LegP A legionellák elleni védelem szivattyúja

Solar yield Szolárhozam-érzékelő

PWM Tényleges PWM-jel bemenet és előírt szivattyú PWM kimenet 
(csak az auroFLOW VMS 70 szolár állomással együtt)

RED-3 rendszerséma & konfiguráció-beállítási mátrix
MiPro konfiguráció: rendszerséma Nincs RED-3 / RED-5 RED-3 konfiguráció

1 5 6
2 db fűtőkör 2 db kevert fűtőkör Szolár HMV-készítés

1 direkt fűtőkör 1 direkt és/vagy 1 
kevert fűtőkör

egészen 2 kevert 
fűtőkörig

1 direkt fűtőkör

1 Gázkészülékes rendszer
HMV-üzem szabályozása a fűtőkészülékkel, tehát a 
tároló-érzékelő és a töltő-szivattyú a fűtőkészülékre 
csatlakozik

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• ⁄

Gázkészülékes rendszer + szolár HMV-készítés
HMV-üzem szabályozása a MiPro szabályozóval, te-
hát a tároló-érzékelő és a töltő-szivattyú a RED-3 vagy 
a RED-5 modulra csatlakozik

⁄ ⁄ ⁄ •

2 Gázkészülékes rendszer
HMV-üzem szabályozása a MiPro szabályozóval, te-
hát a tároló-érzékelő és a töltő-szivattyú a RED-3 vagy 
a RED-5 modulra csatlakozik

⁄ • ⁄ ⁄

•
⁄

Lehetséges beállítás
Nem lehetséges beállítás
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MiPro konfiguráció: rendszerséma Nincs RED-3 / RED-5 RED-3 konfiguráció

1 5 6
8 Monoenergikus hőszivattyús rendszer

A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• •

Egyszerű hibridrendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz csak a rásegítő fűtés útján

• ⁄ ⁄ ⁄

9 Egyszerű hibridrendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz csak a rásegítő fűtés útján

⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• ⁄

10 Monoenergikus hőszivattyú-rendszer hőcserélős 
leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőcserélőmodul szivattyúját
HMV-készítés csak a hőszivattyúval

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• ⁄

Egyszerű hibridrendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőcserélőmodul szivattyúját
HMV-készítés csak a rásegítő fútőkészülék útján

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• ⁄

11 Monoenergikus hőszivattyús rendszer hőcserélős 
leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• •

12 Teljes hibridrendszer
A rásegítő fűtés nem igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
(HMV-szabályozás részben a fűtőkészülékkel)

⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• ⁄

13 Teljes hibridrendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés nem igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
(HMV-szabályozás részben a fűtőkészülékkel)

⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

• ⁄

16 Teljes hibridrendszer opc. hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés nem igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
(A HMV-szabályozást a MiPro végzi)

⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

⁄ ⁄

Monoenergikus hőszivattyú-rendszer hőcserélős 
leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőcserélőmodul szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

⁄ ⁄

•
⁄

Lehetséges beállítás
Nem lehetséges beállítás

Rendszerséma hozzárendelése a hőtermelőhöz
Rendszerséma Hőtermelő
1, 2 Hagyományos hőtermelő

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 Genia Air levegő-víz hőszivattyú
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A RED-5 keverő- és szolármodul bemutatása

RED-5 keverő- és szolármodul

A RED-5 keverő- és szolármodul a MiPro funkcionalitásának 
kibővítésére szolgál.
Kiegészítésként maximum 2 db MiPro remote távvezérlő ké-
szüléket csatlakoztatni. Ezzel a kialakítással elérhető az ErP 
szerinti VIII-as besorolási osztály, ami a rendszer hatékony-
ságát 5%-kal emeli.
A bővítőmodul alkalmazásával az alábbi funkciók állíthatók 
be, illetve választhatók ki:
Lehetséges kombinációk:
•	 RED-3 és 1 x MiPro remote
vagy
•	 RED-5 és 1 x MiPro remote vagy 2 x MiPro remote

MiPro konfiguráció:
•	 2-es konfiguráció: szolár melegvíz-készítés 3 db kevert 

fűtési körrel vagy
•	 3-as konfiguráció: kibővítés 3 db kevert fűtőkörig
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RED-5 konfiguráció — a szenzorbemenetek konfigurálása
RED-5 
konfiguráció

Szenzorbemenet foglalata

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
2 SysFlow FS1 FS2 FS3 DHWTop DHWBt COL1 yield — TD1 TD2 PWM1 —

3 SysFlow /
BufTop

FS1 FS2 FS3 BufBt DEM1 DEM2 DEM3 DHW1 — — — —

RED-5 konfiguráció — a működtető kimenetek konfigurálása
RED-5 
konfiguráció

Működtető kimenet foglalata

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
2 HC1P HC2P HC3P MA COLP1 LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl

3 HC1P HC2P HC3P MA — LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl

Jelmagyarázat
HC1P / HC2P / HC3P 1-es / 2-es / 3-as fűtőkör fűtési szivattyúja

HC1cl / HC2cl / HC3 cl 1-es / 2-es / 3-as fűtőkör keverőszelep zárás

HC1op / HC2op / HC3 op 1-es / 2-es / 3-as fűtőkör keverőszelep nyitás

DEM1 / DEM2 / DEM3 1-es / 2-es / 3-as fűtőkör külső hőigénykérés

FS1 / FS2 / FS3 Az 1-es / 2-es / 3-as fűtőkör fűtési előremenő szenzora

MA Multifunkciós kimenet

DHW1 Tárolóhőmérséklet-érzékelő

DHWTop A HMV-tároló felső tárolóhőmérséklet-érzékelője

DHWBt A HMV-tároló alsó tárolóhőmérséklet-érzékelője

SysFlow Hidraulikus váltó gyűjtőhőmérséklet-érzékelő

BufTop A puffer felső tartályérzékelője

BufBt A puffer alsó tartályérzékelője

LP/3WV A HMV-tároló töltő-szivattyúja vagy 3-utas váltószelepe

COLP1 A kollektorkör szivattyúja

COL1 Kollektorhőmérséklet-érzékelő

Solar yield Szolárhozam-érzékelő

PWM1 Tényleges PWM-jel bemenet és előírt szivattyú PWM kimenet 
(csak az auroFLOW VMS 70 szolár állomással együtt)
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MiPro konfiguráció: rendszerséma Nincs RED-3 / RED-5 RED-5 konfiguráció

2 3
Szolár HMV-készítés 3 kevert fűtőkör

1 direkt fűtőkör egészen 3 kevert fűtőkörig

1 Gázkészülékes rendszer
HMV-üzem szabályozása a fűtőkészülékkel, tehát a tároló-érzékelő és 
a töltő-szivattyú a fűtőkészülékre csatlakozik

• ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

Gázkészülékes rendszer + szolár HMV-készítés
HMV-üzem szabályozása a MiPro szabályozóval, tehát a tároló-érzé-
kelő és a töltő-szivattyú a RED-3 vagy a RED-5 modulra csatlakozik

⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

⁄

2 Gázkészülékes rendszer
HMV-üzem szabályozása a MiPro szabályozóval, tehát a tároló-érzé-
kelő és a töltő-szivattyú a RED-3 vagy a RED-5 modulra csatlakozik

⁄ ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

8 Monoenergikus hőszivattyús rendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

•
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

Egyszerű hibridrendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz csak a rásegítő fűtés útján

• ⁄ ⁄

9 Egyszerű hibridrendszer
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz csak a rásegítő fűtés útján

⁄ ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

10 Monoenergikus hőszivattyú-rendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőcserélőmodul szivattyúját
HMV-készítés csak a hőszivattyúval

• ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

Egyszerű hibridrendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőcserélőmodul szivattyúját
HMV-készítés csak a rásegítő fútőkészülék útján

• ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

11 Monoenergikus hőszivattyús rendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján

• •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

•
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

12 Teljes hibridrendszer
A rásegítő fűtés nem igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
(HMV-szabályozás részben a fűtőkészülékkel)

⁄ ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

13 Teljes hibridrendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés nem igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
(HMV-szabályozás részben a fűtőkészülékkel)

⁄ ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

16 Teljes hibridrendszer opc. hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés nem igényli a hőszivattyú szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján
(A HMV-szabályozást a MiPro végzi)

⁄ ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

Monoenergikus hőszivattyú-rendszer hőcserélős leválasztással
A rásegítő fűtés igényli a hőcserélőmodul szivattyúját
Melegvíz a hőszivattyú és a rásegítő fűtés útján

• ⁄ •
Puffer-menedzs-
ment lehetséges

•
⁄

Lehetséges beállítás
Nem lehetséges beállítás

Rendszerséma hozzárendelése a hőtermelőhöz
Rendszerséma Hőtermelő
1, 2 Hagyományos hőtermelő

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 Genia Air levegő-víz hőszivattyú
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A MiLink v3 (VR 921) bemutatása

MiLink v3 

A kommunikációs egység műszaki adatai

Megjegyzés
* csak rádiós adatátvitelre alkalmazható

Üzemi feszültség 5 … 24 V 

Rádiófrekvencia sávok 868,0 – 868,6 MHz, 869,4 
– 869,65 MHz

A WLAN rádiófrekvencia sávja 2,4 GHz

Rádiófrekvencia-teljesítmény 
868,0 – 868,6 MHz esetén

6,6 dBm

Rádiófrekvencia-teljesítmény 
869,4 – 869,65 MHz esetén

6,9 dBm

WLAN rádiófrekvencia-teljesítmény  
(e.r.p. max.)

17,5 dBm

WLAN csatornák 1 – 13

Teljesítményfelvétel (átlagosan) 3,0 W

Maximális környezeti-hőmérséklet 50 °C

A törpefeszültségű bekötővezeték 
(buszkábel) keresztmetszete

≥ 0,75 mm²

Ethernet-vezeték (LAN) min. Cat 5

Magasság 115 mm

Szélesség 142,5 mm

Mélység 26 mm

IP-védelem IP 20

Védelmi osztály III

A hálózati csatlakozó műszaki adatai

Névleges feszültség 110 ... 240 V~

Névleges áram 0,5 A

Kilépő egyenfeszültség 5 V

Kilépő egyenáram (max.) 2,1 A

Hálózati frekvencia 50/60 Hz

IP-védelem IP 20

Besorolási osztály II

Termékjellemző
A MiLink v3 (VR 921) kommunikációs egység a Saunier Du-
val központi átjárója az Internethez, amellyel a következő 
szolgáltatások válnak lehetővé: működtetés a MiControl 
vagy MiGo Link alkalmazással a végfelhasználók számára, 
távdiagnosztika a profiDIALOG szoftveren keresztül.

Vaillant
Group
ServereBUS

MiLink

LAN

WLANMiPro Sense

1

2

3 4

Rendszerpélda

1 eBUS-kommunikációra képes hőtermelő
2 Router (helyszínen biztosított)
3 MiControl - a fűtési rendszer távvezérlése kizárólag a Vaillant 

Csoport szerverén keresztül
4 MiPortal - a fűtési rendszer távparaméterezése, illetve távdiag-

nosztikája kizárólag a Vaillant Csoport szerverén keresztül
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Alkalmazási lehetőségek
A MiLink v3 (VR 921) kommunikációs egység egy elektro-
mos tartozék, fűtő- vagy szabályozó készülékek szélessávú 
internet-csatlakozáson történő távparaméterezésére, távdi-
agnosztikájára és hibajelzésére. Ez egy DSL kapcsolat lehet, 
amit routeren és a helyi hálózaton (LAN) keresztül hozunk 
létre. Alternatív esetben a WLAN kapcsolat is lehetséges.
•	 Kizárólag buszkommunikációra alkalmas hőtermelőkhöz
•	Opcionális tartozékok csak az eBUS kapcson keresztül
•	 Kompatibilis a MiGo Xpert szoftverrel
•	MiGo Link App / MiControl App a MiPro Sense rendszer-

szabályozókhoz
•	MiPro App a MiPro szabályozók esetén (megszűnik, ezért 

nem javasoljuk)
•	 Internet-hozzáférés

MiControl App
A MiControl App a MiPro Sense rendszerszabályozó, illetve 
a MiSet modulációs szobatermosztát fűtésvezérlő alkalma-
zása okostelefonok számára.
Amennyiben csatlakoztatva lett a MiLink v3 kommunikációs 
egység és a kapcsolódó szabályozó, akkor a fűtési rendszer 
az ingyenes MiControl applikáció segítségével az egyéni 
igények szerint kényelmesen, akár még útközben is távolról 
elérhető. Ilyenkor a végfelhasználó hozzáfér MiPro Sense 
rendszerszabályozó vagy a MiSet szobatermosztát legfon-
tosabb funkcióihoz.

1 5

6

2

3

4

MiControl App - képernyőfelvételek

1 Külső léghőmérséklet
2 Különleges funkciók
3 Időprogramok, üzemmódok és kívánt hőmérsékletek a fűtés, 

melegvíz-készítés és HMV cirkuláció számára
4 Szabályozás, információk és beállítások
5 Rendszerállapot-információk és értesítések
6 Energiafogyasztás- és hozamkijelzés

MiControl App: mobil fűtésvezérlés a MiPro Sense rendszer-
szabályozók és a MiSet modulációs szobatermosztát szá-
mára.
A MiControl alkalmazás számos praktikus programot és 
funkciót kínál a telepített rendszerkomponensek függvé-
nyében:
•	 A fűtési, hűtési és melegvíz-üzem, valamint a HMV-cirku-

láció vezérlése
•	 Időablakok, üzemmód-programok és kívánt értékek 

beállítása
•	 A többféle különleges funkció lehetővé teszi a gyors kézi 

módosítást az időprogramok megváltoztatása nélkül
•	 Az aktuális parancsolt/mért hőmérsékletek kijelzése
•	 A lehetséges hibák kijelzése és rövid leírása
•	 A fűtési előremenő- és melegvíz-hőmérséklet, valamint a 

rendszernyomás kijelzése
•	 Az áram- és tüzelőanyag-fogyasztás, illetve az EMF (Em-

bedded Metering Function) funkcióval ellátott hőterme-
lők esetén az aktuális energiahozamok megjelenítése

•	 Automatikus és ingyenes applikáció-frissítések
•	Napelemes berendezések rendszerinformációi
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5.5	 Opcionális szabályozó-tartozékok

A MiPro & a MiPro Sense (R) külön rendelhető tartozékai
Opcionális tartozék Rendelési szám
RED-3 keverő- és szolármodul 2 kevert körig vagy szolár szabályozóként 
történő kibővítéshez

Különleges jellemzők
Széleskörűen alkalmazható bővítőmodul
eBUS-sorkapocs

Alkalmazási lehetőségek
1 direkt és 1 kevert fűtőkör vagy
2 kevert fűtőkör vagy
1 direkt fűtőkör szolár melegvíz-készítéssel
Kombinálható a MiPro Sense (R) és MiPro szabályozókkal

Tudnivaló:
Az alkalmazott konfiguráció függvényében szükséges érzékelőket mindig 
külön kell megrendelni.

0020257508

RED-5 keverő- és szolármodul 3 kevert körig történő kibővítéshez

Különleges jellemzők
Széleskörűen alkalmazható bővítőmodul
eBUS-sorkapocs

Alkalmazási lehetőségek
3 kevert fűtőkör napenergiával támogatott melegvíz-készítéshez vagy
3 kevert fűtőkör
Kombinálható a MiPro Sense (R) és MiPro szabályozókkal

Tudnivaló:
Az alkalmazott konfiguráció függvényében szükséges érzékelőket mindig 
külön kell megrendelni.

0020257510

MiPro remote távszabályozó készülék egy fűtési zóna vagy egy fűtési kör 
működtetésére

Kizárólag a MiPro szabályozóhoz használható!
Vezetékes bekötést igénylő távszabályozó egy fűtési zóna (hőfok-visszacsato-
lás parancsolt érték megadással) vagy egy fűtési kör működtetésére a MiPro 
szabályozóval együtt.
Zónahozzárendelés: egy zónához csak 1 db MiPro remote távvezérlő rendelhe-
tő. A szabályozó készülékeket a megfelelő helyiségekben kell felszerelni és a 
MiPro esetén kiegészítésként a termosztát funkciót is be kell kapcsolni. 
A szabályozó készülékek kívánt hőmérsékletet írnak elő a zónák számára.

0020218375
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Opcionális tartozék Rendelési szám
MiPro Sense remote (SR 92)
SR 92 távvezérlő készülék egy fűtési zóna vagy egy fűtési kör működtetésére a 
MiPro Sense szabályozóval együtt.

Vezetékes bekötést igénylő távszabályozó készülék egy fűtési zóna (hőfok vis�-
szacsatolás parancsolt érték megadással) vagy egy fűtési kör működtetésére, 
kombinációban a SRC 720 szabályozóval.

Zónahozzárendelés: egy zónához 1 db SR 92 távvezérlő rendelhető. Egyetlen 
rendszerben maximum 3 db SR 92 használható. A szabályozó készülékeket a 
megfelelő helyiségekben kell felszerelni és az SRC 720 esetén kiegészítésként 
a termosztát funkciót is be kell kapcsolni. A szabályozó készülékek kívánt 
hőmérsékletet írnak elő a zónák számára.

0020260969

MiPro Sense remote R (SR 92f)
SR 92f távvezérlő készülék egy fűtési zóna vagy egy fűtési kör működtetésére a 
MiPro Sense R szabályozóval együtt.

Vezetékes bekötést nem igénylő távszabályozó készülék egy fűtési zóna (hő-
fok visszacsatolás parancsolt érték megadással) vagy egy fűtési kör működte-
tésére, kombinációban a SRC 720f szabályozóval.

Zónahozzárendelés: egy zónához 1 db SR 92f távvezérlő rendelhető. Egyetlen 
rendszerben maximum 2 db SR 92d használható. A szabályozó készülékeket 
a megfelelő helyiségekben kell felszerelni és az SRC 720f esetén kiegészítés-
ként a termosztát funkciót is be kell kapcsolni. A szabályozó készülékek kívánt 
hőmérsékletet írnak elő a zónák számára.

0020260952

MiLink v3 (VR 921) kommunikációs egység

Különleges jellemzők
A MiLink v3 (VR 921) kommunikációs egység a Saunier Duval központi átjárója 
az Internethez, amellyel a következő szolgáltatások válnak lehetővé: működ-
tetés a MiControl és a MiPro App alkalmazással a végfelhasználók számára, 
távdiagnosztika a profiDIALOG szoftveren keresztül.

Alkalmazási lehetőségek
A MiLink v3 (VR 921) kommunikációs egység egy elektromos tartozék, fűtő- 
vagy szabályozó készülékek szélessávú internet-csatlakozáson történő 
távparaméterezésére, távdiagnosztikájára és hibajelzésére. Ez egy DSL kap-
csolat lehet, amit routeren és a helyi hálózaton (LAN) keresztül hozunk létre. 
Alternatív esetben a WLAN kapcsolat is lehetséges.

Figyelembe kell venni a következő rendszerelőfeltételeket:
Csak buszkapcsolattal rendelkező hőtermelő (2007-es gyártástól kezdve)
Opcionális tartozékok kizárólag buszcsatlakozással
profiDIALOG kompatibilitás
MiControl App csak a MiPro Sense (R) szabályozóval együtt
MiPro App csak a MiPro szabályozóval együtt (alapvetően nem javasoljuk, 
mert a kompatibilitás meg fog szűnni)
Internet-hozzáférés

0020260962
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Általános szabályozástechnikai tartozékok
Opcionális tartozék Rendelési szám
Kaszkád bővítőkártya
eBUS sorkapoccsal ellátott moduláló hőtermelők kaszkádolására használható 
buszcsatoló bővítőkártya. Kizárólag a MiPro & MiPro Sense (R) szabályozók 
esetén alkalmazható.
Tudnivaló:
A 2. hőtermelőtől kezdve egy buszcsatoló használata szükséges.

0020139896

Kaszkád fali bővítőmodul
Genia Air hőszivattyúk kaszkádolására használható buszcsatoló bővítőkártya. 
Kizárólag a MiPro & MiPro Sense (R) szabályozók esetén alkalmazható
Tudnivaló:
A 2. hőtermelőtől kezdve egy buszcsatoló használata szükséges.
Csak falra szerelhető ez a bővítőmodul fel.

0020231681

Univerzális érzékelő (tároló NTC)
Előremenő vagy merülő hőfokérzékelőként használható a MiPro vagy a MiPro 
Sense (R) szabályozók alkalmazása esetén

0020174087

Opcionális csatolókártya
A 7-ből két választható funkcióhoz (elektromos kapcsolódobozba építhető): 
cirkulációs/külső fűtési szivattyú, tároló-töltő szivattyú, külső gáz mágnessze-
lep, működés/hibajelző lámpa, páraelszívó, füstgázcsappantyú.

Tudnivaló:
Csak buszkommunikációra képes fűtőkészülékek esetén alkalmazható.

0020184873
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6	 Melegvíz-készítés
A használatimelegvíz-készítő berendezés magába foglalja 
a melegvíz-készítőt (annak hideg víz-bevezetőjével együtt), 
a meleg vizet elosztó vezetékeket egészen a vételezési he-
lyekig, valamint az adott esetben meglévő cirkulációs veze-
tékeket, beleértve a szükséges biztonsági berendezéseket 
is.
A melegvíz-készítés – hasonlóan a hőellátáshoz – decent-
rális vagy centrális lehet.

Decentrális melegvíz-készítés
Az úgynevezett decentrális használatimelegvíz-készítőket 
legtöbbször közvetlenül az elvételi hely (mosdó, fürdőkád) 
mellé, mint egyedi ellátó, vagy mint egy csoportos ellá-
tó (lakás) alárendelt egységeként telepítik. A decentrális 
használatimelegvíz-készítés energiaforrásaként gázt (pl. 
gázüzemű fali fűtőkészülékek) és áramot (pl. átfolyó-rend-
szerű elektromos vízmelegítő) használnak.
Centrális melegvíz-készítés
A családi- és ikerházakat túlnyomórészt központi meleg-
víz-készítő rendszerrel alakítják ki. Ilyenkor az összes csa-
polási helyet egy közös vezetékhálózaton keresztül egy 
vagy több melegvíz-készítő látja el.

6.1	 Használatimelegvíz-készítés hőszivattyúkkal
A kimondottan hőszivattyús üzemre kialakított indirekt fű-
tésű tárolók mellett további rendszerkombinációk vannak, 
amelyek speciális igényeket, mint napi- és csúcsfogyasztás, 
elosztó rendszer vagy helyszükséglet vesznek figyelembe.
A Saunier Duval által kínált, használatimelegvíz-készítésre 
szolgáló rendszerek teljesítik a hőszivattyúval történő biz-
tonságos és hatékony melegvíz-készítés különleges köve-
telményeit.
Sok rendszer ezen kívül lehetővé teszi a további, megúju-
ló energiahordozókkal történő kombinációt. A napenergia 
használatához például egy bivalens tárolót lehet alkalmaz-
ni (beépített plusz hőcserélővel). 
Az alábbiakban a hőszivattyú-specifikus használatimeleg-
víz-készítő rendszerek bemutatása következik, a rendsze-
rek hőszivattyúkhoz kapcsolódó előnyeivel és hátrányaival 
együtt.

Melegvíz-hőszivattyúk
A használatimelegvíz-készítő hőszivattyúk a felállítási he-
lyiség levegőjének hőtartalmát használják fel a HMV-készí-
tésre. Ezek a berendezések családi házak melegvíz-ellátá-
sára lettek kifejlesztve.
Ezeknél a kompakt készülékeknél a kompresszor-egység a 
gyakorlatban a tartály tetején helyezkedik el.
Amennyiben szükséges, elektromos rásegítőfűtés veszi át 
az ivóvíz felmelegítését a kívánt hőmérsékletre.

MagnaAqua melegvíz-hőszivattyú

Melegvíz-tároló hőszivattyúval és elektromos rásegítőfű-
téssel
A hőszivattyú egészen a maximális előremenő-hőmérséklet 
eléréséig fedezi a teljes melegvíz-igényt.
Az ebből adódó további szükségletet egy elektromos fűtő-
patron fedezi, amit a tárolóba vagy közvetlenül a hőszivat�-
tyúba építhetünk.
Ez a költséghatékony megoldás az adott esetben szüksé-
ges vagy kívánt, 60°C-nál melegebb melegvíz-hőmérséklet 
eléréséhez lehet szükséges az elektromos fűtőpatron alkal-
mazásával.
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Melegvíz-tárolóba épített elektromos fűtőpatron

Melegvíz-tároló beépített elektromos patronnal

Előny:
•	 Lehetőség van magasabb vízhőmérséklet elérésére
Hátrány:
•	 Az elektromos fűtőpatron magasabb energiafogyasztást 

eredményez

Használatimelegvíz-tároló külső fűtőkészülékkel (előre-
menő fűtővízhőmérséklet-emelés)
A hőszivattyú a használatimelegvíz-készítés alapterhelését 
veszi át és energetikailag a hatékony tartományban működ-
het. A 60°C feletti melegvíz-hőmérsékletekhez azonban 
szükség van az előremenő fűtővízhőmérséklet megemelé-
séhez. Erre egy külső hőtermelő szolgál, amit sorba kötünk 
a hőszivattyúval. Ennek a megoldásnak a segítségével kie-
gészítő hőenergiát juttatunk a rendszerbe.

HMV-tároló rásegítő fűtőkészülékkel

Előny:
•	 A melegvíz-fogyasztás csúcsterheléseit a második hőter-

melő fedezi
Hátrány:
•	Magasabb beruházási költségek, mert egy második 

hőtermelő is szükséges
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A GeniaSet kompakt beltéri egység
A használatimelegvíz-készítést a hőszivattyú veszi át, így az 
a hatékony tartományban dolgozhat.
A GeniaSet egy kompakt beltéri egység használatimeleg-
víz-tárolóval, a hőelosztás alkotóelemeivel, a GeniaAir Split 
hőszivattyú és a fűtési rendszer igényfüggő szabályozásá-
val a MiPro univerzális időjárás-követő szabályozó segítsé-
gével.

e

GeniaSet Split kompakt beltéri egység

Előny:
•	 A melegvíz-fogyasztás csúcsterheléseit a rásegítő fűtő-

patron fedezi
•	 Csekély helyszükséglet, egyszerű telepítés, csak indo-

kolt esetben van szükség kiegészítő komponensekre
•	Összehangolt rendszer kompakt kialakításban
Hátrány:
•	 Az elektromos fűtőpatron magasabb energiafogyasztást 

eredményez

Bivalens tároló kiegészítő hőtermelővel
A melegvíz-készítés alapterhelését a hőszivattyú fedezi. 
Abban a tartományban, ahol a hőszivattyú már kevésbé ha-
tékonyan működik, a második hőtermelő veszi át a tároló 
töltését.
Ez a rendszer a hőszivattyú rendkívül hatékony működését 
teszi lehetővé és a 60°C fok feletti melegvíz-hőmérséklet 
elérése is lehetséges.
Ívóvíz oldalról ezzel a kialakítással biztosított a legionellák 
elleni védelem.

Bivalens tároló kiegészítő fűtőkészülékkel

Előny:
•	 A magasabb melegvíz-fogyasztási periódusok fedezését 

a második hőtermelő veheti át
•	 A második hőtermelő a fűtési rendszert is támogatni 

tudja (pl. hibrid rendszerben)
•	 Az energiaárak függvényében a hőszivattyú és a második 

hőtermelő között lehet váltani
Hátrány:
•	Magasabb beruházási költségek, mert egy második 

hőtermelő is szükséges
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Melegvíz-tárolók — áttekintés
Melegvíz-készítés

6.2	 Melegvíz-tárolók — áttekintés
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Genia Air Split
Levegő-víz
3,0–15,0 kW

HA 3-5 OS 230 V ⁄ • ⁄ ⁄ •
HA 5-5 OS 230 V ⁄ • ⁄ ⁄ •
HA 7-5 OS 230 V ⁄ ⁄ • ⁄ •
HA 10-5 OS 230 V / 400 V ⁄ ⁄ ⁄ • •
HA 12-5 OS 230 V / 400 V ⁄ ⁄ ⁄ • •

• Javasolt
 Feltételesen lehetséges

⁄ Nincs ilyen kiválasztási lehetőség

6.3	 A HMV-tároló felfűtési ideje — áttekintés

Méretezési 
paraméter

Melegvíz-tároló Tároló űrtarta-
lom [liter]

Fűtési 
teljesítmény 
A2/ W55 [kW]

HMV-teljesít-
mény 10°C-ról 
40°C-ra  
[l/10 perc]

A HMV-tároló 
felfűtési ideje 
10°C-ról 40°C-
ra [perc]

Kevert víz-
mennyiség 
(40°C) 50°C-os 
tároló, 10°C-
os hidegvíz 
hőfoknál [l]Hőszivattyú

Genia Air Split
Levegő-víz
3,0 - 15,0 kW

HA 3-5 OS HA 5-5 STB 200 l 188 3,7 18 107 249
HA 3-5 OS FEW 300/3 MR 281 3,7 18 160 372
HA 5-5 OS HA 5-5 STB 200 l 188 4,9 23 81 249
HA 5-5 OS FEW 300/3 MR 281 4,9 23 121 372
HA 7-5 OS HA 7-5 STB 200 l 188 6,0 28 66 249
HA 7-5 OS FEW 300/3 MR 281 6,0 28 99 372
HA 10-5 OS HA 12-5 STB 200 l 188 12,6 60 31 249
HA 10-5 OS FEW 300/3 MR 281 12,6 60 47 372
HA 12-5 OS HA 12-5 STB 200 l 188 13,3 63 30 249
HA 12-5 OS FEW 300/3 MR 281 13,3 63 45 372
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A FEW 300/3 MR termék bemutatása
Melegvíz-készítés

6.4	 A FEW 300/3 MR termék bemutatása

FEW 300/3 MR melegvíz-tároló hőszivattyúk számára

Különleges jellemzők
•	 Indirekt fűtésű használati melegvíz-tároló
•	 Ivóvíz oldalról (tároló és hőcserélő) kiváló minőségű 

zománcozással ellátva
•	 Analóg tároló-hőfok kijelzés
•	 Sima, kimondottan hőszivattyús üzemre alkalmas, nö-

velt hőátadó felületű csőspirál
•	 Kiváló minőségű hőszigetelés

A termék kialakítása
•	 Levehető külső palást (a hőszigetelés nem)
•	Magnézium védőanód
•	 Csőkígyós hőcserélő
•	 Tisztító nyílás/karima az elektromos fűtőpatron számára
•	 Cirkulációs csonk
•	 Szállító fülek (a csomagoláshoz mellékelve)
•	 A tartály palástját a hőszigetelő hab kívülről teljesen 

körbeveszi

Alkalmazási lehetőségek
Kimondottan Saunier Duval hőszivattyúval történő össze-
kötésre alkalmazható használatimelegvíz-tároló.

Típusáttekintés
Termékjelölés ErP címke Tároló űrtar-

talom (l)
Rendelési szám

FEW 300/3 MR B 281 0010020656
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A FEW 300/3 MR termék bemutatása
Melegvíz-készítés

Műszaki adatok

Általános technikai paraméterek
FEW 300/3 MR

Névleges űrtartalom 281 l

A HMV-tároló csőspiráljának fűtővíz űrtartalma 20,4 l

A fűtési kör maximális nyomása 1 MPa

Üzemi nyomás 1 MPa

Maximális fűtővíz-hőmérséklet 110 °C

Maximális HMV-hőmérséklet 85 °C

Energiahatékonysági osztály B

Készenléti energiafogyasztás(naponta) 1,40 kWh

A fűtési csőspirál nyomásvesztesége (fűtőkör) 0,00106 MPa

A fűtési csőspirál felülete (fűtőkör) 3,1 m²

Kevert vízmennyiség 40°C-on (V40) (fűtőkör) 423 l

Nettó tömeg 141 kg

Üzemkész tömeg 422 kg

Alkalmazott anyagok
FEW 300/3 MR

A tartály anyaga Feketeacél (S235JR)

Korrózióvédelem Zománcozott, magnézium védőanóddal

A hőszigetelés anyaga Poliuretán

A hőszigetelő-anyag vastagsága 75 mm

A hőszigetelés hajtóanyaga HFO-1233zd(E)

Ózonlebontó-potenciál (ODP) WP 1

HMV-hozam
FEW 300/3 MR

Teljesítményjelző-szám NL (60 °C) 3,8

Folyamatos HMV-teljesítmény (fűtőkör) (60 °C / 35 K) 43,2 kW

Folyamatos HMV-hozam (fűtőkör) (60 °C / 35 K) 1.063 l/óra

Legnagyobb melegvíz-hozam (60 °C) 377 l/10 perc

Fajlagos átfolyás (60 °C / 30 K) 44,0 l/perc

Névleges fűtővíz-tömegáram (fűtőkör) 1,72 m³/óra
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A FEW 300/3 MR termék bemutatása
Melegvíz-készítés

Befoglaló méretek

A

H
I

F
G

C ED

B

Befoglaló méretek

A B C D E F G H I
FEW 300/3 MR 755 650 313 168 250 1555 1059 1636 1804

FEW 400/3 MR 900 790 357 208 294 1034 824 1294 1502

FEW 500/3 MR 900 790 357 208 294 1259 1124 1594 1802

Méretek mm-ben
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FEW 300/3 FEW 400/3 FEW 500/3

Billentési méretek
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A FEW 300/3 MR termék bemutatása
Melegvíz-készítés

Nyomásveszteségi diagram
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2 FEW 400/3 MR
3 FEW 500/3 MR
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Melegvíz hőszivattyú meglévő rendszerben
Intelligens rendszerkombinációk

7	 Intelligens rendszerkombinációk

7.1	 Melegvíz hőszivattyú meglévő rendszerben
A Magna Aqua HMV-hőszivattyú egyetlen központi helyről tud egy teljes családi házat melegvízzel 
ellátni. A felállítási helyiség elsősorban ott legyen, ahol meleg van. Ez lehet háztartási helyiség, 
kazánház vagy akár egy olyan pincében, ahol van hulladékhő (pl. a mosógép vagy a hűtőszekrény 
működéséből adódóan). A meleg levegőt a hőszivattyú beszívja, lehűti, majd ismételten a helyi-
ségbe adja le, ezért képes a páramentesítésre is.

Magna Aqua HMV-hőszivattyú meglévő rendszer kibővítéséhez

A rendszer legfontosabb alkotóelemei:
•	Magna Aqua HMV-hőszivattyú
•	Gázüzemú fali fűtőkészülék
•	Napelemes rendszer
Gyárilag a Magna Aqua 200/3 C készülék úgy van kialakítva, hogy a friss-, valamint az elhasznált 
levegőt is a felállítási helyiségből szívhatja el, illetve oda is adhatja le.
Ennek következtében a felállítási helyiségben a levegő lehűl. Amennyiben ezt szeretnénk elkerül-
ni, akkor az elhasznált levegő átvezethető egy légcsatornán keresztül a szabadba vagy egy másik 
helyiség hűtésére.
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Genia Air Split, kombinációban a GeniaSet Split kompakt beltéri egységgel
Intelligens rendszerkombinációk

7.2	 Genia Air Split, kombinációban a GeniaSet Split kompakt beltéri egységgel
A Genia Air Split hőszivattyú használata a készülék egyszerű és rugalmas szabadtéri telepítésével 
a hőforrásként szolgáló levegő költséghatékony hasznosítását biztosítja. Ebben a rendszerkonfi-
gurációban a hőszivattyú monoenergikus működése lehetséges.
Az alábbi rendszerkonfigurációban a hőszivattyút az GeniaSet Split kompakt beltéri egységgel 
kötjük össze.
A tárolótöltést a hőszivattyú végzi, adott esetben a GeniaSet Split egységben található elektromos 
rásegítő fűtés segítségével. A hőszivattyús rendszert a falra szerelt MiPro (Sense) időjárás-követő 
fűtésszabályozóval lehet működtetni és beállítani.

Genia Air Split, kombinációban a GeniaSet Split kompakt beltéri egységgel

A rendszer legfontosabb alkotóelemei:
•	 Fűtési hőtermelő: Genia Air Split hőszivattyú
•	GeniaSet Split kompakt beltéri egység HMV-tárolóval és a hőelosztás alkotóelemeivel
•	MiPro (Sense) időjárás-követő rendszerszabályozó fűtésre, hűtésre és HMV-készítésre
•	 Adott esetben internetes átjáróval is kibővíthető
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Genia Air Split, kombinációban a hidraulikus állomással
Intelligens rendszerkombinációk

7.3	 Genia Air Split, kombinációban a hidraulikus állomással
A Genia Air Split hőszivattyú használata a készülék egyszerű és rugalmas szabadtéri telepítésével 
a hőforrásként szolgáló levegő költséghatékony hasznosítását biztosítja. Ebben a rendszerkonfi-
gurációban a hőszivattyú monoenergikus működése lehetséges.

Genia Air Split, kombinációban a hidarulikus állomással

A rendszer legfontosabb alkotóelemei:
•	 Fűtési hőtermelő: Genia Air Split hőszivattyú
•	 Elektromos rásegítés a HA ..-5 WSB hidraulikus állomással
•	 FEW 300 ME melegvíz-tároló
•	MiPro (Sense) időjárás-követő rendszerszabályozó fűtésre, hűtésre és HMV-készítésre
•	 Adott esetben internetes átjáróval is kibővíthető

A hőszivattyús rendszert a falra szerelt MiPro (Sense) időjárás-követő fűtésszabályozóval lehet 
működtetni és beállítani. A hőszivattyú paraméterezése a hidraulikus állomáson keresztül törté-
nik.
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Genia Air Split, kombinációban a hidraulikus állomással
Intelligens rendszerkombinációk
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Működtetési lehetőségek
PV Ready

8	 PV Ready
A napelemes rendszer által megtermelt felesleges áramot a 
hőszivattyúval is fel lehet használni. Ennek köszönhetően a 
Nap által termelt villamosenergia nem csak a saját háztar-
tásban hasznosul, hanem ezzel egyidejűleg – a hőszivat�-
tyús technikának köszönhetően – hatékonyan átalakítható 
és eltárolható hőenergia formájában. Ezáltal optimálisan 
használható a napelemes rendszer által előállított energia, 
valamint növelhető a megtermelt villamos energia saját fel-
használása is.
Ahhoz, hogy a hőszivattyút felesleges fotovoltaikus energia 
esetén célirányosan vezérelhessük, a PV ready funkció 1-es 
és 2-es kapcsolási állapotait használjuk.

8.1	 Működtetési lehetőségek
Az 1-es és 2-es kapcsolási állapotokat egy lokális átadási 
pont továbbítja a Saunier Duval rendszer felé.

PV Multi-function
contact

Helyszínen biztosított átadási pont

1-es kapcsolási állapot (K1 = 0) – normál működés
Viselkedés: nincs korlátozás a hőszivattyú üzemmódjára.

2-es kapcsolási állapot (K1 = 1) — bekapcsolási javaslat
Viselkedés: a rendszer energiát a használatimelegvíz-táro-
lóban tart az egyszeri tároló-töltés aktiválásával, egészen a 
MiPro Sense (R) szabályozón beállított kívánt hőmérséklet 
eléréséig. Ezután a berendezés a többi energiát a pufferbe 
tölti (amennyiben az rendelkezésre áll), amíg a hőmérsék-
let el nem éri a MiPro Sense (R) szabályozón beállított pa-
rancsolt értéket. Melegvíz-üzem esetén a kényszer-feltöltés 
dominál a HMV-készítés időprogramjával szemben. A beál-
lított időablakon kívül is végbemegy a HMV-tároló feltölté-
se.
Amennyiben nincs hőszükséglet és a 2-es kapcsolási álla-
pot áll fenn, nem történik tároló-feltöltés a fűtési üzem köz-
ben.
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Rendszerkialakítási példa
PV Ready

8.2	 Rendszerkialakítási példa
Az átadási pont bekötése a hőszivattyús rendszerbe az alábbiak szerint történik.

A bekapcsolási javaslat elektromos bekötése
A K2-es zárókontaktust az ME bemeneti sorkapoccsal kell összekötni.

Tudnivaló
Ehhez a kialakításhoz a RED-3 modul is szükséges.

Hidraulikus felépítés monoblokk Genia Air hőszivattyúval, fűtőpatron modullal és puffertartállyal
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Rendszerkialakítási példa
PV Ready

Elektromos huzalozás monoblokk Genia Air hőszivattyúval, fűtőpatron modullal és puffertartállyal
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Rendszerkialakítási példa
PV Ready
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Termékáttekintő
A Genia Air Split termékek bemutatása

9	 A Genia Air Split termékek bemutatása

9.1	 Termékáttekintő

Termékáttekintő

Termékáttekintő
Hőszivattyú Hidraulikus modulok Szabályozó Napelemes r.

Genia Air Split 
(1)

GeniaSet Split 
(2)

VNR 100 M (3)
VNR 200 B (4)
VP RW 45/2 
B (7)

FEW (5)
FEWS (6)

HA ..-5 WSB 
hidraulikus 
állomás (8)

MiPro Sense 
(R) (9)

Napelem és 
PV inverter 
(10)

Csak fűtés • — — • • •
Fűtés + kompakt elvű 
HMV-készítés

• • — — — • •

Fűtés és melegvíz-készítés • — • • • •
Hőszivattyú-kaszkád
(fűtési üzem)

• — • — • • •

Fűtés, melegvíz-készítés és 
hűtés

• — • • • • •

• Javasolt
 Feltételekkel lehetséges

— Nem lehetséges
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A Genia Air Split kültéri egység bemutatása
A Genia Air Split termékek bemutatása

A termék kialakítása
•	Nagyhatékonyságú fűtési szivattyú
•	 Integrált környezeti energiahozam-kijelzés
•	 Elektronikus expanziós szelep
•	 Zajcsökkentő funkció

Alkalmazási lehetőségek
A Genia Air Split egy kompakt és helytakarékos, az épületen 
kívül felállítható, osztott hűtőkörű levegő-víz hőszivattyú.
Ez a termék alacsony előremenő hőmérsékletekkel (ideális 
esetben 30°C és 35 °C között) üzemelő fűtési rendszerek-
ben, például padlófűtés esetén alkalmazható.
Ez a hőszivattyú éppúgy használható új épületekben, mint 
felújított lakóépületek vagy átalakított berendezések ese-
tén. Ezen kívül a hőszivattyú egy már meglévő, eBUS kom-
munikációval ellátott Saunier Duval gázkészülékkel vagy 
más hőtermelőkkel is egyszerűen kombinálható, utólagos 
bővítés során.
A Genia Air Split hőszivattyú kizárólag a külső levegőt hasz-
nálja hőforrásként és nyáron az aktív hűtést is lehetővé te-
szi, amennyiben a fűtési rendszer alkalmas hűtési funkci-
ókra is.

9.2	 A Genia Air Split kültéri egység bemutatása

Genia Air Split

Különleges jellemzők
•	 Kompakt és helytakarékos, osztott hűtési körű hőszivat�-

tyú
•	 Inverteres kompresszor
•	Bivalens alternatív vagy párhuzamos üzem lehetséges
•	 Trivalens funkció a MiPro (Sense) rendszerszabályozóval 

együtt (költségoptimalizált üzem az energiaárak meg-
adásával)

•	 Emelt lakótérkomfort nyáron az integrált aktív hűtési 
funkciónak köszönhetően

•	 Egyszerű szállítás és telepítés

Típusáttekintés
Készülékjelölés A helyiségfűtés energiahatékony-

sági osztálya 35 °C / 55 °C
A melegvíz-készítés energiahaté-
konysági osztálya

Rendelési szám

HA 3-5 OS 230 V + HA 5-5 STB A+++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021148 + 0010023171

HA 3-5 OS 230 V + HA 5-5 WSB A+++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021148 + 0010023496

HA 5-5 OS 230 V + HA 5-5 STB A+++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021149 + 0010023171

HA 5-5 OS 230 V + HA 5-5 WSB A+++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021149 + 0010023496

HA 7-5 OS 230 V + HA 7-5 STB A++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021150 + 0010023172

HA 7-5 OS 230 V + HA 7-5 WSB A++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021150 + 0010023497

HA 10-5 OS 230 V + HA 12-5 STB A+++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021151 + 0010023173

HA 10-5 OS 230 V + HA 12-5 WSB A+++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021151 + 0010023527

HA 10-5 OS + HA 12-5 STB A+++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021152 + 0010023173

HA 10-5 OS + HA 12-5 WSB A+++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021152 + 0010023527

HA 12-5 OS 230 V + HA 12-5 STB A+++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021153 + 0010023173

HA 12-5 OS 230 V + HA 12-5 WSB A+++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021153 + 0010023527

HA 12-5 OS + HA 12-5 STB A+++ / A++ (A+++ és D között) A (A+ és F között) 0010021154 + 0010023173

HA 12-5 OS + HA 7-5 WSB A+++ / A++ (A+++ és D között) — 0010021154 + 0010023527
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Tudnivaló
A teljesítményadatok meghatározása speciális 
vizsgálati eljárással történt.

9.3	 Műszaki adatok

Tudnivaló
Az alábbi teljesítményadatok csak tiszta konden-
zátorral rendelkező új termékekre érvényesek.

Tudnivaló
A teljesítményadatok halk üzemre (működés csök-
kentett zajterheléssel) is érvényesek. 

Általános műszaki adatok
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Szélesség 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm

Magasság 765 mm 765 mm 965 mm 1.565 mm 1.565 mm 1.565 mm 1.565 mm

Mélység 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Tömeg, csomagolással együtt 111,4 kg 111,4 kg 126 kg 187 kg 206 kg 187 kg 206 kg

Üzemkész tömeg 92,2 kg 92,2 kg 106,3 kg 162,5 kg 181,5 kg 162,5 kg 181,5 kg

Névleges feszültség 230 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

400 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

230 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

400 V (+10%/-
15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

Max. elektr. teljesítményfelvétel 2,96 kW 2,96 kW 3,84 kW 4,90 kW 7,60 kW 4,90 kW 7,60 kW

Legnagyobb elektr. áramfelvétel 11,5 A 11,5 A 14,9 A 21,3 A 3x 13,5 A 21,3 A 3x 13,5 A

Max. indulási áramfelvétel 11,5 A 11,5 A 14,9 A 21,3 A 3x 13,5 A 21,3 A 3x 13,5 A

IP-védelem IP 15 B IP 15 B IP 15 B IP 15 B IP 15 B IP 15 B IP 15 B

Javasolt elektromos kismegszakí-
tó típusa

Egypólusú, 
C típusú

Egypólusú, 
C típusú

Egypólusú, 
C típusú

Egypólusú, 
C típusú

Hárompólusú, 
C típusú

Egypólusú, 
C típusú

Hárompólusú, 
C típusú

Túlfeszültségi kategória II II II II II II II

Ventilátor teljesítményfelvétel 50 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50 W

Ventilátor darabszám 1 1 1 2 2 2 2

Max. ventilátor fordulatszám 620 ford/perc 620 ford/perc 620 ford/perc 680 ford/perc 680 ford/perc 680 ford/perc 680 ford/perc

Max. vent. levegő tömegáram 2.300 m³/óra 2.300 m³/óra 2.300 m³/óra 5.100 m³/óra 5.100 m³/óra 5.100 m³/óra 5.100 m³/óra

Hűtőkör
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

A hűtőköri cső anyaga Réz Réz Réz Réz Réz Réz Réz

A hűtőközeg cső min. hossza 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Hűtőközeg cső max. hossza. Kül-
téri egység a beltéri egység felett

40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m

Megeng. magasság-különbs. Külté-
ri egység a beltéri egység felett

30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

Hűtőközeg cső max. hossza. Bel-
téri egység a kültéri egység felett

25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m

Megeng. magasság-különbs. Bel-
téri egység a kültéri egység felett

10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

A hűtőközeg cső bekötése Peremes 
kötéssel

Peremes 
kötéssel

Peremes 
kötéssel

Peremes 
kötéssel

Peremes 
kötéssel

Peremes 
kötéssel

Peremes 
kötéssel

Külső átmérő (forrógáz cső) 1/2 " 
(12,7 mm)

1/2 " 
(12,7 mm)

5/8 " 
(15,875 mm)

5/8 " 
(15,875 mm)

5/8 " 
(15,875 mm)

5/8 " 
(15,875 mm)

5/8 " 
(15,875 mm)

Külső átmérő (folyadék cső 1/4 " 
(6,35 mm)

1/4 " 
(6,35 mm)

3/8 " 
(9,575 mm)

3/8 " 
(9,575 mm)

3/8 " 
(9,575 mm)

3/8 " 
(9,575 mm)

3/8 " 
(9,575 mm)

Min. falvastagság (forrógáz cső) 0,8 mm 0,8 mm 0,95 mm 0,95 mm 0,95 mm 0,95 mm 0,95 mm

Min. falvastagság (folyadék cső) 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
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HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Hűtőközeg típusa R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Hűtőközeg mennyisége 1,50 kg 1,50 kg 2,39 kg 3,60 kg 3,60 kg 3,60 kg 3,60 kg

Hűtőközeg GWP (globális felmele-
gedési potenciál)

2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Hűtőközeg CO2-egyenérték 3,13 t 3,13 t 4,99 t 7,52 t 7,52 t 7,52 t 7,52 t

Maximálisan megengedett üzemi 
nyomás

4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa

Kompresszor típusa Forgódugat�-
tyús

Forgódugat�-
tyús

Forgódugat�-
tyús

Forgódugat�-
tyús

Forgódugat�-
tyús

Forgódugat�-
tyús

Forgódugat�-
tyús

Kompresszor-olaj típusa Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Speciális 
polivinil-éter 
(PVE)

Kompresszor vezérlés Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus Elektronikus

Működési határok – fűtési üzem
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Minimális léghőmérséklet −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C

Maximális léghőmérséklet 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C

Min. léghőmérséklet, használati 
melegvíz-készítés közben

−20 °C −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C −20 °C

Max. léghőmérséklet, használati 
melegvíz-készítés közben

43 °C 43 °C 43 °C 43 °C 43 °C 43 °C 43 °C

Működési határok – hűtési üzem
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Minimum léghőmérséklet 15 °C 15 °C 15 °C 15 °C 15 °C 15 °C 15 °C

Maximum léghőmérséklet 46 °C 46 °C 46 °C 46 °C 46 °C 46 °C 46 °C

Fűtési teljesítmény (részletes teljesítményadatok és COP jelleggörbék a 9.6 fejezet alatt)
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Fűtési teljesítmény, A2/W35 2,46 kW 3,37 kW 4,51 kW 8,20 kW 8,20 kW 8,23 kW 8,23 kW

Teljesítményszám (COP), 
EN 14511, A2/W35 szerint

3,75 3,67 3,68 3,87 3,87 3,64 3,64

SCOP érték 4,63 4,38 4,33 4,5 4,5 4,38 4,38

Effektív elektromos teljesítmény-
felvétel, A2/W35

0,66 kW 0,92 kW 1,23 kW 2,12 kW 2,12 kW 2,26 kW 2,26 kW

Áramfelvétel, A2/W35 3,20 A 4,40 A 5,50 A 10,20 A 3x 3,30 A 10,50 A 3x 3,40 A

Fűtési teljesítmény, A7/W35 3,13 kW 4,42 kW 5,78 kW 9,70 kW 9,70 kW 10,25 kW 10,25 kW

Teljesítményszám (COP), 
EN 14511, A7/W35 szerint

4,89 4,68 4,58 4,57 4,57 4,54 4,54

Effektív elektromos teljesítmény-
felvétel, A7/W35

0,64 kW 0,95 kW 1,26 kW 2,12 kW 2,12 kW 2,26 kW 2,26 kW

Áramfelvétel, A7/W35 3,20 A 4,60 A 5,80 A 9,90 A 3x 3,20 A 10,50 A 3x 3,50 A

Fűtési teljesítmény, A7/W45 3,05 kW 4,04 kW 5,47 kW 9,06 kW 9,06 kW 9,60 kW 9,60 kW

Teljesítményszám (COP), 
EN 14511, A7/W45 szerint

3,54 3,49 3,57 3,49 3,49 3,49 3,49

Eff. el. teljesítményfelv., A7/W45 0,86 kW 1,16 kW 1,53 kW 2,60 kW 2,60 kW 2,75 kW 2,75 kW

Áramfelvétel, A7/W45 4,10 A 5,40 A 6,80 A 12,00 A 3x 4,10 A 12,70 A 3x 4,30 A



87

Műszaki adatok
A Genia Air Split termékek bemutatása

HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Fűtési teljesítmény, A7/W55 2,73 kW 3,69 kW 4,95 kW 10,35 kW 10,35 kW 10,90 kW 10,90 kW

Teljesítményszám (COP), 
EN 14511, A7/W65 szerint

2,62 2,67 2,69 2,77 2,77 2,77 2,77

Effektív elektromos teljesítmény-
felvétel, A7/W55

1,05 kW 1,38 kW 1,84 kW 3,74 kW 3,74 kW 3,94 kW 3,94 kW

Áramfelvétel, A7/W55 4,90 A 6,30 A 8,00 A 17,00 A 3x 5,80 A 18,30 A 3x 6,20 A

Fűtési teljesítmény, A-7/W35 3,56 kW 4,88 kW 6,68 kW 10,15 kW 10,15 kW 11,80 kW 11,80 kW

Teljesítményszám (COP), 
EN 14511, A-7/W35 szerint

3,11 2,67 2,64 2,78 2,78 2,45 2,45

Effektív elektromos teljesítmény-
felvétel, A-7/W35

1,15 kW 1,83 kW 2,53 kW 3,65 kW 3,65 kW 4,81 kW 4,81 kW

Áramfelvétel, A-7/W35 5,40 A 8,60 A 11,80 A 17,40 A 3x 5,70 A 22,70 A 3x 7,50 A

Fűtési teljesítmény, A-7/W35,  
40%-os csökk. halk üzemben

3,20 kW 3,20 kW 4,20 kW 7,50 kW 7,50 kW 7,50 kW 7,50 kW

COP érték (EN 14511, A-7/W35), 
halk üzemben (40%-os csökk.)

3,10 3,10 3,10 2,90 2,90 2,90 2,90

Fűtési teljesítmény, A-7/W35,  
50%-os csökk. halk üzemben

2,70 kW 2,70 kW 3,50 kW 6,30 kW 6,30 kW 6,30 kW 6,30 kW

COP érték (EN 14511, A-7/W35), 
halk üzemben (50%-os csökk.)

3,20 3,20 3,20 3,00 3,00 3,00 3,00

Fűtési teljesítmény, A-7/W35,  
60%-os csökk. halk üzemben

2,20 kW 2,20 kW 2,80 kW 5,10 kW 5,10 kW 5,10 kW 5,10 kW

COP érték (EN 14511, A-7/W35), 
halk üzemben (60%-os csökk.)

3,20 3,20 3,20 2,90 2,90 2,90 2,90

Hűtési teljesítmény (részletes teljesítményadatok és EER jelleggörbék a 9.7 fejezet alatt)
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Hűtési teljesítmény, A35/W18 4,83 kW 4,83 kW 6,30 kW 12,78 kW 12,78 kW 12,78 kW 12,78 kW

Energiahatékonysági tényező 
(EER) az EN 14511 szerint, 
A35/W18

3,76 3,76 3,58 3,28 3,28 3,28 3,28

Effektív elektromos teljesítmény-
felvétel, A35/W18

1,29 kW 1,29 kW 1,76 kW 3,90 kW 3,90 kW 3,90 kW 3,90 kW

Áramfelvétel, A35/W18 6,00 A 6,00 A 7,90 A 17,40 A 3x 5,90 A 17,40 A 3x 5,90 A

Hűtési teljesítmény, A35/W7 3,12 kW 3,12 kW 6,17 kW 8,69 kW 8,69 kW 8,69 kW 8,69 kW

Energiahatékonysági tényező 
(EER) az EN 14511 szerint, A35/W7

2,69 2,69 2,32 2,49 2,49 2,49 2,49

Effektív elektromos teljesítmény-
felvétel, A35/W7

1,16 kW 1,16 kW 2,66 kW 3,49 kW 3,49 kW 3,49 kW 3,49 kW

Áramfelvétel, A35/W7 5,40 A 5,40 A 7,30 A 15,50 A 3x 5,10 A 15,50 A 3x 5,10 A
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A fűtési üzem zajterhelése
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A7/W35

51 dB(A) 53 dB(A) 54 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 58 dB(A)

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A7/W45

51 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A) 59 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A)

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A7/W55

53 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A-7/W35,  
40%-os halk üzem

52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A) 57 dB(A) 59 dB(A) 57 dB(A) 59 dB(A)

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A-7/W35,  
50%-os halk üzem

50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 56 dB(A) 57 dB(A) 56 dB(A) 57 dB(A)

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A-7/W35,  
60%-os halk üzem

46 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A)

A hűtési üzem zajterhelése
HA 3-5 OS 
230V 

HA 5-5 OS 
230V 

HA 7-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS 
230V 

HA 10-5 OS HA 12-5 OS 
230V 

HA 12-5 OS 

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A35/W18

54 dB(A) 54 dB(A) 56 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A)

Hangteljesítmény, EN 12102,  
EN ISO 9614-1, A35/W7

54 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A)
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9.4	 A Genia Air Split hőszivattyúk hangteljesítményszintje

Tudnivaló
A KT (tonalitási tényező) a harmadik oktávsávos módszer szerint lett figyelembe véve. A KR pedig ország-specifikus és 
ebben a számításban nullás értékkel vesszük. Ez az érték csak a nappali üzemhez szükséges.

A Genia Air Split hőszivattyúk tervezésének keretein belül az alábbi hangteljesítményszinteket kell (fűtési üzem) figyelembe venni.

A Genia Air Split HA 3-5 OS és HA 5-5 OS egységek hangnyomásszintje
HA 3-5 OS 230 V
HA 5-5 OS 230 V

Hőforrástól mért távolság (m)

Hangteljesít-
mény, db(A)

KT KO 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 KR

Hangnyomás szint dB(A)-ben

Nappali üzem 55 0 3 47,0 41,0 37,5 35,0 33,0 31,4 28,9 27,0 25,4 23,5 0

6 50,0 44,0 40,5 38,0 36,0 34,4 31,9 30,0 28,4 26,5

9 53,0 47,0 43,5 41,0 39,0 37,4 34,9 33,0 31,4 29,5

Éjszakai üzem
(40 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

52 0 3 44,0 38,0 34,5 32,0 30,0 28,4 25,9 24,0 22,4 20,5 —

6 47,0 41,0 37,5 35,0 33,0 31,4 28,9 27,0 25,4 23,5

9 50,0 44,0 40,5 38,0 36,0 34,4 31,9 30,0 28,4 26,5

Éjszakai üzem
(50 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

50 0 3 42,0 36,0 32,5 30,0 28,0 26,4 23,9 22,0 20,4 18,5 —

6 45,0 39,0 35,5 33,0 31,0 29,4 26,9 25,0 23,4 21,5

9 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,4 29,9 28,0 26,4 24,5

Éjszakai üzem
(60 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

46 0 3 38,0 32,0 28,5 26,0 24,0 22,4 19,9 18,0 16,4 14,5 —

6 41,0 35,0 31,5 29,0 27,0 25,4 22,9 21,0 19,4 17,5

9 44,0 38,0 34,5 32,0 30,0 28,4 25,9 24,0 22,4 20,5

Kompresszortelje-
sítmény-csökkentés, 
x-%-kal:

Hangteljesítmény az 
EN12102 szerint
[dB(A)]

Max. kompresszor 
fordulatszám 
[ford/perc]

Max. ventilátor fordu-
latszám [ford/perc]

Fűtési teljesítmény 
A-7/W35 esetén a  
DIN EN 14511 szerint
[kW]

COP A-7/W35 esetén, 
a DIN EN 14511 szerint

40 % 51,8 72 507 3,2 3,1

50 % 49,6 60 478 2,7 3,2

60 % 46,4 50 450 2,2 3,2
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A Genia Air Split HA 7-5 OS egység hangnyomásszintje
HA 7-5 OS 230 V Hőforrástól mért távolság (m)

Hangteljesít-
mény, db(A)

KT KO 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 KR

Hangnyomás szint dB(A)-ben

Nappali üzem 56 0 3 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,4 29,9 28,0 26,4 24,5 0

6 51,0 45,0 41,5 39,0 37,0 35,4 32,9 31,0 29,4 27,5

9 54,0 48,0 44,5 42,0 40,0 38,4 35,9 34,0 32,4 30,5

Éjszakai üzem
(40 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

52 0 3 44,0 38,0 34,5 32,0 30,0 28,4 25,9 24,0 22,4 20,5 —

6 47,0 41,0 37,5 35,0 33,0 31,4 28,9 27,0 25,4 23,5

9 50,0 44,0 40,5 38,0 36,0 34,4 31,9 30,0 28,4 26,5

Éjszakai üzem
(50 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

50 0 3 42,0 36,0 32,5 30,0 28,0 26,4 23,9 22,0 20,4 18,5 —

6 45,0 39,0 35,5 33,0 31,0 29,4 26,9 25,0 23,4 21,5

9 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,4 29,9 28,0 26,4 24,5

Éjszakai üzem
(60 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

48 0 3 40,0 34,0 30,5 28,0 26,0 24,4 21,9 20,0 18,4 16,5 —

6 43,0 37,0 33,5 31,0 29,0 27,4 24,9 23,0 21,4 19,5

9 46,0 40,0 36,5 34,0 32,0 30,4 27,9 26,0 24,4 22,5

Kompresszortelje-
sítmény-csökkentés, 
x-%-kal:

Hangteljesítmény az 
EN12102 szerint
[dB(A)]

Max. kompresszor 
fordulatszám 
[ford/perc]

Max. ventilátor fordu-
latszám [ford/perc]

Fűtési teljesítmény 
A-7/W35 esetén a  
DIN EN 14511 szerint
[kW]

COP A-7/W35 esetén, 
a DIN EN 14511 szerint

40 % 52,0 72 507 4,2 3,1

50 % 50,1 60 478 3,5 3,2

60 % 48,4 50 450 2,8 3,2
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A Genia Air Split HA 10-5 OS és HA 12-5 (230 V) egységek hangnyomásszintje
HA 10-5 OS 230 V
HA 12-5 OS 230 V

Hőforrástól mért távolság (m)

Hangteljesít-
mény, db(A)

KT KO 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 KR

Hangnyomás szint dB(A)-ben

Nappali üzem 61 0 3 53,0 47,0 43,5 41,0 39,0 37,4 34,9 33,0 31,4 29,5 0

6 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,4 37,9 36,0 34,4 32,5

9 59,0 53,0 49,5 47,0 45,0 43,4 40,9 39,0 37,4 35,5

Éjszakai üzem
(40 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

57 0 3 49,0 43,0 39,5 37,0 35,0 33,4 30,9 29,0 27,4 25,5 —

6 52,0 46,0 42,5 40,0 38,0 36,4 33,9 32,0 30,4 28,5

9 55,0 49,0 45,5 43,0 41,0 39,4 36,9 35,0 33,4 31,5

Éjszakai üzem
(50 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

56 0 3 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,4 29,9 28,0 26,4 24,5 —

6 51,0 45,0 41,5 39,0 37,0 35,4 32,9 31,0 29,4 27,5

9 54,0 48,0 44,5 42,0 40,0 38,4 35,9 34,0 32,4 30,5

Éjszakai üzem
(60 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

53 0 3 45,0 39,0 35,5 33,0 31,0 29,4 26,9 25,0 23,4 21,5 —

6 48,0 42,0 38,5 36,0 34,0 32,4 29,9 28,0 26,4 24,5

9 51,0 45,0 41,5 39,0 37,0 35,4 32,9 31,0 29,4 27,5

Kompresszortelje-
sítmény-csökkentés, 
x-%-kal:

Hangteljesítmény az 
EN12102 szerint
[dB(A)]

Max. kompresszor 
fordulatszám 
[ford/perc]

Max. ventilátor fordu-
latszám [ford/perc]

Fűtési teljesítmény 
A-7/W35 esetén a  
DIN EN 14511 szerint
[kW]

COP A-7/W35 esetén, 
a DIN EN 14511 szerint

40 % 56,7 72 507 / 527 7,6 3,0

50 % 56,3 60 468 / 488 6,2 3,0

60 % 53,2 50 430 / 450 5,2 3,0
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A Genia Air Split termékek bemutatása

A Genia Air Split HA 10-5 OS és HA 12-5 (400 V) egységek hangnyomásszintje
HA 10-5 OS 400 V
HA 12-5 OS 400 V

Hőforrástól mért távolság (m)

Hangteljesít-
mény, db(A)

KT KO 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 KR

Hangnyomás szint dB(A)-ben

Nappali üzem 61 3 3 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,4 37,9 36,0 34,4 32,5 0

6 59,0 53,0 49,5 47,0 45,0 43,4 40,9 39,0 37,4 35,5

9 62,0 56,0 52,5 50,0 48,0 46,4 43,9 42,0 40,4 38,5

Éjszakai üzem
(40 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

59 3 3 54,0 48,0 44,5 42,0 40,0 38,4 35,9 34,0 32,4 30,5 —

6 57,0 51,0 47,5 45,0 43,0 41,4 38,9 37,0 35,4 33,5

9 60,0 54,0 50,5 48,0 46,0 44,4 41,9 40,0 38,4 36,5

Éjszakai üzem
(50 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

57 3 3 52,0 46,0 42,5 40,0 38,0 36,4 33,9 32,0 30,4 28,5 —

6 55,0 49,0 45,5 43,0 41,0 39,4 36,9 35,0 33,4 31,5

9 58,0 52,0 48,5 46,0 44,0 42,4 39,9 38,0 36,4 34,5

Éjszakai üzem
(60 %-os 
kompresszor-
fordulatszám 
csökkentés)

55 3 3 50,0 44,0 40,5 38,0 36,0 34,4 31,9 30,0 28,4 26,5 —

6 53,0 47,0 43,5 41,0 39,0 37,4 34,9 33,0 31,4 29,5

9 56,0 50,0 46,5 44,0 42,0 40,4 37,9 36,0 34,4 32,5

Kompresszortelje-
sítmény-csökkentés, 
x-%-kal:

Hangteljesítmény az 
EN12102 szerint
[dB(A)]

Max. kompresszor 
fordulatszám 
[ford/perc]

Max. ventilátor fordu-
latszám [ford/perc]

Fűtési teljesítmény 
A-7/W35 esetén a  
DIN EN 14511 szerint
[kW]

COP A-7/W35 esetén, 
a DIN EN 14511 szerint

40 % 58,6 72 507 / 527 7,6 3,0

50 % 57,1 60 468 / 488 6,2 3,0

60 % 55,2 50 430 / 450 5,2 3,0
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Fűtési teljesítmény
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9.5	 Alkalmazási korlátok
A termék a minimális és maximális külső léghőmérsékletek 
között működik. Ezek a külső léghőmérsékletek definiálják 
a fűtési, hűtési és melegvíz-készítési üzemmód működési 
határait. Ezzel kapcsolatban további részletek a műszaki 
adatok között szerepelnek. A működési korlátokon kívül a 
készülék nem működik, lekapcsol.
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Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

9.6	 Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód

A 3 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai fűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red 50% red 60% %04der  red 50% red 60% red
77 rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 77spr  rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

-20 2,00 2,01 2,05 2,03 2,01 2,00 -20 2,14 1,98 1,61 1,47 1,39 1,33
-15 2,40 2,41 2,44 2,42 2,40 2,39 -15 2,65 2,46 2,01 1,84 1,73 1,66
-12 2,65 2,66 2,68 2,66 2,64 2,63 -12 2,99 2,78 2,27 2,07 1,96 1,88
-7 3,16 3,18 3,23 3,20 3,18 3,17 -7 3,65 3,40 2,79 2,56 2,42 2,32
-2 3,41 3,43 3,51 3,49 3,48 3,47 3,43 3,38 3,21 -2 3,93 3,68 3,04 2,79 2,64 2,54 2,28 2,02 1,47

15,160,233,295,296,248,290,347,300,4063,315,355,385,395,306,316,335,305,30
55,111,283,246,247,209,251,308,350,4265,376,396,327,327,337,337,336,395,32
71,249,213,376,318,320,453,422,575,5747,497,497,477,467,447,407,494,424,47
92,280,374,348,399,302,455,454,508,50113,543,533,503,582,562,512,549,448,401
73,291,385,369,301,423,486,495,559,52157,557,527,576,556,516,565,552,541,521
84,243,357,341,403,425,498,408,561,65164,624,673,603,672,632,641,647,595,551
46,265,399,314,475,418,402,571,645,60247,716,725,724,783,723,712,796,615,602
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COP és fűtőteljesítmény (A./W35-30)

40% red 50% red 60% %04der  red 50% red 60% red
77 rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 77spr  rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 1,83 1,82 1,79 1,78 1,77 1,76 -15 2,27 2,11 1,72 1,57 1,48 1,42
-12 2,05 2,04 2,00 1,99 1,99 1,98 -12 2,63 2,44 2,00 1,82 1,72 1,65
-7 2,47 2,46 2,44 2,42 2,42 2,41 2,39 2,36 2,26 -7 3,33 3,10 2,55 2,33 2,20 2,12 1,90 1,67 1,22
-2 2,69 2,69 2,69 2,68 2,67 2,67 2,65 2,61 2,51 -2 3,79 3,54 2,92 2,68 2,53 2,43 2,18 1,93 1,41

84,120,282,235,246,297,230,366,329,3016,227,247,267,277,277,277,267,257,20
45,101,273,246,247,298,251,308,350,4257,238,248,268,268,268,278,248,238,22
39,116,249,262,383,375,378,336,439,4764,335,335,325,325,315,394,383,343,37
90,218,261,305,336,338,351,469,482,50187,338,338,318,318,308,377,346,395,301
91,269,223,376,318,310,443,481,515,52100,450,440,430,420,400,479,318,357,321
63,281,365,349,390,413,466,445,588,55133,473,463,443,433,413,472,480,410,451
26,235,369,383,445,487,471,541,625,60288,409,488,458,448,428,477,445,464,402
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40% red 50% red 60% red  40% red 50% red 60% red
77 rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 77spr  rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 -15
-12 -12
-10 1,74 1,72 1,66 1,66 1,65 1,65 -10 2,80 2,61 2,14 1,96 1,84 1,77
-7 1,89 1,88 1,83 1,83 1,82 1,82 -7 3,12 2,91 2,40 2,19 2,07 1,99
-2 2,14 2,13 2,09 2,09 2,09 2,08 -2 3,43 3,20 2,64 2,43 2,30 2,21

58,180,223,214,255,277,243,375,3051,271,291,291,202,202,222,222,20
39,181,224,225,266,298,284,327,3262,282,292,203,203,203,213,213,22
53,256,239,250,312,384,371,444,4765,275,275,275,265,255,215,294,27
05,218,211,322,304,386,304,486,40118,228,218,218,208,287,227,296,201
06,229,232,353,335,328,355,438,42189,289,289,289,279,259,268,228,221
47,280,314,335,327,330,497,490,55132,342,332,332,322,302,390,350,351
79,233,386,328,320,453,471,594,50276,376,366,366,346,326,384,334,302
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COP és fűtőteljesítmény (A../W55-50)

Az 5 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai fűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 021spr  rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 2,19 2,20 2,22 2,24 2,26 2,30 2,26 -20 4,02 3,60 3,18 2,79 2,48 2,01 1,73
-15 2,36 2,38 2,41 2,45 2,48 2,49 2,53 2,49 -15 4,78 4,36 3,93 3,49 3,08 2,74 2,23 1,93
-12 2,45 2,49 2,53 2,59 2,61 2,63 2,66 2,62 -12 4,96 4,54 4,10 3,66 3,24 2,89 2,35 2,03
-7 2,69 2,76 2,85 2,89 2,92 2,97 2,93 -7 4,86 4,42 3,97 3,53 3,16 2,59 2,24
-2 3,08 3,21 3,27 3,31 3,39 3,36 3,27 3,11 -2 4,77 4,30 3,84 3,46 2,85 2,48 1,89 1,38
0 3,21 3,36 3,42 3,47 3,55 3,53 3,46 3,32 0 5,13 4,64 4,14 3,73 3,09 2,68 2,05 1,50
2 3,35 3,51 3,57 3,64 3,75 3,74 3,69 3,59 2 5,51 4,98 4,46 4,02 3,34 2,90 2,23 1,63
7 4,04 4,28 4,40 4,51 4,72 4,78 4,82 4,77 7 7,02 6,38 5,73 5,18 4,32 3,77 2,91 2,15

10 4,28 4,56 4,74 4,89 5,17 5,24 5,30 5,28 10 7,32 6,66 6,01 5,45 4,56 3,99 3,08 2,28
12 4,46 4,79 4,98 5,15 5,46 5,55 5,66 5,66 12 7,53 6,87 6,20 5,63 4,71 4,13 3,21 2,38
15 4,74 5,12 5,34 5,56 5,96 6,08 6,23 6,27 15 7,85 7,17 6,48 5,91 4,97 4,37 3,40 2,52
20 5,23 5,76 6,07 6,34 6,83 7,00 7,22 7,34 20 8,40 7,72 7,01 6,40 5,39 4,74 3,68 2,74
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40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 021spr  rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 2,00 2,04 2,10 2,09 2,07 2,03 2,01 -15 3,75 3,38 3,00 2,65 2,36 1,93 1,65
-12 2,09 2,15 2,23 2,21 2,20 2,16 2,14 -12 4,02 3,64 3,25 2,87 2,56 2,09 1,80
-7 2,27 2,36 2,46 2,46 2,45 2,43 2,41 2,36 2,26 -7 4,55 4,14 3,71 3,30 2,95 2,42 2,09 1,59 1,15
-2 2,47 2,58 2,71 2,73 2,74 2,73 2,72 2,66 2,55 -2 4,99 4,56 4,11 3,67 3,30 2,73 2,36 1,80 1,31
0 2,49 2,61 2,75 2,77 2,78 2,80 2,79 2,74 2,64 0 5,30 4,85 4,38 3,91 3,52 2,92 2,54 1,94 1,42
2 2,52 2,64 2,79 2,82 2,85 2,87 2,87 2,83 2,76 2 5,62 5,15 4,66 4,17 3,77 3,12 2,72 2,08 1,53
7 3,06 3,25 3,31 3,37 3,48 3,51 3,51 3,45 7 6,41 5,82 5,22 4,73 3,95 3,45 2,67 1,97

10 3,22 3,46 3,55 3,63 3,76 3,80 3,83 3,77 10 6,67 6,09 5,49 4,98 4,17 3,65 2,83 2,09
12 3,35 3,61 3,71 3,80 3,96 4,01 4,04 3,99 12 6,87 6,28 5,66 5,14 4,31 3,79 2,94 2,18
15 3,54 3,83 3,97 4,08 4,27 4,32 4,36 4,32 15 7,16 6,55 5,93 5,41 4,55 3,99 3,10 2,30
20 3,89 4,25 4,41 4,55 4,77 4,84 4,90 4,87 20 7,67 7,04 6,39 5,82 4,90 4,31 3,35 2,48
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5 kW: Hea�ng capacity W45-40

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W45-40)

40% red 50% red 60% red  40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 021spr  rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 -15
-12 -12
-10 1,84 1,92 1,90 1,87 1,80 1,79 -10 3,73 3,34 2,96 2,64 2,17 1,87
-7 2,01 2,11 2,09 2,06 2,01 2,00 -7 4,14 3,72 3,30 2,96 2,43 2,11
-2 2,06 2,18 2,18 2,16 2,13 2,12 -2 4,48 4,04 3,60 3,24 2,67 2,32

88,164,238,214,387,332,486,4061,202,212,232,232,232,201,20
99,195,289,295,379,344,498,4252,282,292,203,203,292,251,22
93,201,345,342,486,402,527,5796,207,286,246,216,275,204,27
75,213,377,325,489,425,550,60109,209,278,218,267,217,225,201
96,264,359,307,471,537,582,62140,340,310,329,268,208,206,221
68,296,302,400,594,570,626,65142,332,302,301,330,359,227,251
41,350,416,484,520,646,642,70275,355,315,383,303,302,349,202
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5 kW: COP W55-50
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5 kW: Hea�ng capacity W55-50

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W55-50)
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Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

A 7 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai fűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 021spr  rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 2,24 2,29 2,35 2,41 2,48 2,62 2,58 -20 4,70 4,26 3,82 3,38 3,03 2,50 2,15
-15 2,38 2,44 2,52 2,61 2,68 2,75 2,89 2,85 -15 5,74 5,29 4,83 4,36 3,88 3,49 2,89 2,49
-12 2,49 2,56 2,65 2,76 2,84 2,90 3,04 3,00 -12 6,11 5,64 5,16 4,68 4,17 3,76 3,12 2,69
-7 2,68 2,78 2,90 3,06 3,15 3,23 3,41 3,36 -7 6,76 6,29 5,79 5,28 4,73 4,28 3,58 3,09
-2 2,82 2,97 3,17 3,28 3,38 3,58 3,55 3,45 3,27 -2 6,83 6,33 5,80 5,22 4,74 3,99 3,46 2,63 1,90
0 3,04 3,25 3,36 3,47 3,67 3,65 3,57 3,41 0 6,65 6,10 5,50 5,00 4,21 3,65 2,78 2,02
2 3,10 3,32 3,44 3,56 3,79 3,78 3,71 3,55 2 6,97 6,40 5,78 5,26 4,44 3,86 2,95 2,15

67,267,398,406,506,642,799,7776,467,457,417,453,481,410,47
59,200,402,569,500,746,704,80140,501,580,520,506,483,461,401
80,391,414,581,662,739,717,82123,563,582,512,567,435,492,421
92,364,467,575,676,743,851,95157,557,556,545,500,527,474,451
16,398,413,602,793,821,959,90264,604,632,690,664,541,518,402
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7 kW: COP W35-30

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps
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7 kW: Hea�ng capacity W35-30

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W35-30)

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 021spr  rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 1,99 2,07 2,18 2,20 2,22 2,26 2,24 -15 5,17 4,71 4,25 3,78 3,40 2,83 2,43
-12 2,05 2,15 2,28 2,30 2,32 2,37 2,35 -12 5,47 5,01 4,54 4,05 3,65 3,04 2,61
-7 2,18 2,30 2,46 2,50 2,53 2,60 2,58 2,52 2,42 -7 6,06 5,58 5,08 4,55 4,12 3,44 2,97 2,25 1,62
-2 2,38 2,53 2,72 2,78 2,84 2,94 2,92 2,86 2,74 -2 6,56 6,07 5,56 5,01 4,54 3,82 3,31 2,51 1,82
0 2,38 2,53 2,73 2,79 2,85 2,97 2,96 2,91 2,79 0 6,81 6,31 5,79 5,21 4,74 3,99 3,47 2,64 1,92
2 2,37 2,52 2,73 2,81 2,88 3,01 3,00 2,95 2,83 2 7,05 6,54 6,01 5,43 4,94 4,17 3,63 2,77 2,02
7 2,90 3,15 3,26 3,37 3,59 3,62 3,61 3,52 7 8,20 7,56 6,84 6,25 5,32 4,64 3,57 2,62

10 3,02 3,31 3,46 3,59 3,85 3,87 3,89 3,81 10 8,51 7,89 7,18 6,57 5,59 4,88 3,77 2,78
88,219,360,587,567,693,711,82100,480,460,420,437,395,334,321
30,311,423,570,690,717,734,85182,453,433,482,469,387,395,351
52,314,417,515,695,762,820,90247,408,467,407,433,431,429,302
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7 kW: COP W45-40

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps
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7 kW: Hea�ng capacity W45-40
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72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W45-40)
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Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

40% red 50% red 60% red  40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 021spr  rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 -15
-12 -12
-10 1,88 2,01 2,02 2,02 2,02 2,01 -10 5,01 4,55 4,07 3,67 3,07 2,64
-7 2,00 2,15 2,16 2,17 2,19 2,18 -7 5,54 5,05 4,52 4,09 3,43 2,96
-2 2,00 2,17 2,20 2,22 2,26 2,25 -2 5,80 5,31 4,78 4,33 3,64 3,16

84,252,357,344,488,414,509,5032,282,282,222,291,261,299,10
55,243,348,355,499,435,510,6242,292,203,232,291,251,279,12
42,322,448,496,522,658,624,7727,247,237,206,235,254,252,27
94,325,461,570,636,692,778,70129,239,219,257,276,275,243,201
66,337,414,523,609,685,771,82150,360,340,358,257,256,214,221
09,350,567,547,643,730,836,85142,342,322,310,309,277,205,251
03,465,553,614,770,828,874,90235,335,305,352,321,389,286,202
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7 kW: COP W55-50

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps
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7 kW: Hea�ng capacity W55-50

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W55-50)

A 10 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai fűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 09spr  rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

-20 2,05 2,05 2,04 2,04 2,04 2,03 2,03 -20 6,30 5,49 5,10 4,86 3,91 3,39 3,25
-15 2,35 2,36 2,37 2,37 2,40 2,39 2,38 -15 7,53 6,62 6,17 5,89 4,80 4,15 3,99
-12 2,52 2,55 2,56 2,57 2,62 2,60 2,59 -12 8,29 7,32 6,83 6,54 5,36 4,63 4,45
-7 2,87 2,92 2,95 2,97 3,07 3,05 3,04 -7 9,76 8,68 8,13 7,80 6,46 5,59 5,37
-2 3,02 3,10 3,14 3,17 3,31 3,30 3,30 3,30 3,29 3,24 -2 10,96 9,80 9,21 8,85 7,37 6,39 6,14 5,52 4,89 3,61
0 3,23 3,31 3,36 3,40 3,58 3,59 3,60 3,60 3,60 3,58 0 12,13 10,86 10,21 9,82 8,21 7,13 6,86 6,17 5,47 4,05
2 3,44 3,54 3,61 3,66 3,89 3,91 3,92 3,93 3,94 3,93 2 13,38 12,01 11,31 10,89 9,12 7,93 7,63 6,87 6,10 4,52
7 4,06 4,16 4,23 4,56 4,62 4,63 4,67 4,71 4,79 7 13,98 13,20 12,72 10,73 9,37 9,02 8,15 7,26 5,43

10 4,34 4,44 4,51 4,91 5,00 5,02 5,09 5,15 5,29 10 14,70 13,86 13,35 11,31 9,93 9,57 8,67 7,75 5,85
12 4,53 4,63 4,71 5,14 5,25 5,29 5,37 5,46 5,68 12 15,18 14,30 13,76 11,69 10,29 9,94 9,03 8,09 6,15
15 4,81 4,92 4,99 5,50 5,67 5,71 5,83 5,96 6,29 15 15,89 14,94 14,37 12,28 10,88 10,51 9,58 8,62 6,61
20 5,31 5,43 5,51 6,14 6,39 6,45 6,63 6,84 7,36 20 17,12 16,06 15,43 13,26 11,83 11,45 10,49 9,48 7,35
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10 kW: COP W35-30

90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps
52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps
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10 kW: Hea�ng capacity W35-30

90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps
52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W35-30)
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Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 09spr  rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 1,88 1,89 1,90 1,90 1,92 1,90 1,89 -15 6,95 6,11 5,69 5,44 4,43 3,81 3,66
-12 2,23 2,25 2,27 2,27 2,31 2,29 2,28 -12 8,84 7,82 7,30 6,99 5,74 4,95 4,75
-7 2,46 2,49 2,51 2,52 2,58 2,55 2,55 2,52 2,49 2,39 -7 10,13 8,99 8,41 8,06 6,65 5,74 5,52 4,94 4,36 3,19
-2 2,49 2,54 2,57 2,59 2,67 2,66 2,65 2,64 2,63 2,57 -2 10,95 9,78 9,18 8,82 7,33 6,34 6,09 5,47 4,84 3,55
0 2,62 2,69 2,72 2,74 2,86 2,86 2,86 2,85 2,84 2,79 0 11,86 10,62 9,98 9,60 8,01 6,94 6,67 6,00 5,31 3,91
2 2,77 2,84 2,88 2,91 3,06 3,06 3,06 3,06 3,05 3,01 2 12,83 11,50 10,83 10,41 8,71 7,56 7,27 6,53 5,79 4,27
7 3,16 3,22 3,26 3,46 3,49 3,50 3,51 3,52 3,53 7 13,10 12,36 11,91 10,03 8,74 8,41 7,59 6,75 5,04

10 3,38 3,45 3,49 3,73 3,77 3,78 3,82 3,85 3,90 10 13,93 13,12 12,63 10,68 9,35 9,02 8,16 7,30 5,50
12 3,53 3,60 3,64 3,91 3,98 3,99 4,03 4,08 4,17 12 14,48 13,63 13,11 11,12 9,79 9,45 8,57 7,68 5,82
15 3,76 3,83 3,88 4,19 4,28 4,30 4,37 4,43 4,58 15 15,32 14,41 13,85 11,81 10,44 10,09 9,19 8,26 6,31
20 4,16 4,23 4,28 4,66 4,80 4,84 4,93 5,04 5,29 20 16,78 15,74 15,11 12,96 11,54 11,16 10,21 9,22 7,12
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10 kW: COP W45-40

90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps
52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps
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10 kW: Hea�ng capacity W45-40

90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps
52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W45-40)

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 09spr  rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 -15
-12 -12
-10 1,66 1,67 1,68 1,68 1,70 1,67 1,67 -10 7,87 6,95 6,48 6,20 5,07 4,36 4,18
-7 1,98 2,00 2,01 2,02 2,05 2,02 2,01 -7 9,68 8,57 8,02 7,68 6,31 5,44 5,22
-2 2,21 2,24 2,27 2,28 2,34 2,32 2,31 2,30 2,27 -2 10,34 9,21 8,64 8,30 6,88 5,95 5,71 5,12 4,52

69,416,552,615,625,750,924,930,0122,11093,214,234,234,254,273,253,233,292,20
04,501,608,670,761,808,991,0158,0121,21205,225,235,245,255,254,234,204,253,22
73,671,769,772,805,943,1187,1105,21748,258,258,258,258,217,286,246,27
58,686,784,808,850,0139,1104,2181,310101,390,380,370,350,398,268,218,201
81,730,858,881,944,0133,2138,2146,312172,362,342,332,391,310,389,239,221
86,765,814,947,930,1189,2115,3183,415145,315,384,374,314,312,381,331,351
25,854,943,0196,0130,2170,4166,4146,510210,459,309,388,308,345,315,364,302
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52 rps 50 rps 45 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W55-50)
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Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

A 12 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai fűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps 120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 1,92 1,99 2,07 2,06 2,06 2,05 2,05 -20 8,61 7,79 6,95 6,06 5,35 4,31 3,73
-15 2,10 2,17 2,26 2,37 2,39 2,40 2,43 2,41 -15 10,42 9,58 8,73 7,84 6,89 6,13 5,00 4,32
-12 2,23 2,32 2,43 2,56 2,58 2,61 2,65 2,63 -12 10,98 10,13 9,27 8,34 7,37 6,58 5,39 4,66
-7 2,50 2,61 2,76 2,93 2,98 3,04 3,13 3,11 -7 12,00 11,15 10,27 9,29 8,26 7,42 6,15 5,32
-2 2,78 2,98 3,06 3,13 3,27 3,26 3,24 3,20 -2 11,92 10,83 9,69 8,75 7,29 6,32 4,83 3,57
0 2,88 3,10 3,19 3,27 3,44 3,46 3,47 3,44 0 12,89 11,74 10,51 9,50 7,94 6,90 5,29 3,92
2 2,98 3,23 3,33 3,44 3,66 3,68 3,70 3,70 2 13,91 12,70 11,40 10,33 8,66 7,53 5,79 4,30

34,562,773,937,0127,2189,31757,476,475,415,491,420,47
28,507,778,952,1172,3126,410161,510,578,487,493,422,401

0,512174,562,560,559,435,463,421 4 13,63 11,59 10,20 8,02 6,10
6,563,502,527,455,451 4 15,605,827,0111,2161,4166,515159,5

6,560,588,402 4 81,772,965,1179,2180,5137,610287,692,678,5
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12 kW: COP W35-30
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12 kW: Hea�ng capacity W35-30

120 rps 110 rps 100 rps 90 rps 80 rps
72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

COP és fűtőteljesítmény (A../W35-30)

40% red 50% red 60% red 40% red 50% red 60% red
100 rps 95 rps 90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps 100 rps 95 rps 90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 52 rps 40 rps 30 rps

-20 -20
-15 2,02 2,07 2,13 2,14 2,14 2,15 2,16 2,14 -15 8,50 8,06 7,63 6,70 6,24 5,97 4,86 4,18
-12 2,10 2,15 2,22 2,24 2,25 2,25 2,28 2,26 -12 9,36 8,89 8,43 7,44 6,94 6,64 5,44 4,68
-7 2,24 2,31 2,39 2,42 2,44 2,45 2,51 2,48 2,43 2,33 -7 10,99 10,47 9,95 8,82 8,25 7,91 6,53 5,64 4,28 3,13
-2 2,32 2,40 2,49 2,54 2,57 2,59 2,67 2,66 2,63 2,57 -2 11,93 11,40 10,85 9,69 9,09 8,73 7,26 6,28 4,79 3,52
0 2,39 2,47 2,58 2,64 2,67 2,70 2,81 2,81 2,79 2,74 0 12,90 12,33 11,75 10,52 9,89 9,51 7,94 6,88 5,26 3,88
2 2,56 2,67 2,74 2,78 2,81 2,95 2,96 2,95 2,91 2 13,34 12,72 11,41 10,73 10,33 8,63 7,49 5,74 4,24

80,528,628,821,0130,2184,2132,31735,325,394,374,362,322,361,37
2,3160,410188,338,357,317,374,334,363,301 4 12,75 10,78 9,44 7,36 5,55

9,378,306,365,394,321 4 4,04 88,557,788,922,1132,3157,3116,412131,4
5,0129,1179,3135,4164,515115,463,412,421,428,377,307,351 4 8,33 6,37

2,5178,5129,610251,509,476,435,471,421,450,402 4 13,07 11,63 9,30 7,18
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COP és fűtőteljesítmény (A../W45-40)
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Teljesítménygörbék - fűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

40% red 50% red 60% red  40% red 50% red 60% red  
90 rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 09spr  rps 80 rps 75 rps 72 rps 60 rps 55 rps 52 rps 50 rps 45 rps 40 rps

-20 -20
-15 -15
-12 -12
-10 1,90 1,91 1,92 1,92 1,94 1,93 1,91 1,90 -10 8,53 7,53 7,02 6,72 5,49 5,01 4,72 4,52
-7 1,99 2,01 2,02 2,03 2,06 2,05 2,04 2,03 -7 9,49 8,41 7,86 7,53 6,19 5,66 5,33 5,12
-2 2,19 2,23 2,25 2,26 2,32 2,31 2,30 2,30 2,28 2,25 -2 10,36 9,23 8,66 8,31 6,90 6,32 5,96 5,73 5,13 4,53
0 2,23 2,28 2,30 2,32 2,39 2,39 2,38 2,38 2,36 2,34 0 11,29 10,09 9,47 9,10 7,57 6,93 6,55 6,29 5,64 4,99
2 2,27 2,32 2,35 2,37 2,46 2,45 2,45 2,44 2,43 2,41 2 12,23 10,94 10,28 9,88 8,23 7,55 7,13 6,86 6,15 5,44
7 2,61 2,69 2,73 2,76 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,89 7 14,15 12,73 11,99 11,55 9,68 8,90 8,43 8,11 7,31 6,49

10 2,73 2,80 2,84 2,87 3,03 3,05 3,06 3,06 3,08 3,08 10 14,89 13,35 12,56 12,08 10,18 9,39 8,92 8,59 7,78 6,94
12 2,80 2,87 2,92 2,95 3,13 3,15 3,17 3,17 3,19 3,21 12 15,38 13,76 12,94 12,45 10,53 9,74 9,26 8,93 8,10 7,25
15 2,92 2,99 3,04 3,07 3,27 3,30 3,32 3,33 3,36 3,39 15 16,16 14,43 13,56 13,03 11,07 10,27 9,78 9,44 8,59 7,71
20 3,11 3,18 3,23 3,26 3,49 3,54 3,57 3,59 3,64 3,69 20 17,50 15,56 14,58 13,99 11,97 11,15 10,64 10,29 9,40 8,48
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Teljesítménygörbék - hűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

9.7	 Teljesítménygörbék - hűtési üzemmód

A 3 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai hűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red. 50% red 60% %04.der  red. 50% red 60% red.
100 rps 95 rps 90 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 001spr  rps 95 rps 90 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 2,77 2,92 3,09 3,78 4,67 5,05 5,47 6,64 7,39 8,21 15 5,65 5,50 5,32 4,76 4,05 3,79 3,50 2,90 2,57 2,20
20 2,48 2,61 2,74 3,23 3,88 4,15 4,48 5,37 5,87 6,42 20 5,31 5,15 4,98 4,41 3,74 3,49 3,23 2,66 2,35 2,02
25 2,43 2,54 2,66 3,08 3,60 3,82 4,05 4,52 4,83 5,20 25 5,23 5,06 4,88 4,28 3,58 3,34 3,07 2,47 2,17 1,83
30 2,49 2,83 3,24 3,37 3,53 3,87 4,00 4,09 30 4,69 4,09 3,40 3,13 2,86 2,30 1,99 1,65
35 2,18 2,45 2,76 2,87 2,97 3,16 3,28 3,32 35 4,31 3,74 3,09 2,85 2,59 2,05 1,78 1,48

38,103,235,287,204,309,30426,274,204,243,211,268,104
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3 kW: Cooling capacity W7-12
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55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

40% red. 50% red 60% %04.der  red. 50% red 60% red.
90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 09spr  rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 3,57 4,20 4,61 6,12 6,84 7,71 8,79 10,22 12,20 15,22 15 6,63 6,23 6,13 5,36 5,06 4,73 4,37 3,96 3,48 3,01
20 3,66 3,88 5,16 5,69 6,35 7,11 8,06 9,31 11,00 20 5,80 5,66 5,02 4,74 4,44 4,10 3,74 3,35 2,93
25 3,61 3,80 4,87 5,28 5,78 6,36 7,09 7,95 8,96 25 5,79 5,60 4,90 4,59 4,28 3,94 3,58 3,19 2,77

65,259,223,396,330,443,446,40320,712,617,503,549,495,482,403
40,383,317,300,423,45396,414,441,498,307,353
67,270,323,365,306,30488,376,344,332,329,204
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Teljesítménygörbék - hűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

Az 5 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai hűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red. 50% red. 60% %04.der  red. 50% red. 60% red.
100 rps 95 rps 90 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 001spr  rps 95 rps 90 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 2,77 2,92 3,09 3,78 4,67 5,05 5,47 6,64 7,39 8,21 15 5,65 5,50 5,32 4,76 4,05 3,79 3,50 2,90 2,57 2,20
20 2,48 2,61 2,74 3,23 3,88 4,15 4,48 5,37 5,87 6,42 20 5,31 5,15 4,98 4,41 3,74 3,49 3,23 2,66 2,35 2,02
25 2,43 2,54 2,66 3,08 3,60 3,82 4,05 4,52 4,83 5,20 25 5,23 5,06 4,88 4,28 3,58 3,34 3,07 2,47 2,17 1,83
30 2,49 2,83 3,24 3,37 3,53 3,87 4,00 4,09 30 4,69 4,09 3,40 3,13 2,86 2,30 1,99 1,65
35 2,18 2,45 2,76 2,87 2,97 3,16 3,28 3,32 35 4,31 3,74 3,09 2,85 2,59 2,05 1,78 1,48

38,103,235,287,204,309,30426,274,204,243,211,268,104
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5 kW: Cooling capacity W7-12
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EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

40% red. 50% red. 60% %04.der  red. 50% red. 60% red.
90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 09spr  rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 3,57 4,20 4,61 6,12 6,84 7,71 8,79 10,22 12,20 15,22 15 6,63 6,23 6,13 5,36 5,06 4,73 4,37 3,96 3,48 3,01
20 3,66 3,88 5,16 5,69 6,35 7,11 8,06 9,31 11,00 20 5,80 5,66 5,02 4,74 4,44 4,10 3,74 3,35 2,93
25 3,61 3,80 4,87 5,28 5,78 6,36 7,09 7,95 8,96 25 5,79 5,60 4,90 4,59 4,28 3,94 3,58 3,19 2,77
30 4,28 4,59 4,94 5,30 5,71 6,21 7,02 30 4,64 4,34 4,03 3,69 3,32 2,95 2,56
35 3,70 3,89 4,14 4,41 4,69 35 4,32 4,00 3,71 3,38 3,04
40 2,92 3,23 3,44 3,67 3,88 40 3,60 3,56 3,32 3,07 2,76
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Teljesítménygörbék - hűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

A 7 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai hűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red. 50% red.60% %04.der  red. 50% red.60% red.
100 rps 95 rps 90 rps 79 rps 60 rps 55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 001spr  rps 95 rps 90 rps 79 rps 60 rps 55 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 2,54 2,68 2,84 3,47 4,33 4,64 5,15 6,20 7,06 7,93 15 7,33 7,17 6,99 6,34 5,57 5,19 4,86 4,09 3,70 3,18
20 2,57 3,05 3,82 4,09 4,43 5,30 5,83 6,43 20 6,62 6,02 5,28 4,95 4,63 3,88 3,49 3,03
25 2,52 2,96 3,51 3,71 4,01 4,82 5,16 5,73 25 6,52 5,89 5,06 4,72 4,46 3,75 3,33 2,94
30 2,41 2,78 3,26 3,45 3,67 4,10 4,37 4,79 30 6,34 5,67 4,88 4,60 4,29 3,54 3,14 2,68
35 2,17 2,50 2,88 3,01 3,20 3,55 3,86 4,00 35 5,96 5,37 4,59 4,26 3,99 3,31 2,94 2,45

21,337,320,422,489,40411,318,286,225,222,204
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7 kW: Cooling capacity W7-12
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EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

40% red 50% red 60% %04der  red 50% red 60% red
90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 09spr  rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 3,81 4,09 5,44 6,02 6,63 7,51 8,60 9,91 11,66 15 8,26 8,10 7,19 6,80 6,33 5,91 5,43 4,87 4,28
20 3,46 3,67 4,75 5,14 5,68 6,34 7,09 8,06 9,21 20 7,83 7,70 6,88 6,42 6,05 5,63 5,15 4,65 4,08
25 3,64 4,59 4,93 5,42 5,90 6,50 7,19 8,01 25 7,65 6,74 6,31 5,95 5,49 5,02 4,49 3,94

67,392,438,482,527,501,674,60367,681,667,581,518,464,461,403
05,449,453,567,521,65357,434,441,409,376,353
81,436,439,471,512,50450,448,385,383,350,304
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Teljesítménygörbék - hűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

A 10 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai hűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red.50% red.60% red. 40% red.50% red.60% red.
100 rps 95 rps 90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 001spr  rps 95 rps 90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 2,60 2,78 2,95 3,34 3,52 4,44 5,26 6,49 7,26 8,30 15 12,64 12,47 12,14 11,32 10,96 9,45 8,24 6,92 6,16 5,40
20 2,54 2,64 3,00 3,14 3,84 4,56 5,51 6,09 6,76 20 11,94 11,54 10,66 10,29 8,86 7,80 6,54 5,83 5,07
25 2,61 2,92 3,06 3,64 4,16 4,83 5,24 5,63 25 11,46 10,52 10,18 8,66 7,52 6,29 5,57 4,79
30 2,86 3,35 3,76 4,25 4,53 4,81 30 9,85 8,38 7,24 6,02 5,32 4,60
35 2,57 2,97 3,29 3,66 3,87 4,05 35 9,29 7,87 6,79 5,60 4,96 4,25
40 2,59 2,85 3,16 40 7,26 6,27 5,18
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EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

40% red. 50% red. 60% %04.der  red. 50% red. 60% red.
90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 09spr  rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 3,34 3,90 4,14 5,46 6,06 6,78 7,67 8,82 10,35 12,51 15 15,49 14,51 14,11 12,45 11,77 11,04 10,25 9,39 8,48 7,49
20 3,00 3,50 3,70 4,71 5,26 5,82 6,50 7,35 8,43 9,83 20 14,59 13,72 13,35 11,73 11,15 10,46 9,72 8,91 8,04 7,11
25 3,03 3,48 3,67 4,57 5,02 5,49 6,05 6,70 7,51 8,50 25 14,68 13,70 13,30 11,57 10,95 10,24 9,48 8,66 7,79 6,85
30 3,47 4,19 4,50 4,85 5,26 5,73 6,26 6,87 30 12,92 11,15 10,49 9,79 9,05 8,26 7,40 6,49
35 3,30 3,63 3,88 4,16 4,47 4,82 5,20 5,62 35 12,65 10,35 9,74 9,09 8,40 7,65 6,84 5,99
40 3,02 3,31 3,54 3,78 4,04 40 9,14 8,91 8,33 7,70 7,01

°C°C

5,5

7,0

8,5

10,0

11,5

13,0

14,5

16,0

15 20 25 30 35 40

kW

°C

10 kW: Cooling capacity W18-23

90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps
50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

2,5

4,0

5,5

7,0

8,5

10,0

11,5

13,0

15 20 25 30 35 40

EE
R

°C

10 kW: EER W18-23

90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps
50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

EER és hűtési teljesítmény (W18-23)



106

Teljesítménygörbék - hűtési üzemmód
A Genia Air Split termékek bemutatása

A 12 kW-os levegő-víz hőszivattyú teljesítményadatai hűtési üzemben
rps = fordulat/másodperc
red = csökkentés ...%-kal

40% red 50% red 60% red. 40% red 50% red 60% red.
100 rps 95 rps 90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 001spr  rps 95 rps 90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 2,60 2,78 2,95 3,34 3,52 4,44 5,26 6,49 7,26 8,30 15 12,64 12,47 12,14 11,32 10,96 9,45 8,24 6,92 6,16 5,40
19 2,54 2,64 3,00 3,14 3,84 4,56 5,51 6,09 6,76 20 11,94 11,54 10,66 10,29 8,86 7,80 6,54 5,83 5,07
24 2,61 2,92 3,06 3,64 4,16 4,83 5,24 5,63 25 11,46 10,52 10,18 8,66 7,52 6,29 5,57 4,79

06,423,520,642,783,858,90318,435,452,467,353,368,203
52,469,406,597,678,792,95350,478,366,392,379,275,253

81,572,662,70461,358,295,204
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12 kW: Cooling capacity W7-12

100 rps 95 rps 90 rps 79 rps 75 rps
60 rps 50 rps 40 rps 35 rps 30 rps

EER és hűtési teljesítmény (W7-12)

40% red. 50% red. 60% %04.der  red. 50% red. 60% red.
90 rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 09spr  rps 79 rps 75 rps 60 rps 55 rps 50 rps 45 rps 40 rps 35 rps 30 rps

15 3,34 3,90 4,14 5,46 6,06 6,78 7,67 8,82 10,35 12,51 15 15,49 14,51 14,11 12,45 11,77 11,04 10,25 9,39 8,48 7,49
20 3,00 3,50 3,70 4,71 5,26 5,82 6,50 7,35 8,43 9,83 20 14,59 13,72 13,35 11,73 11,15 10,46 9,72 8,91 8,04 7,11
25 3,03 3,48 3,67 4,57 5,02 5,49 6,05 6,70 7,51 8,50 25 14,68 13,70 13,30 11,57 10,95 10,24 9,48 8,66 7,79 6,85
30 3,47 4,19 4,50 4,85 5,26 5,73 6,26 6,87 30 12,92 11,15 10,49 9,79 9,05 8,26 7,40 6,49
35 3,30 3,63 3,88 4,16 4,47 4,82 5,20 5,62 35 12,65 10,35 9,74 9,09 8,40 7,65 6,84 5,99

10,707,733,819,841,90440,487,345,313,320,304
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A kondenzvíz-elvezetés kialakítása
A Genia Air Split termékek bemutatása

Az alapozás megtervezése azért fontos, hogy a lefolyócső 
helye pontosan a kondenzvíz-elvezető tölcsér alatt legyen,  
így a fűtőszálat egyenesen a csőbe lehet behelyezni.

Kondenzvíz-elvezetés talajszinten elhelyezett telepítésnél
Ennél a telepítési módnál a kondenzátumot egy lefolyócsö-
vön keresztül olyan kavicságyba kell elvezetni, amely fagy-
mentes területen van.
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A
Kondenzvíz-elvezetés a talajszinten történő felállításnál

Az "A" méret ≥ 900 mm legyen a talajmenti fagynak kitett ré-
giókban, ahol pedig ezzel nem kell számolni, ott ≥ 600 mm.
A lefolyócsőnek kellően nagy kavicságyba kell torkollnia, 
hogy a keletkező kondenzvíz szabadon el tudjon szivárog-
ni. A kondenzátum befagyásának megakadályozása érde-
kében a fűtőszálat a kondenvíz-leeresztő tölcséren keresz-
tül kell a lefolyócsőbe vezetni.
Azokban a régiókban, ahol nem kell talajmenti fagyveszél�-
lyel számolni a készülékkel szállított adaptert (2) használ-
hatja arra, hogy a lefolyóvezetéket a tölcsérhez (3) kösse.

Kondenzvíz-elvezetés kialakítása homlokzati telepítésnél
Homlokzati telepítés esetén a keletkező kondenzátumot a 
termék alatt található kavicságyba lehet elvezetni.
Alternatív megoldásként a kondenzvíz egy megfelelő lejté-
sű lefolyócsövön keresztül az esővíz-elvezető ereszcsator-
nához lehet csatlakoztatni.
A talajmenti fagyveszélynek kitett régiókban elektromos ki-
egészítő fűtőszálat kell használni ahhoz, hogy megelőzhető 
legyen a kondenzvíz-elvezetés befagyása.

Kondenzvíz-elvezetés lapostetős telepítés esetén
Lapostetős telepítés esetén a kondenzvizet rövid úton és 
megfelelő lejtéssel kell egy kondenzátum-elvezető csövön 
keresztül egy lefolyócsőhöz vagy ereszcsatornához bekötni.
Erős fagyásnak kitett régiókban elektromos kiegészítő fű-
tőszálat kell használni ahhoz, hogy megelőzhető legyen a 
kondenzvíz-elvezetés befagyása.
Amennyiben nem köthető be a lefolyócső, akkor a laposte-
tőn történik a kondenzvíz elvezetése. 

9.8	 A kondenzvíz-elvezetés kialakítása

a
Veszély!
�Sérülésveszély a keletkező kondenzvíz felfagyása 
miatt! A járdákra fagyott kondenzátum elcsúszást 
okozhat.

>> Gondoskodjon arról, hogy a kondenzvíz ne kerüljön 
a járdára, ahol jeget képezhet.

A keletkező kondenzvizet lefolyócső, ereszcsatorna, erkély- 
vagy tetőlefolyó segítségével csatornába, szivattyúaknába 
vagy szikkasztóba lehet elvezetni.
A védett területen belüli nyitott vízelvezető csatornák vagy 
esőcsatornák nem jelentenek biztonsági kockázatot.
Az összes telepítési mód esetén biztosítani kell a kondenz-
víz fagymentes elvezetését.

1
2

3
4

Fűtőszállal ellátott kondenzvíz-elvezető tölcsér

1 Fűtőszál
2 Adapter
3 Kondenzvíz lefolyótölcsér
4 Fűtőszál hurok

A hőszivattyú gyárilag tartalmazza azt a fűtőszálat, amit an-
nak érdekében használunk, hogy a kondenzvíz fagyos kö-
rülmények között is szabadon lefolyhasson.
A fűtőszál saját hurokkal (4) rendelkezik, amely azt biztosít-
ja, hogy a kondenzátumleeresztő tölcsér teljes kerülete ne 
fagyhasson be.
A telepítés során gondoskodni kell arról, hogy a fűtőszál ki 
legyen húzva az átvezetésből a készülék alján és megfele-
lően helyezzék azt be a kondenzvíz-elvezetés tölcsérébe, 
illetve a lefolyócsőbe.
Fontos az alábbiak betartása: 

▸▸ Szerelje fel a készülékhez adott kondenzvíz lefolyótöl-
csért (3) .

▸▸ Belülről tolja a fűtőszálat (1) a kondenzvíz-elvezető töl-
cséren keresztül a lefolyócsőbe.

▸▸ Helyezze el a belső fűtőszálat úgy, hogy a hurok (4) kon-
centrikusan illeszkedjen az alaplemezen lévő furathoz.

▸▸ Győződjön meg arról, hogy a kondenzátum-elvezető 
tölcsér középen, a lefolyócső felett helyezkedik el a 
kavicságyban.
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A termék befoglaló- és csatlakozóméretei
A Genia Air Split termékek bemutatása

Oldalnézet jobbról

10
770

41449

Befoglaló méretek, oldalnézet jobbról

Alulnézet

740180 180

47
7

10
6

14
14270

Befoglaló méretek, alulnézet

9.9	 A termék befoglaló- és csatlakozóméretei

Elölnézet

A

551100

Befoglaló méretek, elölnézet

Termék A
HA 3-5 ... 765

HA 5-5 ... 765

HA 7-5 ... 965

A

551100

Befoglaló méretek, elölnézet

Termék A
HA 10-5 ... 1565

HA 12-5 ... 1565
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Minimális oldaltávolságok
A Genia Air Split termékek bemutatása

Legkisebb oldaltávolság falra szerelés esetén

D

B

A

E

C

F

Minimális oldaltávolságok homlozati elhelyezésnél

Min. oldaltáv Fűtési üzem Fűtési- és hűtési üzem
A 100 mm 100 mm

B 1000 mm 1000 mm

C 200 mm 1) 250 mm

D 500 mm 500 mm

E 600 mm 600 mm

F 300 mm 300 mm

1) A "C" méret esetén  legalább 250 mm-es oldaltávolságot  
javaslunk az elektromos bekötés jobb hozzáférhetősége 
végett.

9.10	Minimális oldaltávolságok

A minimális oldaltávolságok betartása
▸▸ A kielégítő légellátáshoz, valamint a karbantartási mun-
kák megkönnyítésére és a jó hozzáférhetőség biztosítá-
sa végett a gyártó által előírt minimális oldaltávolságok 
betartása szükséges.

▸▸ Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely álljon rendelke-
zésre a hidraulikus csővezetékek telepítéséhez.

Legkisebb oldaltávolság lapostetős telepítés és talajszint-
re helyezés esetén

D

B

A

E

C

Minimális oldaltávolságok talajszintre helyezés és lapostetős telepí-
tés során

Min. oldaltáv Fűtési üzem Fűtési- és hűtési üzem
A 100 mm 100 mm

B 1000 mm 1000 mm

C 200 mm 1) 250 mm

D 500 mm 500 mm

E 600 mm 600 mm

1) A "C" méret esetén  legalább 250 mm-es oldaltávolságot  
javaslunk az elektromos bekötés jobb hozzáférhetősége 
végett.
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Minimális oldaltávolságok
A Genia Air Split termékek bemutatása

Minimális oldaltávolságok (alternatív ábrázolás)

0,6 m
0,5 m

3 m

0,2 m  (0,25 m    )  
  1 m

0,1 m

A telepítés minimális oldaltávolságai (alternatív ábrázolás)

A telepítés minimális oldaltávolságai több kültéri egység elhelyezésekor

3 m

1 m 1,
5 

m
*

1,2 m1,7 m*

0,5 m

0,5 m

0,2 m*

0,5 m

0,1 m

0,45 m*
0,25 m

HA 10-5 OS
HA 12-5 OS

Az egymás mellett felállított kültéri egységek minimális oldaltávolságai
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Minimális oldaltávolságok
A Genia Air Split termékek bemutatása

0,5 m

0,4 m

1,2 m

0,6 m

0,1 m

1 m

0,25 m

HA 10-5 OS
HA 12-5 OS

0,2 m*

1,
5 

m
*

0,45 m*

0,6 m*

2,2 m*

1,2 m*

Az egymás mögött felállított kültéri egységek minimális oldaltávolságai

0,4 m

2 m

1,2 m

0,1 m

1 m

0,25 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

HA 10-5 OS
HA 12-5 OS

0,2 m*

1,
5 

m
*

0,45 m*

0,6 m*

3,2 m*

1,7 m*

Az egymás mellett és mögött felállított kültéri egységek minimális oldaltávolságai
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Minimális oldaltávolságok
A Genia Air Split termékek bemutatása

A felállítási hellyel kapcsolatos követelmények
Vegye figyelembe a felállítási hellyel kapcsolatos követelményeket, hogy biztosíthassa a hőszivattyú biztonságos üzemét.

A felállítási hellyel kapcsolatos követelmények
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 Telepítési módok
A Genia Air Split termékek bemutatása

9.11	  Telepítési módok

A telepítési hellyel kapcsolatos követelmények
A termék az alábbi típusú telepítésekre alkalmas:
•	 Talajszinten történő elhelyezés
•	Homlokzatra szerelés
•	 Lapostetős telepítés
Vegye figyelembe a megfelelő rezgéscsillapító alapzatot az 
összes felállítási mód esetén.
A lapostetős telepítés nem engedélyezett a nagyon hideg 
vagy hóban gazdag régiókban.

Talajszinten történő elhelyezés

A betonalapzat megtervezése
Annak érdekében, hogy a kondenzvíz pontosan középen, a 
lefolyócsőbe jusson, a következő oldalakon részletesen be-
mutatjuk az alapozás méreteit a lefolyócsőhöz viszonyítva.

Ø100

30
0

10
0

A
B

C

2

3

1

Méretezett metszeti rajz a sávos alapozáshoz

•	 Ásson egy gödröt a földbe. Vegye figyelembe az ajánlott 
méreteket a fenti ábráról és a következő fejezetekből.

Tudnivaló
Az ajánlott méretek attól függően változnak, hogy 
milyen rezgéscsillapító lábakat vagy emelőalapo-
kat használnak. A megfelelő méretek a következő 

fejezetekben megtalálhatók.
•	 A mélységet (A) a helyi viszonyoknak megfelelően kell 

meghatározni.
–– Talajmenti fagynak kitett régió: min. mélység: 900 mm
–– Talajmenti fagytól védett régió: min. mélység: 600 mm

•	Helyezzen be egy lefolyócsövet (1) a kondenzátum el-
vezetésére. Ügyeljen arra, hogy a lefolyócső a beépítési 
típustól függően az alapzat fölé nyúljon (C).

–– Kisméretű gumibakok: 40 mm
–– Nagyméretű gumitalpak: 90 mm
–– Kiemelő keret és kisméretű gumibakok: 400 mm

•	 Szórjon le egy réteg vízáteresztő durva kavicsot (3).
•	 A magasságot (B) a helyi viszonyok függvényében kell 

meghatározni.
•	 Készítse el az alapot (sávos- vagy tömbalap) betonból 

(az ajánlott méreteket a következő fejezetekben találja).
•	Helyezzen kavicságyat a kondenzvíz elvezetésére (2) az 

alapzat mellé és szükség esetén az alapzat közé.

A termék felállítása
A kívánt rögzítési típus függvényében használja a megfelelő 
termékeket az opcionális tartozékok közül.
•	 Kisméretű gumibakok
•	Nagyméretű gumitalpak
•	 Kiemelő keret és kisméretű gumibakok
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 Telepítési módok
A Genia Air Split termékek bemutatása

A termék telepítése a kisméretű gumibakokkal

A készülék telepítése kisméretű gumibakokkal

A kisméretű gumibakokkal (4 db) a hőszivattyú sávalapra 
vagy tömbalapra helyezhető.

A sáv- vagy tömbalap előkészítésének méretei

210

1.400

210

70
0

980

270

10
6 2
17

,5

390

Ø di: 100

240 240

> 160 > 560

> 
12

5
> 

47
5

> 
1.
30

0

> 1.700

4
77

11
1,5

740

500

1

3 42

Sávos- vagy tömbalapozás (kisméretű gumibakok)

1 Vegye figyelembe a minimális oldaltávolságokat a falakhoz 
képest

2 Sávos alapozásnál: kavicságyat kell létesíteni az alapsávok 
között. Tömbalapozás esetén ezt a területet betonnal töltik ki.

3 Alapozás - a fenti ábra a sávos alapozást mutatja, de az ott meg-
adott méretek a tömbalapozás esetén is érvényesek.

4 A kavicságy a kondenzvíz elvezetését szolgálja (az alapozástól 
jobbra, illetve balra)

— A fúrandó lyukak átmérője: 10 mm (4 darab)

A termék telepítése a nagyméretű gumitalpakkal

A készülék telepítése a nagyméretű gumitalpakkal

A nagyméretű gumitalpakkal (2 db) a hőszivattyú sávalapra 
vagy tömbalapra helyezhető.

A sáv- vagy tömbalap előkészítésének méretei

210
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2
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500

2

1

3 4

Sávos- vagy tömbalapozás (nagyméretű gumitalpak)

1 Vegye figyelembe a minimális oldaltávolságokat a falakhoz 
képest

2 Sávos alapozásnál: kavicságyat kell létesíteni az alapsávok 
között. Tömbalapozás esetén ezt a területet betonnal töltik ki.

3 Alapozás - a fenti ábra a sávos alapozást mutatja, de az ott meg-
adott méretek a tömbalapozás esetén is érvényesek.

4 A kavicságy a kondenzvíz elvezetését szolgálja (az alapozástól 
jobbra, illetve balra)

— A fúrandó lyukak átmérője: 8 mm (8 darab)
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A Genia Air Split termékek bemutatása
 Telepítési módok

A termék telepítése kiemelő alapkerettel (elsősorban erős 
havazásnak kitett régiókban)

Elhelyezés a talajszinten (kiemelő alapkerettel)

Havas régiókban a kiemelő alapkeret használata csak töm-
balapzatra történő telepítés esetén engedélyezett.

A tömbalap előkészítésének méretei

210

1.400
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2
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> 
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264

13
7,
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1

2 3

Tömbalapozás (a kiemelő keret számára)

1 Minimális oldaltávolságok a falakhoz képest
2 Tömb- (vagy blokk) alap
3 A kavicságy a kondenzvíz elvezetését szolgálja (az alapozástól 

jobbra, illetve balra)
— A fúrandó lyukak átmérője: 12 mm (4 darab)

Homlokzati telepítés

A termék elhelyezése

Érvényesség: HA 3-5 és HA 7-5 OS közötti készülékek 

A készülék elhelyezése a fali tartókon

▸▸ Ellenőrizze a fal felépítését és teherbírását. Vegye figye-
lembe a termék tömegét.

▸▸ A külön rendelhető (opcionális) tartozékok közül a fali 
szereléshez leginkább megfelelő készüléktartót használ-
ja.

▸▸ Használja a külön rendelhető kisméretű gumibakokat az 
opcionális tartozéklistából.

▸▸ Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék pontosan víz-
szintesen van beállítva.

Érvényesség: HA 10-5 és HA 12-5 OS készülékek 

▸▸ Ezek a termékek nem telepíthetők a homlokzaton.
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 Telepítési módok
A Genia Air Split termékek bemutatása

Falra szerelés hőszigetelt és hőszigetelés nélküli homlokzatok esetén

8
0

0
 m

m

9
0

0
 m

m

C

F = 1,73 kN

50
m

m
50

m
m

max. 160 mm

F = 1,73 kN F = 1,73 kN

Kleinformat / Small Format:
115 mm

Grossformat / Big Format:
250 mm

max. 160 mm

50
m

m
2

00
m

m

F = 1,73 kN

50
m

m
2

00
m

m

Kleinformat / Small Format:
115 mm

Grossformat / Big Format:
250 mm

HIT-HY 170 4x HIT-C M12 10.9 HIT-HY 170 6x HIT-C M12 10.9 HIT-HY 170 6x HIT-C M12 8.8 (10.9)

KS2DF
KS8DF
MZ2DF

KS2DF
KS8DF
MZ2DF

Vbn2DF
Vbl2DF

KS2DF
KS8DF
MZ2DF

Vbn2DF
Vbl2DF

KSL-12-1,4
Hlz10DF

KSL-12-1,4
Hlz10DF

ST ≥ 250 mm

Grossformat /Big Format (238)
> 8DF

ST <  250 mm

Kleinformat/Small Format (113)
≥ 2DF

ST ≥ 115 mm

ST <  115 mm

Falra szerelés hőszigetelt és hőszigetelés nélküli homlokzatok esetén
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 Telepítési módok
A Genia Air Split termékek bemutatása

Lapostetős telepítés

Munkavédelmi tudnivalók

Tudnivaló
Lapostetőre való szerelés esetén a lapostető biz-
tonsági szempontból kritikus munkaterületet 
jelent. 

A termék felszerelése során feltétlenül tartsa be a bizton-
sági szabályokat.
•	Gondoskodjon a lapostető biztonságos megközelíthető-

ségéről.
•	 A tetőszerkezetnek elegendő teherbírással kell rendel-

keznie a rajta való járáshoz.
•	 Tartson egy 2 méteres biztonsági távolságot a lezuhanás 

szempontjából veszélyes hely szélétől, valamint ezen fe-
lül a terméken végzett munkához szükséges távolságot.

•	 Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lezuhanás 
szempontjából veszélyes hely szélénél szereljen fel 
lezuhanás elleni műszaki biztosítást, például terhelhető 
korlátot. Alternatív megoldásként készítsen műszaki 
védőberendezést, például állványzatot vagy hálót.

•	 Tartson megfelelő távolságot a tetőablakokhoz és a 
lapostető ablakaitól. Munkavégzés közben biztosítsa 
belépés és beesés ellen a tetőablakot és a lapostető 
ablakait, például kordonnal.
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 Telepítési módok
A Genia Air Split termékek bemutatása

Lapostetős telepítés

 > 2 m

 > 2 m

 > 2 m > 2 m

 > 2 m  > 2 m > 2 m

 > 2 m
a

b
d

e

f

g

g

c

Telepítés lapostetőn

a Hőszivattyú
b Tetőablak (nincs biztosítva beesés ellen)
c Rögzített létra
d Telepítési zóna
e Szellőzés kivezető
f Leesés széle
g Biztonsági terület
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 Telepítési módok
A Genia Air Split termékek bemutatása

A lapostetős telepítéshez kapcsolódó tervezési tudnivalók
Mindig biztosítani kell a hőszivattyú alkotóelemeinek hoz-
záférhetőségét a karbantartási munkák elvégezhetőségé-
ért.
Abban az esetben, ha a tetőszerkezethez csak belülről, pl. 
tetőablakon keresztül lehet hozzáférni (b), a minimális hoz-
záférést szintén biztosítani kell.
A hőszivattyút kizárólag betonelemekre rögzítse, hogy elke-
rülhető legyen a tetőszigetelés megsérülése. Ezek száma és 
súlya a hőszivattyú típusának függvénye. A betonlapok alá 
gumigranulátumból készült (min. 6 mm vastagságú) épület-
védő szőnyeget kell fektetni. 
Ügyeljen a statikára!

H

H = 765 mm H = 965 mm

H = 1565 mm

2 x ≥ 77,5 kg = ≥ 155 kg

4 x ≥ 86 kg = ≥ 344 kg

2 x ≥ 100 kg = ≥ 200 kg

Szükséges betonelemek száma és azok tömege 

A kivitelezés során sem nedvesség, sem pedig szennyező-
dés nem juthat be a felállítás alatt lévő helyiségbe.
A rögzített létrát (c) úgy kell megtervezni, hogy az üzembe-
helyezési, karbantartási és javítási munkálatokat egyetlen 
személy a szükséges szerszámokkal és anyagokkal havas 
körülmények között is el tudja végezni. Ezenkívül megfelelő 
rögzítőelemeket lehet biztosítani a személyek rögzítéséhez.
Vegye figyelembe az alábbi pontokat:
•	Ne szerelje fel a kültéri egységet a leesés szélénél (f )
•	 Tetőn kivezetett szellőztető (e) nem helyezkedhet el a 

hőszivattyú szívóoldalán
•	 A kifújás irányában nem helyezkedhet el tetőablak
•	Gondoskodni kell a keletkező kondenzátum elvezetésé-

ről
•	 A kifújás nem történhet a széliránnyal szemben
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A hűtőköri csővezetékek telepítése
A Genia Air Split termékek bemutatása

Az olajzsáknak meg kell felelnie bizonyos geometriai köve-
telményeknek.

R

R

A

B

Az olajzsák geometriai kialakítása

Termék Forrógázvezeték 
külső átmérő

A B R

HA 3-5 és HA 5-5 1/2 " 173 40 40

HA 7-5  - HA 12-5 5/8 " 256 40 60

Beltéri egység a kültéri egység felett

H

1

2

Beltéri egység a kültéri egység felett, magasság-különbség

1 Kültéri egység
2 Beltéri egység

A beltéri egység akár 10 méterrel a kültéri egység fölé tele-
píthető. A 10 m feletti telepítés nem megengedett. Ennél a 
kialakítási módnál nincs szükség olajzsákra, azonban ma-
ximum 25 méter ekvivalens hosszúságú hűtőközegvezeték 
szerelése engedélyezett.

9.12	A hűtőköri csővezetékek telepítése

A hűtőköri csővezeték-fektetés megtervezése

Kültéri egység a beltéri felett

H

1

2

4

3

Kültéri egység a beltéri felett, magasság-különbség, olajgyűjtő zsákok

1 Kültéri egység
2 Beltéri egység
3 Forrógázvezeték
4 Olajzsákok

A kültéri egység akár 30 méterrel a beltéri egység fölé sze-
relhető. Ennél a telepítési módnál max. 40 méteres, egyen-
értékű csőhosszúságú hűtőközegvezeték-használat lehet-
séges. Szerelési magasságtól függően olajzsák létesíthető 
a forrógázvezetékben, hogy biztosított legyen az olajkenés 
és az olaj visszavezetése a kompresszorhoz.

Magasság-különbség 
(H)

Olajzsákok

10 méterig Nincs szükség olajzsákra

20 méterig Egy olajzsák 10 m-es magasságban

20 méter felett Egy olajzsák 10 m-es magasságban és egy 
további másik olajzsák 20 m-es magas-
ságban
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Érvényesség: homlokzati telepítés 

1.	 A hűtőközeg csővezetéket a fali átvezetőn keresztül 
vezesse a termékhez.

Hűtőközeg csővezeték bekötése homlokzati elhelyezésnél

2.	 A csöveket csak egyszer hajlítsa meg a végleges pozíció 
eléréséhez. Használjon speciális spirálrugót vagy meg-
felelő hajlítószerszámot, hogy elkerülje a töréseket.

3.	 Bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőközeg-vezetékek 
nem érnek a falhoz és a termék burkolatához.

4.	 Úgy vezesse át a hűtőközeg-vezetékeket a falon, hogy 
azok enyhén kifele lejtsenek.

5.	 A hűtőközeg-vezetékeket a fali átvezetőn kifelé enyhe 
eséssel vezesse át anélkül, hogy a vezetékek hozzáér-
nének a falhoz.

Hűtőközeg csővezeték bekötése

Érvényesség: elhelyezés a földön 

1.	 A hűtőközeg csővezetéket a fali átvezetőn keresztül 
vezesse a termékhez.

Hűtőközeg csővezeték bekötése földön álló készülék esetén

2.	 Egy földbe fektetett megfelelő gégecső segítségével az 
ábrán látható módon telepítse a hűtőközeg-vezetéke-
ket.

3.	 A csöveket csak egyszer hajlítsa meg a végleges pozíció 
eléréséhez. Használjon speciális spirálrugót vagy meg-
felelő hajlítószerszámot, hogy elkerülje a töréseket.

4.	 Úgy vezesse át a hűtőközeg-vezetékeket a falon, hogy 
azok enyhén kifele lejtsenek.

5.	 A hűtőközeg-vezetékeket a fali átvezetőn kifelé enyhe 
eséssel vezesse át anélkül, hogy a vezetékek hozzáér-
nének a falhoz.
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A hűtőköri csővezeték telepítése az épületen belül 

b
	 Vigyázat!
Zajátvitel az épületen belül!
A hűtőközeg-vezeték helytelen fektetése esetén 

üzem közben a rendszer átadhatja a zajt az épületre.
>> Az épületben ne vezesse a hűtőközeg-vezeté-

ket az aljzatbetonban vagy falazatban.
>> Az épületen belül soha ne vezesse a hűtőkö-

zeg-vezetéket több lakóhelyiségen keresztül.

1.	 A hűtőközeg-vezetékeket a fali átvezetőtől a beltéri 
egységhez vezesse.

2.	 A csöveket csak egyszer hajlítsa meg a végleges pozíció 
eléréséhez. Használjon spirálrugót, vagy hajlítószerszá-
mot, hogy elkerülje a töréseket.

3.	 Hajlítsa meg a hűtőközeg-vezetéket úgy, hogy az 
merőleges legyen a falra: ügyeljen arra, hogy a fektetés 
során elkerülje a vezeték mechanikus megfeszülését.

4.	 Bizonyosodjon meg róla, hogy a hűtőközeg-vezetékek 
nem érnek-e a falhoz.

5.	 A rögzítéshez gumibetétes falibilincseket használjon. 
Helyezze a falibilincseket a hűtőközeg-vezeték hőszige-
telése köré.

6.	 Vizsgálja meg, szükséges-e az olajzsákok használata.
7.	 Adott esetben létesítsen olajzsákokat a forrógázveze-

tékbe.

További hűtőközeg betöltése

a
	 Veszély!
Sérülésveszély a kilépő hűtőközeg miatt!
A kilépő hűtőközeg érintkezéskor sérüléseket okoz-

hat.
>> Viseljen védőfelszerelést (kesztyűt és védő-

szemüveget).

1.	 Határozza meg a hűtőközeg-vezeték ekvivalens cső-
hosszát.

2.	 Számítsa ki a kiegészítő hűtőközeg szükséges mennyi-
ségét.

Szükséges hűtőközeg-mennyiség
Termék Ekv. csőhossz A hűtőközeg mennyisége
HA 3-5 és HA 5-5 < 15 m Nem szükséges

15 m és 25 m 
között

30 g minden további méter 
esetén (15 m felett)

25 m és 40 m 
között

300 g + 47 g minden továb-
bi méter esetén (25 m-től)

Termék Ekv. csőhossz A hűtőközeg mennyisége
HA 7-5 < 15 m Nem szükséges

15 m és 25 m 
között

70 g minden további méter 
esetén (15 m felett)

25 m és 40 m 
között

700 g + 107 g minden to-
vábbi méternél (25 m-től)

Termék Ekv. csőhossz A hűtőközeg mennyisége
HA 10-5 és 
HA 12-5

< 15 m Nem szükséges

15 m és 25 m 
között

70 g minden további méter 
esetén (15 m felett)

25 m és 40 m 
között

700 g + 83 g minden továb-
bi méter esetén (25 m-től)
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Érvényesség: hűtőköri csővezeték hosszúsága > 15 m

▸▸ Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység mindkettő 
elzáró szelepe zárva van-e.

R410A

2

34

5

1

További hűtőközeg betöltése

▸▸ Kösse rá a hűtőközeg reduktorát (2) a golyóscsappal (1) 
a hűtőközeg palackjára (4).

•	 Alkalmazandó hűtőközeg: R410A
▸▸ Helyezze a hűtőközeg palackját egy mérlegre (5). Amen�-
nyiben a palackon nincs merítőcső, akkor azt fejjel lefelé 
helyezze a mérlegre.

▸▸ Hagyja még elzárva a golyóscsapot (3). Nyissa ki a hűtő-
közeg palackját és a golyóscsapot (1).

▸▸ Amikor a tömlők megteltek hűtőközeggel, akkor állítsa a 
mérleget nullára.

▸▸ Nyissa ki a golyóscsapot (3). A számított hűtőközeg 
mennyiséggel töltse fel a kültéri egységet.

▸▸ Mindkettő golyóscsapot zárja el.
▸▸ Zárja le a hűtőközeg palackját.
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9.13	A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozé-
kai

A GeniaSet Split kompakt beltéri egység bemutatása 
 (HA x-5 STB)

GeniaSet

Készüléktípusok és rendelési számok
Készülékjelölés Rendelési szám
HA 5-5 STB 0010023171

HA 7-5 STB 0010023172

HA 12-5 STB 0010023173

Különleges jellemzők
•	 Előszerelt hidraulikus torony a Genia Air Split hőszivat�-

tyúk számára
•	 A kompakt építési módnak köszönhetően rendkívül rövid 

telepítési időszükséglet
•	 A külön megrendelhető és a termékbe beépíthető kom-

ponensek segítségével bővíthető
•	Osztott szerelési koncepció: a készülék két részre 

bontható a könnyebb szállíthatóság és elhelyezhetőség 
elősegítésére

A termék kialakítása
•	Beépített, 190 liter névleges űrtartalmú csőspirálos 

melegvíz-tároló
•	 6 kW-os elektromos utánfűtő-patron biztonsági hőfok-

korlátozóval és elektromos kapcsolódobozzal (9 kW a 10 
és 12 kW-os kültéri egységekhez kapcsolódó GeniaSet 
Split HA 12-5 STB esetén)

•	 Az elektromos utánfűtésnek saját automata légtelenítője 
és ürítőcsapja van

•	 15 literes (membrános) fűtési tágulási tartály
•	 3-utas váltószelep fűtésre/HMV-re
•	 3 bar-os biztonsági lefúvatószelep elvezető csővel és 

felfogó tartállyal
•	 Feltöltőcsap csonk

Alkalmazási lehetőségek
A GeniaSet Split kizárólag csak a GeniaAir Split hőszivattyú 
kültéri egységeivel kombinálható, amely egyben összekötő 
elemként szolgál a kültéri egység, valamint a fűtés és me-
legvíz-készítő rendszer között.
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Műszaki adatok

Tudnivaló:
Az alábbi teljesítményadatok csak tiszta kondenzátorral rendelkező új termékekre érvényesek.

Általános műszaki adatok
HA 5-5 STB HA 7-5 STB HA 12-5 STB 

A termék szélessége 595 mm 595 mm 595 mm

A termék magassága 1.880 mm 1.880 mm 1.880 mm

A termék mélysége 693 mm 693 mm 693 mm

Nettó tömeg 158 kg 159 kg 160 kg

Üzemkész tömeg 365 kg 367 kg 369 kg

Névleges feszültség (elektromos vezérlőpanel) 230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

Névleges feszültség (elektromos rásegítő fűtés) 400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

Max. elektromos teljesítményfelvétel 5,4 kW 5,4 kW 8,8 kW

Legnagyobb üzemi áramerősség 23,50 A (230 V), 
3x 14,50 A (400 V)

23,50 A (230 V), 
3x 14,50 A (400 V)

23,50 A (230 V), 
3x 14,00 A (400 V)

IP-védelem IP 10B IP 10B IP 10B

Túlfeszültség kategória II II II

Javasolt elektromos kismegszakító típusa: 
3-pólusú, "C" típusú

A kiválasztott elektromos 
bekötés szerint

A kiválasztott elektromos 
bekötés szerint

A kiválasztott elektromos 
bekötés szerint

Fűtőköri csatlakozások G 1" G 1" G 1"

Hideg- és melegvíz csatlakozók G 3/4" G 3/4" G 3/4"

Fűtőkör
HA 5-5 STB HA 7-5 STB HA 12-5 STB 

Fűtővíz mennyiség 16,6 l 17,1 l 17,6 l

Felhasznált anyagok a fűtési körben Réz, réz-cink ötvözet, rozsdamentes acél, etilén-propilén-dién monomer gumi, bronz, vas

A fűtővíz előírt vízminősége Fagy- vagy korrózióvédelem nélkül. Lágyítsa a feltöltéshez használt vizet (a VDI 3025 irányelv 
szerint), ha a keménység 3,0 mmol/l (16,8°dH).

Minimum üzemi nyomás 0,05 MPa 0,05 MPa 0,05 MPa

Maximum üzemi nyomás 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Minimális előremenő fűtővíz-hőmérséklet 20 °C 20 °C 20 °C

Max. előremenő fűtővíz hőfok, kompresszorral 55 °C 55 °C 55 °C

Max. előrem. fűtővíz, elektromos utánfűtéssel 75 °C 75 °C 75 °C

Min. hűtési előremenő vízhőmérséklet 7 °C 7 °C 7 °C

Max. hűtési előremenő vízhőmérséklet 25 °C 25 °C 25 °C

Min. névleges tömegáram, 3 kW-os kültéri egység 0,3 m³/óra

Min. névleges tömegáram, 5 kW-os kültéri egység 0,4 m³/óra

Min. névleges tömegáram, 7 kW-os kültéri egység 0,4 m³/óra

Minimum névleges fűtővíz tömegáram 0,55 m³/óra

Min. névleges tömegáram, 10 kW-os kültéri egys. 1,13 m³/óra

Min. névleges tömegáram, 12 kW-os kültéri egys. 1,18 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 3 kW-os kült. egységgel 0,54 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 5 kW-os kült. egységgel 0,79 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 7 kW-os kült. egységgel 0,79 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 1,02 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 12 kW-os kült. egységgel 1,80 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 3 kW-os kült. egységgel 0,3 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 5 kW-os kült. egységgel 0,4 m³/óra
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HA 5-5 STB HA 7-5 STB HA 12-5 STB 
Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 7 kW-os kült. egységgel 0,4 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 0,55 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 12 kW-os kült. egységgel 1,18 m³/óra

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 3 kW-os kült. egységgel 71 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 5 kW-os kült. egységgel 68 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 7 kW-os kült. egységgel 68 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=5K) 66 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 12 kW-os kült. egység. 51,5 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 3 kW-os kült. egységgel 71 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 5 kW-os kült. egységgel 68 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 7 kW-os kült. egységgel 68 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K) 73 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 12 kW-os kült. egység. 81 kPa

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 3 kW-os egységgel

0,3 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 5 kW-os egységgel

0,4 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 7 kW-os egységgel

0,4 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül

0,55 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 12 kW-os egységgel

1,18 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 3 kW-os egységgel

0,54 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 5 kW-os egységgel

0,79 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 7 kW-os egységgel

0,79 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül

1,08 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 12 kW-os egységgel

1,8 m³/óra

Alkalmazott szivattyútípus Nagyhatékonyságú szivattyú Nagyhatékonyságú szivattyú Nagyhatékonyságú szivattyú

A szivattyú energiahatékonysági indexe (EEI) ≤0,2 ≤0,2 ≤0,23
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Melegvíz-készítés
HA 5-5 STB HA 7-5 STB HA 12-5 STB 

A HMV-tároló tényleges űrtartalma 185 l 185 l 185 l

A melegvíz-tároló anyaga Zománcozott acél Zománcozott acél Zománcozott acél

Maximális üzemi nyomás 1,0 MPa 1,0 MPa 1,0 MPa

Max. tárolóhőfok (kompresszoros üzemben) 57 °C 57 °C 57 °C

Max. tárolóhőfok (elektromos rásegítő fűtéssel) 75 °C 75 °C 75 °C

Felfűtési idő (53°C-os tároló hőfok, ECO-üzemmód, 
7°C-os külső léghőmérséklet)

2,53 h 1,75 h 1,08 h

Készenléti energiafogyasztás (az EN 16147 szerint, 
53°C-os tároló hőfok és 7K hiszterézis esetén, 
ECO-üzemmód, A7)

31,3 W 31,9 W 44,6 W

Készenléti energiafogyasztás (az EN 16147 szerint, 
53°C-os tároló hőfok és 20K hiszterézis esetén, 
ECO-üzemmód, A7)

19 W 22 W 26 W

Teljesítményszám (COPdhw) az EN 16147 szerint, 
53°C-os tároló hőfok és 7K hiszterézis esetén, 
ECO-üzemmód, A7

2,45 2,73 2,36

Teljesítményszám (COPdhw) az EN 16147 szerint, 
53°C-os tároló hőfok és 20K hiszterézis esetén, 
ECO-üzemmód, A7

2,51 3,06 2,56

Elektromosság
HA 5-5 STB HA 7-5 STB HA 12-5 STB 

A fűtési szivattyú legkisebb elektromos teljesít-
ményfelvétele

2 W 2 W 3 W

A fűtési szivattyú legnagyobb elektromos teljesít-
ményfelvétele

60 W 60 W 100 W

A fűtési szivattyú elektromos teljesítményfelvétele 
A7/35 üzemállapotban (ΔT 5K) és a fűtőkör 250 
mbar nagyságú saját nyomásvesztesége esetén

20 W 20 W 40 W

Hűtőkör
HA 5-5 STB HA 7-5 STB HA 12-5 STB 

A hűtőközeg cső anyaga Réz Réz Réz

A hűtőköri cső anyaga Peremes csőkötés Peremes csőkötés Peremes csőkötés

Külső átmérő (forrógáz cső) 1/2 " (12,7 mm) 5/8 " (15,875 mm) 5/8 " (15,875 mm)

Külső átmérő (folyadék cső 1/4 " (6,35 mm) 3/8 " (9,575 mm) 3/8 " (9,575 mm)

Min. falvastagság (forrógáz cső) 0,8 mm 0,95 mm 0,95 mm

Min. falvastagság (folyadék cső) 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Hűtőközeg típusa R410A R410A R410A

Hűtőközeg GWP (globális felmelegedési potenciál) 2088 2088 2088

Tudnivaló:
Az osztott hűtőkörrel, valamint a kültéri egység alkotóelemeivel kapcsolatos minden konkrét és szükséges információ 
az adott beltéri egységgel együtt használt hőszivattyú vonatkozó telepítési útmutatójában részletesen megtalálható.
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A fűtőkör felhasználható szivattyú emelőmagassága 

A készülék fűtési köre

Maradék emelőmag. (HA 5-5 STB) névl. térfogatáramnál
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Felhasználható emelőmagasság: HA 5-5 STB

1 HA 5-5 STB, kültéri egység: 3,5 kW / 540 l/óra
2 HA 5-5 STB, kültéri egység: 5 kW / 790 l/óra
A Felhasználható emelőmagasság hPa-ban (mbar)
B Százalékos szivattyúteljesítmény

Maradék emelőmag. (HA 7-5 STB) névl. térfogatáramnál
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Felhasználható emelőmagasság: HA 7-5 STB

1 HA 7-5 STB, kültéri egység: 7 kW / 1020 l/óra
A Felhasználható emelőmagasság hPa-ban (mbar)
B Százalékos szivattyúteljesítmény

Maradék emelőmag. (HA 12-5 STB) névl. térfogatáramnál
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Felhasználható emelőmagasság: HA 12-5 STB

1 HA 12-5, kültéri egység: 10 kW / 1670 l/óra
2 HA 12-5, kültéri egység: 12 kW / 1850 l/óra
A Felhasználható emelőmagasság hPa-ban (mbar)
B Százalékos szivattyúteljesítmény
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

A leolvasztáshoz szükséges minimális fűtővízmennyiség
A leolvasztás a hűtőkör megfordításával történik a hőszi-
vattyú működése közben. Az ehhez szükséges hőenergiát 
a fűtési rendszerből vonjuk el. Megfelelő leolvasztás csak 
akkor lehetséges, ha a fűtési rendszerben rendelkezésre áll 
legalább az alábbi fűtővíz mennyiség.

3 - 5 kW 6 - 7 kW 10 - 12 kW
Aktivált rásegítő fűtés, 
fűtővíz hőmérséklet > 
25 °C

15 l 20 l 45 l

Javasolt puffer Integrált 18 
literes soros 
puffer(opc. 
GeniaSet 
Split tartoz.)

Integrált 18 
literes soros 
puffer(opc. 
GeniaSet 
Split tartoz.)

WN RW 
45/2 B

Deaktivált rásegítő 
fűtés, fűtővíz hőmér-
séklet > 15 °C

40 l 55 l 150 l

Javasolt puffer WN RW 
45/2 B

WN RW 
45/2 B

VNR 200 B

A felállítási helyiség minimális légtérfogata
A hőszivattyú típusa Hűtőközeg Töltet [kg],  

(OS & STB közötti távolság)
A felállítási helyiség legki-
sebb légtérfogata [m3]

GeniaAir Split és 
GeniaSet Split

HA 3-5 OS + HA 5-5 STB R 410a 1,50 kg, (max. 15 m) 3,4 m3

HA 3-5 OS + HA 5-5 STB R 410a 1,80 kg, (max. 25 m) 4,1 m3

HA 3-5 OS + HA 5-5 STB R 410a 2,51 kg, (max. 40 m) 5,7 m3

HA 5-5 OS + HA 5-5 STB R 410a 1,50 kg, (max. 15 m) 3,4 m3

HA 5-5 OS + HA 5-5 STB R 410a 1,80 kg, (max. 25 m) 4,1 m3

HA 5-5 OS + HA 5-5 STB R 410a 2,51 kg, (max. 40 m) 5,7 m3

HA 7-5 OS + HA 7-5 STB R 410a 2,39 kg, (max. 15 m) 5,4 m3

HA 7-5 OS + HA 7-5 STB R 410a 3,10 kg, (max. 25 m) 7,1 m3

HA 7-5 OS + HA 7-5 STB R 410a 4,71 kg, (max. 40 m) 10,7 m3

HA 10-5 OS + HA 12-5 STB R 410a 3,60 kg, (max. 15 m) 8,2 m3

HA 10-5 OS + HA 12-5 STB R 410a 4,30 kg, (max. 25 m) 9,8 m3

HA 10-5 OS + HA 12-5 STB R 410a 5,55 kg, (max. 40 m) 12,6 m3

HA 12-5 OS + HA 12-5 STB R 410a 3,60 kg (max. 15 m) 8,2 m3

HA 12-5 OS + HA 12-5 STB R 410a 4,30 kg, (max. 25 m) 9,8 m3

HA 12-5 OS + HA 12-5 STB R 410a 5,55 kg, (max. 40 m) 12,6 m3
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

Befoglaló és csatlakozóméretek
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

A HA ...-5 WSB hidraulikus állomás bemutatása 

HA ...-5 WSB hidraulikus állomás

Készüléktípusok és rendelési számok
Készülékjelölés Rendelési szám
HA 5-5 WSB 0010023496

HA 7-5 WSB 0010023497

HA 12-5 WSB 0010023527

A termék kialakítása
•	 eBUS sorkapocs
•	 Kijelzővel és nyomógombokkal ellátott készülék kezelő-

felület
•	 Elektromos utánfűtő patron biztonsági hőfokkorlátozóval 

és elektromos kapcsolódobozzal
•	 10 literes (membrános) fűtési tágulási tartály
•	 3-utas váltószelep fűtésre/HMV-re
•	 Fűtési rendszer nyomásszenzor
•	 Fűtési biztonsági lefúvatószelep
•	 Előremenő hőfokszenzor
•	 Elektromos bekötőkábel

Alkalmazási lehetőségek
A HA ..-5 WSB hidraulikus állomás egy elektromos utánfűtő 
modul beépített hőszivattyú kezelőfelülettel és 3-utas vál-
tószeleppel a GeniaAir Split kültéri egységekhez. A rend-
szer kialakításának és konfigurációjának függvényében ez 
a modul a hőszivattyú hőellátását támogatja.
Az elektromos utánfűtő-patron fűtési teljesítménye külön-
böző teljesítményfokozatokra állítható be. A modul ráköt-
hető a 230 V-os vagy 400 V-os villamos hálózatra is.



132

A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

Műszaki adatok

Tudnivaló:
Az alábbi teljesítményadatok csak tiszta kondenzátorral rendelkező új termékekre érvényesek.

Általános műszaki adatok
HA 5-5 WSB HA 7-5 WSB HA 12-5 WSB 

A termék szélessége 440 mm 440 mm 440 mm

A termék magassága 720 mm 720 mm 720 mm

A termék mélysége 350 mm 350 mm 350 mm

Nettó tömeg 23 kg 24 kg 26,5 kg

Névleges feszültség (elektromos vezérlőpanel) 230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
1~/N/PE

Névleges feszültség (elektromos rásegítő fűtés) 400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 
3~/N/PE

Max. elektromos teljesítményfelvétel 5,4 kW 5,4 kW 8,8 kW

Legnagyobb üzemi áramerősség 23,50 A (230 V), 
3x 14,50 A (400 V)

23,50 A (230 V) 
3x 14,50 A (400 V)

23,50 A (230 V), 
3x 14,00 A (400 V)

IP-védelem IP 10B IP 10B IP 10B

Túlfeszültség kategória II II II

Javasolt elektromos kismegszakító típusa: 
3-pólusú, "C" típusú

A kiválasztott elektromos 
bekötés szerint

A kiválasztott elektromos 
bekötés szerint

A kiválasztott elektromos 
bekötés szerint

Fűtőköri csatlakozások G 1" G 1" G 1"

HMV-tároló csatlakozócsonk G 1" G 1" G 1"

Fűtőkör
HA 5-5 WSB HA 7-5 WSB HA 12-5 WSB 

Felhasznált anyagok a fűtési körben Réz, réz-cink ötvözet, rozsdamentes acél, etilén-propilén-dién monomer gumi, bronz, vas

A fűtővíz előírt vízminősége Fagy- vagy korrózióvédelem nélkül. Lágyítsa a feltöltéshez használt vizet (a VDI 3025 irányelv 
szerint), ha a keménység 3,0 mmol/l (16,8°dH).

Minimum üzemi nyomás 0,05 MPa 0,05 MPa 0,05 MPa

Maximum üzemi nyomás 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa

Minimális előremenő fűtővíz-hőmérséklet 20 °C 20 °C 20 °C

Max. előremenő fűtővíz hőfok, kompresszorral 55 °C 55 °C 55 °C

Max. előrem. fűtővíz, elektromos utánfűtéssel 75 °C 75 °C 75 °C

Min. hűtési előremenő vízhőmérséklet 7 °C 7 °C 7 °C

Max. hűtési előremenő vízhőmérséklet 25 °C 25 °C 25 °C

Min. névleges tömegáram, 3 kW-os kültéri egység 0,3 m³/óra

Min. névleges tömegáram, 5 kW-os kültéri egység 0,4 m³/óra

Min. névleges tömegáram 0,55 m³/óra

Min. névl. tömegáram, 10 kW-os kültéri egység 1,13 m³/óra

Min. névl. tömegáram, 12 kW-os kültéri egység 1,18 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 3 kW-os kült. egységgel 0,54 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 5 kW-os kült. egységgel 0,79 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 1,02 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 5K) 12 kW-os kült. egységgel 1,80 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 3 kW-os kült. egységgel 0,3 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 5 kW-os kült. egységgel 0,4 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 0,55 m³/óra

Névl. tömegáram  (ΔT 8K) 12 kW-os kült. egységgel 1,18 m³/óra

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 3 kW-os kült. egységgel 71 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 5 kW-os kült. egységgel 68 kPa
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

HA 5-5 WSB HA 7-5 WSB HA 12-5 WSB 
Restförderhöhe ΔT 5K 66 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=5K), 12 kW-os kült. egység. 51,5 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 3 kW-os kült. egységgel 71 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 5 kW-os kült. egységgel 68 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K) 73 kPa

Felh. emelőmag. (ΔT=8K), 12 kW-os kült. egység. 81 kPa

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 3 kW-os egységgel

0,3 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 5 kW-os egységgel

0,4 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül

0,55 m³/óra

Min. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 12 kW-os egységgel

1,18 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 3 kW-os egységgel

0,54 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 5 kW-os egységgel

0,79 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül

1,08 m³/óra

Max. térfogatáram folyamatos működésnél az 
alkalmazási korlátokon belül, 12 kW-os egységgel

1,8 m³/óra

Alkalmazott szivattyútípus Nagyhatékonyságú szivattyú Nagyhatékonyságú szivattyú Nagyhatékonyságú szivattyú

A szivattyú energiahatékonysági indexe (EEI) ≤0,2 ≤0,2 ≤0,23

Elektromosság
HA 5-5 WSB HA 7-5 WSB HA 12-5 WSB 

A fűtési szivattyú legkisebb elektromos teljesít-
ményfelvétele

2 W 2 W 3 W

A fűtési szivattyú legnagyobb elektromos teljesít-
ményfelvétele

60 W 60 W 100 W

A fűtési szivattyú elektromos teljesítményfelvétele 
A7/35 üzemállapotban (ΔT 5K) és a fűtőkör 250 
mbar nagyságú saját nyomásvesztesége esetén

20 W 20 W 40 W

Hűtőkör
HA 5-5 WSB HA 7-5 WSB HA 12-5 WSB 

A hűtőközeg cső anyaga Réz Réz Réz

A hűtőköri cső anyaga Peremes csőkötés Peremes csőkötés Peremes csőkötés

Külső átmérő (forrógáz cső) 1/2 " (12,7 mm) 5/8 " (15,875 mm) 5/8 " (15,875 mm)

Külső átmérő (folyadék cső 1/4 " (6,35 mm) 3/8 " (9,575 mm) 3/8 " (9,575 mm)

Min. falvastagság (forrógáz cső) 0,8 mm 0,95 mm 0,95 mm

Min. falvastagság (folyadék cső) 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Hűtőközeg típusa R410A R410A R410A

Hűtőközeg GWP (globális felmelegedési potenciál) 2088 2088 2088

Tudnivaló:
Az osztott hűtőkörrel, valamint a kültéri egység alkotóelemeivel kapcsolatos minden konkrét és szükséges információ 
az adott beltéri egységgel együtt használt hőszivattyú vonatkozó telepítési útmutatójában részletesen megtalálható.
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

A fűtőkör felhasználható szivattyú emelőmagassága

e

A fűtőkör sémarajza

Maradék emelőmag. (HA 5-5 WSB) névl. térfogatáramnál
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Felhasználható emelőmagasság: HA 5-5 WSB

1 HA 5-5 WSB, kültéri egység: 3,5 kW / 540 l/óra
2 HA 5-5 WSB, kültéri egység: 5 kW / 790 l/óra
A Felhasználható emelőmagasság hPa-ban (mbar)
B Százalékos szivattyúteljesítmény

Maradék emelőmag. (HA 7-5 WSB) névl. térfogatáramnál
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Felhasználható emelőmagasság: HA 7-5 WSB

1 HA 7-5 WSB, kültéri egység: 7 kW / 1020 l/óra
A Felhasználható emelőmagasság hPa-ban (mbar)
B Százalékos szivattyúteljesítmény

Maradék emelőmag. (HA 12-5 WSB) névl. térfogatáramnál

0

200

400

600

800

40 50 60 70 80 90 100 B

A

1

2

Felhasználható emelőmagasság: HA 12-5 WSB

1 HA 12-5 WSB, kültéri egység: 10 kW / 1670 l/óra
2 HA 12-5 WSB, kültéri egység: 12 kW / 1850 l/óra
A Felhasználható emelőmagasság hPa-ban (mbar)
B Százalékos szivattyúteljesítmény
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

A leolvasztáshoz szükséges minimális fűtővízmennyiség
A leolvasztás a hűtőkör megfordításával történik a hőszi-
vattyú működése közben. Az ehhez szükséges hőenergiát 
a fűtési rendszerből vonjuk el. Megfelelő leolvasztás csak 
akkor lehetséges, ha a fűtési rendszerben rendelkezésre áll 
legalább az alábbi fűtővíz mennyiség.

3 - 5 kW 6 - 7 kW 10 - 12 kW
Aktivált rásegítő fűtés, 
fűtővíz hőmérséklet > 
25 °C

15 l 20 l 45 l

Javasolt puffer WN RW 
45/2 B

WN RW 
45/2 B

WN RW 
45/2 B

Deaktivált rásegítő 
fűtés, fűtővíz hőmér-
séklet > 15 °C

40 l 55 l 150 l

Javasolt puffer WN RW 
45/2 B

WN RW 
45/2 B

VNR 200 B

A felállítási helyiség minimális légtérfogata
A hőszivattyú típusa Hűtőközeg Töltet [kg],  

(OS & WSB közötti távolság)
A felállítási helyiség legki-
sebb légtérfogata [m3]

GeniaAir Split és 
hidraulikus állomás

HA 3-5 OS + HA 5-5 WSB R 410a 1,50 kg, (max. 15 m) 3,4 m3

HA 3-5 OS + HA 5-5 WSB R 410a 1,80 kg, (max. 25 m) 4,1 m3

HA 3-5 OS + HA 5-5 WSB R410a 2,51 kg, (max. 40 m) 5,7 m3

HA 5-5 OS + HA 5-5 WSB R 410a 1,50 kg, (max. 15 m) 3,4 m3

HA 5-5 OS + HA 5-5 WSB R 410a 1,80 kg, (max. 25 m) 4,1 m3

HA 5-5 OS + HA 5-5 WSB R 410a 2,51 kg, (max. 40 m) 5,7 m3

HA 7-5 OS + HA 7-5 WSB R 410a 2,39 kg, (max. 15 m) 5,4 m3

HA 7-5 OS + HA 7-5 WSB R 410a 3,10 kg, (max. 25 m) 7,1 m3

HA 7-5 OS + HA 7-5 WSB R 410a 4,71 kg, (max. 40 m) 10,7 m3

HA 10-5 OS + HA 12-5 WSB R 410a 3,60 kg, (max. 15 m) 8,2 m3

HA 10-5 OS + HA 12-5 WSB R 410a 4,30 kg, (max. 25 m) 9,8 m3

HA 10-5 OS + HA 12-5 WSB R 410a 5,55 kg, (max. 40 m) 12,6 m3

HA 12-5 OS + HA 12-5 WSB R 410a 3,60 kg (max. 15 m) 8,2 m3

HA 12-5 OS + HA 12-5 WSB R 410a 4,30 kg, (max. 25 m) 9,8 m3

HA 12-5 OS + HA 12-5 WSB R 410a 5,55 kg, (max. 40 m) 12,6 m3
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

Befoglaló- és csatlakozóméretek
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A Genia Air Split hőszivattyú-rendszer tartozékai
A Genia Air Split termékek bemutatása

A hűtőköri csövezetékekkel kapcsolatos információk

A hűtőköri csővezeték kiválasztása
3 kW 5 kW 7 kW 10 kW 12 kW

Anyag Réz

Minimális hossz 3 m

Maximális hossz 25 m

További hűtőközeg-mennyiség  
(15 és 25 méter között)

30 g méterenként, 15 méter 
felett

70 g méterenként, 15 méter felett

További hűtőközeg-mennyiség  
(25 és 40 méter között)

300 g + 47 g méterenként (25 
méter felett)

700 g + 107 g 
méterenként 
(25 m felett)

700 g + 83 g méterenként (25 
méter felett)

A forrógázcső külső átmérője 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"

A folyadékcső külső átmérője 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"

Hűtőközeg típusa R410A

Hűtőközeg töltet (15 m ekvivalens hosszúságig) 1,5 kg 1,5 kg 2,4 kg 3,6 kg 3,6 kg

Maximális üzemi nyomás 45 bar

Max. magasság-különbség a kültéri és beltéri egység között 30 m

‌‌A hőszivattyú felállításának opcionális tartozékai
Opcionális tartozék Bemutatás Rendelési szám
Felállítás

Kiemelő alapkeret
GeniaAir Split hőszivattyúk megemelt (40 cm) felállítására alkalmazható alapkeret.

Tudnivaló:
Magasabb hóhatár esetén legalább 60 cm-es magasságú talapzatot javaslunk a kiemelő 
alapkeret helyett
.

0010027984

Fali tartókonzol
GeniaAir Split hőszivattyú (a 10/12 kW-os verzió kivételével) homlokzati telepítése esetén 
használható fali tartó, rezgéscsillapító lábazattal.

0020250225

Fali tartókonzol hőszigetelt falhoz
GeniaAir Split hőszivattyú (a 10/12 kW-os verzió kivételével) homlokzati telepítése esetén 
használható fali tartó, rezgéscsillapító lábazattal. Maximum 16 cm-es vastagságú homlok-
zati hőszigetelésig alkalmazható.

0020250224

Rezgéscsillapító talapzat
2 db, 60 cm-es rezgéscsillapító talapzat a hőszivattyú működés közben fellépő rezgéseinek 
izolálására.

0020250226

Rezgéscsillapító lábak
Rezgéscsillapító gumibak (4 db) a hőszivattyú működés közben fellépő rezgéseinek izolá-
lására.

0020252091
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10	 Magna Aqua 200/3 C HMV-hőszivattyú termékinformációk

10.1	 Termékkombinációk

1

2

4

3

Termékkombinációk

A termékkombinációk áttekintése: Magna Aqua 200/3 C
HMV-hőszivattyú Szabályozó Napelemes rendszer Rásegítő fűtőkészülék

Magna Aqua (1)
200/3 C

Integrált (2) Napelemek és inverter (3) Gázkészülék (4)

Melegvíz-készítés utánfűtő 
hőtermelővel támogatott 
rásegítéssel 
(szükség esetén)

• • • •

• Javasolt /  Feltételesen lehetséges / — Nem lehetséges
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A Magna Aqua 200/3 C készülék bemutatása
Magna Aqua 200/3 C HMV-hőszivattyú termékinformációk

A termék kialakítása
•	Beépített fűtési csőspirál a külső hőtermelővel (pl. gáz-

készülék) történő utánfűtésre
•	 Elektromos rásegítőfűtés: 1,2 kW
•	 Rozsdamentes acélból készült tartály
•	 Kiváló minőségű poliuretán-hab hőszigetelés

Alkalmazási lehetőségek
•	Melegvíz-készítés
•	 Központi melegvíz-ellátás családi házak esetén, egészen 

az 5 fős háztartásokig:
•	 200 liter: 4 - 5 személy számára

10.2	A Magna Aqua 200/3 C készülék bemutatása

Magna Aqua 200/3 C

Különleges jellemzők
•	 A melegvíz-készítés hőszivattyús üzemben egészen 

60⁰C-ig lehetséges
•	 Rásegítő fűtés használatával akár 65⁰C is elérhető
•	 A napelemek által megtermelt sajátenergia intelligens 

használata
•	 Szabadon megválasztható parancsolt érték a kompres�-

szor-üzem számára napenergiás hozam esetén
•	 Egyszeri tároló-töltés a maximálisan lehetséges teljesít-

ménnyel
•	 Könnyen hozzáilleszthető a meglévő fűtési rendszerek-

hez
•	 Villásdugóval ellátott csatlakozókábel

Típusáttekintés
Készülékjelölés A melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya Rendelési szám
Magna Aqua 200/3 C A+ (A+ - F) 0010026826
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10.3	Műszaki adatok

Általános adatok
MagnaAqua 200/3 C

Névleges űrtartalom 200 l

Külső átmérő 634 mm

Magasság 1.458 mm

Nettó tömeg (üresen) 60,5 kg

Nettó tömeg (feltöltve) 259,5 kg

Tároló anyaga Rozsdamentes acél

Hőszigetelés Poliuretán hab (50 mm)

Maximális hálózati hidegvíz-nyomás 0,6 MPa
(6,0 bar)

Max. melegvíz-hőmérséklet hőszivattyúval 55 … 60 °C

Max. HMV-hőfok elektromos rásegítőfűtéssel 65 °C

Max. HMV-hőfok fűtőkazános utánfűtéssel 70 °C

Elektromosság
MagnaAqua 200/3 C

Hálózati feszültség és frekvencia 230 V - 50 Hz

Legnagyobb hálózati áramerősség 8 A

A gyári csatlakozókábel hosszúsága 1,5 m

Maximális teljesítmény 1,900 W

IP-besorolás IPX4

Az elektromos rásegítőfűtés névleges hőteljesítménye 1.200 W

Az elektromos rásegítőfűtés hőterhelése 7 W/cm2

Biztosíték 8 A

Csatlakozó csonkok
MagnaAqua 200/3 C

A melegvíz kör csatlakozásai 3/4" szabványos külső menet

A hőcserélő csatlakozásai 3/4" szabványos külső menet

Hőszivattyú

Érvényesség: Magna Aqua 200/3 C

*Az EN 16147:2017 szerint
MagnaAqua 200/3 C

A hűtőközeg típusa R 290

Hűtőközeg töltet 0,15 kg

A hőszivattyú max. magasnyomása 2,5 MPa
(25,0 bar)

A hőszivattyú max. alacsony-nyomása 1,5 MPa
(15,0 bar)

Megengedett levegőhőmérséklet −7 … 45 °C

Legnagyobb légmennyiség 400 m³/óra

A légcsatornarendszer legnagyobb ekvivalens hosszúsága 
(egyenes szakasz, könyök nélkül)

10 m

Hangnyomás-szint (1 m távolságból) 40/43 dB



141

A HMV-hőszivattyú teljesítménygörbéje
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10.4	 A HMV-hőszivattyú teljesítménygörbéje

3
3,5

4
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1,5
1
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00:00
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0-10 10 20 30 40 A

B

2

1

Hőszivattyú teljesítménygörbe

A Léghőmérséklet, °C
B Munkaszám (COP)
1 COP 10⁰C-os hidegvíz-hőmérséklet és 55⁰C parancsolt HMV-hőfok 

esetén (EN 16147:2017/csapolási profil: L)
2 Felfűtési idő 10⁰C-os hidegvíz-hőmérséklet és 55⁰C parancsolt 

HMV-hőfok esetén (EN 16147:2017/csapolási profil: L)

MagnaAqua 200/3 C
Hangteljesítmény-szint (1 m távolságból) (V1/V2) 50/52 dB

Max. kondenzvízmennyiség 0,30 l/óra

A hőszivattyú névleges hőteljesítménye (vízhőfok: 55⁰C) 700 W

A hőszivattyú névleges hőteljesítménye (vízhőfok: 45 °C) 1.420 W

COPHMV (külső léghőmérséklet: 7 °C, csapolási profil: L)* 2,99

Legnagyobb melegvíz-hozam Vmax (külső léghőmérséklet: 7 °C, 
csapolási profil: L*)

250,8 l

Névleges melegvíz-hőmérséklet Θ’WH (külső léghőmérséklet: 7 °C, 
csapolási profil: L)*

54,6 °C

Felfűtési idő (környezeti hőmérséklet: 7°C, csapolási profil: L)* 6,57 óra

A készenléti periódus energiafogyasztása (külső léghőmérséklet: 7 °C, 
csapolási profil: L)*

25 W

Integrált hőcserélő
MagnaAqua 200/3 C

A hőcserélő felülete 0,8 m²

Fűtési teljesítmény 20 kW

Nyomásveszteség 0,036 MPa
(0,360 bar)

A fűtővíz szükséges térfogatárama 2 m³/óra

A csőspirál belső fűtővíz űrtartalma 3,9 l

Legnagyobb megengedett tároló-hőmérséklet 70 °C
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10.6	Minimális oldaltávolságok

≥ 300 ≥ 300

≥ 300

≥ 
30

0

≥ 300

Minimális oldaltávolságok

1.	 A kielégítő légáram és a karbantartási műveletek végre-
hajthatóságának biztosítása érdekében vegye figyelem-
be a fenti ábrán megadott minimális oldaltávolságokat.

2.	 A bekötővezetékek kialakítása során gondoskodjon a 
legideálisabb elhelyezésről.

10.7	 Követelmények a felállítási helyiség kapcsán
▸▸ Válasszon ki egy száraz helyiséget, amely egész évben 
fagytól mentes, ne haladja meg a maximális felállítási 
magasságot és a megengedett környezeti hőmérsékletet 
ne lépje túl, vagy ne kerüljön az alá.

▸▸ Abban az esetben, ha a terméket a helyiség levegőjétől 
függetlenül kell üzemeltetni, akkor legalább 500 méteres 
távolságot kell tartani a tengerparti sávoktól.

▸▸ Soha ne állítsa fel a terméket olyan készülék közelében, 
amely a berendezést károsíthatja (pl. olyan készülék 
mellé, amelyből gőzök és zsírok távoznak), illetve olyan 
helyiségben, ahol nagy a porterhelés, vagy korrozív a 
környezet.

▸▸ Ügyeljen arra, hogy a szükséges minimális távolságok 
betarthatók legyenek.

▸▸ A felállítási hely kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy 
a hőszivattyú üzemeltetés közben rezgéseket vihet át a 
padozatra vagy a közelben lévő falakra.

▸▸ A zajkomfort biztosításának érdekében ne állítsa fel a 
terméket hálóhelyiségek közelében.

10.5	 Csatlakozó és befoglaló méretek

Érvényesség: Magna Aqua 200/3 C

ØB

ØA

ØB

C

D
E

F

G
H

I

Csatlakozó és befoglaló méretek

MagnaAqua 200/3 C
A 634 mm

B 158 mm

C 40 mm

D 926 mm

E 692 mm

F 292 mm

G 152 mm

H 1.418 mm

I 1.458 mm
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A légcsatornarendszer telepítése
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Teljes légcsatornarendszer telepítés

1

2

Teljes légcsatornarendszer

1 Külső tartomány
2 Belső tér (fűtött vagy fűtetlen)

Levegő be- és kilépés a külső térben történik.

220

292

Levegő be- és kilépés a külső térben.

10.8	A légcsatornarendszer telepítése

A légcsatornarendszer kiválasztása

Érvényesség: Saunier Duval

b
Vigyázat!
Anyagi károk veszélye szakszerűtlen telepítés 
esetén!

>> Ne kösse össze a terméket szagelszívó rend-
szerekkel.

1.	 Csak a kereskedelmi forgalomban kapható, szigetelt 
légcsatornákat használjon, amelyek megfelelő szigete-
léssel rendelkeznek a hőveszteségek és a légcsatornán a 
kondenzvíz-képződés elkerüléséhez.
•	 Légcsatornacső belső átmérő : ≥ 160 mm

Maximális csőhosszúság: L1 + L2  
(L1 = beszívott levegőcső; L2 = távozó levegőcső)

Standard érték L1 + L2

Feltétel: flexibilis csövek 10 m
Tudnivaló: a teljes (ekvivalens) cső-
hosszúság 2 db 90⁰-os könyökkel 
egészíthető ki

Feltétel: merev csövek 20 m
Tudnivaló: a teljes (ekvivalens) cső-
hosszúság 2 db 90⁰-os könyökkel 
egészíthető ki

Tudnivaló
�A merev csövekkel kialakított rendszerekben az 
ívek, toldatok és rácsok olyan további nyomás-
veszteségeket okoznak a légcsatornarendszerben, 
amelyek elemenként akár 5 m egyenes csőhossz-
nak is megfelelő mértékűek lehetnek. Bizonyosod-
jon meg arról, hogy a használt elemek miatt a cső-
vezeték egyenértékű hossza nem nagyobb, mint a 
megengedett maximális hosszúság.

2.	 A légcsatornák nyílásaira mindenképpen szereljen fel 
olyan védőelemeket, amelyek megakadályozzák, hogy 
víz vagy idegen testek kerüljenek a csővezetékbe (hom-
lokzatokhoz védőrács, tetőkhöz való vég-elemek).

3.	 Javítások vagy karbantartás esetén mindig védje a ter-
méket, hogy ne kerülhessen bele víz, vagy ne juthassa-
nak be idegen testek, mivel ezek károsodásokat okoz-
hatnak a csövekben és az egyéb komponensekben.



144

A légcsatornarendszer telepítése
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Részleges légcsatornarendszer telepítés

1 2

4
3

Részleges légcsatornarendszer

1 Külső tartomány
2 Belső tér (fűtött vagy fűtetlen)
3 Hőszigetelt csővezeték (átmérő ≥ 160 mm)
4 Légbeeresztő

A meleg levegőt a helyiségből veszi, a hideg levegőt pedig 
a külső térbe adja le a melegvíz-hőszivattyú. Ennél a tele-
pítési módnál a készülék a helyiséget energiagyűjtőként 
használja, amit a szellőzőkön beáramló hideg levegő hűt le.
•	 A felállítási helyiség térfogata: ≥ 20 m³

b
Vigyázat!
Anyagi károk veszélye a cső külső palástján kép-
ződő kondenzvíz miatt!

	� A csőben áramló levegő és a felállítási helyiség 
levegője közötti hőmérséklet-különbség miatt a 
cső külső felületén kondenzvíz képződhet.

>> Használjon megfelelően szigetelt levegőcsöve-
ket.

▸▸ Kerülje el a vákuum kialakulását a felállítási helyiség-
ben, hogy a körülötte elhelyezkedő fűtött helyiségekből 
a termék ne szívja el a levegőt.

▸▸ Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló szellőzők képe-
sek-e kompenzálni az elszívott levegő mennyiségét.

–– Levegőmennyiség: ≥ 400 m³/óra
▸▸ Az elszívott levegőmennyiséghez adja hozzá azt az 
átbocsátóképességet is, ami a felállítási helyiség normál 
szellőztetéséhez kell.

▸▸ Amennyiben szükséges, alakítsa ki a megfelelő a szellő-
zést.

Ez a telepítési mód elősorban a kisméretű helyiségeknél al-
kalmazható (kamara, tároló helyiség stb.). 
Részesítse előnyben ezt a konfigurációt, mert így nincs le-
hűlő rész, és nem befolyásolja hátrányosan a helyiség le-
vegőellátását. Tartson távolságot (≥ 220 mm) a levegő csö-
vek végei között, hogy elkerülje a fals-levegő recirkuláció 
miatti beszívását.
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10.9	A vízbekötések kialakítása

A HMV-hőszivattyú bekötése

1

4

2

3

5

HMV-hőszivattyú csatlakoztatás

1.	 A vizet vezető vezetékekhez csak dielektromos csatla-
kozókat használjon (telepítés során kell biztosítani), 
hogy biztosított legyen a galvanikus szétválasztás.

Tudnivaló
�A vezetékek hossza mindig a lehető legrövidebb 
legyen. A vezetékeknek a hőveszteség és a kon-
denzáció elkerülése érdekében előírásszerű hőszi-
geteléssel kell rendelkezniük.

2.	 Csatlakoztassa a hidegvízvezetéket az (1) csatlakozóra.
3.	 Kösse be a meleg víz előremenő vezetékét a (4) csatla-

kozóra.
4.	 Ellenőrizze valamennyi bekötés tömítettségét.

Légcsatornarendszer nélküli telepítés

1

2

3

22
00

Telepítés légcsatornarendszer nélkül

1 Külső tartomány
2 Belső tér (fűtött vagy fűtetlen)
3 Légbeeresztő

A melegvíz-hőszivattyú ugyanabból a helyiségből veszi a 
levegőt, mint ahová leadja. Ennél a telepítési módnál a ké-
szülék a helyiséget energiagyűjtőként használja. A helyisé-
get hűti a termék által leadott hideg és száraz levegő.

b
Vigyázat!
Anyagi kár kockázata az uralkodó fagy miatt
�Még nulla °C feletti külső hőmérsékleteknél is 
fagyveszély keletkezik a felállítási helyiségben.

>> Használjon megfelelő hőszigetelést a csőveze-
tékek és az egyéb, hidegre érzékeny elemek 
védelméhez a felállítási helyiségben.

A melegvíz-hőszivattyú által leadott hideg levegő visszave-
zetésének elkerülése érdekében tartsa be a termék felső 
oldala és a tető közötti minimális távolságot.
•	 A felállítási helyiség alapterülete: ≥ 20 m³
•	Minimális helyiségmagasság: ≥ 2,20 m
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10.10	 ‌A HMV-hőszivattyú opcionális tartozékai
Tartozék Megnevezés Cikkszám

Légcsatornakészlet
1x légcsatorna elem, 
∅ 160 mm, L = 1 m
2x légcsatorna elem, 
∅ 160 mm, L =0,5 m
2x könyök, 90°, ∅ 160 mm
3x kupplung, ∅ 160 mm
2x bilincs, ∅ 160 mm
2x fekete légcsatorna, 
∅ 160 mm, L = 0,5 m
2x köralakú kitorkollás, fehér
2x tömítés, 80/200

0020188509

90°-os könyök
Hőszigetelt PVC könyök 90°, ∅ 
160 mm, rögzítőbilincs

0010029009

90°-os könyök
PVC könyök 90°, ∅ 160 mm

0020171755

A kondenzvíz-elvezetés kialakítása

1

2A

A kondenzvíz-elvezető cső bekötése

1.	 Kösse össze a kondenzvíz-elvezető vezetéket (1) egy 
előre felszerelt lefolyószifonnal (2).

A tároló magassági mérete
Tárolótípus Méret (A)
Magna Aqua 200/3 C 1047 mm

2.	 A kondenzvíz-elvezető vezetéket eséssel és törések 
nélkül vezesse.

3.	 Töltse meg a lefolyószifont vízzel.
4.	 Hagyjon szabadon egy kis távolságot a kondenzvíz-el-

vezető vezeték vége és a lefolyószifon között.
5.	 Bizonyosodjon meg arról, hogy a kondenzvíz-elvezető 

vezeték nincs légtömören összekötve a lefolyószifon-
nal.

6.	 Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz akadálymentesen le 
tud-e folyni.
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