
SD KKS Condens
Ideális kondenzációs állókazán a régi, 
nyílt égésterű állókazánok kiváltására
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Mindig az Ön oldalán

SD KKS Condens 
18, 25, 35, 48

Condens



Hosszú élettartam, megbízható működés

KKS Condens 18 25 35 48

Fő műszaki adatok

Típus fűtő fűtő fűtő fűtő

Hőteljesítmény-tartomány fűtésnél 50/30 °C-on (kW) 5,8–19,1 8,3–26,5 11,3–37,5 15,5–51,5

Max. gázfogyasztás (m3/h) 1,9 2,6 3,7 5,0

Fűtési energiahatékonyság (%) 90,5 90,7 90,3 91,2

A csatlakozások méretei (fűtés/gáz) 1” / 3/4”

Max. fűtővíz-hőmérséklet (°C) 85

Alkalmazható égéstermék-elvezető 80/125 vagy 80/80 mm

A hőcserélő fűtővíz űrtartalma (l) 100 100 95 95

Elektromos védettség IP 20

Szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm) 570 × 1275 × 700 

Fűtési energiahatékonysági osztály A

Nettó tömeg (kg) 86 86 102 102

Jótállás (év) 1+2*

* A jótállási feltételek szerint.

Az SD KKS Condens állókazán előnyei:
• Magas hatásfokú, energiatakarékos működésű kondenzációs

kazán.

• Ideális cserekészülék a régi, nyílt égésterű állókazánok

helyett; a készülékek teljesítményei közel azonosak a régi,

nem kondenzációs állókazánokkal.

• Gyors és problémamentes telepítés.

• Könnyű karbantartású és csekély szervizigényű készülék.

• Egyszerű és könnyen kezelhető, háttérvilágított digitális

kijelzővel.

Fő méretek:

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET
Forgalmazó:
Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B. A 
épület, II. emelet

www.saunierduval.hu

Tel.: +36 (1) 283 0553 
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Az állókazáncsalád nem tartalmaz beépített fűtési, illetve tároló-töltő szivattyút, 
a hőtermelő vezérlőpanelje azonban működtetni tudja ezeket a perifériákat is.

A kondenzációs kazánok elterjesztése 
világunk, társadalmunk alapvető érdeke.
A Saunier Duval a kondenzációs 
kazánra való áttéréssel már megtette 
az emberiség és bolygónk jövőjéért 
az első lépést.

Az európai uniós Környezetbarát 
Tervezési Irányelveket (ErP szabályozás) 
maradéktalanul figyelembe vevő termék.

BG_2014_Erp Logo redZ.indd   1 13/04/15   15:53

Ér
vé

ny
es

: 2
0

16
.0

1.
29

-t
ől

 v
is

sz
av

on
ás

ig
. S

D
 K

K
S 

Co
nd

en
s 

pr
os

pe
kt

us
 - 

20
16

/1
. P

ro
sp

ek
tu

s 
ci

kk
sz

ám
a:

 S
 0

1 
0

1 
16

 S
D

K
K

S 
0

12
9.

 U
to

ls
ó 

m
ód

os
ít

ás
 d

át
um

a:
 2

0
16

.0
1.

29
. 

A 
fo

ly
am

at
os

 fe
jle

sz
té

se
kb

ől
 a

dó
dó

an
 a

 p
ro

sp
ek

tu
sb

an
 k

öz
öl

t i
nf

or
m

ác
ió

kb
an

, t
er

m
ék

ké
pe

kb
en

 é
s 

m
űs

za
ki

 ta
rt

al
om

ba
n 

bi
zo

ny
os

 e
se

te
kb

en
 e

lt
ér

és
 le

he
ts

ég
es

. A
 g

yá
rt

ók
 

fe
nn

ta
rt

já
k 

m
ag

uk
na

k 
a 

jo
go

t,
 h

og
y 

el
őz

et
es

 b
ej

el
en

té
s 

né
lk

ül
 m

eg
vá

lt
oz

ta
ss

ák
 a

 p
ro

sp
ek

tu
sb

an
 s

ze
re

pl
ő 

te
rm

ék
ek

 b
ár

m
el

y 
ré

sz
le

té
t é

s 
sz

ín
ét

. E
m

el
le

tt
 m

in
de

nt
 m

eg
te

sz
ün

k 
an

na
k 

ér
de

ké
be

n,
 h

og
y 

a 
pr

os
pe

kt
us

ba
n 

kö
zö

lt
ek

 m
eg

fe
le

lje
ne

k 
a 

va
ló

sá
gn

ak
. E

z 
a 

ki
ad

vá
ny

 s
em

m
ily

en
 e

se
tb

en
 n

em
 m

in
ős

ül
 a

já
nl

at
té

te
ln

ek
 a

 c
ég

 ré
sz

ér
ől

 s
en

ki
 s

zá
m

ár
a.

 A
zt

 ta
ná

cs
ol

ju
k 

vá
sá

rl
ói

nk
na

k,
 h

og
y 

a 
te

rm
ék

et
 fo

rg
al

m
az

ó 
ke

re
sk

ed
ő 

pa
rt

ne
re

in
kn

él
 v

ag
y 

ké
pv

is
el

et
ün

kn
él

 m
in

de
n 

es
et

be
n 

tá
jé

ko
zó

dj
an

ak
 v

ás
ár

lá
s 

el
őt

t.

>  Válasszon Saunier Duval terméket, mert

• 1907 óta felhalmozott gyártói tapasztalatunk és termékeink
megbízhatósága garanciát jelent.

• Magyarországon 1997 óta jelen vagyunk a fűtőkészülékek piacán.
• országos szervizhálózatunk képzett szervizpartnerekkel

és alkatrészbázissal áll az Ön rendelkezésére.
• a német Vaillant Csoport tagjaként a francia hagyományok

és az európai gyártás egyszerre jelentenek kiemelkedő
minőséget és eleganciát.

> Ajánlott fűtésszabályozók
•  Exacontrol E7C programozható,

vezetékes modulációs helyiségtermosztát

•  Exacontrol E7R C, E7R B programozható,

vezeték nélküli modulációs

helyiségtermosztát
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Oldalnézeti ábra. A szélességi méret (A) az alábbi 
táblázatban található.


