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BEVEZETES

1 Néhany szo6 az atmutatorol

A széban forgé Utmutaté a szerelés és telepités, illetve a
karbantartds elvégzésére jogosult cégeknek szdl.

A karbantartdsi munkdakat csak arra jogosult karbantar-
técég végezheti.

1.1 Termékdokumentacio

Ez az Utmutaté a késziilék dllandd része, és a telepités
befejezése utan a véghaszndlé szamdra a mindenkor ér-
vényes el6irdsok szerint at kell adni.

« Kérjiik, gondosan olvassa végig az utmutatét, hogy a
készlilék biztonsdgos telepitése, biztonsdgos Gzemelte-
tése, és szabdlyszer( karbantartasi és fenntartdsi
munkai érdekében az dsszes sziikséges informaciot
megszerezze. A széban forgd Utmutatdban felsorolt
utasitdsok figyelmen kivil hagydsdra visszavezethet6
kdrokért a készilékgyarté nem vallal feleldsséget.

1.2 Kapcsolodé dokumentumok
0020172561 szamu lGzemeltetési utmutatd
0020077743 szdmu szerelési vazlat

Adott esetben minden itt haszndlt tartozék és szabdlyo-
z6 tovdbbi Utmutatdi is érvényesek.

1.3 A szimbélumok magyarazata

Kérjik, hogy a késziilék felszerelésekor vegye figyelembe
az ebben az Utmutatdban leirt biztonsagi tudnivaldkat!
Az aldbbiakban ismertetjik a szévegben alkalmazott
szimbdélumok magyarazatat:

/A Veszély!
Kozvetlen sériilés- és életveszély!

Veszély!
Aramiités okozta életveszély!

Veszély!
Egési vagy leforrazasi sériilés veszélye!

Figyelem!
A termékre és a kornyezetre veszélyt jelentd
koriilmény!

> D PP

Fontos tudnivalé!
Hasznos informaciok és tudnivalok.

9

+ Elvégzend6 tevékenységre utald szimbdlum
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2 A késziilék ismertetése

21 Felépités

8
9
12
1
2.1 abra: Funkcionalis elemek
Jelmagyarazat 14 Gdazarmatuira
1 Levegd-/égéstermék elvezetd vezeték csatlakozd 15 Léglevalasztd
2 Integralt kondenzéciés hécseréld 16 Térfogataram-érzekeld
3 Levegdszivécsd 17 Gyorslégtelenité
4 Termo-kompaktmodul gdzarmatuiraval, ventilatorral, kevercss- 18 Vezeérld vezetékkel ellatott dramlaskapcsolo
vel, égéfedéllel, égdvel
5 Gyujtéelektréda
6 Viznyomds-érzékeld
7 Szivattyd (@ Fontos tudnivalé!
8 Feltdltd csatlakozasi opcié (t61t6/urité csap) A kiilon rendelhet6 tartozékok alkalmazasanal
9 Csatlakozé a kiildn telepitendd taquldsi tartalyhoz igyeljen a minimélis tavolsagokra és a szere-
10 Az elektromos vezérlés doboza léshez sziikséges szabad terekre (lasd 4.5 feje-
11 Szifon zet)

12 Eléremend leereszt6 csonk
13 Csatlakozé a kiilon telepitendd biztonsagi szelephez
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2.2 Tipustabla

A tipustdbla tanusitja a késziiléket gydrté orszagot, vala-
mint azt az orszdgot, amelyben a késziilék telepithetd.

A tipustabla gyarilag a készilék alsé oldaldn van elhe-
lyezve.

Figyelem!

A késziilék kizarélag a tipustablan, ill. a tipus-
tablakon megadott gaztipus, ill. gdztipusok
esetén csatlakoztathaté.

2.3 Gazkategoria
Ez a készllék kizdrdlag foldgaz Gzemre (H-tipus) alkalmas.
Késziiléktipus |Célorszag |Engedély- |Gazfajta |Névleges
(ISO 3166 |kategoria hételjesit-
szerint) mény-tarto-
many P (kW)
13,8 - 63,7
(80/60°C)
" . 14,1 - 65,7
Thema Con- HU Foldgaz (60/40°C)
(Magyaror- |lz4 H - G20 -
dens F AS 65 s74q) 25 mbar 14,6 - 67,6
9 (50/30°C)
14,9 - 69,2
(40/30°C)

2.1 tabl.: Tipusattekintés
24 Rendelkezések és torvény szerinti eléirasok

2.41 CE jel6lés

A CE jelolés azt dokumentalja, hogy a szdéban forgd at-
mutatdéban ismertetett készilékek megfelelnek az alabbi
irdnyelveknek:

- Gazkészllékekre vonatkozé irdnyelv (a Tandcs 90/396/
EGK szamu irdnyelve)

A Tanacs elektromagneses 6sszeférhetéségre vonatko-
26 89/336/EGK iranyelve

Kisfesziltségli berendezésekre vonatkozé iranyelv (a
Tandcs 73/23/EGK szamu irdnyelve)

Hatasfokra vonatkozd irdnyelv (a Tandcs 92/42/EGK
szamu irdnyelve) flitéstechnikai késziléknél.
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2.5 Rendeltetésszerii hasznalat

A Thema Condens készilék a technika jelenlegi szinvo-
nala és az elismert biztonsagtechnikai szabalyok szerint
készil. Ennek ellenére szakszer(itlen vagy nem rendelte-
tésszer( haszndlatuk esetén el6fordulhatnak a hasznald
vagy mas személyek testi épségét és életét fenyegetd, il-
letve a készlilék vagy mas anyagi javak karosodasat
okozd veszélyek.

A késziilék nem korlatozott fizikai, érzéki vagy szellemi
képességekkel bird, vagy kellé tapasztalattal és/vagy tu-
dassal nem rendelkez6 személyek (a gyerekeket is ide-
értve) dltali hasznalatra késziilt, kivéve, ha egy, a bizton-
sagukért felelés személy felligyeli 6ket, vagy Utmutatdst
kaptak a készlilék haszndlatdnak mddjdra vonatkozdan.
A gyereket nem szabad felligyelet nélkll hagyni, és gon-
doskodni kell arrél, hogy ne jatsszanak a készilékkel.

A késziilék zart melegvizes kdzponti fitési rendszerek
hétermeld berendezéseként készilt. Mas jellegl vagy
ezen tulmend alkalmazasa nem rendeltetésszer( hasz-
nalatnak min6sil. Az ebbdl eredd karokért a gyarto/szal-
litd nem vallal felelésséget. A kockazatot kizarélag a ké-
sziiléket hasznalé viseli.

A rendeltetésszer(i hasznalathoz az Gizemeltetési és a
szerelési Utmutatéban foglaltak figyelembevétele, vala-
mint az ellendrzési és karbantartdsi feltételek betartdsa
is hozzatartozik.

Figyelem!
Minden visszaélésszerili hasznalat tilos.

2.6 Hidraulikus vazlat
A lehetséges hidraulikus vazlatokat az 5.1 - 5.3 fejezetek-
ben ismertetjuk.



3 Biztonsagi utasitasok és eldirasok

341 Biztonsagi utasitasok

Amennyiben a gdznyomdas a késziilék bemeneténél a
megadott értéktartomdanyon kivil van, a készllék nem
helyezhetd lizembe.

Veszély!
A hibas telepités aramiitéseket vagy a késziilék
kdrosodasat okozhatja.

A

« A biztonsagi berendezéseket sem kikapcsolni, sem el-
allitani nem szabad.

+ Kérjlk, feltétlenil tartsa be az aldbbiakban felsorolt, a
késziilék kezelésével kapcsolatos technikai és évintéz-
kedéseket:

- A kazant mindig a késziilék aljan fogja meg.
- Amennyiben szlikséges, viseljen védéruhazatot, mint
példaul keszty(t, munkavédelmi cipét.

« Bizonyosodjék meg arrdl, hogy kifogdstalan emelési
technikat alkalmaz:

- Tartsa egyenesen a hatat.

- Kerlilje a derékban torténd fordulast.

- Kerilje a fels6test hajlitasat.

- Mindig a teljes kézfelllettel nydljon hozza.

- Haszndlja az arra tervezett hordozéfogantyukat.
- A terhet lehetdleg kozel tartsa a testéhez.

- Ha sziikséges, mindig vigyen magaval segitséget.

+ A felhaszndlé nem rongdlhatja meg, de nem is mddo-
sithatja a készlilék leplombalt alkatrészeit.

+ A csatlakozdsok kialakitasanal a tomitéseket feltétle-
niil szabalyszer(ien helyezze el a gdz- és vizszivdrgas
megakadalyozasa érdekében.

+ Ennek a kazdnnak fémes szerkezeti elemei (alkotdele-
mei) vannak, ezért a készllék kezelése és tisztitasa
soran kiilénds évatossadggal jarjon el a peremeknél és
éleknél.

A karbantartds vagy a pétalkatrészek beszerelése el6tt

feltétlendl tartsa be az aldbbi alapvet6 biztonsagi el6ira-

sokat:

+ Kapcsolja ki a késziiléket.

+ Szakitsa meqg a készlilék elektromos dramellatasat.

« Zarja el a készlilék gazelzard szelepét.

« Amennyiben vannak, elzaré csapokkal hidraulikusan
zdrja ki a késziiléket.

+ Ha a készlilék hidraulikus alkotéelemeit ki kell cserélni,
Uritse le a készlléket.

« A készlléken végzett munkdk kozben védje a viztél az
0sszes elektromos alkotéelemet.

« Kizdrélag eredeti pétalkatrészeket hasznaljon.

« Kizardlag Uj tomitéseket és O-gylriket haszndljon.

« A viz- vagy gazvezet6 alkotéelemeken végzett munkak
befejezése utdn ellendrizze azok tomitettségét.

« A készlléken végzett munkdk befejezése utdn végezze
el a készilék funkciondlis és biztonsagi tesztjét.

3.2 Felszerelés és beallitas

A késziilék felszerelését, bedllitasat, valamint karbantar-
tasat és javitdsat csak arra feljogositott szakcég végez-
heti.

Figyelem!

Csavarkotések meghizasahoz és lazitasahoz
mindig megfeleld villaskulcsot (franciakulcsot)
hasznaljon (ne hasznaljon cs6fogét, hosszabbi-
tot stb.).

A szakszeriitlen hasznalat és/vagy az alkalmat-
lan szerszam karokat okozhat (pl. gaz- vaqy
vizszivargast)!

3.3 Valtoztatasok a fiitokésziilék kérnyezetében

A kovetkez6 berendezéseket nem szabad megvaltoztatni:

- a fitékészlléket,

- a gdzvezetéket, az égést taplald levegd vezetékét, a
viz-, az elektromos és az égéstermék vezetékeket,

- a lefolydvezetéket és a flitéviz biztonsdgi szelepét,

- az épitmény azon adottsdgait, amelyek a készilék
Gzembiztonsadgat befolydsolhatjak.

3.4 El6irdsok

Vegye figyelembe a nemzeti eldirdsokat, szabvanyokat,
irdnyelveket és torvényeket.
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TELEPITES

4 Szerelés

Figyelem!

A késziilék felszerelése el6tt oblitse at alaposan
a flitéberendezést az idegen testek, pl. hegesz-
tési maradvanyok, tomitésmaradékok vagy
szennyezddés eltavolitasa céljabol.

4.1 Szallitasi terjedelem

A Thema Condens késziléket el6szerelten szallitjuk eqgy
csomagoldsi egységben.

Kérjlk, ellenbérizze a szallitott gdéngydleq, ill. csomag tar-
talmat.

4.2 Tartozékok
A készilék telepitéséhez és lizemeltetéséhez opcionali-
san tartozékok szallithatok.

4.3 Feldllitasi hely

Kérjuk, a készilék végleges feldllitasi helyének kivalasz-

tdsa eldtt gondosan olvassa at a biztonsdgi utasitdsokat

és Utmutatdsokat az zemeltetési és a szerelési Utmuta-
toban.

+ Bizonyosodjék meg arrdl, hogy a fal, amelyre a készi-
[éket rogziteni kivanja, megfeleld teherbird-képesség-
gel rendelkezik a késziilék sulydhoz.

+ Bizonyosodjék meg arrél, hogy a késziilék tervezett
feldllitasi helyén elegendd hely all rendelkezésre a ké-
szlilék szamdara a szlikséges biztonsagi tavolsagokat is
figyelembe véve. Ezzel biztosithatja a viz-, gaz- és
égéstermék vezetékek csatlakozdihoz vald késbbbi
hozzaférést, valamint ezek ellenérzését (Iasd 4.5 feje-
zet).

« Magyardzza el a felhaszndlénak ezeket a kdvetelmé-
nyeket.

A feldllitas helyének kivadlasztasakor vegye figyelembe a
kdvetkez6 biztonsagi tudnivaldkat:

4.1 abra: Szallitasi terjedelem

Tétel [ Darabszam|Megnevezés

1 Késziléktarto

A késziilék

1 Szifon és szerelOkészlete

DNlwn|—

1 Aproéanyagot (szerel6készlet) tartalmazoé zacské:

- 2 facsavar

- 2 tipli 10 x 60 mm

- 2 alatét

-1tomités

- 1roppantégylris csavarkotés

- peremes csatlakozé a kiils6hémérséklet-érzé-
keléhoz

Nyomtatott feliratl zacskoé:

- Szerelési és karbantartasi utasitas
- Uzembe helyezési ellendrzélista

- Uzemeltetési Gtmutatd

- Szerel6sablon

- Garanciajegy

- kilonb6z6 matricak

4.1 tabl.: Szallitasi terjedelem
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Figyelem!

Ne szerelje fel a késziiléket fagyveszélyes helyi-
ségekben. Agressziv gozoket vaqy port tartal-
mazé helyiségben a késziiléket helyiséglevego-
tol fliggetleniil kell {izemeltetni!

A feldllitasi hely megvalasztdsakor, valamint a készilék
Gzemeltetésekor Ggyelni kell arra, hogy az égési levegd
technikailag mentes legyen a fluort, klért, ként stb. tar-
talmazé vegyi anyagoktol.

A spray-k, oldé- és tisztitdszerek, festékek, ragasztok
stb. olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek a készi-
Iék helyiségleveg6tél fliggd Gzemeltetése sordn kedve-
z6tlen esetben korréziét okozhatnak, akdr az égéster-
mék elvezet6 rendszerben is. Régi olajkazdn-kandalld
haszndlata ugyancsak ilyen problémdkhoz vezethet.
Kilénosen fodraszszalonokban, festé- és asztalosmihe-
lyekben, tisztitélizemekben és a hasonld helyeken kell
helyiségleveg6tdl fliggetlenil Gzemeltetni a késziléket.
Ellenkezd esetben kilon feldllitdsi helyiség szlikséges,
hogy biztosithaté legyen a frisslevegé fenti anyagoktdl
miszakilag mentes bevezetése.



4.4 Méretrajz és csatlakozdasi méretek
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4.2 abra: Csatlakozasi méretek mm-ben

Jelmagyarazat

1 Levegd-/égéstermék elvezetd csatlakozé @ 80/125 mm
A méret (készlléktartd - leveg6-/égéstermék csé k6zép)
- 87°-0s konyodkkel: 297 mm

- ellendrz6 T-idommal: 314 mm

Késziiléktartd

Gazcsé @ 25 mm, gdzcsatlakozd R1"

Csatlakoz6 a kiilon telepitendd téguldsi tartalyhoz
Ftési visszatérd csatlakozd

Fltési eléremend csatlakoz6

Csatlakozé a kiilon telepitend® biztonsagi szelephez

~NouhwhN

8 Kondenzviz kifolyd csatlakozd

9 Eléremend leeresztd csonk

10 Feltoltd csatlakozasi opcid (tolté/uritd csap)
11 Szifon

(7 Fontos tudnivalé!
A kiilon rendelhetd tartozékok alkalmazasanal
ligyeljen a minimalis tavolsagokra és a szere-
Iéshez sziikséges szabad terekre (lasd 4.5 feje-
zet).
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Egéstermék elvezetd csatlakozé helyiséglevegétsl
fliggo lizemeltetés esetén
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4.3 abra: Helyiségleveqdotdl fliggo Gizemeltetés

Egéstermék elvezetd csatlakozé helyiséglevegétsl
fliggetlen lizemeltetés esetén

B

RalsY
s 71
[
\
ERY

4.4 abra: Helyiségleveqotdl fliggetlen lizemeltetés

A késziilék Méret 80/125 80/125
87°-0s konyok- Ellendrzé
kel T-idommal
Thema Condens B 10 10
F AS 65 C o5 o5

4.2 tabl.: Szerelési méretek helyiségleveqdtdl fiiggé és helyi-
séglevegotdl fliggetlen lizemeltetéshez (mm-ben)
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4.5 Sziikséges minimalis tavolsagok/szereléshez
sziikséges szabad helyek

Mind a készlilék szereléséhez, mind pedig a késbbbi kar-

bantartdsi munkak elvégzéséhez a kdvetkezd minimalis

tdvolsdgokra, ill. szereléshez sziikséges szabad terekre

van sziikség:.

4.5 abra: Sziikséges minimalis tavolsagok/szereléshez
sziikséges szabad helyek

A késziilék és az éghet6 anyagokbdl késziilt alkotdele-
mek kozo6tt nincs szlikség véddtavolsagra, mivel a készi-
[ék névleges hoteljesitményénél sem [ép fel magasabb
hémérséklet a max. megengedett 85°C-nal.

4.6 Szerel6sablon hasznalata

A készlilék szereléséhez hasznalja a mellékelt szereld-

sablont.

« A szerelés helyén dllitsa be fliggdlegesen a szerelésab-
lont, és erdsitse fel a falra.

« Jeldlje meg a falon a készlléktarté furatait, ill. szikség
esetén a levegd-/égéstermék elvezetd vezeték fali at-
vezetdjének helyét.

« Vegye le a szerel6sablont a falrél.

« Fdrjon 2 db @ 8 mm Iyukat a falba a készlléktartd ré-
szére.

+ Szikség esetén készitse el a leveg6-/égéstermék elve-
zetd vezeték faldttorését.



4.7 A késziilék felakasztasa a falra 4.8 Az ellilsé burkolat levétele/felhelyezése

Veszély!
A késziilék szerelésénél ligyeljen a régzitoele-
mek kieléqgito teherbirdsara. Vegye figyelembe a
fal mindségét is.

4.7 abra: A késziilék burkolatanak levétele

Az ellls6 burkolat leszerelésekor a kévetkezOképpen jar-

jon el:

« Lazitsa meqg a késziilék aljan levd csavart (1).

« Nyomja be a késziilék aljan a két tartdkapcsot (2),
hogy az ellilsé burkolat levehetd legyen.

4.6 abra: A késziilék felakasztasa a falra « Hlzza alsé szélénél fogva elbre az eliilsd burkolatot,

majd emelje ki felfelé a tartébdl.

« A mellékelt tiplikkel és csavarokkal (2) szerelje fel a

készlléktartét (1) a falra. Az ellils6 burkolat szerelését a kovetkezOképpen végezze:
« Akassza a késziléket (3) fellilrél az akasztdkengyellel + Helyezze az eliilsd burkolatot a felsd készllékfelfogdkra.
a késziléktartora. « Nyomja az eliilsd burkolatot a késziilékre, hogy a két

tartékapocs (2) beakadjon. A tartékapcsokat (2) eqgyi-
dejlileg lefelé hlzva segitheti a mlveletet, amig ezek
bereteszelnek.

« A készlilék aljan a csavar (1) becsavarasaval régzitse
az elllsd burkolatot.
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5 Telepités

Veszély!

A szakszeriitlen felszerelés anyagi kart és sze-
mélyi sériilést okoz!

A Thema Condens késziilék telepitését csak eqy
elismert szakszerviz végezheti. Ez a szakember
vallal felelosséget a szabdlyszerii szerelésért és
az els6 lizembe helyezésért is.

A telepités sordn kiiléndsen arra igyeljen, hogy a szifont
is felszerelje.

A hidraulikus valté kivalasztasa

A hidraulikus valté levalasztja a hétermel6t a flitérend-
szerrél.

A WH tipuson belil alkalmas hidraulikus valté (kilén ren-
delhetd tartozék) kivalasztdsa az 5.1 tdbldzat seqgitségé-
vel torténhet.

A készilékkor szivattyujahoz kapcsolddé hidraulikus val-
téval mindig biztositott a flitékésziiléken keresztil atfo-
lyé elegendden nagy minimalis kering6 vizmennyiség.

Figyelem!
A Thema Condens késziilék csak akkor helyez-
het6 lizembe, ha a késziilékkor és a flitokor, il-
letve a tarol6tolté kor k6zé megfeleléen mérete-
zett hidraulikus valté van beépitve.

A fiitorendszer homérséklet-kiilonbsége
A flitorendszer 10 K 15 K 20 K
teljesitménye
Egyedi készlilék WH 160 WH 95 WH 95
Kettes kaszkad WH 280 WH 160 WH 95
Harmas kaszkad WH 280 WH 280 WH 160

O

[}

[}

[}

| N

_(l D____________________.

[}

[}

[}

[}

[}

-

[}

[}

[}

[}

[}

1

5.1 abra: Késziilékkor és flitokor / tarol6tolto kor

Jelmagyarazat

1 Készllék szivattyaval
2 Hidraulikus valto

3 Fogyaszté (pl. flit6kor)
4 Taroldk

(- Fontos tudnivalé!

Kiilonosen régi berendezések esetében ajanljuk
a hidraulikus valtéhoz (nem a késziilékhez!)
visszatéro vezetékbe szennysziiro beépitését.
Ez védi a hidraulikus valtét a berendezésbdl
szdrmaz6 szennyez6déstdl. A gyors eltomaodés
és a nagy jarulékos nyomasveszteség elkeriilé-
sének érdekében ligyeljen a megfeleld mérete-

zésre.
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5.1 tabl.: A hidraulikus valté kivalasztasa

Rendszertechnikailag kiildnbséget kell tenni a kdvetke-
208k kozott:

- Hidraulika ftési Gzem,

- Hidraulika tarolétoltési izem vagy

- Hidraulika fltési és tarol6toltési Gzem

A valtoé alkalmazasdhoz elektromos tartozékra nincs
szlikséq. Az egyszer(i berendezések kdzvetleniil a kap-
csoldszekrényre csatlakoztathatok.

Biztonsagi berendezések

« Az épités sordn a biztonsagi szelep kifuvaté vezetéké-
tél a helyszinen gy(jtétélcsérrel és szifonnal elldtott
lefolydcsdvet kell vezetni egy megfeleld lefolydba. Az
elfolydsnak megfigyelhetének kell lennie!

+ Ha a f(tési rendszerben milanyagcséveket hasznal, fel-
tétlenll szereljen be az eléremend dgba egy maximalis
hémérsékletet korldtozé termosztatot. Ez azért szik-
séges,hogy zavar esetén a flitési rendszert meg lehes-
sen védeni a hdmérséklet okozta karoktol.

« Ha diffuziétomor mianyagcséveket alkalmaz a ftési
rendszerben, akkor kilsd hécseréldvel megvaldsitott
elvdlasztast kell [étrehozni a fit6készllék és a rend-
szer kdzott, hogy elkerilhetd legyen a korrézié a hé-
termel® korében, illetve a flitdkészllékben.

A referencidkra és a rendszer kialakitasara vonatkozdan

részletes informdcidkat kaphat a Saunier Duval értékesi-
t6 partnerénél.

Veszély!

Anyagi kar és személyi sériilés veszélye!

A kovetkezo rendszervazlatok elvi dbrazolasok.
Nem helyettesitik a szakszer(i tervezést! A
rendszervazlatok nem tartalmazzdk a szaksze-
rii szereléshez sziikséges elzaré- és biztonsagi
berendezéseket. Az idevago szabvanyokat és
irdnyelveket be kell tartani.
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5.1 Fiitési izem

A Thema Condens készilék hidraulikus valtén keresztl
kdzvetlenll ki tud szolgalni eqy fitdkort. A rendszer biz-
tonsdgos elldtdsdhoz a valté utdn a berendezéshez il-
leszkedd szivattyl haszndlhaté. Tobbkoros berendezé-
seknél ezen kivil Ggyeljen a szabalyozastechnikai tarto-
zékokra.

Hidraulikus vazlat:
Flitokor csatlakoztatasa hidraulikus valtoéval

w
Q

5.2 abra: Fiitokor csatlakoztatasa hidraulikus valtéval

Jelmagyarazat

1 Készllék belsd szivattyuval
2 Hidraulikus valté

3 Kiulsé fatékori szivattyu

4 Fogyaszté (pl. flitékor)

T TTY
@ X18 X13
29| Lvle| 345 o

- 11 o (Je

ﬂ
I

5.3 abra: Hidraulikus valté mogotti flitokori szivattyd
elektromos csatlakoztatasa

A készliléken bellli szivattyu gyarilag beadllitott. A szi-
vattyuteljesitmény a "d.14" diagnosztikai pontban egye-
dileg utdndllithatd, 1asd 11.1.2 fejezet.

A kiils6 ftdkori szivattyu elektromos csatlakoztatasara
a szirke csatlakozddugét haszndlja.

Annak érdekében, hogy a csatlakozédugdhoz (1) (kiegé-
szit6 relé) a "kilsd fatékori szivattyud" funkciot hozza-
rendelje, a 2. diagnosztikai szint "d.26" diagnosztikai
pontjat a 2-es értékre kell bedllitani, 1dsd 11.1.2 fejezet.
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A készUlékkor szivattydjdhoz kapcsolddd hidraulikus val-
téval mindig biztositott a flitékészuléken keresztil atfo-
lyé elegendbéen nagy minimalis keringd vizmennyiség.

5.2 Tarol6toltési lizem

A Thema Condens késziilék elektronikdja olyan felépité-
sl, hogy eqgy tarolétoltd kor és eqy fitdkor elsébbségi
kapcsoldsban kdzvetlenil, kiildnleges elektromos tarto-
zék nélkll csatlakoztathaté.

A taroloétoltd kor hidraulikus valtd mogé csatlakoztatdsa
lehet8vé teszi egyedi taroldméret és tarol6toltd szivaty-
tya alkalmazdsat.

(7~ Fontos tudnivalé!
Vegye figyelembe, hogy egyes esetekben vissza-
csapo szelepekre vagy keverdszelepes korokre
van sziikség a keresztaramok mas korokhoz
kapcsolasahoz vagy a t6lt6korbdl jove nagy ho-
mérsékletii aramlas bekotéséhez.

Hidraulikus vazlat:
Tarol6 els6bbségi kapcsolas hidraulikus valtén ke-
resztiil

=

5.4 abra: Tarol6 elsébbségi kapcsolas hidraulikus valton keresztiil

Jelmagyarazat

1 Készllék belsd szivattyuval

2 Hidraulikus valté

3 Kils6 taroloétoltd szivattyd

4 Fogyaszté (pl. tarolétoltd kor)

T TTY
|I8|I 9 L|N|@ 3‘ 4‘ 5 X18 X13
24V =| 230V ~ |RT 230V~

x

R

5.5 abra: A tarol6tolto szivattyu elektromos csatlakoztatasa
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A tarolétoltd szivattyu csatlakoztatdsara a felszerelt
csatlakozédugot (1) haszndlja.

A tdroldtoltd szivattyd Gzembe helyezéséhez nincs sziik-
ség diagnosztikai pont bedllitdsara. A panelen a csatla-
kozohely ennek a szivattyldnak van fenntartva.

A készUlékkor szivattyujahoz kapcsolddo hidraulikus val-
téval mindig biztositott a flitékésziiléken keresztiil atfo-
lyé elegendben nagy minimalis kering® vizmennyiség.

5.3 Ftési és tarolotoltési lizem

Fontos tudnivalé!
Vegye figyelembe a széban forgé Gtmutaté 5.1
és 5.2 fejezeteit is.

A késziilék flitési és tarolétoltés zeme nem azonos a
tiszta fltési vagy tarol6tdltés Gzemmel. A zavarmentes
Uzemhez a berendezés oldaldan mindkét izemmaddot
gondosan meg kell tervezni.

A hidraulikus valtéval a késziilék levdlasztddik a fogyasz-
téi korokrol, igy a valté mogott a korok tetszés szerint
egyedileg alakithatodk ki (szivattyiméretezés, taroldnagy-
sdg, taroléméretezés stb.).

Hidraulikus vazlat:
F{it6kor és tarolotolto kor elsdbbségi kapcsolasban
hidraulikus valton keresztiil

%

Federmm e

S

5.6 abra: Flitokor és tarolotolto kor els6bbségi kapcsolasban
hidraulikus valton keresztiil

Jelmagyarazat

Készilék belsé szivattydval
Hidraulikus valté

Kils6 flitékori szivattyd
Fogyaszté (pl. flitékor)
Kils6 tarolotoltd szivattyd
Tarold

oA wnNn

A Thema Condens késziilék elektronikdja olyan felépité-
s, hogy egy standard rendszer (1 f(itékor és 1 tarol6tdltd
kor) els6bbségi kapcsolasban kilonleges elektromos tar-
tozék nélkil csatlakoztathatd. Ha tobb kérre van sziik-
séq, akkor specidlis tartozékok, pl. szabdlyozdk kellenek.
A készUlékkor szivattydjdhoz kapcsolddd hidraulikus val-
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téval mindig biztositott a flitékészuléken keresztil atfo-
lyé elegendden nagy minimalis keringé vizmennyiség. A
tarolotoltd kor csatlakoztatdsa (taroldmeéret, téltészivaty-
tyd nagysdga) a hidraulikus valté mogott egyedileg ala-
kithaté ki.

(7 Fontos tudnivalé!
Vegye figyelembe, hogy egyes esetekben vissza-
csapo szelepekre vagy keverdszelepes korokre
van sziikség a keresztaramok mas korokhoz
kapcsolasahoz vagy a toltokorbol jovo nagy ho-
mérsékletii aramlas bekotéséhez.

YY | YYY i YYY
@ X18 X13
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5.7 abra: Tarol6tolto szivattyu és fiitokori szivattyd elektromos
csatlakoztatdsa

Jelmagyarazat
1 Csatlakozéhely tarol6toltd szivattylihoz
2 Csatlakozoéhely kiilsé fGtokori szivattyuhoz

Az elektromos csatlakoztatdsra a megfeleld felszerelt
csatlakozédugét hasznélja.

A tdroldtoltd szivattyl Gzembe helyezéséhez nincs sziik-
ség diagnosztikai pont beallitdsara. A panelen (1) a csat-
lakozbhely ennek a szivattyldnak van fenntartva.

Annak érdekében, hogy a szlirke csatlakozdédugdhoz (2)
(kiegészité relé) a "kiilsd fltékori szivattyd" funkciot
hozzdrendelje, a 2. diagnosztikai szint "d.26" diagnoszti-
kai pontjat a 2-es értékre kell bedllitani, 1dsd 11.1.2 fejezet.
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5.4

Gazcsatlakozo

Veszély!

A szakszeriitlen felszerelés anyagi kart és sze-
mélyi sériilést okoz!

A Thema Condens késziilék telepitését csak egy
elismert szakszerviz végezheti. Ez a szakember
vallal felelésséget a szabalyszerii szerelésért és
az els6 lizembe helyezésért is. Ennek soran a
torvényes iranyelveket és a gazszolgaltato val-

lalatok helyi elGirasait be kell tartani.

Figyelem!
Ugyeljen a gdzvezetékek fesziilésmentes szere-
Iésére, hogy ne Iépjenek fel tomitetlenségek!

Figyelem!

A prébanyomas vagy az iizemi nyomas tuallépé-
sekor a gazarmatira megsériilhet!

A gazszelep tomitettség vizsgdlata legfeljebb
110 mbar maximalis nyomassal végezhet6! Az
{izemi nyomds nem Iépheti til a 60 mbar érté-
ket!

Fontos tudnivalé!

A gazéra utan ne valtoztassa meg a gazvezeték
méretét, tartsa azt meg egészen a késziilékig.
Valassza ki a szabvany és a méret szerint meg-
feleld gazelzaré csapot.

« Az (izembe helyezés el6tt l1égtelenitése a gazvezeté-
ket.

« Ellenérizze a gazcsatlakozas és a teljes gazvezeték to-
mitettségét.

5.5 Fltésoldali csatlakozas

5.8 abra: A gazcsatlakozo6 szerelése

A készlléket tlizvédelmi berendezéssel elldtott golyds

gazcsapon keresztil, az elfogadott mlszaki szabdlyok-

nak megfeleléen kell a haz sajat gazvezetékére csatla-
koztatni.

« A gazvezeték készlilékre szerelése el6tt gondoskodjon
arrél, hogy a szerelési maradvanyok a gazvezetékbdl
eltdvolitasra keriljenek, pl. sritett levegdvel.

+ Csatlakoztatds eldtt fivassa ki tisztdra a gdzvezetéket.
Ezaltal megel&zi a készllék kdrosodasat.

« Csavarozza 6ssze a késziilék gazbevezetd csovét (1)
gdztomoren az (elére felszerelt) golyds gdzcsappal.
Hasznalja a készillékhez mellékelt roppantdgylrils csa-
varkotést.
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Figyelem!

Ugyeljen a csatlakozévezetékek fesziilésmentes
szerelésére, hogy a fiitési rendszerben ne Iépje-
nek fel tomitetlenségek!

Karbantartdsi okokbdl ajanlatos a késziiléket karbantar-
t6é csapokon keresztil a flitési eléremend és visszatérd
vezetékhez kotni.

A flitési rendszer bekotéséhez megfeleld Saunier Duval
tartozékok allnak rendelkezésre.

A S|
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5.9 abra: Csatlakozasi lehet6ség

« Szerelje fel a karbantarté csapokat szakszer(en a ké-
sz(lék el6remend (3) és visszatérd (2) csatlakozojara.

(7 Fontos tudnivalé!
Gumiszerii anyagokbdl késziilt tomitések he-
lyett kartonszerii rostos szerkezetli anyagokbél
késziilt tomitések hasznalatat javasoljuk.
A gumiszerii anyagokbdl késziilt tomitések
plasztikusan deformalédhatnak, ami nyomas-
vesztést okozhat.

Figyelem!

A késziilék feltoltéséhez feltétleniil a késziilék
visszatérd csatlakozasan levo téltoberendezést
(1) hasznalja, mert ellenkezd esetben nincs biz-
tositva a késziilék kifogastalan légtelenitése. A
toltoberendezés kivitelezését szabvanyosan vé-

gezze.
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5.6 A fiitési rendszer biztonsagi szelepe (bizton-

sagi szerelvénycsoportja)

5.7 Kondenzviz kifolyé

5.10 abra: A biztonsagi szelep szerelése

A Thema Condens késziilék gydrilag rendelkezik egy biz-
tonsdgi szerelvénycsoport csatlakoztatasdra szolgalé
csatlakozokkal:

- Toltéberendezés (toItd/Uritd csap) (1)

- Csatlakozasi lehetdség taguldsi tartalyhoz (2)

- Biztonsdgi szelep csatlakozéja (3)

« Szereljen fel egy megfeleld biztonsagi szelepet (3 bar,
DN 20).

5.11 abra: A szifon feltdltése

Veszély!

Megégés- és leforrazasveszély!

Ugy szerelje fel a biztonsagi szelepet (3), hogy
viz vagy g6z kilépésekor személyi sériilés ne
torténhessen.

Figyelem!

A biztonsdgi szelepet (3) szabvanyosan szerelje
fel. Ugy képezze ki a vezeték végét, hogy kabel
vagy mas elektromos részegyséqg ne sériiljon.

« Az erre a célra szolgdlé csatlakozéra (2) a helyszinen
szereljen fel egy megfeleléen méretezett tagulasi tar-
talyt (2).
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Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
A mellékelt szifont (1) kiilon Gtmutaté szerint
kell felszerelni és vizzel felt6lteni - Iasd a
8.1.3 fejezetet is.

5.12 abra: Kondenzviz kifoly6
Az égésnél keletkezd kondenzviz eqgy lefolyétolcséren

(2) keresztil jut a kondenzviz-lefolyécsétdl (1) a csator-
nacsatlakozéhoz.
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Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
A kondenzviz-lefolyotomlot (1) nem szabad al-
landora 6sszeko6tni a szennyvizvezetékkel, mert
a belsd szifon kilirlilhet. A késziilék bekapcsola-
sakor a kondenzviz szifon legyen vizzel feltdlt-
ve, hogy a rajta keresztiil ne tavozhasson égés-
termék, (l1asd 8.1.3 fejezet).

+ KOsse 0ssze a kondenzviz-lefolydcsovét (1) az elézete-
sen mar felszerelt lefolyétdlcsérrel (2).

5.8 Elektromos csatlakozas

Veszély!

A hibas telepités aramiitéseket vagy a késziilék
kdrosodasat okozhatja.

A késziilék elektromos csatlakoztatasat kizaro-
lag képzett szakember végezheti.

A

Veszély!
A fesziiltséq alatt allé csatlakozékon aramiités
okozta életveszély all fenn!
Az elektromos szerelést csak arra felhatalma-
zott szakember vagy szakcéqg végezheti.
El6szor mindig kapcsolja ki a flitokésziilék
dramellatasat és biztositsa azt szandékolatlan
visszakapcsolds ellen. Csak ezutan szabad elvé-
gezni a szerelést. Az L és az N halézati csatla-
kozokapcsok a fokapcsold kikapcsolasa esetén
is fesziiltség alatt allnak!

5.8.1 Halézati csatlakoztatas

A késziilék bekotéséhez eqy fix csatlakozot, és egy lega-
[dbb 3 mm érintkez6nyilasu levalasztd késziiléket (pl.
biztositékok, teljesitménykapcsold) kell haszndlni. Hasz-
ndljon a kereskedelemben kaphaté halézati csatlakozé-
kabelt.

A kiilsd kabelezést feltétlenil foldelje, kifogdstalanul
polarizdlja, és az érvényes szabvanyokkal 6sszhangban
készitse el.

A készlilékgydrtd nem vallal felelésséget olyan személyi
sériilésekért vagy egyéb karokért, amelyek a késziilék
féldelésének szakszer(tlen kialakitasdra vezethetdk visz-
sza. Ugyanez vonatkozik a mindenkor érvényes szabva-
nyok be nem tartdsara is.

A haldzat névleges fesziltsége 230 V legyen.
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5.13 abra: Az elektromos vezérlés doboza hatlapjanak kinyitasa

5.14 abra: Példa a kabelvezetésre

+ Vegye le a késziilék ellilsé burkolatat (Idsd 4.8 fejezet),
és hajtsa el6re az elektromos vezérlés dobozat (2).

« Kapcsolja ki az elektromos vezérlés dobozdnak hatlap-
jat (1) az (3) jell helyeken, és hajtsa fel a fedelet.

+ Vezesse at a hdldzati csatlakozékdbelt a kabeldtveze-
tén (4). A nyilds tomitéséhez haszndlja a mellékelt ku-
pakot (a csomagoldsban).
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« Ezutdn vezesse a hdlézati csatlakozékdbelt az elektro-
mos vezérlés dobozdba, és vagja le a vezetékek végét.

« Csupaszitsa le kb. 2 - 3 cm hosszan a csatlakozdkabelt,
majd szigetelje le az ereket.

Figyelem!

A nem megfeleld kapcsokra keriilo halozati tap-
fesziiltség tonkreteheti az elektronikat. A halé-
zati tapvezetéket kizardlag az erre a célra meg-
jelolt kapcsokra kosse!

+ Csatlakoztassa az ereket az elektronika csatlakozdhe-
lyeire (L, N és fold), 1dsd 5.14 dbra. Hasznaljon megfe-
lel6 csatlakozdédugét.

« Ezutdn csukja be az elektromos vezérlés dobozanak
hatsé fedelét (1), és nyomja meg, amig hallhatéan be-
reteszel.

+ Hajtsa fel az elektronikadobozt, és nyomja a két, jobb
és bal rogziténél az oldalsd készilékburkolat felé,
amig a rogziték hallhatdéan be nem pattannak.

« Tegye fel az ellilsd burkolatot (Iasd 4.8 fejezet).

5.8.2 Szabalyozodkésziilékek csatlakoztatasa

Végezze el a szabalyozdékésziilékek szerelését a minden-

kori Gzemeltetési és szerelési Utmutaténak megfeleléen.

A f(it6készulék elektronikdjanak csatlakoztatdsait (pl.

kiilsd szabdlyozok, kilséhémérséklet-érzékelbk, és mas

hasonldk esetén) az aldbbiak szerint kell elvégezni:

+ Vegye le a késziilék ellilsé burkolatat (Iasd 4.8 fejezet),
és hajtsa elbre az elektromos vezérlés dobozat (2)
(la4sd 5.13 4bra).

« Kapcsolja ki az (3) jell helyeken, és hajtsa fel az elekt-
romos vezérlés dobozanak hatlapjat (1) (lasd
5.13 abra).

+ Vezesse at a mindenkori csatlakoztatni kivant alkotée-
lemek csatlakozdvezetékeit a készilék valamelyik ka-
beldtvezetésén (4). A turbokamra tomitése céljabdl
hagyja a meglevé tomitéseket a tobbi kdbeldtvezets-
ben.

« Ezutan vezesse a csatlakozdkdbeleket az elektromos
vezérlés dobozaba, és vagja le a vezetékek végét.

+ Csupaszitsa le kb. 2 - 3 cm hosszan a csatlakozdkabelt,
majd szigetelje le az ereket.

« Csatlakoztassa az ereket az 5.14 dbra szerint a megfe-
lel6 csatlakozdédugdkra, ill. az elektronika csatlakozé-
helyeire (Idsd a késziilék bekotési rajzat az 5.8.8 feje-
zetben).

Figyelem!

Tonkreteheti az elektronikat!

A 7, 8, 9 jelli kapcsokra valamint az eBUS-ra
(+,7) ne csatlakoztasson halézati fesziiltséget!

(— Fontos tudnivalé!
Gy6z6djon meg az elektromos csatlakozasok
szabvanyos kivitelezésérol és mechanikai stabi-
litasaroél.
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+ Ha nincs szoba-, illetve 6ras termosztat csatlakoztatva,
akkor tegyen révidzarat a 3 -as és a 4-es kapcsok
kozé. Ha megfeleld szoba-, illetve 6ras termosztatot
csatlakoztat a 3-as és 4-es kapcsokra, tavolitsa el a ro-
vidzart.

+ Minden egyéb esetben a 3-as és 4-es kapcsok kozotti
hidnak hasznalatban kell maradni.

« Ezutdn csukja be az elektronika-doboz hatsé fedelét,
és nyomja meg, amig hallhatéan be nem pattan.

+ Hajtsa fel az elektronikadobozt, és nyomja a két, jobb
és bal rogziténél az oldalsé készilékburkolat felé,
amig a rogziték hallhatdéan be nem pattannak.

« Tegye fel az ellilsd burkolatot (1asd 4.8 fejezet).

+ A tobbkoros szabdlyozé 1. szivattyld Gizemmddjanak (to-
vabbm{ikodd szivattyu) eléréséhez allitsa a "d.18" diag-
nosztikai pontban a szivattyu tizemmaddjat 3-rél ("sza-
kaszos") 1-re ("tovdbbm(ikodd"), (I1asd 9.2.2 fejezet).

Ugyeljen arra, hogy padléfiitésekhez valé maximalis ho-

mérsékletet korlatozé termosztat (rendszer termosztat)

csatlakoztatdsa esetén a csatlakozédugon el kell tavoli-
tani a hidat (I4sd a bekotési rajzot az 5.8.8 fejezetben).

5.8.3 Kiegészitd relé (sziirke csatlakozé a panelen)
és "2/7" tébbfunkciés modul

Kiegészitd relé (sziirke csatlakozé a panelen)

A Thema Condens késziilékben lehetéség van a kiegészi-
t6 komponensek szabdlyozasdra a kiegészitd relén ke-
resztul.

A 2. diagnosztikai szint "d.26" diagnosztikai pontjan ke-
resztil vdlaszthatja ki a beszerelt komponenseket (Idsd
11.1.2 fejezet).

"2 a 7-bol" tobbfunkciés modul

Ha tovabbi komponenseket kivan csatlakoztatni, erre a

"2/7" t6bbfunkciés modulon (kilén rendelhetd tartozék)

keresztil van lehet8ség.

+ Végezze el a szerelést a mindenkori izemeltetési és
szerelési Utmutaténak megfeleléen.

+ A tdbbfunkciés modulon az 1. relé vezérléséhez valasz-
sza a 2. diagnosztikai szinten a "d.27" diagnosztikai
pontot, a 2. relé vezérléséhez a "d.28" diagnosztikai
pontot (lasd 11.1.2 fejezet). Itt a kdvetkezé komponen-
sek valaszthatodk:

1 = cirkuldciés szivattyd

2 = kils6 szivattyu

3 = toltészivattyu

4 = fistgdzcsappanytl/szagelszivo retesz
5 = kiilsé mdagnesszelep

6 = kiils6 zavarjelzés

7 = nem aktiv

8 = eBUS tavvezérlés (nem aktiv)

9 = szivattyd legionelldk ellen (nem aktiv)
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5.8.4 Tarol6tolto szivattya vezérlése

A Thema Condens készilékben lehetdség van a helyszi-

nen feldllitott tarolétoltd szivattyd kdzvetlen vezérlésére.

+ Ehhez csatlakoztassa a mindenkori komponenseket a
készilék paneljének X6 jelli (rézsaszin(i) csatlakozéja-
hoz (I&sd a beko6tési rajzot az 5.8.8 fejezetben).

5.8.5 Cirkulacios szivattyd igényfiigqo vezérlése
(csak melegviztaroloval 6sszekapcsolva)
A Thema Condens késziilék elektronikdja lehetévé teszi
a melegviztarolé cirkuldcios szivattyujanak igényfliiggd
(a Iépcséhdzi vildgitasi automatakhoz hasonlé) vezérlé-
sét. A vezérlés egy helyszinen rendelkezésre bocsatandé
kiils6 nyomégombbal torténik, amely a lakds tetszbleges
helyén, pl. a firdében vagy a konyhdban szerelhetd fel.
A nyomégombot a Thema Condens késziilék elektronika-
janak X41/1 és X41/6 kapcsaira kell csatlakoztatni (Iasd
5.16 dbra). A gomb megnyomasdra a keringtetd szivattyu
elindul. 5 perc eltelte utdn a szivattyd ismét kikapcsol.
Tobb nyomdgomb is csatlakoztathatd egymadssal parhu-
zamosan. A keringtetd szivattyu kiils6é vezérlésétdl flig-
getlenll tovdbbra is lehetéség van a "Vezérlés progra-
mozhaté idBablakkal" funkcié szabdlyozdval térténd al-
kalmazasara.

5.8.6 Tarol6 érzékel6 csatlakoztatdsa

A Thema Condens készlilék elektronikdja lehetdvé teszi
a 0020004238 cikkszamu tarold érzékeld X2/4 és X2/10
kapcsokra torténé csatlakoztatdsat (I1dsd 5.15 abra).
Ehhez a Thema Condens készlilék kdbelkotegérdl el kell
tavolitani az X2/4 és X2/10 kapcsokon mar rendelkezés-
re allé csatlakozddugdt egy oldalcsipéfogdval. Ezutdn az
érzékel6 csatlakoztathatd eqy sorkapoccsal.

5.8.7 Heliocontrol szoldr szabalyoz6 csatlakoztatasa
A Thema Condens készlilék elektronikdja lehetdvé teszi
a 0020004237 cikkszamu HelioCONTROL szoldr szaba-
lyozé csatlakoztatdsat. Ehhez a Thema Condens készi-
Iék kdbelkotegérdl el kell tavolitani az X2/10 és X2/14
kapcsokon mar rendelkezésre allé csatlakozédugdt egy
oldalcsipéfogdval.

Ezutdn a Heliocontrol az AQ1/AQ2 kapcsain keresztil egy
sorkapocs segitségével a Thema Condens készilék X2/10
és X2/14 kapcsaihoz csatlakoztathaté (ldsd 5.15 abra).
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5.8.8 Bekotési rajzok

ey fo g » . X1
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5.15 abra: Thema Condens bekdtési rajz
(folyt. kovetkez6 oldalon)
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Ventilator 230V~
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5.16 abra: Thema Condens bekdtési rajz (folyt.)
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6 Koncentrikus rendszer @ 80/125

A leveg6-/égéstermék elvezet6 rendszer szerelésekor
vegye figyelembe a nemzeti el6éirdsokat, szabvanyokat,

irdnyelveket és térvényeket.

6.1 Termékprogram

A2033300 = fliggbleges tetdatvezetd
(fekete, RAL 9005)

A2034300 = vizszintes fali/tetéatvezetd

1 0020178091 = csatlakozé a fal kiilsé oldalan

0020079294 = koncentrikus csatlakozé az égéster-

(90 - 280 mm), nemesacél

K mék vezetéken; elhelyezés aknaban
N
Elemek Cikksz. A2033300 A2034300 0020178091 | 0020079294
I Oél“
.
Koncentrikus hosszabbité (PP)
0,5 m - @ 80/125 g’ A2033500 X X X X
Koncentrikus hosszabbité (PP)
1,0 m - @ 80/125 g’ A2033600 X X X X
Koncentrikus hosszabbité (PP)
2,0m - @ 80/125 gﬁ A2033700 X X X X
45°-0s iv (PP), koncentrikus
(2 darab)
0 80/125 5 A2034000 X X X X
87°-0s kényok (PP), koncentrikus
0 80/125 @ A2033900 X X X X
Csébilincsek (5 darab), @ 125 %
08512000 X X X X
Nyithaté csétoldat (PP) @ 80/125
@ 0020079342 X X X
Kéménygallér ferde tetéhoz,
flexibilis (6lom) 822}8288 i
Lapostet6é-gallér
08510700 X
Vezetéktarto kilsé falra !
(50 - 90 mm), nemesacél @ 0020178093 X
Vezetéktarto toldat kiilsd falra I ] 0020178094 X

6.1 tabl.: Termékprogram
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-21-



Elemek Cikksz. A2033300 A2034300 0020178091 | 0020079294
W\

0,5 m-es hosszabbité kiils6 falra

torténd telepitéshez, koncentrikus, 0020178095 X
80/125, nemesacél

1,0 m-es hosszabbité kiilsé falra

torténé telepitéshez, koncentrikus, 0020178096 X
80/125, nemesacél

0,5 m-es hosszabbité kiilso falra

torténé telepitéshez, koncentrikus, 0020178097 X
80/125, nemesacél, rovidithetd

87°-0s konydk kiilsd falra térténd

telepitéshez, koncentrikus, 80/125, 0020178098 X
nemesacél

45°-0s v (2 darab) kiils6 falra tor-

ténd telepitéshez, koncentrikus, 0020178099 X
80/125, nemesacél

30°-0s iv (2 darab) kls6 falra tor-

ténd telepitéshez, koncentrikus, 0020178100 X
80/125, nemesacél

0,25 m-es ellen6rz6 idom, kon-

centrikus, 80/125, nemesacél 0020178101 X
Eségallér tet6atvezetéshez, @

nemesacél 0020178102 X

6.1 tabl.: Termékprogram (folytatas)
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Elemek Cikksz. 0020079294
Hosszabbitok, égéstermék vezeték (PP) - 0,5 m - @ 80
f A2034500 X
Hosszabbitok, égéstermék vezeték (PP) -1,0 m - @ 80
A2034600 X
Hosszabbitok, égéstermék vezeték (PP) - 2,0 m - @ 80
A2034700 X
45°-0s {v, égéstermék vezeték (PP) - @ 80
A2034900 X
87°-0s kényok, égéstermék vezeték (PP) - @ 80
A2034800 X
1. készlet: a flexibilis égéstermék vezeték alapelemei (PP)
DN 80 = @
A2050300 X
A2050700
2. készlet: 6sszekotéidom (PP) DN 80, 0,13 m a flexibilis
égéstermék vezetékhez A2050400 X
3. készlet: szerelési segédeszkdz a flexibilis égéstermék
vezetékhez DN 80
A2050800 X
4. készlet: 15 m flexibilis égéstermék vezeték (PP) DN 80
A2050500 X
5. készlet: tavtartd a flexibilis égéstermék vezetékhez
DN 80 (7/10 darab)
A2050600 X

6.2 tabl.: Termékprogram DN 80
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Az elemek ismertetése

Elemek

Ismertetés

Ismertetés

D
—

Koncentrikus hosszabbité
(PP)

0,5 m: cikkszam: A2033500
1,0 m: cikkszdm: A2033600
2,0 m: cikkszdm: A2033700

Kéménygallér ferde tet6hoz,
flexibilis (6lom)

Cikkszam: 08510500
Cikkszam: 08510600

ivek, égéstermék vezeték

Lapostet6-gallér

25 (PP) Cikkszdm: 08510700
9 87°
Cikkszdm: A2033900
" 0
- 45° (2 darab)
323 Cikkszdm: A2034000
3 2O
Elvalaszto késziilék (PP) 1 A flexibilis égéstermék-
Cikkszdm: 0020079342 5\ /_ vezeték alapelemei (PP)
% DN 80
164 Cikkszam: A2050300
Cikkszdm: A2050700
=$:> 1 Aknatoldat (fedél)
2 Aknatoldat (Idbazat)
3 Dugaszolé elem
. 120 g SzerelBkereszt

Csatlakozogydir(

Hosszabbitok, égéstermék
vezeték @ 80 (PP)

0,5m: cikkszam: A2034500
1,0 m: cikkszam: A2034600
20m: cikkszam: A2034700

3. készlet: 6sszekotdidom
(PP) DN 80,
0,13 m a flexibilis
égéstermék veze-

il
«35

125

<25,

tékhez
Cikkszdm: A2050400

Konydk, égéstermék vezeték
(PP) @ 80

45°: cikkszdm: A2034900
87°: cikkszam: A2034800

4. készlet: szerelési segéd-
eszkoz a flexibilis
égéstermék veze-
tékhez DN 80

Cikkszdm: A2050800

6.3 tabl.: Elemek 80/125
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6.3 tabl.: Elemek 80/125 (folytatas)

0020172562_00 - 06/13 - Saunier Duval



Elemek Ismertetés Elemek Ismertetés
Vezetéktartd kiilso falra PRI TR
~ . 125 0,5 m-es hosszabbité kiils6
25 (CSl?k 20 mggég?%%ssgel 80 falra torténd telepitéshez,
[kKSzam: I koncentrikus, 80/125, ne-
M mesacél, rovidithetd
= ‘il‘ - ‘i Cikkszam: 0020178097
Ll o
5 T8
195 |45]
Vezetéktartoé toldat kiilsd 125 87°-0s konyok kiilso falra
falra (90 - 280 mm), ne- 80 torténo telepitéshez, kon-
mesacél centrikus, 80/125, nemesa-
Cikkszdm: 0020178094 cél
Cikkszam: 0020178098
1 1
T T
125 0,5 m-es hosszabbité kiilsd 45°-0s iv (2 darab) kiils6
80 falra torténé telepitéshez, 85 falra torténd telepitéshez,
\ koncentrikus, 80/125, ne- koncentrikus, 80/125, ne-
;_ mesacél mesacél
A = Cikkszdm: 0020178095 —_ Cikkszam: 0020178099
L o9
o) 0
<l 1|8 O\
<4 R |
s/ = —
\
125 1,0 m-es hosszabbité 30°-0s iv (2 darab) kiilsd
80 kiils6 falra torténé telepi- 85 falra torténo telepitéshez,
\ téshez, koncentrikus, koncentrikus, 80/125, ne-
f H 80/125, nemesacél i mesacél
= Cikkszdm: 0020178096 = — Cikkszam: 0020178100
1
g S e Qo
| 8 /M \
- / pu
y _1

6.3 tabl.: Elemek 80/125 (folytatas)
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6.3 tabl.: Elemek 80/125 (folytatas)
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Elemek Ismertetés Elemek Ismertetés
Cikkszam: 0020178091
0,25 m-es ellendrzd idom, PR
M pis koncentrikus, 80/125, ne- Bl Ellendrz5 T-idom 80/125
Z{’Fiﬁﬁ mesacél 55)
3 Lﬁg Cikkszam: 0020178101
MN ‘
g q
muw%—ﬁ 1
250
Es6gallér tetoatvezetés- 2 x| csé bili
hez, nemesacél 70 70 7oxmer\rrieqocso bilincs
Cikkszam: 0020178102
O ©) O O
6.3 tabl.: Elemek 80/125 (folytatas) 125 Hosszabbité 80/125
80 0,5m
C
o
el
n

Fali atvezetés konydke
80/125 87°, nemesacél

127

6.4 tabl.: Elemek 80/125, cikkszam: 0020178091
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Elemek Ismertetés
Cikkszam: 0020178091

Elemek
Cikkszam: 0020178091

Ismertetés

Bels6 rozetta 125 mm

2 x levegdcsd bilincs,
nemesacél

Kiils6 rozetta 80/125

104 104 osztott, nemesacél
© ©
0 ©
o e
() ()
il
125 Légbeszivé idom, nemesacél
80

147

i

Kitorkollé idom, nemesacél

78
|
36

6.4 tabl.: Elemek 80/125, cikkszam: 0020178091 (folytatas)
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6.4 tabl.: Elemek 80/125, cikkszam: 0020178091 (folytatas)
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6.2 Maximalisan megengedett cs6hosszak
Elemek Cikksz. Thema Condens F AS 65
Flggbleges tetdatvezetés A2033300 max. koncent-ri- 18,0 m
kus cs6hossz kdnyok nélkdl
Ebbdl mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zénaban.
Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhlzasokat szerel be,
a maximdlis cs6hossz az alabbiak szerint csokken:
- 87°-0s kdnyokonként 2,5 m-rel
- 45°-0s ivenként 1,0 m-rel
Vizszintes fali/tet6atvezetd A2033300 max. koncent-ri- 150 m
kus cs6hossz plusz 1 x 87°-0s kényok
Ebbdl mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zéndban.
Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhlizasokat szerel be,
a maximalis cséhossz az alabbiak szerint csokken:
- 87°-0s konyokonként 2,5 m-rel
- 45°-0s ivenként 1,0 m-rel.
Koncentrikus csatlakoz6 az égés-|0020079294 |[legnagyobb 6sz- 330m
termék vezetékhez szes cs6hossz plusz 3 x 87°-0s konyok és tamkonyok
(koncentrikus
DN 80 (merev) az aknaban, szakasz és Ebbdl mindenkor legfeljebb 30,0 m fliggblegesen az akndban,
aknakeresztmetszet legaldbb: DN 80 égéster- és 5,0 m a hideg zénaban.
- kerek: 140 mm mék vezeték az
- szbgletes: 120 x 120 mm aknaban)
DN 80 (flexibilis) az aknaban,
aknakeresztmetszet legaldbb:
- kerek: 160 mm
- szbgletes: 140 x 140 mm
égéstermék vezetékre, helyiség-
leveg6tdl fliggd izemmod
Koncentrikus csatlakozé az égés-|0020079294 |legnagyobb &sz- 16,0 m
termék vezetékhez szes cs6hossz plusz 1 x 87°-0s konyok
(koncentrikus
DN 80 (merev vagy flexibilis) az szakasz és Ebb6l mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zénaban.
aknaban, aknakeresztmetszet DN 80 égéster- Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhlizasokat szerel be,
legaldbb: mék vezeték az a maximdlis cs6hossz az aldbbiak szerint csokken:
- kerek: 130 mm aknaban) - 87°-0s kdnyokonként 2,5 m-rel
- szbgletes: 120 x 120 mm - 45°-0s ivenként 1,0 m-rel.
helyiséglevegétdl fliggetlen
izemmdd
Koncentrikus csatlakoz6 az égés-|0020079294 |(legnagyobb 6sz- 50m
termék vezetékhez szes cs6hossz plusz 1 x 87°-0s konyok
DN 80 (merev) az akndban, (nem érvényes a Ebb&l mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zéndban.
aknakeresztmetszet legaldbb: A2050500 cikk- Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhizasokat szerel be,
- kerek: 113 mm szdmd flexibilis a maximdlis cs6hossz az alabbiak szerint csokken:
- szbgletes: 100 x 100 mm égéstermék ve- - 87°-0s konyokonként 2,5 m-rel
zetékre) - 45°-0s ivenként 1,0 m-rel
helyiségleveqé6tdl figgetlen
izemmad
Koncentrikus csatlakozd az égés-|0020079294 |legnagyobb &sz- 80m
termék vezetékhez szes cs6hossz plusz 1 x 87°-0s konyok
(koncentrikus
DN 80 (merev vagy flexibilis) az szakasz és Ebb6l mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zénaban.
aknaban, aknakeresztmetszet DN 80 égéster- Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhlzasokat szerel be,
legaldbb: mék vezeték az a maximdlis cséhossz az aldbbiak szerint csokken:
- kerek: 120 mm aknaban) - 87°-0s kdnyokonként 2,5 m-rel
- szbgletes: 110 x 110 mm - 45°-0s ivenként 1,0 m-rel
helyiséglevegétdl fliggetlen
izemmdd

6.4 tabl.: A Thema Condens késziilék esetén maximalisan
megengedett csdhosszisagok
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Elemek Cikksz. Thema Condens F AS 65
Koncentrikus csatlakozé az égés- |0020079294 |max. kon-cent- 20m
termék vezetékhez rikus cs6hossz plusz 1 x 87°-0s konyok

viz-szintes
DN 80 (merev vagy flexibilis) az része)
akndban, aknakeresztmetszet
legaldbb: max. cséhossz 20,0 m
- kerek: 150 mm DN 80 az ak-
- szbgletes: 130 x 130 mm naban Ebb&l mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zénaban.

Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhizasokat szerel be,
helyiséglevegétdl fliggetlen a maximdlis cs6hossz az aldbbiak szerint csokken:
izemmédd - 87°-0s kdnyokonként 2,5 m-rel
- 45°-0s ivenként 1,0 m-rel

Koncentrikus csatlakozé az égés- |0020079294 |max. kon-cent- 20m
termék vezetékhez rikus cs6hossz plusz 1 x 87°-0s konyok

viz-szintes
DN 80 (merev vagy flexibilis) az része)
aknaban, aknakeresztmetszet
legaldbb: max. cséhossz 330m
- kerek: 180 mm DN 80 az ak-
- szogletes: 140 x 140 mm naban Ebbdl mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zénaban.

Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhizasokat szerel be,
helyiséglevegétdl fiiggetlen a maximalis cs6hossz az aldbbiak szerint csokken:
lUzemmodd - 87°-0s kdonyokonként 2,5 m-rel
- 45°-0s ivenként 1,0 m-rel

Csatlakoz6 a homlokzati égéster- | 0020178091 . 220m
mék elvezetéshez max. €so- plusz

hossz a 3 x 87°-0s kdnyodk

kiils6 falnal

és tdmkonyok

A légbeszivé idom legfeljebb 4 m tavolsdgra legyen a készilék
csatlakozéjatol

Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhlizasokat szerel be,
a maximadlis cséhossz az aldbbiak szerint csokken:
- 87°-0s konyokonként 2,5 m-rel
- 45°-0s ivenként 1,0 m-rel
- minden ellenérzé T-idomnal 2,5 m-rel.

6.4 tabl.: A Thema Condens késziilék esetén maximalisan meg-

engedett cs6hosszlsagok (folyt.)
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7 Utmutaté
113 mm és 120 mm ko6zotti atmérajd, ill.
100 mm és 110 mm oldalhosszlisaga kéményak-
ndk esetén ne épitsen be tavtartokat!
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6.3 A nyithaté csétoldat felszerelése

T —T

T

6.1 abra: A nyithaté csétoldat felszerelése

(7 Utmutaté
A nyithaté csétoldat a leveg6-/égéstermék el-
vezetd vezetéknek a késziilékre torténo eqgysze-
rii felszerelésére és a késziilékrol valo egyszeri
levalasztasdra szolgal.

 Tolja fel a nyithaté csétoldatot (1) Gtkézésig az égés-
termék csore (2).

« Hulzza vissza annyira a nyithaté csétoldatot (1) az
égéstermék csérél (2), hogy a nyithaté csétoldat il-
leszkedd vége (1) beliljon az égéstermék csd (4) kar-
mantyudjaba (3).

« Kosse 0ssze az (5 és 6) jelli levegdcsoveket a levegd-
¢s6 bilinccsel (7).

-30-
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6.4 Filigg6leges tetdatvezetd szerelése,
cikkszam: A2033300

6.4.1 Szallitasi terjedelem,
cikkszam: A2033300

=

1430

i 70 |
‘.
[0 O]

6.2 abra: Szallitasi terjedelem, cikkszam: A2033300

A készlet (cikkszam: A2033300) tartalma:
- fliggbleges tetéatvezetd

- adapter (levegé) @ 110/125 cséhoz

- 70 mm-es bilincs

- rogzitdbilincs
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6.4.2 Szerelés ferde tetokon keresztiil

[ Utmutaté

Vegye figyelembe a szerelési méreteket, lasd
4.4 fejezet.

Szerelje fel a nyithaté csétoldat levegdcsé bilincsét
(4).

« Levegdcsd bilincsekkel kossdn dssze minden tovabbi

megbontdsi helyet a 6.9 fejezetben ismertetett médon.

Utmutaté
Vegye figyelembe a maximalisan megengedett
cs6hosszakat, lasd 6.2 fejezet.

7 Utmutaté

A hosszabbitok és a konyokok beszerelésének
ismertetése a 6.9 fejezetben talalhaté.

'J

545

#

Figyelem!

A toldatokat csdbilincsekkel kell rogziteni a
mennyezeten vagy a falon, hogy ne térténhes-
sen meg az égéstermék vezetékek szétcsisza-
sa. Minden toldathoz hasznaljon egy-egy bilin-
cset.

6.4.3 Szerelés lapos tet6kon keresztiil

6.3 abra: A késziilék felszerelése és az atvezetés ferde tetonél

« Hatdrozza meq a tetdatvezetd beépitési helyét.

Helyezze be a kéménygallért (1).
Fellilr6l dugja at a tetdatvezetdt (5) a kéménygalléron
(1), amig az tomitetten fel nem fekszik.

- Allitsa be fliggélegesen a tetdatvezetdt (5), majd a

vele egyitt szallitott kengyellel (6) régzitse a tetészer-
kezethez.

+ Szerelje fel a készUlék tartdsinjét (2).
« Szerelje fel a késziiléket (3) (I1asd 5. fejezet).

Utkdzésig dugja ra a nyithaté cstoldatot (4) a kar-
mantyuval egyltt a hosszabbitéra.

+ KOsse 0ssze a tetéatvezetdt (5) a hosszabbitéval (7).
« Kdsse 0ssze a nyithaté csétoldatot (4) a készlilék csat-

lakozécsonkjaval (8). A nyithatd csétoldat a leveg6-/
égéstermék elvezetd vezeték és a készlilék egyszer(
szétvalasztdsdra szolgdl.
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6.4 abra: A késziilék felszerelése és az atvezetés lapos tetoknél

Jelmagyarazat
A Hidegteté
B Melegtet6

+ Hatdrozza megq a tet6atvezetd beépitési helyét.
+ Helyezze be a lapos teté6 kéménygallért (1).
« Ragassza be témitetten a lapos teté kéménygallért (1).

Figyelem!

Vegye figyelembe a tetok és tomitések tervezé-
sével és kivitelezésével kapcsolatos iranyelvek
utasitasait.
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Felllrdl dugja at a tetdatvezetdt (5) a lapos teté ké-

ménygalléron (1), amig az tomitetten fel nem fekszik.

- Allitsa be fliggélegesen a tetdatvezetdt (5), majd a
vele egyitt szallitott kengyellel (6) régzitse a tetészer-
kezethez.

+ Szerelje fel a készllék tartdsinjét (2).

« Szerelje fel a késziiléket (3, 1asd a készlilék szerelési

Utmutatéjat).

Utkdzésig dugja rad a nyithaté csdtoldatot (4) a kar-

mantyuval egyitt a tetdatvezetdre (5). A nyithaté csé-

toldat a leveg6-/égéstermék elvezet6 vezeték és a ké-
szllék egyszer{l szétvalasztdsara szolgal.

Adott esetben cserélje le a készllék csatlakozdcsonk-

jat (7) a 4. fejezetben leirtak szerint.

« Kdsse 0ssze a nyithaté csétoldatot (4) a készlilék csat-

lakozdcsonkjaval.

Szerelje fel a nyithaté csétoldat levegdcsé bilincsét

(4).

« Levegdcsd bilincsekkel kossdn dssze minden tovabbi

megbontdsi helyet a 6.9 fejezetben ismertetett mddon.

7 Utmutaté
A hosszabbitok és konyokok beszerelésének is-
mertetése a 6.9 fejezetben talalhato.

Figyelem!

A toldatokat csdbilincsekkel kell régziteni a
mennyezeten vagy a falon, hogy ne térténhes-
sen meg az égéstermék vezetékek szétcsisza-
sa. Minden toldathoz hasznaljon egy-egy bilin-
cset.

« Hatdrozza megq a tet6atvezetd beépitési helyét.
* Helyezze be a lapos teté6 kéménygallért (1).
« Ragassza be tomitetten a lapos teté kéménygallért (1).

Figyelem!

Vegye figyelembe a tetdk és tomitések tervezé-
sével és Kkivitelezésével kapcsolatos iranyelvek
megallapitasait.
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6.5 Vizszintes fali/tet6atvezetd szerelés, cikk-
szam: A2034300

(7 Utmutaté
Vegye figyelembe a szerelési méreteket, lasd
4.4 fejezet.

Utmutaté
A leveg6-/égéstermék elvezetd vezeték elemeit
lasd a 6.1 fejezetben.

Utmutaté
Vegye figyelembe a maximalisan megengedett
cs6hosszakat, lasd 6.2 fejezet.

6.5.1 Szdllitasi terjedelem

cikkszam: A2034300

@g 0
L]

6.5 abra: Szallitasi terjedelem (cikkszam: A2034300)

1020

70

A készlet (cikkszam: A2034300) tartalma:
- vizszintes fali/tet6atvezetd

- 87°-0s kdénydk

- 2 x 70 mm-es bilincs

- 2 x fali rozetta @ 125

6.5.2 Fali atvezeto szerelése

136

= ———
/—>
—_

s

6.6 abra: Vizszintes fali atvezetd
- Hatdrozza meg a leveg6-/égéstermék elvezetd vezeték

beépitési helyét (a szerelési méreteket [dsd a 4.4 feje-
zetben).
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Ugyeljen a betartandé tavolsagokra (pl. ablakoktdl
mérve).

« Fdrjon lyukat, amelynek magdtmérdje legalabb
130 mm.

+ Helyezze be a leveg6-/égéstermék elvezet6 vezetéket
(1) a falnyilasba.

Figyelem!

Befelé 3°-os lejtéssel vezesse a fali atvezetd
égéstermék csovét, hogy a tomitések az dssze-
gyiilo csapadék ne karosithassa.. Kozben ligyel-
jen arra, hogy a leveg6-/égéstermék vezeték (1)

e

a falban 1évé furat k6zépvonalaban legyen.

+ Rogzitse habarccsal a leveg6-/égéstermék elvezett ve-
zetéket (1), és hagyja a habarcsot megkdtni.

+ Szerelje fel a fali rozettakat a fal belsd és kilsd olda-
[an.

6.5.3 Tetoatvezeto szerelése

6.5.4 Kozvetlen felszerelés

3

6.8 abra: Kozvetlen felszerelés

+ Szerelje fel a készllék tartésinjét (2) (@ méreteket lasd
a 4.4 fejezetben).

« Szerelje fel a késziiléket (3) (I1asd 5. fejezet).

- Utkézésig dugja ra a nyithaté csétoldatot (7) a kar-
mantyuval egyutt a fali/tet6atvezetére.

+ Kdsse 0ssze a csatlakozokonyokot (5) a készilék csat-
lakozdcsonkjdval (4).

« Kosse 0ssze a nyithatd csétoldatot a csatlakozdivvel.

6.7 abra: A vizszintes tetéatvezeto szerelése

(7 Utmutaté
Ugyeljen a betartandé tavolsagokra (pl. abla-
koktol mérve).

Vizszintes tetéatvezet6 beszereléséhez épitsen be egy

padlasablakot.

A padldsablak minimdlis méretei:

- magassadg: 300 mm

- szélesség: 300 mm.

+ Helyezze be a leveq6-/égéstermék elvezet6 vezetéket
(1) a padldsablakba.
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Utmutaté
Ez a hely kés6bb megbontasi helyként szolgal.

+ Szerelje fel a nyithaté csétoldat (7) levegbcsd bilincsét
(6).

« Levegdcsd bilincsekkel kossdn dssze minden tovabbi
megbontdsi helyet a 6.10 fejezetben ismertetett
médon.
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6.5.5 Tavolabbi felszerelés

6.9 abra: Tavolabbi felszerelés

+ Szerelje fel a készllék tartdsinjét (2) (@ méreteket lasd

a 4.4 fejezetben).

Szerelje fel a késziléket (3) (1asd 5. fejezet).

Kosse 6ssze a csatlakozékonyokot (5) a készilék csat-
lakozécsonkjaval (4).

- Utkdzésig dugja ra a nyithaté csétoldatot (7) a kar-

mantyuval egyiitt a sziikséges hosszabbitéra (6).
Szerelje be a hosszabbitét (6), és kosse dssze a nyitha-
té csétoldatot (7) a csatlakozdkonyodkkel.

(o

Utmutaté
Ez a hely késdbb megbontasi helyként szolgal.

Szerelje fel a nyithatd csétoldat (7) levegbcsd bilincsét
(8).

Levegbcsd hilincsekkel kossén 6ssze minden tovabbi
megbontdsi helyet a 6.10 fejezetben ismertetett
maodon.

6.6 Koncentrikus csatlakozé és @ 80 merev égés-
termék vezeték szerelése az aknaban

cikkszam: 0020079294

7 Utmutaté
Vegye figyelembe a szerelési méreteket, lasd
4.4 fejezet.

Utmutaté
A leveg6-/égéstermék elvezetd vezeték elemeit
lasd a 6.1 fejezetben.

Utmutaté
Vegye figyelembe a maximalisan megengedett
csohosszakat, lasd 6.2 fejezet.

6.6.1 Szdllitasi terjedelem

cikkszam: 0020079294

6.10 abra: Szallitasi terjedelem (cikkszam: 0020079294)

A készlet (cikkszdm: 0020079294) tartalma:
- ellen6rz6 T-idom

- 2 X 70 mm-es bilincs

- 0,5 m-es hosszabbitd

- tdmasztd kdnyodk

- felfekvdsin

- fali takarélemez

r Utmutaté

A hosszabbitok és konyokok beszerelésének is-
mertetése a 6.9 fejezetben talalhaté.

Figyelem!

A toldatokat csdbilincsekkel kell rogziteni a
mennyezeten vagy a falon, hogy ne térténhes-
sen meg az égéstermék vezetékek szétcsisza-
sa. Minden toldathoz haszndljon egy-egy bilin-
cset.
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Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy a vizszintes égéstermék ve-
zeték lejtése befelé 3° legyen (3° megfelel kb.
50 mm esésnek 1 méter cs6hosszra szamitva),
hogy a tomitéseket a pangé kondenzatum ne
karosithassa.

A kémény legkisebb mérete:

- 120 mm x 120 mm

- helyiséglevegbtdl fliggetlen: @ 130 mm
- helyiségleveg6tdl fliggb: @ 140 mm
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Figyelem!

Helyiségleveq6tdl fliggo lizem soran gondoskod-
ni kell elegendo friss leveqgé bearamldasarol. A le-
vego bearamlé nyilasokat szabadon kell hagyni!
Ellenkez6 esetben a késziilék kifogastalan m-
kédése nem garantalt.

Figyelem!

Helyiségleveqotdl fiiggo lizemeltetés esetén
alakitson ki az akna alsé végén eqgy levegdbea-
ramlé nyilast (a nyilas keresztmetszete lega-
1abb 125 cm?). Ellenkezd esetben az akna at-
nedvesedhet.

Veszély!

Mérgezésveszély az égéstermékek miatt!
Helyiségleveg6tdl fliggo lizemeltetés esetén a
késziiléket nem szabad olyan helyiségben felalli-
tani, amelybdl a leveg6t ventilatorok szivjak el
(pl. szelloz6berendezések, paraleszivok, ruhasza-
rit6k). Ezek a berendezések vakuumot hoznak
Iétre a helyiségben, amelynek hatasdra az égés-
termék vezeték és akna kozotti gydiriis résen at
az égéstermék a torkolattol beszivéodhat a helyi-

ségbe, amelyben a kazan fel van allitva.

6.6.2 Felszerelési példak

max. 5,0 m

J

6.11 abra: Felszerelési példa helyiségleveg6tél fliggetien

lizemeltetésre
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6.12 abra: Felszerelési példa helyiségleveg6tél fliggo
lizemeltetésre

Jelmagyarazat
A kéményszell6zés Amin = 125 cm?
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6.6.3 Tartésin, tdmkonyok és égéstermék csovek + ROgzitse a tamkdnyokdt (1) a tartdsinen (2) Ggy, hogy
szerelése beépitése utdn az égéstermék vezeték az akna koze-
pén legyen.

« Most helyezze be a tartésint (2) a tdmkonyodkkel (1)
egyltt az akndba.

« Engedje le az elsd égéstermék csovet (5) eqgy kotél (4)
segitségével annyira, hogy radughassa a kévetkezd
égéstermék csdvet (3).

« Max. 5,0 m-enként toljon eqgy tavtartét (6) az égéster-
mék csovekre.

(7 Utmutaté
113 mm és 120 mm koézotti atmérojd, ill.

100 mm és 110 mm oldalhosszlisaqu kéményak-
nak esetén ne épitsen be tavtartokat!

Utmutaté
Mindig lgyeljen arra, hogy az égéstermék cso6-
vek karmantyus oldala feltétleniil felfelé nézzen.

+ Ismételje meg a csbvek Osszeillesztését mindaddig,
amig a legalsé csé a tdmkoényokbe (1) dughatd, és a
legfelsd csd az aknafedél felszerelését a 6.14 dbra sze-
rint lehetévé teszi.

7 Utmutaté
A miianyag (PP) aknafedél felszereléséhez
vegye figyelembe a 6.14 abrat.

SR

/JJ n‘&\
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S

+ Vegye ki a kotelet az akndbdl.

6.13 abra: A tartésin és tamkonyok beszerelése, az égéstermék
csovek behelyezése az akndba

« Hatdrozza meg a beépitési helyet, és véssen egy atto-
rést (a méreteket [dsd a 4.4 fejezetben).

« Fdrjon egy lyukat az akna hatsé faldba. Adott esetben
réviditse meg a tartésint (2).
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6.6.4 A miianyag (PP) aknatoldat felszerelése

300 mm

min. 100 mm

6.14 abra: Az aknatoldat felszerelése

6.15 abra: A fels6 égéstermék cs6 hossza

+ Ha a legfelsé égéstermék csd be van dugva, tavolitsa
el a csé karmantyujat, majd vagja le a csévet a sziiksé-
ges hosszra. Az aknaszajnal 300 mm csének ki kell 4ll-
nia.

+ Sorjatalanitsa az égéstermék csovet.

« Tomitse le szilikonnal az aknaszaj peremét (3).
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6.16 abra: Rogzités rugalmas gqumialatétekkel

« Rogzitse az aknatoldat talpat (2) négy csavarral az ak-
naszaj pereméhez.

7 Utmutaté
Feltétleniil hasznalja a négy rugalmas gumiala-
tétet (4), hogy az anyag hosszvaltozasai ki-
egyenlitédhessenek. Préselje 6ssze az alatéte-
ket 50 %-kal, lasd 6.16 abra.

Utmutaté
Sziikség esetén roviditheti az aknatoldat talpat
(2) (a perem lefiirészelésével).

« Ellenérzés: az aknatoldat talpa felett 60 mm csének ki
kell dllnia (1asd a. 6.15 dbrat.

« Szoritsa fel az aknatoldat (2) burkolatat (1) a merev
égéstermék vezeték felsé vége folé, és nyomja rd erd-
sen.

Figyelem!
A PP égéstermék vezeték hotaguldsa miatt ez a
burkolat idoszakonként 20 cm-rel is megemel-
kedhet! Gondoskodjon elegendd szabad térrdl a
burkolat felett.
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6.6.5 Helyiségleveg6tdl fiiggo lizemeltetés

6.17 abra: Helyiséglevegdtdl fliggo Gizemeltetés

« VAgja le a szlikséges hosszra az égéstermék csovet (1),
majd hlzza rd az 4&tmend konyokre.

« ROgzitse az égéstermék csovet (1) habarccsal, és hagy-
ja megkdtni a habarcsot.

« VAgja le a szlikséges hosszra a levegdcsovet (2), majd
tolja rd egészen a falig az égéstermék csére (1).

« A hosszra vagdsnal tgyeljen arra, hogy ne a reteszel®
készliléket tartalmazé véget vagja le. A reteszeld ké-
szlilékre a kozpontositdshoz van sziikség.

+ A kozpontositds a reteszeld késziilékkel, a fali rozettd-
val, és a levegdcsd bilinccsel torténik.

6.6.6 Helyiségleveg6tdl fiiggetlen lizemeltetés

L E®

6.18 abra: Helyiségleveg6tél fliggetlien Gizemeltetés

« VAgja le a szlikséges hosszra az égéstermék csovet (1),
majd hulzza rd az 4tmend konyokre.

+ VAgja le a sziikséges hosszra a levegdcsovet (2), majd
tolja a levegbcsovet (2) az égéstermék csévon (1) ke-
resztll az akndba, amig az szineléen nem zarédik a
belsd fallal.
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« A hosszra vdgasnal Ugyeljen arra, hogy ne a reteszeld
készliléket tartalmazé véget vagja le. A reteszeld ké-
szlilékre a kbzpontositdshoz van sziikség.

+ Rogzitse a levegdcsdvet habarccsal, és hagyja megkot-
ni a habarcsot.

6.6.7 A vizszintes szakasz felszerelése

4

6.19 abra: A vizszintes szakasz felszerelése

« Szerelje fel a fali rozettat (3).

« Szerelje fel a készilléket (4).

« Kosse 0ssze a T-idomot (6) a késziilék csatlakozo-
csonkjaval (5)

« Kdsse 0ssze a T-idomot (6) az égéstermék vezetékkel,
ha a késziiléket kozvetlendl az el6falra szereli. Nyitha-
t6 csétoldat (7) alkalmazdsa ekkor nem lehetséges.

+ Dugja rd a nyithaté csétoldatot (7) a karmantydval Gt-
kdzésig a hosszabbitdra, ha a felszerelés tdvolabbra
torténik.

Utmutaté
Vegye figyelembe a maximalisan megengedett
cs6hosszakat, lasd 6.2 fejezet.

« KOsse 0ssze a hosszabbitét (9) az égéstermék veze-
tékkel.

« Kdsse 0ssze a nyithaté csétoldatot (7) a T-idommal.
Ezek a helyek kés6bb megbontdasi helyként szolgdlnak.

«+ Szerelje fel a nyithaté cs6toldat levegdcsé bilincsét
(8).

+ Levegdcsé bilincsekkel kbssdn 6ssze minden tovabbi
megbontdsi helyet a 6.9 fejezetben ismertetett médon.
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(7 Utmutaté
Helyiségleveq6tdl fliggo lizemeltetés esetén
nyissa ki a Iégbeszivo nyilast a T-idom fedelén.

7 Utmutaté
A hosszabbitok és konyokok beszerelésének is-
mertetése a 6.8 fejezetben talalhaté.

a Figyelem!
A toldatokat csobilincsekkel kell rogziteni a

mennyezeten vagy a falon, hogy ne térténhes-
sen meg az égéstermék vezetékek szétcsilsza-
sa. Minden toldathoz hasznaljon egy-egy bilin-
cset.

6.7 @ 80 flexibilis égéstermék vezeték szerelése
az aknaban, cikkszam: A2050300 és

A2050700

Figyelem!
A késziilékek szerelését csak feljogositott szak-
ember végezheti, aki az érvényes elGirasok,
szabdlyok és iranyelvek betartasaért is felelds.
Kiilonésen figyelembe kell venni tovabba az ide-
vagé nemzeti épitészeti, kéményseprai és fel-
ligyeleti iranyelveket.

Figyelem!

Az égéstermék vezeték megsériilhet!

Legyen ovatos az alacsony homérsékleten és
flitetlen helyiségben torténo felszerelés soran,
mert az égéstermék vezeték rugalmassaga
cs6kken. Legyen 6vatos, amikor felszallitja a
tetdre! A felszerelés el6tt ellendrizze az 6sszes

alkatrész sértetlenségét!

Figyelem!
A csoveket mindig forgatva tolja 6ssze, hogy ne
sériiljenek meg a tomitések!

>

7 Utmutaté
Vegye figyelembe a szerelési méreteket, lasd
4.4 fejezet.

Utmutaté
Vegye figyelembe a maximalisan megengedett
csohosszakat, lasd 6.2 fejezet.

A kémény legkisebb mérete:
- helyiségleveg6tdl fliggetlen:
- helyiséglevegd6tél fliggd:

120 mm x 120 mm
140 mm x 140 mm

- helyiségleveg6tdl figgetlen: @130 mm
- helyiséglevegé6tdl fliggé: @160 mm
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6.71  Szdllitasi terjedelem

cikkszam: A2050300 és A2050700

6.20 abra: Flexibilis égéstermék vezeték (cikkszam: A2050300
és A2050700)

A készlet (cikkszam: A2050300 és A2050700) tartalma:
1 A klrt6fedél (burkolat)

2 A kurt6fedél (Idbazat)

3 Dugaszolé elem

4 SzerelOkereszt

5 Csatlakozogyri
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6.7.2 @ 80 flexibilis égéstermék vezeték szerelése

-

6.21 abra: A flexibilis égéstermék vezeték rendszere

-40-

+ Hatdrozza meg a késziilék felallitasi helyiségében az
égéstermék vezeték beépitési helyét, és véssen eqy at-
torést (a méreteket 1dsd a 4.4 fejezetben).

Eiqyelem!
Ugyeljen arra, hogy a vizszintes égéstermék ve-
zeték lejtése befelé 3° legyen (3° megfelel kb.
50 mm esésnek 1 méter csohosszra szamitva),
hogy a tomitéseket a pangé kondenzatum ne
kdrosithassa.

< Fdrjon eqgy lyukat az akna hatsé faldba, majd helyezze
be a tartésint (13).

+ Hatdrozza megq a flexibilis égéstermék vezeték teljes
hosszat az aknaszajtdél (5) a tamkonyokig (12).

6.22 abra: A flexibilis égéstermék vezeték méretre vagasa, és a
tomités beszerelése

« Eqy flrésszel vagy olléval roviditse meg az égéster-
mék vezetéket a sziikséges hosszra, egy horonyban
vagva.

(7 Utmutaté
El6sz6r csak hozzavetdlegesen hatarozza meqg a
teljes hosszt. A biztonsagi rdhagyas egyenes
akna esetén: legaldabb 50 cm, elhizott akna
esetében: legalabb 70 cm elhGzasonként.
Csak akkor vagja a kivant hosszra a flexibilis
égéstermék vezetéket (ldsd 6.22 abra), ha mar
régzitette az aknaszajnal.

« Szlikséqg esetén el6szor az 6sszekdtd idomokat szerel-
je fel (Iasd 6.29 abra).

« Ezt kdvetben szerelje fel a tomitést az égéstermék ve-
zeték legalsd, ép hornydba (Idsd 6.22 abra).
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6.23 abra: Dugaszolé elem flexibilis égéstermék vezetékkel

« Utkézésig tolja az égéstermék vezeték alsé végét (10)
a dugaszold elembe (11), és rogzitse a bepattantds za-
rakkal.

« Szerelje fel a tavtartokat (7, 1dsd 6.21 dbra) legfeljebb
2 m tdvolsdgban az égéstermék vezetékre.

6.24 abra: Szerelési segédeszkoz rogzitése

« ROgzitse a szerelési anyagot a bedugds elemre. Ne ki-
sérelje meq a flexiblils égéstermék vezetéket szerelési
segédanyag nélkil behidzni a kéménybe!

Figyelem!
A kéményben Iévo éles sarkok megsérthetik az
égéstermék vezetéket! Ezért az égéstermék ve-
zetéket két személy a kovetkezd modon vezes-
se be a kéményaknaba

+ Az égéstermék vezetéket fellilrdl vezesse be az akna-
ba, el6l a szerelési segédeszkdz kotelével. Az akna sza-
janal egy személy gondoskodjon, hogy az égéstermék
vezeték folyamatosan k6zépen maradjon, hogy elkerdl-
jék a mechanikai sériiléseket. A masodik személy atve-
szi a szerelési segédanyaqg kotelét a késziilék felallitasi
helyiségében, és az égéstermék vezetéket a szerelési
segédanyaggal dthlzza a kéményen.

Ha teljesen bevezette a kéménybe a flexiblils égéster-
mék vezetéket, szerelje le a szerelési segédanyagokat.
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6.25 abra: Koncentrikus csatlakozas a flexibilis égéstermék ve-
zetékre

+ Dugja a dugaszold elemet (11) az égéstermék vezeték
alsé végén a tdmkonyokbe (12).
« Helyezze rd a tdmkoényokot a tartésinre (13).

r Utmutaté
Csak a Saunier Duval csatlakozokészletet hasz-
nalja, rendelési szam: 0020079294, miianyag
égéstermék csovekkel.

+ Szerelje fel a koncentrikus aknacsatlakozét a 6.25 ab-
randl leirtak szerint.

+ Tolja fel a szerel6keresztet (4) az égéstermék vezeté-
ken (8) at az aknafalra, 14sd 6.21 dbra.

6.7.3 A miianyag (PP) aknafedél felszerelése

« Tolja fel a csatlakozdgylrit (3) az égéstermék vezeté-
ken (8) at, és rogzitse azt a bepattintés zdrakkal a sze-
rel6keresztre (4). Az égéstermék vezeték a szerel6ke-
resztben fligg (4).

« Tomitse le szilikonnal az aknaszaj peremét (5).

.

Nt e

—

6.26 abra: Rogzités rugalmas gumialatétekkel

« Rogzitse az aknatoldat talpat (2, 6.21 dbra) négy csa-
varral az aknaszaj pereméhez.
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(7 Utmutaté
Feltétleniil hasznalja a néqgy rugalmas gumiala-
tétet (14), hogy az anyag hosszvaltozasai ki-
egyenlitédhessenek. Préselje 6ssze az alatéte-
ket 50 %-kal, lasd 6.26 abra.

Utmutaté
Sziikség esetén roviditheti az aknatoldat talpat

Pye

(2) flirész segitségével.

6.27 abra: Leroviditett flexibilis égéstermék vezeték

+ A flexibilis égéstermék csovet flirésszel vagy olléval
vdgja el egy horonyban Ugy, hogy négy vagy 6t horony
kidlljon a talp peremén tul.

« A tomitést szerelje az égéstermék vezeték legfelsé ép
hornyaba.

6.28 abra: A burkolat hallhatéan kattanjon be

« Tomitéssel eqyltt tegye rd az aknatoldat burkolatat (1)
a flexibilis égéstermék vezeték felsé végére.

Figyelem!
Nyomja ra a burkolatot a talpra, hogy az hallha-
téan bekattanjon!
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Osszekotd idomok behelyezése
cikkszam: A2050400

6.29 abra: Osszekots idom

(7 Utmutaté
A teljes hosszaban egy darabbdl allé flexibilis
égéstermék vezeték helyett tobb darab tehetd
be, amelyek 6sszekoto idomokkal (cikkszam:
A2050400) kapcsolhatok egybe.

« Ugy jarjon el, mint a dugaszold elem szerelésénél (I&sd
6.23 abra).
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6.8 Az égéstermék vezeték szerelése a kiilsd
falon
6.8.1 A rendszer abrazolasa
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6.30 abra: Az égéstermék vezeték rendszer abrazoldsa

Jelmagyarazat

VCo~NouhwnNn

10
1l
12

Kitorkollé idom
Levegbcsd bilincs
Kls6 fali tarto
Hosszabbité

Kls6 fali konzol
Légbeszivé idom

Fali atvezetés konyoke
Kils6 rozetta, osztott
Belsé levegdcsd bilincs
Ellenérzé T-idom
Bels6 hosszabbitd
Bels6 rozetta
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6.8.2 Statikai méretadatok
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6.31 abra: Statikai méretadatok

Jelmagyarazat
A:
konzol kdzott)

max. 2 m (fliggbleges tdvolsag a fali dtvezetés konyoke és a fali

B: max. 22 m (max. fliggbleges magassdg a fali konzol felett)

C: max. 2 m (tdvolsdg a kilsd fali tartok kdzott)
D: max. 1,5 m (max. magassdg az utolsé fali tartd folott)
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Figyelem!

Az A méret a max. megengedett A magassagot
adja meq a fali atvezetés konyoke és a fali kon-
zol k6zott. Ennek a magassagnak a tallépése
kdrositja a fali atvezetés konyokét.

A B méret az égéstermék vezeték max. magas-
sagat adja meg a kiilsd fali konzol felett. A
méret tallépése esetén a konzol teherbiro-ké-
pességét a fliggdleges stlyerdvel atlépi.

A C méret nem Iéphetd tul, hogy a fellépd szél-
Iokések erejét biztonsagosan fel tudja venni.

A D méret a max. magassdgot adja meg a leg-
felso fali tarto felett, amely a széllokések ereje
miatt nem Iéphetd tul.

Ezeknek a méreteknek a tallépése az égéster-
mék vezeték mechanikai sériiléseihez vezethet.
Extrém esetben az alkatrészek kilazulhatnak a
falbdl, és leesésiikkel embereket veszélyeztet-
hetnek.

‘ max. 2 m max. 2 m
max. 87° + max. 87°
Cy |
- B ! B
t t
f f
k max. 2 m k\& m
b
)|
.I.

6.32 abra: Statikai tudnivalok az égéstermék vezeték

toldasanal

Figyelem!

2 m filigg6leges magassagtdl a fliggéleges ta-
masztderok felvételére kiilsd fali konzol sziiksé-
ges. Ezért az égéstermék elvezetés toldasa
utdn masodik kiilso fali konzol sziikséges. Ez
kérés esetén kaphato.
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Veszély!

Lees6 alkatrészek miatti sériilésveszély!

A két legfelso fali tarté k6zé nem tervezhetd
toldas. A toldas csokkenti az égéstermék veze-
ték széllel szembeni merevségét, és az égéster-
mék vezeték elcsavarodasdhoz vagy levalasa-
hoz vezethet.

6.8.3 Egéstermék vezeték szerelése

(o

Fontos tudnivalé!

A szerelés megkezdése elott allapitsa meg az
égéstermék vezeték nyomvonalat, valamint a
fali konzolok és fali tartok szamat és helyzetét.
Ennek soran vegye figyelemben a 6.8.2, Stati-
kai méretadatok cimii fejezetet.

Figyelem!

Adott esetben vegye figyelembe a meglévdo
ereszt. Sziikség esetén hasznaljon ferde tetd-
hoz valé kéménygallért. Az égéstermék veze-
téknek legaldbb 20 cm tavolsagra kell lennie
ablaktél és egyéb falnyilasoktol.

Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy a vizszintes égéstermék ve-
zeték lejtése befelé 3° legyen (3° megfelel kb.
50 mm esésnek 1 méter cs6hosszra szamitva),
hogy a tomitéseket a pangé kondenzatum ne
kdrosithassa.
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6.33 abra: A fali konzol felszerelése

« Fdrjon lyukat, amelynek magdtmérdje legaldbb
150 mm.

« Szerelje eld a fali konzolt, amely 2 tartébdl és eqgy tar-
télemezbdl all.

0020172562_00 - 06/13 - Saunier Duval



« 50 mm - 150 mm faltdvolsdg esetén szerelje fel a tar-

télemezt a konzol révid oldaldra, 150 mm - 300 mm
faltavolsdg esetén pedig a konzol hosszu oldaldra.
Allitsa be a faltdl a kivant tavolsdgot, és hlizza meg
erésen a 4 csavart (1, 6.33 dbra) szerelhet6 pozicié-
ban.

N

e,

6.34 abra: A kiilso fali vezeték csatlakozdsanak szerelése

Jelmagyarazat

~NouhwnNn

Kils6 fali hosszabbito

Kilsé fali konzol szoritébilincs
Légbeszivé idom

Fali dtvezetés konyoke

Kilsé rozetta, osztott

Bels6 hosszabbito

Belsé rozetta

Szerelje fel a fali konzolt legalabb 50 mm-rel a fali

furat folé, hogy a fali rozettat fel lehessen szerelni az

égéstermék csére.
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6.35 abra: A kiilso fali rendszer égéstermék elemeinek 6sszeil-
lesztése

« Szerelje el a fali atvezetés kdnyodkét, a [égbeszivé ido-
mot és egy kiilsé fali hosszabbitoét.

(7 Fontos tudnivalé!
A légbeszivé nyilasnak legalabb 0,3 m-rel a ta-
lajszint folott kell lennie, hogy a Iégbeszivé nyi-
last a h6 ne zarhassa el. A légbeszivé idom tet-
szd6leges magassagra is elhelyezhetd. A korlato-
zasok a "Max. csdhosszak" tablazatban latha-
tok. Azonban a légbeszivé idomot mindig fliggo-
legesen kell elhelyezni, hogy az esdviz ne jut-
hasson a légbeszivé nyilasokba. Az égéstermék
vezeték karmantydjanak mindig az égéster-
mék-kitorkollas iranyaba kell mutatnia.
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6.36 abra: Kiilsé fali elemek régzitése levegdcsd bilinccsel

« Mindig helyezzen egy levegdcsd bilincset (1, 6.35 abra)
eqgy kilsé fali hosszabbitéra (1, 6.34 4bra) és a légbe-
szivé idomra (3, 6.34 abra).

« Dugja 6ssze (tkdzésig a légbeszivé idomot (3,

6.34 abra) és a fali dtvezetés kdnyokét (4, 6.34 abra),
és ugyanugy a kilsd fali hosszabbitét (1, 6.34 abra) és
a légbeszivé idomot (3, 6.34 abra).

+ Helyezze a levegbcsé bilincset (1, 6.35 abra) a két
kiilsé horonyra (1, 3, 6.73 abra), és hldzza meg erdsen
a befog6 késziiléket (2, 6.73 dbra).

+ Helyezze be a fali dtvezetés kdnyokét (4, 6.34 dbra) a
légbeszivé idommal és a hosszabbitéval egytt a falat-
torésbe.

« Helyezze a fali konzol szoritébilincsét (2, 6.34 abra) a
kiils6 fali hosszabbitéra, és hizza meg erésen a két
szoritécsavart.

« Amennyiben sziikséges, vagja révidebbre a fehér hosz-
szabbitét (6, 6.34 abra).

+ Helyezze a fehér hosszabbitét (6, 6.34 abra) belllrél a
fali atvezetés konyokére (4, 6.34 abra).

« A levegbcsd és a falattorés kdzotti rést kivilrdl és be-
[UIrél toltse ki habarccsal. Hagyja kikeményedni a ha-
barcsot.

- Csavarozza fel a bels8 rozettat (7, 6.34 abra) belllrdl.

+ Csavarozza fel a kiilsd rozettdt (5, 6.34 abra) kivllrdl.

« Rogzitse a kiilsd fali tartét max. 2 m tavolsagban.
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6.37 abra: A kiilso fali tarté beallitasi tartomanya

A kiils6 fali tarté beallitasi tartomanya 50 mm és 90 mm
kdzott van.

Nagyobb faltdvolsdgok esetén a kiils6 fali tartéhoz hosz-
szabbitok sziikségesek. Ezadltal 300 mm faltdvolsag érhe-
t6 el. A beallitasi lehetdségek a 6.37 dbrdn vannak ma-
gyardzva.

A 90 mm - 160 mm bedllitasi tartomdany érdekében a
kiilsd kengyelt el kell tdvolitani, és a fali tartét kdzvetle-
ndl a fali tarté hosszabbitdjdnak alsé részével kell 6ssze-
csavarozni.

« Szerelje fel az égéstermék vezetékeket, adott esetben
a tisztitonyilast és az elhdzdsokat, valamint a végdara-
bot.

(7 Fontos tudnivalé!
A végdarab égéstermék fel6li része nemesacél-
bol késziilt. Ezaltal az égéstermék-kitorkollasa
az UV-sugarzdssal szemben is ellenalld.

« Hlzza meq az dsszes fali rogzitést és levegdcsd bilin-
cset.

(7 Fontos tudnivalé!
A kitorkollas és a tetosik k6zotti tavolsagnak
legalabb 40 cm-nek kell lennie, az 50 kW-nal
nagyobb teljesitményii késziilékek esetében leg-
alabb 100 cm-nek.
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6.8.4 Az esdgallér felszerelése T
Ha az égéstermék vezetéket tetéatvezetésen kell kive-
zetni, akkor es8gallért kell raszerelni. []

() LU

~—

6.38 abra: Az esogallér felszerelése 6.39 abra: A hosszabbité roviditése

+ Az eségallér poziciondldsa utdn hlzza meg erésen a + A hosszabbité leroviditéséhez hizza ki az égéstermék
szoritécsavart. csovet a kilsé csdbél.

« Az esBqallér és az égéstermék vezeték kdzotti rést ki-  « Ugyanannyival vdgja rovidebbre az égéstermék csovet
egészitésképpen toltse ki tartésan rugalmas anyaggal. és a kiilsé csovet.

6.8.5 A rovidithetd hosszabbité szerelése (—~ Fontos tudnivald!

A 0020042755 cikkszdmu rovidithetd hosszabbitd ese- Vagja le az égéstermék csovet és a kiilsd cso6-

tén a kiilsé csében haladd égéstermék csé kdzpontosita- vet a karmantyuval ellentétes oldalon

sdra szolgdld tavtartdt ne kdsse 6ssze a kilsd csével. A (6.39 abra).

kiilsd csdnek a beillesztendd végén nincs borda, mivel ez Az égéstermék csonél a tavtartonak reteszelt-

a része lesz megroviditve. nek kell maradnia.

+ Tolja az égéstermék csovet a kilsé csébe a 6.38 dbran
mutatottak szerint.

6.40 abra: Rovidithetd hosszabbito kiilso fali tartéval
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Veszély!

Lees6 alkatrészek miatti sériilésveszély!

A roviditheté hosszabbité kiilsé csovének alsé
végén nincs horony, a szoritébilincs (2) nem
tudja stabilizalni a csérendszert. Kiegészitd fali
tarto (1) sziikséges, hogy a rendszert a szélter-
helések ne tudjak megbontani és leoldani.

« Kozvetlendl a réviditheté hosszabbitd folé szereljen fel
eqy kiegészitd fali tartét (1) a 6.40 dbran mutatottak
szerint.

6.8.6 Egéstermék elvezetd csatlakozé belsd szere-
lése

6.41 abra: Egéstermék elvezetd csatlakozé szerelése

« Szerelje fel a belsd rozettat (4).

« Szerelje fel a készililéket (5) (a szerelési méreteket Iasd
a készllékhez mellékelt Utmutatdban).

« Amennyiben sziikséges, cserélje ki a készllék csatlako-
zbécsonkjait (6) a 4. fejezetben leirtak szerint.

« Kbsse 0ssze az ellen6rzd T-idomot (7) a készlilék adap-
terével.

« Dugja ra a nyithaté csétoldatot (2) a karmantyuval Gt-
kozésig a szlikséges hosszabbitdkra (3). Kdzvetlen fel-
szerelés esetén a nyithatd csétoldat alkalmazdsa nem
lehetséges.

« Szerelje fel a hosszabbitét, majd kdsse 6ssze a nyitha-
t6 csétoldatot az ellendrzd T-idommal.

Figyelem!
A toldatokat csobilincsekkel kell rogziteni a
mennyezeten vagy a falon, hogy ne térténhes-
sen meg az égéstermék vezetékek szétcsilsza-
sa. Minden toldathoz hasznaljon egy-egy bilin-
cset.

« Szerelje fel a nyithaté csétoldat levegdcsd bilincsét (1).

+ Levegdcs6 bilincsekkel kdssdn 6ssze minden tovabbi
megbontdsi helyet a 6.10 fejezetben ismertetett
maodon.

-48-
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6.9 Hosszabbitok és konyokok felszerelése

6.9.1 Hosszabbitok felszerelése

6.42 abra: Az égéstermék csé meglazitasa

(7 Utmutaté
Ha kiilon-kiilon akarja leréviditeni a levegd- és
égéstermék csoveket, szerszam nélkiil le tudja
venni az elészerelt hosszabbitokat.

+ Forgassa az égéstermék csovet (1) abba a helyzetbe,
amelyben lehetséges a mlianyag csévon levé kidombo-
rodasok (3) atdugdsa a tavtarton (4).

« A lerdvidités utan ismét reteszelje az égéstermék cso-
vet a levegbcsbben (2).

10

25

+ 40 mm 15

6.43 abra: Csovek méretre vagasa

« A csoveket flrésszel, lemezolldval stb. vagja méretre.
« El&szor mérje ki a szlikséges levegbdcsd hosszat™ (Ljeve-
), €s ezutan a kdvetkezé mddon szamitsa ki a hozza

tartozd égéstermék csd hosszat (Legestermsk):

Légéstermék = Llevegé +40 mm
Legestermex = @z égéstermék cs6 hossza (B)
Lievegs = @ leveg8csd hossza (A)

* A leveg6csd hosszabbitd legkisebb hossza: 100 mm.
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Figyelem!

A toldatokat csobilincsekkel kell rogziteni a
mennyezeten vagy a falon, hogy ne térténhes-
sen meg az égéstermék vezetékek szétcsilsza-
sa. Hosszabbité csévezetékenként mindig 1 bi-
lincset hasznaljon.

Figyelem!

A tomitések érzékenyek az asvanyolaj-bazisu
zsirokra. Ezért azokat nem szabad zsirozni. A
szerelés megkonnyitésére sziikség esetén kiza-
rélag vizet hasznaljon. A fenti utasitasok be
nem tartdsa tomitetlenséghez, és ezzel égés-
termék kilépéshez vezethet.

Figyelem!

Sorjatalanitsa és élezze le a csoveket szerelés
el6tt, hogy ne sériiljenek meg a tomitések, és a
forgacsokat is tavolitsa el.

Figyelem!
Behorpadt vagy mas médon megsériilt cséveket
ne szereljen be (tomitetlenség).

Figyelem!

A csovek beszerelésénél feltétleniil ligyeljen a
tomitések megfelelo helyzetére (ne szereljen be
sériilt tomitéseket).

Figyelem!

Az égéstermék csdnek a levegdcsében torténd
koézpontositasahoz az égéstermék csovet a le-
vegocsoben a reteszeld késziilékkel kell régziteni.
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6.9.2 87°-0s konyokok szerelése

A Jelmagyarazat
= A Elhdzas
B A leveg6cs6 hossza
o
e U] J Példa:
_‘ Méréssel 400 mm-es elhlzast dllapitott meg. Ezzel az
<L értékkel hatdrozza meg az aldbbi tablazatbdl a levegd-
cs6 hosszat (= 200 mm).
25 || B 95 Ebbdl adddik a hozza tartozd égéstermék csd hossza:
5 5 200 + 40 = 240 mm

6.44 abra: 87°-os konyokok szerelése
ElhGzas A levegdcso hossza |Elhazas A leveg6cso hossza |Elhazas A levegdcso hossza
[mm-ben] [mm-ben] [mm-ben] [mm-ben] [mm-ben] [mm-ben]
190 0 500 300 735 535
195 0 505 305 740 540
200 0 510 310 745 545
> 200 mm nem 515 315 750 550
<300 mm lehetséges 520 320 755 555

525 325 760 560

530 330 765 565
300 100 535 335 770 570
305 105 540 340 775 575
310 110 545 345 780 580
315 15 550 350 785 585
320 120 555 355 790 590
325 125 560 360 795 595
330 130 565 365 800 600
335 135 570 370 805 605
340 140 575 375 810 610
345 145 580 380 815 615
350 150 585 385 820 620
355 155 590 390 825 625
360 160 595 395 830 630
365 165 600 400 835 635
370 170 605 405 840 640
375 175 610 410 845 645
380 180 615 415 850 650
385 185 620 420 855 655
390 190 625 425 860 660
395 195 630 430 865 665
400 200 635 435 870 670
405 205 640 440 875 675
410 210 645 445 880 680
415 215 650 450 885 685
420 220 655 455 890 690
425 225 660 460 895 695
430 230 665 465 900 700
435 235 670 470 905 705
440 240 675 475 910 710
445 245 680 480 915 715
450 250 685 485 920 720
455 255 690 490 925 725
460 260 695 495 930 730
465 265 700 500 935 735
470 270 705 505 940 740
475 275 710 510 945 745
480 280 715 515 950 750
485 285 720 520 955 755
490 290 725 525 960 760
495 295 730 530

6.6 tabl.: EIhGzasi méretek 87°-os konyokoknél
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6.9.3 45°-0s ivek szerelése

A Jelmagyarazat
A = Torés
= B = A leveg6cs6 hossza
C = Magassag
, Példa:
’/ P Méréssel 300 mm-es elhlzast allapitott meg. Ezzel az
e % értékkel meghatdrozhatja az aldbbi tablazatbdl a levegd-
4 cs6 hosszat (= 294 mm), valamint a magassagot
4 ? (= 420 mm).
s Ebbdél adddik a hozza tartozé égéstermék csé hossza:
294 + 40 = 334 mm
4 A
6.45 abra: 45°-o0s ivek szerelése
ElhGzas A levegbcsé |Magassag ElhGzas A levegdocsé [Magassdg ElhGzas A levegécsd [Magassdg
[mm-ben] hossza [mm-ben] [mm-ben] hossza [mm-ben] [mm-ben] hossza [mm-ben]
[mm-ben] [mm-ben] [mm-ben]
85 -10 205 330 337 450 535 627 655
90 -3 210 335 344 455 540 634 660
95 4 215 340 351 460 545 641 665
100 1 220 345 358 465 550 648 670
>100 mm nem 350 365 470 555 655 675
<170 mm lehetséges 355 372 475 560 662 680
360 379 480 565 669 685
365 386 485 570 676 690
165 103 285 370 393 490 575 683 695
170 110 290 375 400 495 580 690 700
175 n7 295 380 407 500 585 697 705
180 125 300 385 414 505 590 704 710
185 132 305 390 422 510 595 71 715
190 139 310 395 429 515 600 719 720
195 146 315 400 436 520 605 726 725
200 153 320 405 443 525 610 733 730
205 160 325 410 450 530 615 740 735
210 167 330 415 457 535 620 747 740
215 174 335 420 464 540 625 754 745
220 181 340 425 471 545 630 761 750
225 188 345 430 478 550 635 768 755
230 195 350 435 485 555 640 775 760
235 202 355 440 492 560 645 782 765
240 209 360 445 499 565 650 789 770
245 216 365 450 506 570 655 796 775
250 224 370 455 513 575 660 803 780
255 231 375 460 521 580 665 810 785
260 238 380 465 528 585 670 818 790
265 245 385 470 535 590 675 825 795
270 252 390 475 542 595 680 832 800
275 259 395 480 549 600 685 839 805
280 266 400 485 556 605 690 846 810
285 273 405 490 563 610 695 853 815
290 280 410 495 570 615 700 860 820
295 287 415 500 577 620 705 867 825
300 294 420 505 584 625 710 874 830
305 301 425 510 591 630 715 881 835
310 308 430 515 598 635 720 888 840
315 315 435 520 605 640 725 895 845
320 323 440 525 612 645 730 902 850
325 330 445 530 620 650
6.7 tabl.: EIhGzasi méretek 45°-o0s iveknél
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6.10 A levegb6csovek bilincseinek felszerelése

6.46 abra: A leveg6csd bilincs felszerelése

« Tolja a bilincset a levegécsévek megbontdsi helyére,
majd hlzza meg a csavarokat (1).

Q Eiqyelem!
Ugyeljen arra, hogy a bilincs legalabb 30 mm
hosszan befedje a leveg6csévet, és hogy a le-

vegdcsovek tavolsdga ne legyen tobb 5 mm-nél.

« A bilincsen [évd furatokon (2) keresztil furjon egy
3 mm-es furatot a leveg6csdbe, majd tegye be a bizto-
sitécsavarokat (3).

Q I:'_iqyelem!
Ugyeljen arra, hogy flras kézben ne sériiljon
meg az égéstermék cso.

-52-

0020172562_00 - 06/13 - Saunier Duval



7 Osztott rendszer @ 80/80

A leveg6-/égéstermék elvezet6 rendszer szerelésekor
vegye figyelembe a nemzeti el6éirdsokat, szabvanyokat,
irdnyelveket és térvényeket.

71 Termékprogram
0020079294 = tdmkonyok tartdsinnel
Elemek Cikksz. 0020079294
Készllék csatlakozécsonk @ 80/80 -
[o]lo] 0020081019 X
[ 1
Hosszabbitok, égéstermék vezeték (PP) - 0,5 m - @ 80
A2034500 X
Hosszabbitok, égéstermék vezeték (PP) -1,0 m - @ 80
A2034600 X
Hosszabbitok, égéstermék vezeték (PP)-2,0 m - @ 80
A2034700 X
Konyok, égéstermék vezeték (PP) - 87° - @ 80
fll‘ A2034800 X
iv, égéstermék vezeték (PP) - 45°
A2034900 X
Tavtartd - @ 80 (7 darab)
0020079295 X
Kirtéfedél (PP)
0020079293 X
SzéIvédd =
EEE A2035000 X
Csébilincs (5 darab), @ 80
? 0020079296 X

7.1 tabl.: Termékprogram

0020172562_00 - 06/13 - Saunier Duval - 53 -



Az elemek ismertetése

Elemek

Ismertetés

Elemek

Ismertetés

Konyok, égéstermék veze-
ték @ 80 (PP)

87°

Cikkszdm: A2034800

Hosszabbitok, égéstermék
vezeték @ 80 (PP)

0,5 m: cikkszdm: A2034500
1,0 m:  cikkszdm: A2034600
2,0 m: cikkszam: A2034700

Kiirtofedél (PP)
Cikkszam: 0020079293

iv, égéstermék vezeték
® 80 (PP)

45°

Cikkszam: A2034900

Csébilincsek, @ 80
(5 darab)
Cikkszam: 0020079296

Tavtarto @ 80
(7 darab,)
Cikkszdm: 0020079295

Tamkonyok tartésinnel
(PP), @ 80
Cikkszam: 0020079294

7.2 tabl.: Elemek
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7.2 tabl.: Elemek (folytatas)
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7.2 Maximalisan megengedett cs6hosszak
Elemek Cikksz. Thema Condens F AS 65
csatlakoz6 az égéster- [0020079294 |max. teljes cséhossz 21,0 m
mék vezetéken (vizsz. égéstermék ve- plusz 1 x 87°-0s konydk és tamkdnyok
zeték, és égéstermék
DN 80 az aknaban, ak- vezeték az akndban) Ebb&l mindenkor legfeljebb 30,0 m fliggélegesen az aknaban, és 50 m
nakeresztmetszet leg- a hideg zénéban.
alabb:
- kerek: 140 mm
- szbgletes: 120 x
120 mm
égéstermék vezetékre,
helyiségleveg6tdl
fliggd tizemmad
csatlakoz6 az égéster- |0020079294 |max. teljes cséhossz 21,0 m
mék vezetéken (vizsz. égéstermék ve- plusz 1 x 87°-0s konydk és tdmkdnyok
zeték, és égéstermék
DN 80 az akndban, ak- vezeték az aknaban) Ebb6l mindig legfeljebb 5,0 m a hideg zénaban.
nakeresztmetszet leg- Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhlizdsokat szerel be,
alabb: a maximdlis cs6hossz az alabbiak szerint csokken:
- kerek: 140 mm - 87°-0s kdnyokonként 2,5 m-rel
- szOgletes: 120 x - 45%-0s fvenként 1,0 m-rel.
120 mm
bevezetett levegd max. 80m
helyiséglevegétél fiig- cséhossz o _ Pplusz1x 87°-0s konyok
getlen, kiilon légbeve- Ha az egestgrnjgk elyezetesbe tqvapbl eIhu;asoka_t szerel be,
zetéssel Hsszekdtve a maximalis cséhossz az aldbbiak szerint csdkken:
- 87°-0s kdnyokonként 2,5 m-rel
kiilén 1égbevezetés - 45°-0s ivenként 1,0 m-rel.
DN 80
osztott csatlakozé az  [0020079294 |az égéstermék vezeték 16,0 m
égéstermék vezeték- max. teljes cséhossza, plusz mindig
hez és az égéstermék ve- 1 x 87°-0s kényok
zeték az aknaban a levegbvezetékben és égéstermék vezetékben, és tamkonyok
DN 80 az akndban, ak- (ha a levegbvezeték
nakeresztmetszet leg- hosszabb, mint az Ha az égéstermék elvezetésbe tovabbi elhizdsokat szerel be,
alabb: égéstermék vezeték, a maximalis cs6hossz az aldbbiak szerint csokken:
- kerek: 130 mm azt kell alapul venni) - 87°-0s konyokonként 2,5 m-rel
- szbgletes: 120 x - 45%-0s fvenként 1,0 m-rel.
120 mm
helyiségleveg6tdl flig-
getlen Gizemmad

7.3 tabl.: Maximalisan megengedett cs6hosszak
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73 A késziilék csatlakozécsonk cseréje

O O

| |

7.1 dbra: Késziilék csatlakozécsonk osztott rendszerhez
@ 80/80, cikkszam: 0020081019

A készlet (cikkszam: 0020081019) tartalma:
- késziilék csatlakozdécsonk osztott rendszerhez

|
¥

—

lﬂj
v

@ 80/80:
CT7
/1
‘/2
|

7.3 abra: A késziilék csatlakozécsonk felszerelése osztott

rendszerhez

« Helyezze a készililék csatlakozdcsonkot az osztott
rendszerhez (2) felllrdl a bedugds végével az égéster-
mék-gy(ijtd karmantyujaba.

+ Nyomja lefelé a késziilék csatlakozécsonkot, amig a
perem felfekszik a vdkuumkamrara.

« Ismét helyezze be a rogzitécsavarokat (1).

7.2 abra: A késziilék csatlakozécsonk szétszerelése

A készlilék gydrilag a 80/125-6s levegé-/égéstermék el-

vezetd rendszer késziilék csatlakozécsonkjaval van fel-

szerelve.

+ Lazitsa ki a négy csavart (1), és hlzza ki felfelé a ké-
szilék csatlakozécsonkot (2).

(- Fontos tudnivalé!
A késziilék 0020081019 cikkszamu csatlakozé-
csonkjanak szereléséhez sziiksége van egy
adapter lemezre (pétalkatrész cikkszam:
0020079297).

» Szerelje fel az adapter lemezt. Ekd6zben vegye figye-
lembe a mellékelt szerelési Utmutatot.
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Figyelem!

A tomitések érzékenyek az asvanyolaj-bazisu
zsirokra. Ezért azokat nem szabad zsirozni. A
szerelés megkonnyitésére sziikség esetén kiza-
rélag vizet haszndljon. A fenti utasitasok be
nem tartasa tomitetlenséghez, és ezzel égés-
termék kilépéshez vezethet.
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74 A frisslevegd bevezetés szerelése a homlok-

zatrdl vagy az aknabél

12
_\ I o
H . i [
1 10 5 7 5
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g —r T T™>—3a
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H

7.5 abra: Frissleveg6 bevezetés szerelése az aknabal
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Magyarazat a 7.4 és 7.5 abrakhoz

oA wNn

o 0o~

n
12

Aknafedél

Tavtarté

87°-0s konyok tartésinnel (3a)
Az akna szell6ztetd racsa
Egyenes hosszabbité

87°-0s kényok @ 80 (7.1 dbra) vagy tisztitéd T-idom, 87°
(7.2 dbra)

45°%-0s iv @ 80
Késziilékcsatlakoz6
Flitokészllék

Leveg6csd

Légoldali szélfogd elem

A helyiséqg szell6zése

Fontos informaciok a csovezetéssel kapcsolatban

1.

Rogzitse a csbvezetést Ugy, hogy a kovetkezd feltéte-
leket be lehessen tartani:

A vizszintes égéstermék csbnek feltétlenil legyen 3°
lejtése a késziilék felé (5 cm +-1cm tlrés cséhossz
méterenként).

2.

Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Az égéstermék cso feltétleniil lejtsen 3°-ot a
késziilék felé, hogy ne maradjon kondenzatum a
karmantylkban, és a tomitések ne menjenek
tonkre!

A vizszintes levegbécsOnek feltétlendl legyen 2° lejté-
se a kifelé (3 cm +-1cm tlrés cséhossz méterenként).

3.

Figyelem!

A levegdcsonek 2° lejtéssel kell kifelé rendel-
keznie, hogy az esdviz ne jusson be a késziilék-
be. A bejuté esdviz az elektromos szerkezeti
elemek révidzarlatat és a késziilék korrézidjat
okozhatja.

A késziilék és az égéstermék vezeték fliggdleges ré-
szei kozott levd csdveket nem szabad Gtkdzésig egy-
masba dugni.

7.6 abra: Csokotés szerelési allapot
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« Minden cs6kotésnél hagyjon 1 cm szabad teret, 1dsd 7.4
és 7.5 abra.

Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Felmelegedéskor az égéstermék vezeték kitaqul.
Ha a csovek taqulasa akadalyozott, akkor kény-
szertorés kovetkezhet be, és az égéstermékek
kijutnak a csdbadl.

4. Minden csének a tetéhoz vagy a falhoz régzithetének
kell lenni.

Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Annak érdekében, hogy az égéstermék csovek
felmelegedéskor tagulni tudjanak az 6sszedu-
gott csatlakozasoknal, és lehliléskor ismét 6sz-
szehizdédhassanak, minden csdvet a tetdhoz
vagy a falhoz kell régziteni. Ellenkez6 esetben
az égéstermék vezetékek szétcsiszhatnak és
égéstermék Iéphet ki.

« Haszndljon ehhez régzitébilincseket (cikkszam:
0020079296). Ha a fal vagy a tetd tdvolsaga 160 mm
felett van, a técsavarok helyett haszndljon a kereske-
delemben szokdasos M8 méretli menetes szdrat.

5. Az égéstermék vezeték nem tehetd ki 16késszer(
igénybevételnek.

Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Az égéstermék vezetéket nem szabad kiilsé ha-
tasok miatt veszélyes teriileten I6késszerii me-
chanikai igénybevételnek kitenni, mivel az égés-
termék csovek tonkre mehetnek, és égéstermék
Iéphet ki.

Az égéstermék vezetéket a helyszinen kialakithaté védo-
berendezésekkel is lehet évni a |6késszer( igénybevétel-
tol.

6. Az aknaban levé égéstermék vezetéknek teljes hosz-
sza mentén és teljes terjedelemében hatsé szell6zés-
sel kell rendelkeznie. Ehhez a kéményt minimum
150 cm? (4, 7.4 dbra) keresztmetszet(i szell6z6nyilas-
sal kell ellatni.

Figyelem!

A hatsé szell6zés hidnya az égéstermék csd
csekély tomitetlensége esetén is a kémény ned-
vesedését okozza.

7. Epiileten beliil az égéstermék vezetéket a szabadbdl
dllanddan szelldztetett helyiségekben kell elhelyezni.
A szabadba vezetd nyildsnak legaldbb 150 cm? belsd
keresztmetszet(inek kell lenni (12, 7.4 abra).
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Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Az égéstermék vezetékek esetén megengedhetd
csekély tomitetlenség is személyek levertségét
okozza a nem szell6ztetett helyiségekben, de jol
szigetelt helységekben akar komoly veszélyez-
tetést is jelent. Ezért feltétleniil szell6ztesse a
helyiséget.

Amennyiben a helyiség szell6ztetésére nincs lehetdség,
valasszon koncentrikus leveg6-/égéstermék elvezet6 ve-
zetéket.

+ Szerelje a tamkonyokot (3) a feldllitasi helyiséghdl az
égéstermék vezetés akndjaba, l1asd 6.6.3 fejezet.

« Szerelje fel az égéstermék vezetést az akndba, és az
aknatoldatot a 6.6.3 és 6.6.4 fejezetben leirtak szerint.

+ Hatdrozza megq a frisslevegd bevezetésének beépitési
helyét a homlokzaton, ill. az akna falan, 1dsd 7.4 és
7.5 abra.

A homlokzatrél torténd frisslevegd bevezetés esetén

a kovetkezo lépéseket végezze el:

« Tavolitsa el a levegbcsé karmantyujat, amelyre a szél-
védd van felszerelve.

70-80 _
20

ite
i

14J

7.7 abra: A szélvédds levegdcso szerelése

-

Y

+ Tolja a szélvédoét (13) koriilbelll 20 mm-t a levegécsd-
re (14), és régzitse a szélvédét a mellékelt csavarral.

« Helyezze be a levegdcsovet (14) a szélvédbvel (13)
eqgyltt az attorésbe, hogy a szélvédé (13) kiilsé vége
korilbelll 70 - 80 mm-t kidlljon a falbdl.

« Rogzitse a levegdcsovet (14) belllrél és kivilrdl ha-
barccsal, és hagyja megkétni a habarcsot!
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Az akndabol torténd frisslevegd bevezetés esetén a

kovetkez6 Iépéseket végezze el:

« Helyezze be a levegdcsovet az aknadttdrésbe Ugy,
hogy a kiilsé vége szineléen zdrédjon az akna belsé fa-
[dval.

« Rogzitse a levegdcstvet habarccsal, és hagyja megkot-
ni a habarcsot.

« Szerelje fel a késziiléket (9, 7.5 dbra) a készillék szere-
[ési utmutatdja szerint.

Ehhez szliksége van a 80/80 készlilékcsatlakozodra.
Cserélje ki a készlilék csatlakozdcsonkjat.

« Szerelje fel a hosszabbité csoveket (5, 7.5 dbra) az ak-
natdl, ill. kilsd faltdl kezdve egészen a készilékig.
« Sziikség esetén flrésszel roviditse le a csévezetékeket.

Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Sorjatalanitsa és élezze le a csoveket szerelés
elott, hogy ne sériiljenek meg a tomitések, és a
forgacsokat is tavolitsa el.

Ne szereljen be sériilt csdelemeket.

A csdelemek beszerelésénél feltétleniil ligyeljen
a tomitések megfeleld illeszkedésére, és ne sze-
reljen be sériilt tomitéseket.

« Hosszabbitd csévezetékenként mindig egy régzitébilin-
cset szereljen fel.

7 Utmutaté
Hosszabbité csovezetékenként mindig egy bilin-
cset (15) hasznaljon kézvetleniil a karmantyu
mellett. Minden 87°-0s kénydk utan helyezzen
fel egy tovabbi bilincset (15) a hosszabbitéra,
lasd 7.8 és 7.9 abra.

« A levegbvezeték és az égéstermék vezeték konyokeit
vagy tisztitdé T-idomait, (6, 7.4 dbra) és (7, 7.4 abra),
utoljara dugja a késziilék megfelel6 csatlakozdiba.

« Ugyeljen arra, hogy ne cserélje fel csatlakozdsok leve-
g0 és égéstermék feldli oldalat!
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7.8 abra: Példaz égéstermék csd rogzitésére,
87°-0s konyokokkel

7.9 abra: Példa az égéstermék vezeték rogzitésére
45°-0s ivekkel

Figyelem!

A késziilék lizembe helyezése elott ellendrizze a
teljes levegd-/égéstermék elvezetd vezeték biz-
tonsdgos illeszkedését és tomitettségét.

Figyelem!

Az évenkénti karbantartas keretében ellendriz-
ze az égéstermék elvezetd rendszert az alabbi-
akra tekintettel:

- kiils6 hibak, mint a rideggé valas és a sériilés
- biztonsagos csdkapcsolasok és rogzitések.
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Veszély!

Mérgezésveszély égéstermékek kilépése miatt!
Az égéstermék vezeték nem szolgalhat eqyéb
vezetékek és terhek tartéjaként, mivel ez sérii-
Iéseket okozhat, és kdvetkezményeként égés-
termék Iéphet ki.

7.5 Helyiségleveqotdl fliggd lizemmod

Frisslevegd bevezetés szerelése a késziilék feldllitasi
helyiségébal

/1

. ;
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7.10 abra: Frisslevegd bevezetés szerelése a késziilék feldllitasi
helyiségébal

« Szerelje fel az égéstermék vezetéket a 6.6.3 és
6.6.4 fejezetekben leirtak szerint.

Figyelem!
Ehhez sziiksége van a 80/125 késziilékcsatla-
kozora. Adott esetben cserélje ki a késziilék
csatlakozocsonkjat.
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8 Uzembe helyezés

Aﬁ Figyelem!
A késziilék folyamatos lizemeltetése csak az

eldirasoknak megfeleléen lezart burkolattal tor-
ténhet. Ellenkez6 esetben - kedvezdtlen lizemi
koriilmények mellett - anyagi karok vagy testi
épségét és életét fenyegetd veszélyek fordul-
hatnak eld.

(- Fontos tudnivalé!
Az lizembe helyezéskor kiilondsen vegye figye-
lembe:
A fiitokor, ill. a tarolotolto kor feltoltése elott ki
kell nyitni a Iégtelenit6é sapkajat, ami a tovabbi
lizemelés soran nyitva is marad.
A fiitokor, ill. a tarolotolts kor Iégtelenitéséhez
alkalmazza a Iégtelenitd programot (lasd
11.2 fejezet).

8.1 A fiitési rendszer feltoltése
8.1.1 A flitoviz el6készitése

A f(it6éviz adalékanyagokkal torténd keverése anyagi ka-

rokkal jarhat. Az aldbbi termékek rendeltetésszer(i hasz-

nalata esetén azonban eddig nem tapasztaltak dsszefér-

hetetlenségeket a Saunier Duval késziilékeknél.

« Haszndlat esetén mindenképpen kovesse az adaléka-
nyag gyartéjanak utmutatoit.

A fltési rendszer egyéb részeiben hasznalt adalékanya-
gok dsszeférhetdsége és hatékonysdga kapcsdn a Sauni-
er Duval semmilyen felelésséget nem vallal

Adalékanyagok tisztitashoz (a folyamat végén atobli-
tés sziikséges)

— Fernox F3

- Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Adalékanyagok tartés hasznalatra a rendszerben
— Fernox F1

— Fernox F2

- Sentinel X 100

- Sentinel X 200

Fagyallo adalékanyagok tartés hasznalatra a rend-
szerben

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

+ Tdjékoztassa az lzemeltetét a szlikséges intézkedé-
sekrél, ha hasznalt ilyen adalékanyagokat.

 Tajékoztassa az lizemeltet6t a fagyvédelem érdekében
szlikséges tevékenységekkel kapcsolatban.

+ A felt6ltéshez és utantdltéshez hasznalt viz el6készité-
sekor vegye figyelembe a vonatkozé nemzeti eléirdso-
kat és mszaki szabalyokat.
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Ha a nemzeti el6irdsok és miszaki szabdlyok nem ta-
masztanak szigorubb kdvetelményeket, az aldbbiak érvé-
nyesek:

« A f(tovizet el6 kell késziteni,

- ha a teljes feltoltési és utantoltési térfogat a rend-
szer haszndlatdnak idétartama alatt tullépi a fltési
rendszer névleges térfogatanak haromszorosat
vagy

- ha az aldbbi tabldzatokban megadott hatarértékek
nem teljesiinek.

Teljes fiitési Osszes keménység a kazan legkisebb
teljesitmény fiitofeliilete esetén 2
> 20 I/kW

20 I/kW <50 I/kW > 50 I/kW
KW mol/m?3 mol/m3 mol/m3

Nincs kovetelmény
<50 vagy < 3" 2 0,02
>50->200 2 15 0,02
>200->2600 |15 0,02 0,02
> 600 0,02 0,02 0,02

Figyelem!

Aluminiumkorrézié és az abbdl kévetkezo tomi-
tetlenségek a nem megfeleld flitdviz miatt!

Az aluminium pl. az acéllal, sziirkeéntvénnyel
vagy rézzel ellentétben fokozott korréziéval re-
agal a lagos (pH-érték > 8,5) flitévizre.
Aluminium esetén biztositsa, hogy a fiitoviz
pH-értéke 6,5 és maximum 8,5 k6zott legyen.

Figyelem!

Anyagi karok veszélye a fiitoviz nem megfeleld
fagyallé vagy korr6ziovédo szerekkel torténo
keverése miatt!

A fagyallé és korréziévédé anyagok karosithat-
jak a tomitéseket, flitési lizemben zajokat kelt-
hetnek, és egyéb karokat okozhatnak.

Ne hasznaljon nem megfeleld fagyallé és korré-
ziovéd6 anyagokat.

8.1.2 Fiitésoldali feltoltés és légtelenités

1) keringtetett vizf(itéses rendszerek esetén és elektromos f{itée-
lemes rendszerekhez

2) fajlagos rendszertérfogatra (névleges litertérfogat/flitési telje-
sitmény; tébbkazanos rendszereknél a legkisebb egyedi flitési
teljesitményt kell alkalmazni).
Ezek az adatok csak a rendszer 3-szoros vizfeltdltési és vizu-
tantoltési térfogatdig érvényesek. Ha tullépi a fitési rendszer
névleges térfogatdnak hdromszorosat, pontosan ugy, mint a
8.1 tablazatban megadott hatarértékek tullépése esetén, a
vizet kezelni kell a VDI eléirdsai szerint (Iagyitds, sétalanitds,
keménység stabilizalds vagy iszaptalanitas).

8.1 tabl.: VDI 2035/1 szerinti irdnyértékek a fiitdvizhez:
vizkeménység

8.1 abra: A fiitési rendszer toltonyomasdanak ellenérzése

e .. |Mérté- < 7 .
A fiitoviz jellemzo6i kegység sészegény |soban gazdag
Elektromos vezetoké- )
pesséq 25°C-ndl uS/cm <100 100 - 1500
Killem lledékképz6 anyagoktdl mentes
pH-érték 25°C-ndl 8,2-10,0" (8,2-10,0"
Oxigén maq/| <0/ <0,02

1) Aluminium és aluminiumoétvozetek esetén a pH-értéknek a 6,5
és 8,5 kozotti tartomdnyban kell lennie.

8.2 tabl.: VDI 2035/2 szerinti iranyértékek a fiitovizhez:
sétartalom
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Figyelem!

A késziiléket szabvanyosan, csak a visszatéro
csatlakozéban levé téltoberendezésen keresztiil
toltse fel. Ellenkez6 esetben a késziilékben lég-
telenitési problémak Iéphetnek fel!

Fontos tudnivalé!

A Thema Condens késziilék digitalis nyomaski-
jelzovel van felszerelve. Ha a flitokésziilék be
van kapcsolva, akkor a pontos toltési nyomast
megtekintheti a kijelz6n, ha lenyomja a "-"
gombot (1). Ezen kiviil a "-" gomb kb. 5 masod-
percig torténé megnyomasaval atkapcsolhat
homérséklet- vagy a nyomaskijelzés tartos
megjelenitésére a képernyon..

A fltési rendszer kifogdstalan tGizemelése érdekében a

toltdnyomasnak 1,0 és 2,0 bar kézott kell lenni.

Ha a f(itéberendezés tébb emeletre terjed ki, akkor a

viznyomds tekintetében magasabb értékekre lehet szUk-

ség (a levegd belépésének megakadalyozasara).

+ Oblitse 4t alaposan a f{itési rendszert annak feltéltése
el6tt.
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(7 Fontos tudnivalé!

A fiitokésziilék légtelenitéséhez hasznalja a P.O
ellendrzoprogramot: a késziilék nem iizemel. A
késziilék belsd szivattylja szakaszosan jar és
Iégteleniti a késziilékkort. A nyomas digitalisan
jelenik meg. A légtelenitési folyamat sikeres
végrehajtasahoz biztositsa, hogy a rendszer
nyomadsa légtelenités kézben ne essen 0,8 bar
ala. A légtelenitd program kb. 6,5 percig fut.

« Légtelenitse az 6sszes flitbtestet.
« Véqiil ellendrizze még eqgyszer a rendszer téltényoma-
sat.

8.2 abra: Gyorslégtelenitd

Figyelem!

Ha a fiitési rendszerben a Iégtelenitési program
utan tul sok leveg6 taldlhaté, akkor a programot
ujra kell inditani! A toltési folyamat befejezése
utan a rendszer nyomasanak legalabb 0,2 bar-
ral a taquldsi tartaly (ADG) ellennyomasa felett
kell lennie (Prendszer = Papc + 0,2 bar).

+ Lazitsa meg egy-két fordulattal a szivattydn a gyors-
[égtelenitdé kupakjat (1) (a készllék tartds Gzemben 6n-
m(kodéen légteleniti magat a gyorslégtelenitdn ke-
resztul).

« Nyissa ki a rendszer 6sszes termosztat-szelepét.

« A rendszer tolté/uritd csapjat megfeleld modon kosse
0ssze a hideg viz csappal.

« Ellenérizze minden csatlakozé tomitettségét.

(- Fontos tudnivalo!
A rendszer tul kevés vizmennyiséggel torténé

(—~ Fontos tudnivalo!

miikédésének elkeriilésére, ill. hogy megel6zze a
lehetséges kovetkezménykarokat, a késziilék
nyomasérzékeldvel van felszerelve. Az érzékeld
a nyomas 0,6 bar érték ald cs6kkenésekor jelzi
a nyomashianyt, Ggy, hogy a kijelz6n a nyoma-
sérték villogva jelenik meg. Ha a nyomas

0,3 bar érték ala csokken, a késziilék kikapcsol.
A kijelzében az F.22 ("Vizhidny") hibalizenet je-
lenik meg. A késziilék ismételt (izembe helyezé-
séhez eloszor fel kell tolteni a berendezést viz-
zel. A fel nem toltott késziilék esetén is ugyan-
ez a helyzet. Feltoltéskor a kijelzés automatiku-
san eltiinik.

Figyelem!

Sériilésveszély a kifolyé viz miatt!

Gyakoribb nyomasesésnél meg kell hatarozni és
meg kell sziintetni a flitdviz-veszteséqg okat.

« Nyissa meg lassan a tdltécsapot és a kifolydszelepet,
és toltse a vizet mindaddig, amig az épiiletoldali nyo-
masmérdn, ill. a kijelzén a rendszer nyomadsa a kivant
értéket el nem éri.

+ Zarja el a hidegvizcsapot.
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A késziilék inditasakor az ismét siillyed6 nyo-
mas miatt ugyancsak karbantartasi vagy hiba-
izenet jelentkezhet. A késziilék feltoltésekor ez
automatikusan eltiinik.

8.1.3 A kondenzvizszifon feltoltése

8.3 abra: A kondenzvizszifon feltdltése

A készlilékhez szerel6készletként eqgy szifon (1) tartozik.
+ A kondenzvizszifon feltdltése eldtt a mellékelt szerelé-
si Utmutaténak megfeleléen szerelje fel a szifont (1).
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(— Fontos tudnivalé!
A szereldkészlet hidnydban ne helyezze iizembe
a késziiléket, és forduljon a vevoszolgalathoz.

Veszély!

Ha a késziiléket lires kondenzviz-szifonnal iize-
melteti, akkor fennall annak a veszélye, hogy a
kiaraml6 égéstermék mérgezést okoz. Ezért az
lizembe helyezés el6tt feltétleniil toltse fel viz-
zel a szifont a mellékelt leiras szerint.

8.2 A gazbeallitas ellendrzése

(7 Fontos tudnivalé!
A késziilék {izembe helyezésekor sziikség van a
gyari gazbeallitas ellendrzésére. Jarjon el a ko-
vetkezdkben leirtak szerint.

8.2.1 Gyari beallitas

A készlilék gydrilag foldgaz Gzemre (H-tipus), a 8.3 tab-
ldzatban megadott értékekkel van bedllitva. Egyes ellata-
si 6vezetekben helyszini médositasra lehet sziikség.

Figyelem!

Késziilékzavarok vagy az élettartam csdkkenése!
A késziilék lizembe helyezése el6tt hasonlitsa
O0ssze a tipustablanak a beallitott gazfajtara vo-
natkozé adatait a helyi gazfajtaval. A gdzmeny-
nyiséq feliilvizsgalata nem sziikséges. A bealli-
tas az égéstermék CO, részaranya alapjan tor-
ténik.

8.2.2 Csatlakozasi nyomas (gazaramldsi nyomas)
ellendrzése

A csatlakozdasi nyomas ellendrzéséhez az alabbiak sze-

rint jarjon el:

« Vegye le a készllék eliilsd burkolatat.

« Zarja el a készUlék gdzelzaré csapjat.
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8.4 abra: Csatlakozasi nyomas (gazaramlasi nyomds) mérése

+ Lazitsa meg az "in" jeldlésli mérdfejcsavart (1) a ga-
zarmatudran.

« Csatlakoztasson egy digitdlis nyomdsmérét vagy
U-csdves nyomasmérot (2) a készilékre.

« Nyissa ki a késziilék gdzelzard csapjat.

« Helyezze lGizembe a késziiléket a P1 ellen6rz6 program-
mal (l1asd 11.2. fejezet).

+ Mérje meg a csatlakozdsi nyomast az atmoszférikus
nyomashoz képest.

Figyelem!

Ha a csatlakozasi nyomdas a 18 hPa (mbar) -
33 hPa (mbar) tartomanyon kiviil esik, akkor
nem szabad sem a bedllitasokat elvégezni, sem
a késziiléket lizembe helyezni!

Amennyiben a csatlakozdsi nyomas a megengedett tar-

tomanyban van, a kdvetkez6képp jarjon el:

* Helyezze Gzemen kivil a késziiléket.

« Zarja el a készUlék gdzelzaré csapjat.

+ Vegye le a nyomasmérét, és csavarja be ismét erésen
a méréfejcsavart (1).

+ Nyissa ki a késziilék gazelzard csapjat.

+ Ellendrizze a tomitécsavar tomitett helyzetét.

« Tegye fel az ellils6 burkolatot, és helyezze ismét Gizem-
be a készlléket.

Ha a csatlakozdsi nyomds nem esik a megengedett tar-

tomdanyba, és ha a hibat nem tudja megszintetni, akkor

értesitse a helyi gazszolgaltaté vallalatot, és az aldbbiak

szerint folytassa:

* Helyezze Gzemen kivil a késziléket.

« Zarja el a készUlék gdzelzaré csapjat.

« Vegye le a nyomdsmérdt, és csavarja be ismét erésen
a témitécsavart (1).

+ Ellendrizze a tomitécsavar tomitett helyzetét.

+ Szerelje vissza ismét az ellilsé burkolatot.

Nem szabad ismét (izembe helyeznie a késziiléket!
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8.2.3 A CO; tartalom ellendrzése és sziikség esetén
bedllitasa (Iégfelesleg-tényez6 beallitas)

« Vegye le a késziilék ellilsd burkolatat.

« Gondoskodjon megfeleld hbéelvezetésrél, pl. tobb fitd-
test kinyitasaval.

+ Inditsa el a P1ellen6érz8 programot (lasd 11.2 fejezet).

« Varjon legalabb 5 percet, amig a késziilék eléri az
Gizemi hémérsékletet.

+ Rogzitse Ujra a levegdszivocsdvet a csavarral (4).
+ Szerelje vissza ismét az ellils6 burkolatot.

Beallitasi értékek Foldgaz H | Mértékegység
tiirés

CO, tartalom 5 percig tarté teljes 9,2 +/-1,0 | Térf-%

terheléses Gzem utdn, zart elllsé

burkolat mellett

CO, tartalom 5 percig tarté teljes 9,0 +/-1,0 | Térf-%

terheléses Gzem utdn, levett elll-

s burkolat mellett

Beéllitva Wy Wobbe-szédmhoz 15,0 kWh/m?3

8.5 abra: CO, mérés, légfelesleg-tényezé beallitas (gazbeallitas)

+ Mérje meg a CO; tartalmat az égéstermék-mérdcsonk-
nal (3). Hasonlitsa &ssze a mért értéket a 8.3 tdblazat
megfeleld értékével.

« Ha be kell allitani az égéstermék értéket, akkor lazitsa
meg a csavart (4), és billentse 90°-kal elére a levegb-
szivécsovet (5). Ne vegye le a levegdszivocsovet!

« Amennyiben sziikséges, allitsa be a megfelel§ égéster-
mék értéket (érték levett ellilsé burkolattal, lasd
8.3 tablazat) a csavar (6) forgatasaval.

(—~ Fontos tudnivalg!
A csavar forgatdsahoz hasznaljon 4 mm-es
imbuszkulcsot.

- Balra forgatds: magasabb CO; tartalom
- Jobbra forgatds: alacsonyabb CO, tartalom.

(7 Fontos tudnivalé!
Az allitast csak kb. 1/8 fordulatnyi Iépésekben
végezze el, és minden allitas utan varjon kb.
1 percig, hogy az érték stabilizalédjon.

A bedllitds utdn billentse ismét felfelé a levegbbeszivd
csOvet.

« Ellenérizze Ujra a CO, tartalmat.

+ Amennyiben sziikséges, ismételje meg a beallitasi fo-
lyamatot.

« Nyomja meg az "i" gombot. A teljes terhelés izemmadd
akkor is befejezddik, ha 15 percen at nem nyom meg
egy gombot sem.
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8.3 tabl.: Gyari gazbeallitas

8.3 A késziilék miikodésének ellenérzése

Az installalds befejezése és a gazterhelés bedllitdsa utdn
ellenbrizze a készlilék mikddést, miel6tt Gzembe helyez-
né és dtadna lGzemeltet6jének.

8.6 abra: KezelGelemek

« Forgassa a f(tés forgatégombjat (1) egy megfeleld
szerszammal az éramutaté jardsaval megegyezd irdny-
ban maximumra.

« Amennyiben sziikséges, forgassa a melegviz forgaté-
gombjat (2) eqgy megfeleld szerszdmmal az 6ramutatd
jdrasdval megegyez irdnyban maximumra.

+ Szerelje vissza ismét az ellilsd burkolatot.

+ A készliléket a hozza tartozo Gzemeltetési Gtmutaté-

nak megfeleléen helyezze Gzembe.

Ellenbrizze a gdzvezetékek, az égéstermék elvezetd

rendszer, a f(itési rendszer és a hasznalati melegviz

vezetékek tomitettségét.

- Ellendrizze a leveg6-/égéstermék elvezetd vezeték ki-
fogdstalan beszerelését.

« Gy6z6djon megq az ellilsd burkolat szabalyszer(en zart
allapotardl.

« Ellenérizze a fités (I1asd 8.3.1 fejezet) és a melegviz ké-
szités (Iasd 8.3.2 fejezet) miikodését

+ Adja at a készlléket az Uizemeltetének.

A Thema Condens késziilék allapotkddokkal rendelkezik,

amelyek a késziilék Gzemadllapotat jelzik ki a kijelzén. A

m{kddés ellendrzése ezen allapotkédok alapjan, az "i"

gomb megnyomdsdval végezhetd el.
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8.7 abra: Tomitettséq vizsgalat

8.3.1 Fltés

« Kapcsolja be a késziiléket.

« Gondoskodjon réla, hogy hdigény Iépjen fel.

« Az "i" gomb megnyomdsaval aktivalja az allapotkijel-
zést.

Mihelyt h&igény all fenn, a készilék végigfut az "S. 1" -
"S. 3" allapotkijelzéseken, mig normdl Gzemmddban ki-
fogdstalanul mikodik, és a kijelzbn az "S. 4" jelzés jele-
nik meg.
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8.8 abra: Kijelzés fiitési lizemben

8.3.2 Tarolétoltés

« Kapcsolja be a készliléket és a csatlakoztatott meleg-
viztarolot.

+ Gondoskodjon réla, hogy a tdrolé hét igényeljen.

* Nyomja meg az "i" gombot.

Ha a tdrolo toltése kifogastalan, a készlilék végigfut az

"S. 20" - "S, 23" dllapotkijelzéseken, mig normal Gizem-

maédban kifogastalanul miikddik, és a kijelzén az "S. 24"

jelzés jelenik meg.
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(7~ Fontos tudnivalé!
Ha a szabalyoz6 2-eres eBUS-vezetéken ke-
resztiil csatlakozik, akkor allitsa a forgatogom-
bot a melegviz-homérséklet bedllitasdhoz a ma-
ximalisan lehetséges hdmérsékletre. A tarolé
eléirt homérsékletét a szabalyozon allitsa be.
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8.9 abra: Kijelzés tarolotoltési lizemben

8.4 A késziilék atadasa az ilizemeltetonek

(- Fontos tudnivalé!
A szerelés befejezése utan ragassza fel a ké-
sziilékhez mellékelt, a felhaszndlé nyelvén irt,
835593 cikkszamu ontapadé matricat a készii-
Iék elejére.

A szerelési munkdk befejezése utdn a szerel6:

- magyarazza el a felhasznalénak a készilék miikodés-
maddjat, valamint a 1étezd biztonsdgi dvintézkedéseket,
amennyiben szikséges, tartson megfeleld bemutaté-
kat a felhasznalé részére, és vdlaszolja meg a felhasz-
nalé tetszéleges kérdéseit;

- adja &t a felhaszndldnak az 6sszes sziikséges doku-
mentumot;

- szabdlyszer(ien toltse ki a szlikséges helyeken a doku-
mentumokat;

- tdjékoztassa a felhaszndloét a sziikséges dvérendszaba-
lyokrél és biztonsagi intézkedésekrdl a rendszer, a ké-
sz{lék és az épulet kdrosoddsanak megelézése érdeké-
ben;

- hivja fel a felhaszndlé figyelmét arra, hogy a felsorolt,
évente legaldbb egyszer elvégzendd karbantartasi
munkdkhoz vegye igénybe szolgdltatdsait.

Figyelem!
A késziilék folyamatos lizemeltetése csak az
eldirasoknak megfelelden lezart burkolattal tor-
ténhet. Ellenkez6 esetben - kedvezdtien Gizemi
koriilmények mellett - anyagi karok vagy testi
épségét és életét fenyeqgetd veszélyek fordul-
hatnak eld.
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9 lllesztés a flitési rendszerhez

A Thema Condens készilékek digitalis informdacids és
elemzd rendszerrel vannak ellatva.

9.1 Paraméterek kivalasztasa és beallitasa

A diagnézis-izemmaddban kilonbdz6 paramétereket allit-
hat be, hogy a flitékészlléket a f(itési rendszerhez il-
leszthesse.

-

@ _

C;DOGOD @qod.ouo
® ®

L @ © @

~5s

=< | O &
® @ e
O ® o ®
d |

o | O
0 '® o0 o0
SCICH SCHNCH

9.1 dbra: Paraméterek beallitasa
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A 91 tabldzatban csak azok a diagnosztikai pontok van-
nak felsorolva, amelyeken médositdsokat végezhet. Az
0sszes tObbi diagnosztikai pont a diagnosztikahoz és a
zavarelhdritdshoz szlikséges (Iasd 11. fejezet).

Az aldbbi leirds alapjan vdlaszthatja ki a megfelel6 para-
métereket:

« Nyomja meg egyszerre az "i" és "+" gombokat.

A kijelzdn "d. 0" jelenik meg.

« Lapozzon a "+" vagy "-" gombokkal a kivant diagnosz-
tikai szamhoz.

+ Nyomja meg az "i" gombot.

A kijelz6n megjelenik a hozza tartozé diagnézis-informa-

cio.

« Ha szlkséges, médositsa az értéket a "+" vagy "-"
gombbal (a kijelzés villog).

« Tarolja az Ujonnan beallitott értéket Ugy, hogy kb.
5 mdsodpercig nyomva tartja az "i" gombot, amig meg
nem sz{inik a kijelzés villogdsa.

A diagnézis-lizemmodot az aldbbiak szerint fejezheti be:

+ Nyomja meg egyszerre az "i" és a "+" gombokat, vagy
kb. 4 percig semmilyen gombot ne nyomjon meg.

A kijelz6ben ismét az aktudlis flitési eléremend hémér-
séklet, vagy opcionalisan (ha beallitottak) a flitési rend-
szer nyomasa jelenik meg.

9.2 A rendszer beallithaté paramétereinek
attekintése

A késziiléknek a flitési rendszerhez és a haszndld igé-
nyeihez torténd illesztése céljabdél a kdvetkez6 paramé-
terek allithaték be:

(- Fontos tudnivalé!
Az utolsé oszlopba irhatja be sajat beallitasait,
miutan beallitotta a rendszerspecifikus paramé-
tereket.

Fontos tudnivalé!

A diagnosztikai pontok két diagnosztikai szintre
vannak felosztva:

- 1. diagnosztikai szint az lizemeltet6 szamara

- 2. diagnosztikai szint a szakember szamdra
Haszndlja a vonatkoz6 tablazatokat, lasd a
11.1.2 fejezetet.

Fontos tudnivalé!
A 2. diagnosztikai szint kivalasztasakor minden
diagnosztikai pont rendelkezésére all.

A 2. diagnosztikai szint kivalasztasa:

+ A fent leirtak szerint lapozzon az 1. diagnosztikai szin-
ten a d.97 diagnosztikai szdmhoz.

« Mddositsa a megjelenitett értéket 17 -re (jelszd), és
mentse le ezt az értéket. Most a 2. diagnosztikai szin-
ten tartézkodik.
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Kijelzés |Jelentés Beallithaté értékek Gyari beallitas | Ronc2orspecifikus
d. 0 Ftési részterhelés 14 - 65 kW 46 kW
d.1 Szivattyu uténfutasi id6 fltési izemhez |2 - 60 perc 5 perc
d.2 Max. égotiltasi id6 20°C elbirt fitéviz hé- |2 - 60 perc 20 perc
mérsékleten
di4 Szivattyu-fordulatszam kivéant értéke Belsé szivattyu eldirt érték %-ban: 5
0 =auto,1=53,2=60,3 =70, 4 = 85,
5 =100
da7 El6remend-/visszatérd szabalyozas atkap- |0 = eléremend, 1 = visszatérd 0 nem szabad eldllita-
csoldsa, fltés ni
d.18 A szivattydlizemmod beadllitdsa 0 = utdnfutd, 1 = tovabbm{ikods, 3
2 = téli, 3 = szakaszos
d.20 Az elbéirt taroldérték maximalis beallitasi (40 - 70°C 65°C
értéke
d.26 Kiegészité relé vezérlése 1= keringtet6 szivattyu 2
2 = klils6 szivattyu
3 = toltészivattyu
4 = szagelszivé retesz
5 = kiilsé magnesszelep
6 = kiilsé zavarjelzés
7 = nem aktiv
8 = eBUS tdvvezérlés (még nem tdmoga-
tott)
9 = Legionellaszivattyld (nem aktiv)
d.27 Az 1. relé dtkapcsoldsa a "2/7" tobbfunkci-|1 = keringtetd szivattyu 1
6s modulon 2 = kils6 szivattyud
3 = toltdszivattyu
4 = flistgdzcsappanytl/szagelszivé retesz
5 = kiilsé magnesszelep
6 = kiils6 zavarjelzés
7 = nem aktiv
8 = eBUS tavvezérlés (még nem tdmoga-
tott)
9 = Legionellaszivattyd (nem aktiv)
d.28 A 2. relé atkapcsoldsa a "2/7" tobbfunkci- |1 = keringtetd szivattyu 2
6s modulon 2 = klsé szivattyu
3 = toltdszivattyu
4 = flistgdzcsappanytl/szagelszivd retesz
5 = klils6é magnesszelep
6 = kiils6 zavarjelzés
7 = nem aktiv
8 = eBUS tavvezérlés (még nem tdmoga-
tott)
9 = Legionellaszivattyd (nem aktiv)
d.50 Minimalis fordulatszdm ofszet ford./perc/10, bedllitasi tartomany: O - 300 |30
d.51 Maximalis fordulatszdm ofszet ford./perc/10, bedllitasi tartomany: -99 - 0 |-45
d.71 Max. eléremend hémérséklet eldirt értéke |40 - 85°C 75°C
flitésnél
d.72 Szivattyd uténfutasi id6 tarolotoltés utan |0 - 600 s 80 s
d.75 max. toltési idd sajat szabdlyozds nélkili |20 - 90 perc 45 perc
melegviztaroléhoz
d.77 A tarolétolté-teljesitmény korldtozasa mint a f(tési részterhelés 65 kW
kW-ban
d.78 A tarol6tolté-hdmérséklet korldtozdsa °C- [55 - 85°C 80°C
ban
d.84 Karbantartdsjelz6: a kdvetkez6 karbantar- |0 - 3000 h és "-" n-n
tasig hatralévd 6rak szama (300 megfelel 3000 h-nak, "-" = deakti-
valt)
d.93 DSN késziilékvaltozatok bedllitdsa Beallitasi tartomany: 0 - 99 53
d.oe Gyari bedllitas 1 = bedllithatd paraméterek visszaallitasa
gyari bedllitasra
d.o7 A 2. diagnosztikai szint aktivaldsa Koéd: 17 a 2. szinthez

9.1 tabl.: Az 1. és 2. szint beallithaté paraméterei
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9.2.1 Flitési részterhelés bedllitasa

A készllékeket gyarilag 46 kW-ra allitjdk be. A "d. 0"
diagnosztikai pont alatt olyan értéket allithat be, amely
kW-ban megfelel a késziilék teljesitményének.

9.2.2 Szivattyl utanfutasi id6 és izemmoéd
bedllitasa
A flitési izemhez a szivattyd utanfutasi idejét a gydrban
5 percre allitjdk be. A "d. 1" diagnosztikai pontban 2 és
60 perc kozo6tti tartomanyban allithatja ezt be. A "d.18"
diagnosztikai pontban a szivattyd utanfutasi viselkedése
paraméterezhet®.
Utanfuté: a fitési igény teljesitése utdn a szivattyud a
"d. 1" alatt bedllitott ideig utdnfut.
Tovabbmiikodd: a szivattyu bekapcsol, ha a fltési elére-
mend vizhdmérséklet bedllitasdra szolgdlé forgatégomb
nem a bal oldali végalldsban taldlhatd, és a hdigényt egy
kiils6 szabalyozéval engedélyezte.
Szakaszos: ennek a szivattyld Gzemmadnak alacsony hoé-
igény és a tarol6toltés, illetve a fitési Gzem elbirt h6-
mérsékletei kdzotti nagy kildnbség esetén van értelme,
a maradékhd tarolétoltés utani elvezetése érdekében.
igy elkeriilhet® a lakéterek alulellatottsaga. Fennalld
hdigény esetén a szivattyu az utdnfutdsi idé letelte utan
25 percenként 5 percre bekapcsol.

9.2.3 A maximalis eloremend homérséklet beallitasa
A fitési izemhez a maximalis el6remend hémérsékletet
gyarilag 75°C fokra allitjak be. Ez a "d.71" diagnosztikai
pontban 40 és 85°C kozé allithatd be.

9.2.4 A maximalis tarolohomérséklet beallitasa

A tarolé Gzemhez a maximadlis eldremend hémérséklet
gyarilag 65°C-ra van bedllitva. Ez

a "d.20" diagnosztikai pontban 40 és 70°C k&zé allitha-
té be.

Veszély!

Legionella baktériumok elszaporodasa miatt
bekovetkezd egészségkarosodas!

Abban az esetben, ha a késziiléket napkolleto-
ros haszndlati melegviz-készité berendezés
utanfiito hotermeldjeként hasznalja, akkor a ki-
folyo hasznalati melegviz-h6mérsékletet lega-
Iabb 60 C-ra allitsa.

Figyelem!

Vizkovesedési veszély!

3,57 mol/m3 (20 °dH) vizkeménység felett
ne allitsa a melegviz hdmérsékletét 55 °C-nal
magasabbra.
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(7 Fontos tudnivalé!
Ha olyan szabalyozét hasznal, amely a tarolé
homérsékletét is szabalyozza, allitsa a melegviz
homérsékletet a d.20 alatt maximumra (70°C).

A tarolé eldirt hémérsékletét a szabalyozén al-
litsa be.

9.2.5 Egétiltasi ido beallitasa

Az ég6 gyakori be- és kikapcsoldsanak elkerilése érde-
kében (energiaveszteséqg) az égé minden egyes kikapcso-
Idsa utdn bizonyos id6re aktivva valik az elektronikus Uj-
rabekapcsoldsi tiltds. Az égbtiltasi idd a fitési rendszer
adottsdgaihoz illeszthetd.

Az éqgdtiltasi idd csak fltési lzemre aktivalhatd.

Az éqg6tiltdsi id6 alatti HMV-készités nem befolydsolja az
idétagot. A maximalis égétiltdsi idé a "d.2" diagnosztikai
pont alatt 2 és 60 perc kozé allithaté be (gyari bedllitas:
20 perc). Az adott hatdsos tiltasi id6ét a pillanatnyi el&irt
eléremend hémérsékletbél és a bedllitott maximalis égd-
tiltdsi idébdl szadmitja ki az elektronika.

A hibatorlé gomb mlkodtetésével vagy a nydri Gzem-
mod révid idejl aktivalasaval (az eléremend elbirt hé-
mérséklet potenciométerének bal végallasba, majd a ki-
induldsi helyzetbe torténd visszaforditdsdval) az id6étag
visszadllithato illetve torolhetd. A fitési Gzemben bekd-
vetkezd, szabdlyozé dltali lekapcsolas utdan fennmaradé
éqgo6tiltasi id6 a "d.67" diagnosztikai pont alatt hivhaté
eld.
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AT o T— Bedllitott maximalis éqgétiltasi id6 [perc]

(el8irt) [°C1 |1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 2,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0
25 2,0 4,5 9,2 14,0 18,5 23,0 27,5 32,0 36,5 41,0 45,0 50,0 54,5
30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5
35 2,0 4,0 75 1,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0
40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5
45 2,0 3,0 6,0 8,5 1,5 14,0 17,0 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0
50 2,0 3,0 5,0 7,5 9,5 12,0 14,0 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0
55 2,0 2,5 4,5 6,0 8,0 10,0 1,5 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5
60 2,0 2,0 3,5 5,0 6,0 75 9,0 10,5 1,5 13,0 14,5 15,5 17,0
65 2,0 1,5 2,5 3,5 4,5 55 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 1,5
70 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5
75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9.2 tabl.: Hatasos éqatiltasi id6k

A mindenkori hatdsos éqg6tiltasi id6t az eldirt eléremend
hémérséklet és a bedllitott maximalis égétiltdsi idé fligg-
vényében a 9.2 tablazat mutatja.

9.2.6 Karbantartasi iddintervallum meghatarozasa/
karbantartasjelzo
A Thema Condens készlilék elektronikdja lehetdvé teszi
a készilék karbantartdsi id6éintervallumainak meghatéro-
zasat. Ez a funkcid arra szolgal, hogy az égd egy bizo-
nyos meghatdrozott szdmu, bedllithaté lizemérajanak el-
telte utan a készilék elkiildje azt az izenetet, hogy el
kell végezni a fit6késziléket karbantartdsat.
Az SEr karbantartdsjelzés a bedllitott Gzemérdk eltelte
utdn a Thema Condens készUlék kijelz6jén az aktudlis
eléremend hémérséklettel valtakozva jelenik meg. Az
eBUS-szabdlyoz6 (kiildn rendelhetd tartozék) kijelz6jén a
"Karbantartds" kijelzés jelenik meg.

iginy |Szemtvek [ESGTel 3 Ovetherd elenirzénal
ja (a berendezés tipusatdl fiiggden)

se [ e

oW |ats  |3se06n

B 3% |se006re

ECI

9.3 tabl.: Uzemérak iranyértékei

A "d.84" diagnosztikai pontban bedllithatja a kbvetkezd
karbantartdsig hatralévd Gizemdrdkat. Az ezzel kapcsola-
tos irdnyértékeket a 9.3 tablazatbdl veheti ki; ezek az ér-
tékek korulbelll a készililék éves lizemorainak felelnek
meg.

Az Gzemorak tizes Iépésekben O és 3000 6ra kdzott al-
lithatdk be.
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Ha a "d.84" diagnosztikai pontban nem szamérték meg-
addsa, hanem a "-" szimbdlum vdlasztdsa torténik, akkor
nem aktivalédik a "Karbantartdsjelzés" funkcid.

(—~ Fontos tudnivald!
A beallitott lizemoéra elteltével a diagnozis-iizem-
moédban ismét meg kell adni a karbantartasi ido-
koz értékét.

9.2.7 A késziilék beszabalyozasa hosszabb égéster-
mék csévekhez

A 10 m-nél hosszabb égéstermék csé (80/125 rendszer)

esetén megnovelhetd a késziilék ventildtoranak fordulat-

szama.

+ Hivja le a diagnosztikai rendszerben a "d.51" diagnosz-
tikai pontot.

« Novelje meg az értéket 20-szal.

A ventildtor maximalis fordulatszama 200 ford./perccel

megemelkedik.
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KARBANTARTAS ES FENNTARTAS

10 Ellenorzés és karbantartas

Veszély!

A késziilék ellendrzését/karbantartasat csak
arra jogosult karbantarté technikus végezheti.
A szakszeriitleniil elvégzett ellen6rzéseknek és
karbantartasi munkaknak anyagi karok és sze-
mélyi sériilések lehetnek a kdvetkezményei.

10.1 Ellendrzési és karbantartasi idéintervallumok
A szakszer(, rendszeres ellenérzések és karbantartasok
(évente egyszer ajanlott, a karbantartds kétévente kote-
lezd), valamint a kizardlag eredeti pétalkatrészek fel-
hasznaldsa dontd fontossdgu a Saunier Duval Thema
Condens F AS 65 készlilék Gzemzavarmentes izemelte-
téséhez és hosszu élettartamahoz.

Ezért javasoljuk, hogy kdsson ellendrzési ill. karbantarta-
si szerz6dést.

Az ellen6rzés arra szolgal, hogy megallapitsa a készilék
tényleges allapotat és dsszehasonlitsa azt az elbirt alla-
pottal. Az ellen8rzés méréssel, vizsgalattal és megfigye-
Iéssel torténhet.

Karbantartasra a készllék el6irt és tényleges allapota
kozti eltérés megszintetése miatt van sziikség. A kar-
bantartds rendszerint egyes, kopdsnak kitett komponen-
sek tisztitdsa, bedllitdsa vagy sziikség esetén kicserélése
atjan torténik.

A Saunier Duval Thema Condens F AS 65 készlilék ese-
tén ajanljuk az évenkénti ellendrzést.

A diagnosztikai rendszer adatainak lehivdsa, az egyszer(
szemrevételezés és a légfelesleg tényez6 mérése Utjan
az ellendrzés gyorsan és gazdasdgosan elvégezhetd a
készlilék alkatrészeinek leszerelése nélkil is.

A tapasztalatok szerint szokdsos lGzemi feltételek kozott
az égbket és hdcseréldket nem sziikséges évenként tisz-
titani. Az ezekre vonatkozd karbantartdsi idékézoket
(legaldbb két évente egyszer) és a karbantartds terjedel-
mét szakember hatdrozza meqg a készilléknek az ellendr-
zés soran megallapitott allapota alapjan.

Az 6sszes ellenbrzést és karbantartdst a 10.1 tdbldzatban
megallapitott sorrendben végezze el.

Figyelem!

A késziilék folyamatos lizemeltetése csak az
eldirasoknak megfeleléen lezart burkolattal tor-
ténhet. Ellenkez6 esetben - kedvezdtien lizemi
koriilmények mellett - anyagi karok vagy testi
épségét és életét fenyegetd veszélyek fordul-
hatnak eld.
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Altaldnos ellendrzési és karbantartasi
utasitasok

Ahhoz, hogy a Saunier Duval késziilék funkcidit tartésan
biztositani lehessen, és az engedélyezett gyari dllapot ne
vdltozzon meg, az ellendrzési, karbantartasi és allag-
megdvasi munkalatokhoz csak eredeti Saunier Duval p6-
talkatrészeket szabad hasznalni!

Az esetleg szlikséges potalkatrészek jegyzékét a min-
denkor érvényes pétalkatrész-kataldgusok tartalmazzak.
Ezzel kapcsolatban a Saunier Duval kbzponti vevdszolga-
lata ad Onnek részletes felvildgositast.

10.2

Biztonsagi tudnivalék

(7~ Fontos tudnivald!
Ha bekapcsolt fokapcsolé mellett kell ellendrzé-
si és karbantartasi munkakat végezni, akkor a
karbantartdsi munka leirdsa kiilon felhivja erre
a figyelmet.

Veszély!

Aramiités okozta életveszély!

A késziilék betap csatlakozopontjai a fokapcsolo
kikapcsolt allapotaban is fesziiltséqg alatt allnak.

A karbantartds megkezdése el6tt mindig végezze el az

aldbbi [épéseket:

« Kapcsolja ki a fékapcsoldt.

+ Legaldbb 3 mm érintkez&tdvolsagu levdlasztd késziilék
(pl. biztositék vagy teljesitménykapcsold) segitségével
feszliltségmentessé téve valassza le a készliléket az
elektromos halézatrél.

« Zarja el a gazelzaro csapot.

+ Zdrja el a f(itési eléremen6 és visszatéré vezeték kar-
bantarté csapjait.

« Vegye le a késziilék ellilsd burkolatat.

Az karbantartdsi munkak befejezése utdn mindig végez-

ze el az aldbbi [épéseket:

« Nyissa ki a f(tési eléremend és visszatéré vezeték kar-
bantarté csapjait.

« Szlikség esetén toltse fel a késziiléket a fitévizoldalon
ismét 1,0 és 2,0 bar ko6zo6tti nyomasra.

« Légtelenitse a fitési rendszert (1asd 8.1.2 fejezet: A ké-
szllék feltoltése és a P.O ellenérzé program alkalmaza-
sa).

« Nyissa ki a gazelzard csapot.

+ Csatlakoztassa a készliléket ismét az elektromos halé-
zatra.

« Kapcsolja be a fékapcsolét.

« Ellendrizze a készilék gdz- és vizoldali tomitettségét.

« Toltse fel és sziikség esetén légtelenitse ismét a flitési
rendszert.

 Tegye vissza a késziilék ellls6 burkolatat.

+ Ellendrizze a készilék mikodését.
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Elvégzendod altal:
Szam |Munkalépés Fellilvizs- | Karban-
galat tartas
1 A készlilék levalasztasa az dramellatasrél, a gdzbevezetés és a karbantartécsapok elzarasa, X
a készllék vizoldali nyomasmentesitése (@ manométer figyelése)
2 Termo-kompaktmodul kiszerelése X
3 Az integralt kondenzacios hdcseréld hatfalszigetelésének a kiszerelése. X
4 Integralt kondenzaciés hbcseréld tisztitdsa X
5 Az égb ellendrzése szennyezédések szempontjabol X
6 Termo-kompaktmodul beszerelése. Figyelem: szereljen be Gj hatfalszigetelést, és cserélje ki tomité- X
seket!
7 Ellenérizze az elektromos csatlakozdk és bekotések helyzetét, szlikség esetén korrigdlja azokat X
8 A taquldsi tartaly (kilon rendelhetd tartozék) elényomdsanak ellendrzése, adott esetben utantoltés X
9 A léglevalasztd rendszer tisztitasa X
A karbantartd csapok kinyitasa, a készulék/rendszer feltoltése kb. 1,0 - 2,0 bar-ra (a rendszer statikus
10 magassagatdl fliggéen) X
Légtelenitd program inditdsa
1 A készlilék altaldnos dllapotdnak vizsgdlata, a késziiléken és a turbokamrdban Iévé 4ltaldnos szennyezé- X X
dések eltavolitdsa
12 A kondenzvizszifon ellenérzése a késziilékben, sziikség esetén tisztitdsa és feltoltése X X
13 Késziilék elvezetdjének megtisztitdsa X
14 Gazbevezetés és karbantartécsapok megnyitasa, készlilék bekapcsolasa X X
15 A késziilék és a f(itési rendszer, valamint a haszndlatimelegviz-készités prébalizemének elvégzése, sziik- X X
ség esetén légtelenités
16 A gyujtds és az éqgo viselkedésének vizsgalata X X
17 A késziilék égéstermék, melegviz és kondenzviz oldali témitettségének ellenérzése X X
18 A levegb-/égéstermék elvezetd rendszer tomitettségének és rogzitésének ellendrzése, szliikség esetén X X
korrigdldsa
19 Az ellils6 burkolat zarasa és a készlilék Ujrainditdsa X X
20 A készlilék gazterhelés-bedllitdsdnak ellendrzése, szlikség esetén Gjbdli bedllitdsa és jeqyz6konyvezése X
21 Melegviztdrold karbantartdsa (ha van): a belsé tartdly kidblitése, a magnézium védéandd fogydsanak el- X X
lenbrzése, max. 5 év utadn cseréje.
22 Az elvégzett ellenbrzés és karbantartds jegyz6konyvezése X X
10.1 tabl.: Az ellendrzési és karbantartasi munkdak munkalépései
10.3 A késziilék és a fiitési rendszer feltoltése/ 10.3.3 A teljes fiitési rendszer liritése
iiritése « Er6sitsen egy tomldt a rendszer Uritési pontjahoz.
« Vezesse a toml6 szabad végét egy megfeleld lefolyd-
10.3.1 A késziilék és a fiitési rendszer feltoltése helyre.
A készUlék és a flitési rendszer felt6ltésének leirdsat a + Gy6z6djon meg réla, hogy a flitékészilék karbantarté
8.1 fejezet tartalmazza. csapjai nyitva vannak.
« Nyissa ki az Uritécsapot.
10.3.2 A késziilék liritése + Nyissa ki a |égtelenitd szelepeket a fitétesteken.
- Zarja le a készUlék karbantartdcsapjait. Kezdje a legmagasabban lévé f(itétestnél, majd lefelé
+ Nyissa ki a visszatérd csatlakoz6 Uritészelepét. haladva folytassa a mlveletet.
« A késziilék teljes kiliritéséhez nyissa ki: < Amikor kifolyt a viz, zarja el Gjra a f(it6testek légteleni-

- a légtelenité szelepet a léglevdlasztén

t6 szelepeit és az Uritécsapot.

- az Uritécsonkot az eldremend csatlakozdn.
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10.4 A termo-kompaktmodul karbantartasa

10.4.1 A termo-kompaktmodul kiszerelése

A termo-kompaktmodul a fordulatszdm-szabdlyozott
ventildtorbdl, a komplex gaz-/levegd egységbdl, a venti-
latoros el6keveréses ég6 gazelldtdsdbdl (keverdcsébol)
és az el6keveréses ég6bdl all. Ez a négy darab részegy-
séqg képzi a kbzos termo-kompaktmodul elemet.

+ Hulzza le a kdbelt (7) a ventildtormotor tdpvezetékben
taldlhaté 0sszekoté csatlakozérdl, a PWM jelkdbelt a
ventildtor alsé oldaldn (8), és a gdzarmatidrahoz mend
kabelt (10).

+ Oldja a hat darab anyat (4).

\[eszély!
Egési vagy leforrazasi sériilés veszélye!
A termo-kompaktmodulon és minden, fiitovizet
vezet6 alkatrészen égés és leforrazas veszélye
all fenn. Csak akkor dolgozzon ezeken az alkat-
részeken, ha azok mar kihiiltek.

A szétszereléshez az aldbbiak szerint jarjon el:

+ Kapcsolja ki a késziilék fékapcsoldjat.

+ Vdlassza le a késziiléket az elektromos halézatrdl.
« Zarja el a késziilék gazellatasat.

+ Vegye le a késziilék ellilsé burkolatat.

+ Hajtsa le a kapcsolédobozt.

Q Figyelem!
Sériilésveszély!

Semmilyen kériilmények k6zott sem szabad a
termo-kompaktmodult a késziilék flexibilis gaz-
vezetékére akasztani.

« Hlzza le a komplett termo-kompaktmodult (6) az in-
tegralt kondenzacids hécseréldrdl (1).

« A szétszerelés utdn ellendrizze az égd és az integralt
kondenzaciés hbcserélé sértetlenségét és szennyezd-
désmentességét, és sziikséqg esetén tisztitsa meg az
alkatrészeket a kovetkez6 fejezetben leirtak szerint.

—
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10.1 abra: A termo-kompaktmodul kiszerelése

+ Oldja a leveg6szivocsd rogzitéesavarjat (3).
+ Hajtsa eldre a leveg8sziviocsovet (2).
« Vegye le a levegbszivocsdvet a szivocsonkrol.

+ Hulzza le a gyUjtéelektrédardl (5) a gyujtéd- és a foldve-

zeték csatlakozédugdjat.
+ Oldja a gadzvezetéket (9) a gazarmatura alsé oldalan.
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Veszély!
A kilépo forré gazok égés- és sériilésveszélyt
okoznak!
A termo-kompaktmodul és az integralt konden-
zacios hdcseréld szilikon tomitését és szilikatz-
sinérjat (potalkatrész cikkszam: 0020093190)
feltétleniil cserélje ki minden karbantartaskor.
Az éqgofedél szigetelorétegén nem lehetnek sé-
riilések; ellenkezd esetben ugyancsak ki kell
cserélni (Iasd 10.4.5 fejezet).
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10.4.2 Az integralt kondenzaciés hécseréld tisztitasa

Figyelem!

Zarlat és a vezérldpanel, illetve a ventilator
tonkremenetelének veszélye!

Védje a freccsend viz ellen a lehajtott elektroni-
kadobozt és a ventilatort.

10.2 abra: Az integralt kondenzaciés hdcseréld tisztitasa

+ Szerelje ki a termo-kompaktmodult a 10.4.1 fejezetben
leirtaknak megfeleléen.

« Tisztitsa meg a fit6spirdlt (2) az integralt kondenzaci-
6s hécserélében (1) a kereskedelmi forgalomban kap-
haté ecetszarmazékkal. Mossa le utana vizzel. A h6-
cserél6bdl a viz a kondenzvizszifonon at folyik le.

+ Mintegy 20 perces hatdsidd utdn oblitse le a feloldé-
dott szennyezdédéseket. A cséspirdl tisztitdsdhoz hasz-
nalhat mlanyagsz6ri kefét, de semmiképpen sem
fémes vagy hasonlé anyagokat tartalmazé segédanya-
gokat.

Kerdilje el, hogy nagyobb vizmennyiségek keriljenek
kdzvetlenll a hécseréld hatoldaldn levd csillapitéréteg-
re, mert az kdrosodhat.

10.4.3 Az integralt kondenzaciés hécserélé vizké-
mentesitése

Figyelem!

Sériilésveszély!

Zarja le a karbantartocsapokat a valté mogott.
A készlilék csak a hidraulikus valton keresztiil
szallithat, a rendszerbe nem!
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+ Uritse le a késziiléket (1asd 10.3.2 fejezet).

 Tavolitsa el a [églevélasztd gyorslégtelenitdjét.

« Toltse be a vizk6oldot (pbtalkatrész cikkszam:
990098) a gyorslégtelenitd nyitott csatlakozéjan ke-
resztll a készllékbe.

 Szerelje vissza a gyorslégtelenit6t ismét a 1églevalasz-
tora.

« Toltse fel tiszta vizzel a készliléket a névleges nyoma-
sig.

+ Gondoskodjon réla és kisérje figyelemmel, hogy a ké-
szlilék szivattyuja a folyamat soran végig szallitson.

« A"+" és "-" gombok egyidejli megnyomadsaval inditsa
el a késziiléket kéményseprd-tizemmaddban. A késziilék
csak a készilékkorben a valtén keresztil mikodik!

« M{kddtesse kb. 30 percig a vizkdmentesitést a ké-
ménysepré-tizemmadban.

(7 Fontos tudnivalé!
Jarassa a késziiléket a késziilékkorben két tel-
jes kéménysepro lizemmaéd cikluson(= 30 perc)
keresztiil. 15 perc utan Gjra el kell inditania a
kéménysepré lizemmoédot.

+ Oblitse 4t alaposan a késziilékkort és a késziiléket ve-
zetékes vizzel.

« Az atoblités utdn toltse fel ismét a készilékkort névle-
ges nyomasra (1asd 8.1 fejezet).

« Nyissa ki a f(tési rendszerhez tartozé karbantarté csa-
pokat, és szlikség esetén toltse fel a flitési rendszert.

10.4.4 Az éq0 ellendrzése

Az ég6 sem karbantartast, sem tisztitdst nem igényel.

« Az ég6t fellleti sérilés szempontjdbdl kell vizsgalni, és
szlikség esetén ki kell cserélni.

« Az éqg0 ellendrzését/cseréjét kovetéen szerelje be a
termo-kompaktmodult a 10.4.5 fejezetben leirtak sze-
rint.
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10.4.5 A termo-kompaktmodul beszerelése

10.3 abra: Az égofedél tomitéseinek és szigeteldrétegének

cseréje

10 9 8
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Veszély!

A kilépo forré gazok égés- és sériilésveszélyt
okoznak! .
A termo-kompaktmodul szilikon tomitését (1) és
szilikatzsinodrjat (2) feltétleniil cserélje ki min-
den karbantartaskor. Az égofedél (3) szigetelo-
rétegén nem lehetnek sériilések; ellenkez6 eset-
ben ugyancsak ki kell cseréini.

10.4 abra: A termo-kompaktmodul beszerelése

Dugja be a thermo-kompaktmodult (6) az integralt
kondenzacids hécseréldbe (1).

+ Hlzza meg a hat anyat (4) a levegdszivécsd tartdjaval

bezardan atlésan felvaltva, amig az égbfedél az iitko-
z6fellileten egyenletesen felfekszik.

Ellendrizze, hogy a kék tomitégyliri megfelelden il-
leszkedik-e a helyén a leveg8szivécsében.

« Tegye fel a leveg8szivdcsodvet (2) a szivocsonkra, és

hizza meg erdsen a csavart (3).
Dugja fel a gyujté- és a féldvezetéket a gyujtdelektrod-
dara (5).

+ Dugja fel a ventildtormotor tapvezetékben taldlhaté

0sszekotd csatlakozé kabelét (7), a PWM jelkdbelt a
ventilator alsé oldaldn (8), és a gdzarmaturdhoz mend
kdbelt (10).

+ Csatlakoztassa a gdzvezetéket (9) dj tomitéssel a ga-

zarmaturara. Ennek sordn a flexibilis gazelldté-vezeték
kulcsfellletét hasznalja az ellentartdshoz.
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10.5 abra: Gaztomorség ellendrzése

Veszély!

Nyissa ki a gazcsapot, és szivargasvizsgalé
spray segitségével ellendrizze a késziilék gazto-
morségét. Kiilondsen a csavarkotést (1) elle-
norizze.

potban mindketté megtisztithaté. Vegye figyelembe a
szifontoml6é mellékelt szerelési Utmutatoéjat is.

10.7 abra: A szifon tisztitasa

+ Szerelje le a késziilék alatti szifont (1), és tisztitsa meq.

« Tavolitsa el az integrdlt kondenzacios hécseréld alatti
szoritokat, és huzza le a csatlakozdidomot.

« Szerelje le a szifont és a bordascsdvet (ligyeljen a be-

10.5 A kondenzviz jaratok és a kondenzvizszifon pattand csapok helyzetére).
tisztitasa « Tisztitsa meqg az alkatrészeket.
Veszély! Figyelem!

Ha a késziiléket lires kondenzvizszifonnal iize-
melteti, akkor fennall annak a veszélye, hogy a
kiaramlo égéstermékek mérgezést okoznak.
Ezért minden tisztitast kdvetden toltse fel Gjra
a szifont.

10.6 abra: A kondenzviz jaratok tisztitasa
A kondenzviz jaratok tisztitdsahoz a kondenzviztémld (1)

leszerelhet6 az integralt kondenzacidés hécseréldérél és a
komplett kondenzvizszifonrél (2). Ezutan kiszerelt alla-
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§ériilésveszély!
Ugyeljen arra, hogy ne freccsenjen viz a tobbi
alkatrészre!

A tisztitas utdn épitse be ismét a kondenzviz jarat vala-
mennyi alkatrészét (Iasd a szifon szerelési Gtmutatojat).
Feltétlenil toltse fel vizzel a szifont. Minden helyre Uj to-
mitést tegyen, és ellendrizze a kondenzviz jarat témitett-
ségét.
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10.6 A léglevalaszté rendszer tisztitasa

Veszély!
Eqgési vagy leforrazasi sériilés veszélye!
Minden, fitévizet szallité eqység esetén fennall
a sériilés és forrdzas veszélye. Csak akkor dol-
gozzon ezeken az alkatrészeken, ha azok mar
kih{iltek.

+ Uritse le a késziiléket (1asd 10.3.2 fejezet).

+ EI8szor lazitsa meg az alsé kimenet 11/2"-o0s anydjat
(4).

+ Ezutdn oldja a fels6 bemenet 1/4"-os hollandi anyéjat
(1) (oldja a kabelkoteget).

+ Tolja el6re a hazat (3), és hluzza ki elére a komplett ré-
szeqgyséqget.

A csovet (2) csak szlikség esetén szerelje le.

10.9 abra: A sziirg tisztitdsa

« Csavarja le az acélhdz (6) sargaréz fedelét (4).

« Huzza ki felfelé a sz(irét (5).

- Oblitse &t forré vizzel a Iéglevalasztot.

« Tisztitsa meq a sz{irét forrd vizzel vagy cserélje Ujra.
« Helyezze be a sz(rét a |églevalasztdba.
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Figyelem!
Egyes O-gyiiriiket Gjakra kell cserélni! Ellenkezo
esetben tomitetlenség fordulhat eld.

« Csavarja fel a Iéglevalaszté sargaréz fedelét.

« Szerelje vissza a légelvalasztot forditott sorrendben.

« Toltse fel és légtelenitse a készlléket (1asd 8.1 fejezet)

10.7 A kiils6 taqulasi tartaly elonyomdsanak elle-

norzése

« A tartdly mérdcsonkjan mérje meqg a taguldsi tartaly
elényomasat nyomasmentes késziilék mellett (réviden
Uritse le és nyomdsmentesitse a rendszert).

« Szlkség esetén toltse fel a gdzpdrnat a tipustabla sze-
rinti névleges ellennyomasra.

+ Ha a tdqulasi tartdly mérécsonkjdn viz [ép ki, akkor a
tartalyt ki kell cserélni.

10.8 Csatlakozasi nyomds (gazaramlasi nyomas)

ellendrzése

A csatlakozasi nyomds ellendrzését a 8.2.2 fejezetben

lefrt médon végezze.

10.9 CO, tartalom ellen6rzése

A CO; tartalom ellenbrzését a 8.2.3. fejezetben leirt
médon végezze el.
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10.10 Proébaiizem

A karbantartdsi munkalatok befejezése utan végezze el

az alabbi ellendrzéseket:

+ A készliléket a hozzd tartozé lGzemeltetési Gtmutatéd-
nak megfelelden helyezze lizembe.

= &

10.10 abra: Tomitettség vizsgalat

+ Ellendrizze a késziilék gaz- és vizoldali tomitettségét.

+ Ellendrizze a leveg6-/égéstermék elvezeté rendszer
tomitettségét és rogzitését.

 Vizsgalja meg a begyujtast és az égd szabdlyszer(
[Angképét.

+ Ellendrizze a f(ités (1asd 8.3.1 fejezet) és a melegviz ké-
szités (lasd 8.3.2 fejezet) miikddését.

« Az elvégzett ellendrzést és karbantartast jeqyzékony-
vezze az ellen6rzési, ill. karbantartasi szerzddés erre a
célra szolgdlé Grlapjan.
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11 Zavarelharitas

Figyelem!

Ez a fejezet a késziilék karbantartasahoz sziik-
séges informaciokat tartalmazza.

A karbantartast csak arra jogosult karbantartoé
technikus végezheti.

Fontos tudnivalé!

Miel6tt a Saunier Duval kézponti vevészolgala-
tahoz, illetve valamelyik Saunier Duval szerviz-
partnerhez fordulna, kérjiik, lehetéleg adja meg
a kijelzett hibakédot (F.xx) és a késziilékallapo-
tot (S.xx).

1.1 Diagnosztika
1111 Allapotkédok
A kijelzn megjelend allapotkddok a készilék aktualis

Gzemallapotardl tdjékoztatnak.

Az allapotkdd kijelzése a kdovetkez6képpen hivhaté eld:

-

® ®
© ®

~ = |

11.1 4bra: Allapotkédok kijelzése

+ Nyomja meg az "i" gombot.
A kijelz6n megjelenik az allapotkdd, pl. "S. 4" "égb fi-
tési lzemmod™".

Az allapotkdd kijelzése a kovetkezdképpen fejezhetd be:

* Nyomja meg az "i" gombot
vagy

+ 4 percen keresztil egyetlen gombot se nyomjon meg.
A kijelzdn a bedllitastél fliggben ismét az aktudlis el6-
remend hdmérséklet, vagy a fltési rendszer aktualis
nyomasa jelenik meg.
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Kijelzés |Jelentés

Flitési izem

0 Nincs fltési hdszikséglet

Fltési izem, ventildtor indul

FGtési Gzem, szivattyl elGkeringtetés

Fltési Gzem, gyujtas

Fltési Gizem, ég6 lGzemel

11.1.2 Diagnosztikai kédok

A diagnézis-lizemmaodban bizonyos paraméterek megval-
toztathatdk, vagy tovabbi informdacidk jelenitheték meg.
A diagnosztikai informacidk két diagnosztikai szintre
vannak osztva. A 2. diagnosztikai szint csak jelszé meg-
addsdval érhetd el.

Fltési Gzem, szivattyd/ventildtor utanfutds

Fltési tizem, ventildtor utanfutds

Fltési Gzem, szivattyd utdnfutas

DN DNVl Kl n v
~N| o v & w| N =

8 Fltés égotiltdsi idé xx perc

Melegvizkészités

S.20 Melegvizigény

S.21 Melegviz tizem, ventildtor indul

S.22 Melegviz lizem, szivattyu el6keringtetés

S.23 Melegviz tizem, gyujtas

S.24 Melegviz Gzem, ég6 Gzemel

S.25 Melegviz (zem, szivattyd/ventildtor utdnfutds
S.26 Melegviz Gzem, ventildtor utdnfutds

S.27 Melegvizkészités, szivattyu-utdnfutds

S.28 Melegviz égétiltdsi id6

lator fordulatszam eltérése tul nagy. A készllék a vara-
kozasi idében tartézkodik az Uzemtiltasi funkcié miatt

egyéb:

S.30 Szobatermosztat blokkolja a "F(ités" izemmaodot
(3-4 kapcsok nyitva vannak)

S.31 Nyari Gzemmad aktiv vagy nincs hdigény az eBUS sza-
balyzoétél

S.32 A hdcseréld befagyas elleni védelme aktiv, mivel a venti-

S.34 A fagyvédelmi Gzemmdéd aktiv

S.36 A 7-8-9 analdg szabdlyoz6 vagy az e-BUS szabdlyozd
el6irt értéke < 20°C, és blokkolja a flitési lzemet

S.39 A biztonsdgi hatdrolé termosztat megszélalt
S.41 Viznyomas > 2,8 bar
S.42 A flstgdzcsappantyu-visszajelzés blokkolja az égdlize-

met (csak a kilén rendelhetd tartozék esetén) vagy a
kondenzviz-szivattyu hibds, a hdigény blokkolddik

S.53 A készulék vizhidny miatt a moduldciés zar/lizemtiltasi
funkcié vdrakozasi idejében tartézkodik (az eléreme-
né-visszatérd kildnbsége nagy)

S.54 A készllék vizhidny miatt az Gzemtiltdsi funkcié varako-
zasi idejében tartézkodik (hdmérsékletgradiens)

S.59 Vdrakozasi id6: minimalis keringd vizmennyiség nem ke-
rilt elérésre

S.85 Szerviziizenet: "Ellendrizze a kering6 vizmennyiséget"

S.96 A visszatéré érzékel6-teszt fut, hdigény blokkolva

S97 A viznyomdsérzékel6-teszt fut, héigény blokkolva

S.98 Az el6remend-, és visszatérd érzékelé-teszt fut, hdigény
blokkolva

11.1 tabl.: Allapotkédok

-78-

Q Figyelem!
A 2. diagnosztikai szinthez kizardlag képzett
szakember férhet hozza.

1. diagnosztikai szint

« Nyomja meg egyszerre az "i" és "+" gombokat. A kijel-
z6n "d. 0" jelenik meg.

+ Lapozzon a "+" vagy "-" gombokkal az 1. diagnosztikai
szint kivant diagnosztikai szdmahoz (l1asd 11.2 tdblazat).

+ Nyomja meg az "i" gombot.

A kijelz6n megjelenik a hozza tartozé diagnozis-informa-

cié.

« Ha szlikséges, mddositsa az értéket a "+" vagy "-"
gombbal (a kijelzés villog).

+ Mentse le az Ujonnan beadllitott értéket Ugy, hogy kb.
5 mdsodpercig nyomva tartja az "i" gombot, amig meg
nem sz(nik a kijelzés villogdsa.

A diagnézis-izemmddot az aldbbiak szerint fejezheti be:

« Nyomja meg eqgyidejlileg az "i" és "+" gombokat
vagy

+ Koriilbelll 4 percen keresztil egyetlen gombot se
nyomjon meg.

A kijelz6n ismét az aktudlis ftési eléremend hdmérsék-
let, vagy a rendszer aktudlis nyomasa jelenik meg.
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Kijelzés [ Jelentés Kijelzett értékek/beadllithaté értékek
d. 0 FUtési részterhelés bedllithaté ftési részterhelés kW-ban
(gyari bedllitas: kb. a max. teljesitmény 70%-a)
d. Szivattyd utdnfutasi id6 fltési izemhez 2 - 60 perc (gyari bedllitas: 5)
d.2 Max. ég6tiltasi id6 20°C eléirt fitéviz hémérsékleten 2 - 60 perc (gyari beallitas: 20)
d. 4 A tdrol6-érzékel® mérési értéke °C-ban
d.5 Eléremend hémérséklet eléirt értéke (vagy visszatérd °C-ban, max. a d.71-nél bedllitott érték, amelyet az eBUS szabdlyozd
eldirt érték) korlatoz, ha van ilyen beépitve
d.7 El8irt melegviz-hémérséklet 40 és 65°C kozott (a max. hdmérséklet a d.20 alatt allithatd be)
d. 8 Szobatermosztat a 3-4. kapcsokon 0 = szobatermosztat nyitva (nincs héigény)
1= szobatermosztat zarva (van hdigény)
d.9 El6irt eléremend hémérséklet a 7-8-9 kapcson °C-ban, a kilsd el6irt eBUS érték és a 7. kapocs eléirt érték minimu-
ma
d.10 Belsé szivattyu allapota 1= bekapcsolva, O = kikapcsolva
dn Kilso flitési szivattyd allapota 1-100 = be, 0 = ki
d.12 Tarol6toltd szivattyu allapota 1-100 = be, O = ki
d.13 Melegviz-keringtetd szivattyu allapota 1-100 = be, O = ki
d.15 Szivattyud-fordulatszam tényleges értéke Bels6 szivattyu, tényleges érték %-ban
d.22 Melegvizigény C1/C2-n keresztil, belsé melegvizszaba- |1 = bekapcsolva, O = kikapcsolva
lyozas
d.23 I}l/yéri/téli Uzemméd (fltés be/ki) 1= fltés be, O = f{ités ki (nydri Gzemmad)
d.24 Nincs funkcidja Nincs funkcidja
d.25 Az eBUS-szabdlyz6 engedélyezte a melegvizkészitést 1=igen, O = nem
d.29 Az dramldsérzékel6 keringd mennyiségének tényleges  |Tényleges érték m3/h-ban
értéke
d.30 Vezérldjel a gdzszelephez 1= bekapcsolva, O = kikapcsolva
d.33 EI8irt ventildtor-fordulatszém ford./perc/10
d.34 Tényleges ventilator-fordulatszam ford./perc/10
d.35 Nincs funkcidja Nincs funkcidja
d.40 Eléremend hémérséklet Tényleges érték °C-ban
d.4 Visszatéré hdmérséklet Tényleges érték °C-ban
d.44 Digitalizalt ionizacids fesziltség A 0 -102 kijelzési tartomany, >80 nincs lang, <40 jé langkép
d.47 Kilsé hdmérséklet (Saunier Duval id6jaraskovet6 sza- Tényleges érték °C-ban
bdlyzéval)
d.76 Késziilékvaltozat (kijelzd): Device specific number (DSN) [53
d.o0 Digitalis szabalyozé allapota 1 = felismerve, O = nincs felismerve (eBUS cim <=10)
do1 DCF &llapot csatlakoztatott kiils6hémérs.-érzékelé ese- |0 = nincs vétel, 1 = vétel, 2 = szinkronizalt, 3 = érvényes
tén
d.97 A 2. diagnosztikai szint aktivalasa Kéd: 17 a 2. szinthez

11.2 tabl.: Az 1. diagnosztikai szint diagnosztikai kodjai

2. diagnosztikai szint

« A fent leirtak szerint lapozzon az 1. diagnosztikai szin-
ten a d.97 diagnosztikai szamhoz.

« Mddositsa a megjelenitett értéket 17 -re (jelsz9), és
mentse le ezt az értéket.

Most a 2. diagnosztikai szinten tartézkodik, ahol az 1. di-
agnosztikai szint (1asd 11.2 tablazat) és a 2. diagnosztikai
szint (1asd 11.3 tdbldzat) minden informéacidja megjeleni-
tésre kerdl.

Most analdg az 1. diagnosztikai szintre lapozhat, és meg-
valtoztathatja az értékeket, illetve kiléphet a diagnoszti-
kai Gzemmddbdl.
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(7 Fontos tudnivalé!
Ha a 2. diagnosztikai szint elhagyasa utan
4 percen beliil megnyomja az "i" és "+" gombo-
kat, a jelsz6 Gjboli megadasa nélkiil kozvetleniil
a 2. diagnosztikai szintre jut ismét.
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Kijelzés |Jelentés Kijelzett értékek/beallithaté értékek
d.14 Szivattyd-fordulatszdm kivant értéke Belsd szivattyu, kivant érték %-ban. Lehetséges bedllitdsok:
0 = auto
1=53
2=60
3=70
4 =85
5 =100 (gyari beallitas)
d.17 El6remend-/visszatérd szabalyozdas atkapcsoldsa, flités |0 = eléremend, 1 = visszatérd (gyari bedllitas: 0)
d.18 A szivattyGlizemmod bedllitasa 0 = utanfuté
1= tovabbm{ikddd
2 = téli
3 = szakaszos (gydri bedllitas)
d.20 Az el6irt taroldérték maximalis beallitasi értéke 40 és 70°C kozott (gyari bedllitds: 65°C)
d.26 Kiegészitd relé vezérlése 1= keringtet6 szivattyu
2 = kilsé szivattyd (gyari beallitas)
3 = toltészivattyu
4 = szagelszivo retesz
5 = kilsé magnesszelep
6 = kiilsé zavarjelzés
7 = nem aktiv
8 = eBUS tavkapcsolds (nem tdmogatott)
9 = Legionellaszivattyld (nem aktiv)
d.27 Az 1. relé dtkapcsoldsa a "2/7" toébbfunkciés modulon 1 = cirkulacids szivattyu (gyari beallitds)
2 = klils6 szivattyu
3 = toltészivattyu
4 = flistgdzcsappanytl/szagelszivé retesz
5 = kilsé magnesszelep
6 = kils6 zavarjelzés
7 = nem aktiv
8 = eBUS tavkapcsolds (nem tdmogatott)
9 = Legionellaszivattyd (nem aktiv)
d.28 Az 2. relé dtkapcsoldsa a "2/7" tobbfunkciés modulon |1 = keringtetd szivattyd
2 = kilsé szivattyd (gyari beallitas)
3 = toltdszivattyu
4 = flistgdzcsappanyti/szagelszivé retesz
5 = kiilsé magnesszelep
6 = kiils6 zavarjelzés
7 = nem aktiv
8 = eBUS tavkapcsolds (nem tdmogatott)
9 = Legionellaszivattyd (nem aktiv)
d.50 Minimalis fordulatszdm ofszet ford./perc/10, beallitasi tartomany: O - 300 (gyari bedllitads 30)
d.51 Maximadlis fordulatszam ofszet ford./perc/10, beallitasi tartomdny: -99 - O (gyari bedllitas -45)
d.60 HOmérséklet-hatarold lekapcsoldsainak szdma Darabszam
d.61 A tlzel6automata zavarainak szdma A sikertelen gyujtdsok szdma az utolsé kisérlet sordn
d.64 Atlagos gyuijtasi id6é masodpercben
d.65 Maximalis gyujtasi idd masodpercben
d.e7 Fennmaradé égétiltasi idoé percben
d.68 Sikertelen gyujtdsok az 1. kisérletben Darabszam
d.69 Sikertelen gyujtdsok az 2. kisérletben Darabszam
d.70 Nincs funkcidja Nincs funkcidja
d.7 Max. eléremend hdmérséklet elbirt értéke fitésnél Beallitasi tartomdny °C-ban: 40 - 85 (gyari bedllitas: 75)
d.72 Szivattyd utanfutasi id6 tarolétoltés utan Bedllitdsi tartomdny masodpercben: 0, 10, 20 - 600
(gyari bedllitas: 80 s)
d.75 Maximdlis toltési id6 sajat szabdlyozas nélkili melegviz- | Beallitasi tartomany percben: 20 - 90 (gydri bedllitas: 45 perc)
tarolédhoz
d.77 A tarolotolté-teljesitmény korldtozdsa kW-ban Beallitasi tartomdny kW-ban: flit6késziléktdl fliggd
(gyari bedllitds: max. teljesitmény)
d.78 A tarol6tolté-hémérséklet korldtozdsa °C-ban 55 - 85°C (gyari beallitds: 80°C)
d.80 F(ités tzemdéraszama 6raban (h)?

11.3 tabl.:
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A 2. diagnosztikai szint diagnosztikai kodjai
(folytatas a kovetkez6 oldalon)
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Kijelzés |Jelentés Kijelzett értékek/bedllithaté értékek

d.81 Melegvizkészités lizemdraszdma 6rdban (h)”

d.82 Kapcsolasi ciklusok fltési tizemben szam/100" (3 megfelel 300-nak)

d.83 Kapcsolasi ciklusok melegvizkészités (izemben szam/100" (3 megfelel 300-nak)

d.84 Karbantartdsjelz6: a kdvetkez6 karbantartasig hatralévd|Beallitasi tartomdny: O - 3000 6ra, és "-" a deaktivalthoz
o6rdk szdma Gyari bedllitds: "-" (300 megfelel 3000 éranak)

d.9o3 DSN késziilékvaltozatok bedllitdsa Beallitasi tartomdny: 0 - 99

d.96 Gyari bedllitas 1= bedllithaté paraméterek visszadllitdsa gyari bedllitdsra

1) A 80 - 83 diagnosztikai kédoknal 5-jegy( szdmértékek keriilnek lementésre. Pl. d.80 valasztdsa esetén csak a szdmérték elsé két
szamjegye keril megjelenitésre (pl. 10). Az "i" gomb megnyomdsaval a kijelz6 atvalt az utolsé hdrom szamjegyre (pl. 947). A f(ités lze-
méra szdma a példdban 10947 h. Ha ismét megnyomja az "i" billenty(it, akkor a kijelz6 visszakapcsol a megnyitott diagnosztikai pontra.

11.3 tabl.: A 2. diagnosztikai szint diagnosztikai kodjai
(folytatas)

11.1.3 Hibakédok

Figyelem!
A széban forgé fejezetben magyarazott hibaké-
dokat csak arra jogosult karbantarté technikus
vagy a vevdszolgalat sziintetheti meg.

A hibakddok a hibak fellépésekor minden mas kijelzést
elnyomnak. A fellépé hibat a kijelz6ben "F ..." jelzi, pl.
"F10" (Iasd 11.4 tablazat).

Tobb hiba eqgyideji fellépésekor a hozzajuk tartozé hiba-
kodok kb. két masodpercenként valtakozva jelennek meg.
Ha megsziintette a hibat, a készllék ismételt Gizembe he-
lyezéséhez nyomja meg a hibatorld gombot.

Ha a hiba nem harithaté el és tobb hibaelharitasi probal-
kozas utdn is Ujra jelentkezik, forduljon a gyari Ggyfél-
szolgdlathoz.

11.1.4 Hibatarolé

A hibatdrold mindig a 10 utoljara fellépett hibat tarolja.

« Nyomja meg egyszerre az "i" és "-" gombokat.

+ A "+" gomb megnyomasaval lapozhat visszafelé a hi-
bataroléban.

A hibatdrold kijelzése a kdvetkez6képpen fejezhetd be:
+ Nyomja meg az "i" gombot

vagy
» 4 percen keresztil egyetlen gombot se nyomjon meg.
A kijelz6ben a bedllitastél fliggben ismét az aktualis fi-
tési eléremend hémérséklet, vagy a fltési rendszer aktu-
alis téltényomasa jelenik meg.
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Kéd

Jelentés

A hiba oka

F.O Szakadas: eléremend hémérséklet érzékeldje Nincs bedugva vagy kilazult az NTC-csatlakozd, a tébbpdlusu csatla-
koz6 nem megfeleléen csatlakozik az elektronikdahoz, szakadt a
kabel, hibds az NTC

F.1 Szakadas: visszatérd hdmérséklet érzékeldje Nincs bedugva vagy kilazult az NTC-csatlakoz6, a tobbpdlusu csatla-
kozé nem megfeleléen csatlakozik az elektronikdhoz, szakadt a
kabel, hibds az NTC

F.10 Zarlatos az eléremend érzékeld Testzdrlat/kabelzérlat, hibds az NTC

F1 Zdarlatos a visszatéré érzékeld Testzérlat/kdbelzérlat, hibds az NTC

Fi13 Zarlatos a tdroléérzékeld Testzarlat/kdbelzarlat, nedvesséq kertlt a csatlakozdba, hibds az
NTC

F.20 Biztonsdgi lekapcsolas: hémérsékletkorlatozo Nem megfeleld a kdbelkorbacs késziilékhez mend testkapcsolata, az
eléremend vagy a visszatéré NTC hibds (laza érintkezés), feketeki-
slilés a gyujtokabelen, gyujtascsatlakozén vagy a gyujtéelektroddn
keresztll

F.22 Biztonsdgi lekapcsolds: vizhiany Nincs vagy kevés viz van a késziilékben, laza, nincs bedugva vagy
hibas a szivattylhoz, viznyomasérzékel6h6z vagy térfogataram-ér-
zékel6hdz mend kabel, blokkolt vagy hibds a szivattyd, tal kicsi a
szivattyu teljesitménye, blokkolt vagy rosszul van beszerelve a visz-
szacsap6 szelep, nem kerdilt elérésre a minimalis keringé vizmennyi-
ség, hibads az dramlasérzékeld

F.23 Biztonsdgi lekapcsolas: a hdmérsékleteltérés tul nagy A szivattyu blokkolt, a szivattyu teljesitménye csokkent, levegé van
a készllékben, tul alacsony a berendezés nyomasszintje, az elére-
mend és visszatérd NTC fel lett cserélve

F.24 Biztonsagi lekapcsolas: a hdmérséklet ndvekedése tul A szivattyu blokkolt, a szivattyu teljesitménye csokkent, levegé van

gyors a készilékben, tul alacsony a berendezés nyomdsszintje, blokkolt
vagy rosszul van beszerelve a visszacsapd szelep, az eléremend és
visszatérd NTC fel lett cserélve

F.25 Biztonsdgi lekapcsolds: tul magas égéstermék-hémérsék-| Az égéstermék biztonsdgi hdmérsékletkorldtozd (STB) opcid duga-

let szolhatd csatlakozdsa megszakadt, szakadas a kdbelkorbacsban

F.27 Biztonsdgi lekapcsolds: langkialvads utani Idng Nedvesség az elektronikdn, hibas az elektronika (1angér), tomitetlen
a gdz magnesszelep

F.28 Hiba inditaskor: sikertelen gyujtds Hibds a gazdra, kioldott a gdzhidnykapcsold, levegds a gdz, tul kicsi
a gdz dramldsi nyomdsa, kioldott a termikus elzdrészerkezet (TAE),
eltom6dott a kondenzviz Gtja, nem megfeleld a szabdlyozhaté gdz-
favoka, hibas a gdzarmatura, nem csatlakozik megfeleléen az elekt-
ronikdhoz a tobbpdlusu csatlakozd, szakadt a kdbelkorbdcs, hibas a
gyujtéberendezés (gyujtétrafd, gyudjtdkabel, gyujtascsatiakozd,
gyujtéelektréda), megszakadt az ionizacids dram (kabel, elektréda),
hibas a késziilék foldelése, hibds az elektronika

F.29 Meghibdsodas lGizem kdzben: sikertelen ismételt gyujta- |A gdzelldtds idélegesen megszakadt, égéstermék-visszadramlds, el-

sok tomddott a kondenzviz Gtja, a készilék foldelése hibas

F.32 Ventildtorhiba A ventilator csatlakozédugdja nincs jél bedugva, nem csatlakozik
megfeleléen az elektronikdhoz a tobbpdlusi csatlakozo, szakadt a
kabelkorbdcs, blokkolt a ventilator, hibds a Hall-érzékeld, hibas az
elektronika

F.49 eBUS hiba Rovidzarlat az eBUS-on, eBUS-tulterhelés vagy két fesziiltségellatas
kilonb6z6 polaritdsokkal az eBUS-on

F.61 Gazszelep vezérlés hiba - révidzérlat/testzarlat a gdzarmatuirdhoz mené kabelkétegben
- hibds a gdzarmatura (tekercsek testzarlata)

- hibds az elektronika

F.62 Géazszelep kikapcsolasi késleltetés hiba - késleltetve kapcsol ki a gazarmatura
- késleltetve torlddik a langjel
- tomitetlen a gdzarmatdra
- hibds az elektronika

F.63 EEPROM-hiba Meghibdsodott az elektronika

F.64 Elektronika / érzékel6 hiba Az eléremend vagy visszatéré NTC révidzarlata, hibas elektronika -
visszadramlds

F.65 Elektronika hdmérsékleti hiba Kilsé hatds miatt tul forrd az elektronika, hibds az elektronika

F.67 Elektronika / ldnghiba Nem elfogadhaté langjel, hibds az elektronika

F.70 Ervénytelen készllékjelzés Pétalkatrész eset: a kijelz6 és az elektronika egyszerre lett kicserél-
ve, a késziilékvaltozat nem lett Gjra bedllitva

F.71 Eléremend érzékeld hiba Az eléremend érzékeld allandé értéket jelez -> hibds az eléremend

NTC

11.4 tabl.: Hibakodok (folytatas a kovetkezd oldalon)
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Kod Jelentés A hiba oka

F72 Az eléremend- és/vagy visszatér6 érzékel6 hibdja Az eléremend/visszatéré NTC hémérsékletkiilonbsége tul magas ->
hibds az eléremend és/vagy visszatérd érzékeld

F73 Viznyomds-érzékel6 hiba szakadt vagy zdrlatos a viznyomdasérzékeld, szakadt vagy zérlatos a
viznyomasérzékeld foldvezetéke

F.74 A viznyomasérzékel jele nem megfelel6 tartomanyban [A viznyomasérzékel6h6z mend vezeték zarlatos az 5V/24V-tal

van (tul magas) vagy belsé hiba a viznyomas-érzékel6ben

F.75 Szivattyuhiba: vizhidny A viznyomads-érzékeld vagy/és a szivattyli meghibdsodott, levegd a
flitési rendszerben, tul kevés a viz a készllékben; csatlakoztasson
klls6 tdguldsi tartalyt a visszatéré dgba

F77 Fustgdzcsappantyl/kondenzvizszivattyd hiba - hibas a kondenzvizszivattyu
- nincs megq a flstgazcsappantyd-visszajelzés "2/7" tobbfunkcids

modultdl jové kabelkapcsolata (hid)

- kioldott a flistgdzcsappantyu

con Nincs kommunikacié a panellel Kommunikdacids hiba a kijelz6 és az elektronikadobozban levd panel
kdzott

11.4 tabl.: Hibakédok (folytatas)

1.2 Ellendrzé programok

A kilonb6z6 ellendrz6 programok aktivalasaval kiildnle-

ges funkcidk indithatdk el a készlilékeken.

Kérjik, részleteiben a 11.5 tablazatbdl vegye ki ezeket.

« A PO - P.6 ellenérzd programok inditdsa a kovetkezd-
képpen torténik:

« Nyomja meg és tartsa nyomva a "+" gombot.

« Nyomja meg egyszer a "Hibatorld gomb"-ot vagy kap-
csolja ki és vissza a fékapcsolét.

Kb. 5 masodperc mulva a kijelzében P.O jelenik meg.

Most elengedheti a "+" gombot.

+ A "+" gomb megnyomasaval az ellen8rz8 program
szama felfelé né.

« Az "i" gomb megnyomdsaval megtorténik a késziilék
izembe helyezése és elindul az ellenérzd program.

« Az ellen6rz6 programok az "i" és "+" gombok egyszer-
re torténd megnyomadsaval fejezheték be. Az ellen6rz6
programok akkor is befejez8dnek, ha 15 percen at nem
nyom meg egy gombot sem.
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Jelentés

Ellenérz6 program - légtelenités

Az automatikus légtelenit6 szelep Iégteleniti a flitékort
és a melegvizkort (az automatikus légtelenité szelep
sapkdja legyen kioldva).

1x "i" gomb: fit6kor 1égtelenités inditds

(kijelzés: HP)

2 x "i" gomb: tarol6toltd kor [égtelenités inditas
(kijelzés: SP)

3 x "i" gomb: légtelenité program befejezés

Kijelzés
P.O"

A fit6kori szivattyut a rendszer temesen vezérli. Ut-
mutaté: a Iégtelenitdé program kb. 6,5 percig fut.

P1 Maximélis teljesitmény ellenérzé program:
A készlilék sikeres gyujtas és kalibralds utan teljes ter-
heléssel miikodik.

P.2 Minimalis teljesitmény ellen6érz6 program:

A késziilék sikeres gyujtas és kalibrdlds utdn a legki-
sebb terheléssel mikodik.

P.5 STB (biztonsdgi hdmérséklethatarold) ellenérzé prog-
ram:

Az ég6 maximadlis teljesitménnyel bekapcsol, és a hé-
mérsékletszabdlyozds kikapcsol Ugy, hogy a készlilék a
szabdlyozé kikapcsolds megkerllésével a biztonsadgi hé-
mérséklet-korldtozd 97 °C-os kikapcsoldsi hdmérsékle-
tének eléréséig fit.

P.6 VUV-kozépdllas ellenbérzd program:

(nem aktiv)

11.5 tébl.: Ellen6rzé programok

D A késziilékkor Iégtelenitése:
A ftékori szivattyu vezérlése 15 cikluson 4at: 15 s be, 10 s ki.
Kijelzés: HP vagy SP.

1.3 Paraméterek visszaallitasa a gyari

beallitasokra

Azon kivil, hogy az egyes paramétereket manudlisan

visszadllithatja a 11.2. és a 11.3. tablazatokban megadott,

gyarilag bedllitott értékekre, az 6sszes paraméter egy-

szerre is visszaallithatd.

+ Mddositsa a 2. diagnosztikai szinten a "d.96" diagnosz-
tikai pontban [évd értéket 1-re (1asd 11.1.2 fejezet).

A bedllithatd 6sszes diagnosztikai pont paramétere meg-

egyezik a gydrilag beallitott értékkel.
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12 Alkatrészek cseréje

Az ebben a fejezetben felsorolt munkdkat csak képzett
szakember végezheti el.

Figyelem!
A késziilék karbantartasat csak arra jogosult
karbantarté technikus végezheti.

+ A javitdsokhoz csak eredeti pétalkatrészeket hasznal-
jon.

+ Gy6z8djon meq az alkatrészek helyes beszerelésérdl,
valamint az eredeti helyzet és irdny betartdsarol.

12.1 Biztonsagi tudnivalok

Veszély!

Minden egyes alkatrészcserénél ligyeljen a sajat
biztonsagara, és a késziilékben bekovetkezd
karok elkeriilése érdekében tartsa be az aldbbi

v

biztonsagi eldirasokat.

* Helyezze Gzemen kivil a késziléket.

Veszély!

Aramiités okozta életveszély!

Legalabb 3 mm érintkezdtavolsaqu levalaszto
késziilék (pl. biztositék vagy teljesitménykap-
csold) segitségével fesziiltségmentessé téve va-
lassza le a késziiléket az elektromos halézatrél!

A

« Zarja el a gazelzard csapot valamint a flités eléreme-
nd és visszatérd karbantartd csapjait.

+ Uritse le a késziiléket, ha vizet vezet alkatrészeket
kivan kicserélni!

« Ugyeljen, hogy ne csépdghessen viz az dramvezetd al-
katrészekre (példaul az elektromos vezérlés dobozara)!

« Csak Uj tomitéseket és O-gylir(ket hasznaljon!

« A munkavégzés befejeztével ellenbrizze a gaztomorsé-
get és a készilék miikodését (1asd 10.10 fejezet)
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12.2

Az éqg0 cseréje

Veszély!
Az alkatrész cseréje elott vegye figyelembe a
12.1 fejezetben leirt biztonsagi tudnivaldkat.

+ Szerelje le a termo-kompaktmodult a 10.4.1 fejezetben
lefrtaknak megfelel&en.

12.1 dbra: Az ég6 cseréje

+ Oldja meg az égd 4 csavarjat (1), és vegye ki az égbt.

+ Szerelje be az Uj témitéssel elldtott Gj égdt. Ugyeljen
arra, hogy a kémlelbliveg nyildsa a tomitésen az ég6-
perem nyilasdba kerdljon.

+ Szerelje vissza a termo-kompaktmodult a 10.4.5 feje-
zetben lefrtaknak megfelelden.

« A munkavégzés befejeztével ellendrizze a gaztomorsé-
get és a készilék miikodését (1asd 10.10 fejezet)

12.3 A ventilator vagy a gazarmatura cseréje

Veszély!
Az alkatrész cseréje elott vegye figyelembe a
12.1 fejezetben leirt biztonsagi tudnivaldkat.

+ Szerelje le a termo-kompaktmodult a 10.4.1 fejezetben
lefrtaknak megfeleléen.
« Cserélje ki a hibds szerkezeti elemeket.

Veszély!

A gazkilépés anyagi kart és személyi sériilést
okozhat!

Helyezze el Ggy a gazarmaturat és a ventila-
tort, ahoqgy azok korabban be voltak szerelve.
Feltétleniil Gj tomitéseket hasznaljon!

+ Szerelje vissza a komplett "gdzarmatura/ventilator"
egységet forditott sorrendben.

« A munkavégzés befejeztével ellendrizze a gdztomorsé-
get és a készllék miikddését (1asd 10.10 fejezet).
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12.4. Az integralt kondenzaciés hocseréld cseréje

Veszély!
Az alkatrész cseréje elott vegye figyelembe a
12.1 fejezetben leirt biztonsagi tudnivaldkat.

« Vegye figyelembe a pétalkatrészhez mellékelt szerelési
utmutatét.

Kérdés esetén forduljon a Saunier Duval gyari vev8szol-

géalatdhoz (1asd 13. fejezet).

12.5 Az elektronika és a kijelz6 kicserélése

Veszély!
Az alkatrész cseréje elott vegye figyelembe a
12.1 fejezetben leirt biztonsagi tudnivalékat.

PR A késziilékvaltozat szama
A késziilék (DSN)
Thema Condens F AS 65 53

12.1 tabl.: A késziilékvaltozat szama

Ekkor az elektronika rddll az adott késziléktipusra, és az
0sszes beallithatd diagnosztikai pont paramétere megfe-
lel a gyari beallitds értékének. Ezutdn elvégezhetbk a
rendszerspecifikus bedllitdsok.

13 Potalkatrészek

A termék megbizhaté és hosszu élettartamanak biztosi-
tdsa érdekében kizardlag a készilékgyarté eredeti pétal-
katrészeit hasznalja.

Veszély!

Aramiités okozta életveszély!

Legalabb 3 mm érintkezdtavolsaqu levalasztoé
késziilék (pl. biztositék vagy teljesitménykap-
csold) segitségével fesziiltségmentessé téve va-
lassza le a késziiléket az elektromos halézatrol!
Csak ezutan szabad elvégezni a szerelést.

+ Vegye figyelembe a pétalkatrészekhez mellékelt szere-
[ési és telepitési utmutatodkat.

Az elektronika vagy a kijelzd cseréje

Ha a kettd kozil csak az egyik komponenst cseréli ki,
akkor a paraméter atvétel automatikusan térténik. A ké-
sz(ilék bekapcsoldsakor az Uj komponens atveszi a ki
nem cserélt komponenstdl a bedllitott paramétereket.

Az elektronika és a kijelz6 eqyidejii cseréje

Ha mindkét komponenst egyszerre cseréli ki (pdtalkat-
rész), akkor a készlilék bekapcsoldsakor izemzavarra
valt és az "F.70" hibalizenet jelenik meg rajta.

Figyelem!

Sériilésveszély!

Ha egyszerre mindkét komponenst kicseréli, fel-
tétleniil ellendrizze, hogy rendelkezésre all-e az
ehhez a késziilékvaltozathoz valé megfeleld tar-
talék kijelz6. Mas tartalék kijelz6 nem hasznal-

haté!

+ Adja meg a 2. diagnosztikai szinten, a "d.93" diagnosz-
tikai pontban a 10.1 tabldzatnak megfeleléen a készi-
[ékvaltozat szdmat (1asd 11.1.2 fejezet).
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Figyelem!

A késziilék rendelkezik CE megfelel6ségi jelolés-
sel. Kizdrélag a késziilékgyarto eredeti, Gj po-
talkatrészeit hasznalja.

« Biztositsa, hogy pétalkatrészek a megfeleld helyre és
megfelel8en bedllitva legyenek beszerelve a készilék-
be. A pétalkatrészek beszerelése vagy a karbantartasi
munkak elvégzése utdn feltétlendl tesztelje a késziilék
biztonsdgos mikddésmadjat.

14 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

Mind a fali gazfitékésziilék, mind annak szallitasi csoma-
goldsa tulnyomdrészt Gjrahasznosithatd anyagokbdl ké-
szal.

14.1 A késziilék

Sem a fali gazf(itékészilék, sem annak tartozékai nem
kerllhetnek a hdztartdsi hulladékba. Gondoskodjon réla,
hogy az elhaszndlddott késziléknek és esetleges tarto-
zékainak artalmatlanitdsa szabalyszerlien torténjen.

14.2 Csomagolas
A szallitasi csomagolads artalmatlanitdsat a késziilék sze-
relését végzé szakipari cég veszi at.

(— Fontos tudnivalé!
Tartsa be az érvényben Iévé nemzeti térvényi

eldirasokat.
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15 Miiszaki adatok

Thema Condens F AS 65 Mértékegység
Névleges hételjesitmény tartomany (P) 40/30°C-nal 149 - 69,2 kW
Névleges hoteljesitmény tartomany (P) 50/30°C-nal 14,6 - 67,6 kW
Névleges hoteljesitmény tartomany (P) 60/40°C-ndl 14,1- 65,7 kW
Névleges hételjesitmény tartomany (P) 80/60°C-nél 13,8 - 63,7 kW
Legnagyobb Q héterhelés flitési izemben 65,0 kW
Legkisebb héterhelés 14,0 kW
Fiités
Max. eléremend hdmérséklet 90 °C
Max. eléremend homérséklet bedllitasi tartomany (gyari bedllitas: 75°C) 35-85 °C
A f(tési rendszer maximadlisan megengedett nyomdsa 3,0 bar
Keringtetett vizmennyiség (AT = 20 K-ra vonatkoztatva) 2750 liter/6ra
T P A . o
A tarolo feltdltése
Legnagyobb Q héterhelés tarolétoltésnél 65 kW
Tarol6tolté-teljesitmény, Pw mint fitésnél kW
Altaldnos tudnivalék
Gazcsatlakozd 1 coll
Fltéscsatlakozo b?"c'(? menetes 1 coll
kilsé menetes 15 coll
Levegd-/égéstermék elvezetd csatlakozd 80/125 mm
Csatlakozdsi gdznyomds féldgaznal G20 25 mbar
Teljesitményigény 15°C és 1013 mbar esetén G20 6,9 m3/h
Egéstermék témegédram, min./max. 6,5/30,3 g/s
Egéstermék hémérséklet, min./max. 40/70 °C
Bevizsgalt égéstermék elvezetési médok ci3, C3§2%432§g385383 €93,
30% hatdsfok 108 %
NOx-osztdly 5
Késziilék méretei (Ma x Szé x Mé) 800 x 480 x 472 mm
Szerelési suly, kb. 75 kg
Elektromos csatlakozds 230/50 V/Hz
Beszerelt biztositék 2 A, tehetetlen
Elektromos teljesitményfelvétel 30 % / max. 160/260 W
Védettség IP X4 D
Vizsgalati jel/regisztraciés szam CE-0085BU0012

16.1 tabl.: Miiszaki adatok
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